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参考 说 明 书 


如 何 使 用 本 参考 说 明 书 


01V96i 参考 说 明 书 ( 本 书 ) 可 以 搜索 条 目 并 使 用 文本 
链接 。 


搜索 条 目 


如 果 使 用 的 是 Adobe Reader， 请 在 搜索 栏 中 输入 条 目 ， 
然后 按 计算 机 键盘 的 < 回 车 > 键 即 可 搜索 该 条 目的 具 
体内 容 。 


P: WALA URL PR MIKA Adobe Reader, 


http://www.adobe.com/products/reader.html 


显示 下 一 个 / 前 一 个 浏览 内 容 


如 果 使 用 的 是 Adobe Reader， 您 可 以 跳跃 到 浏览 历史 中 
的 前 一 个 / 下 一 个 内 容 。 当 您 使 用 链接 功能 跳跃 到 不 同 
的 页 数 并 需要 返回 到 前 一 个 浏览 的 页 面 时 ， 该 功能 非 
常 有 效 。 


. WRT! PPRA ARRA HELA PS, 
ETT ULE LEE РИНЕ ИИ <Alt> HH < < >< Э > 
EEL — I! TFK. 

. EHRE PDF WME HITE E EG LE DYKE 
KIRA AE 


使 用 功能 树 


AXR 01V96i 的 功能 树 的 详细 信息 ， 请 参考 提供 在 第 4 
页 以 及 后 面 的 内 容 。 您 可 以 用 该 功能 快速 找到 所 需 的 
介绍 页 面 。 
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使 用 说 明 书 内 容 
(小 册子 ) 


单独 的 使 用 说 明 书 小 肌 子 内 容 如 下 。 


包装 物品 

关于 附带 的 光盘 

关于 附带 的 DAW 软件 
关于 工具 软件 

固件 升级 
关于 本 使 用 说 明 书 

本 说 明 书 中 采用 的 惯例 


控制 界面 和 后 面板 
控制 界面 

后 面板 
安装 选 购 插 卡 


基本 操作 
关于 显示 屏 
选择 屏幕 页 面 
屏幕 界面 
选择 层 

选择 通道 
选择 推 子 模式 
表 头 


连接 与 设置 

连接 

字 时 钟 的 连接 和 设置 
输入 和 输出 跳 线 


教程 

输入 和 输出 跳 线 

设置 输入 电 平 

配对 通道 

设置 路 径 分 配 

输入 信号 的 EQ 设置 

使 用 EQ 记忆 库 

压缩 输入 信号 

使 用 内 部 效果 

通过 USB 端口 录制 到 DAW 软件 
调整 DAW 的 监听 电 平 

使 用 场景 记忆 

更 改 通道 名 

通过 组 合 通道 创建 自 定 义 层 (用 户 指 定 层 ) 
使 用 振荡 器 

使 用 用 户 自 定义 键 

使 用 操作 锁定 

初始 化 


故障 排除 
出 错 信息 
本 参考 说 明 书 包含 的 内 容 


技术 规格 

一 般 规格 

库 

模拟 输入 规格 

模拟 输出 规格 

数字 输入 规格 

数字 输出 规格 

ПО SLOT 规格 
MIDI/USB/WORD CLOCK I/O 规格 
外 观 尺寸 


选 购 件 
用 RK1 架 装 组 件 架 装 01V96i 


索引 
01V96i 电路 图 


01V96i 电 平 
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Ez BEC E IEEE 


IN Ab, ËJ 按钮 功能 页 面 名 称 链接 
B Б РНА5Е PHASE (相位 ) 18 
INSERT INSERT (插入 ) 47 
INPUT CH1-16 DELAY 
Ø/INSERT/ 01У 1-16 (输入 通道 1-.16 延迟 ) 18 
E1— TH DELAY, INPUT CH17-32 DELAY 
DISPLAY ACCESS (显示 页 Dwz NPUTCHIT-32 DELAY 
面 访 |n] ) OUTPUT DELAY 
OUT DLY 30 
(输出 延迟 ) 
š PAN PAN (Ei 22 
括号 中 的 页 数 编号 () 是 使 用 说 明 书 (小 册子 ) 的 页 数 。 
ET INPUT CH1-16 ROUTING > 
按钮 功能 页 面 名 称 链接 (输入 通道 1-16 路 径 引 导 ) 
INPUT CH17-32 
SCENE MEMORY 
SCENE Pt 68 ROUTING/ST IN 
(场景 记忆 ) ROUT17-STI FÅR Z= 已 22 
(输入 通道 17-32 路 径 引 导 / 
INPUT FADE TIME 
IN FADE (输入 推 子 时 间 ) 70 STIN) 
BUS TO STEREO 
OUTPUT FADE TIME BUS TO ST 31 
OUT FADE 71 线 到 立体 声 
санат) ee 
RCL SAFE 调用 安 71 PAN/ SURR MODE А 53 
ЅСЕМЕ RECALL SAFE (调用 安全 ) ROUTING (环绕 声 模式 ) 

SORT SORT (分 类 ) 72 SELECTED CHANNEL 
GLOBAL PASTE SOURCE CH CH EDIT SURROUND EDIT 56 

PASTE SRC SELECT 72 ( 选 定 通道 环绕 声 编辑 ) 

(主要 粘贴 来 源 通道 选择 ) Ue INPUT CH1-16 SURROUND — gg 
GLOBAL PASTE (输入 通道 1-16 环绕 声 ) 
PASTE DST DESTINATION SCENE 72 INPUT CH17-32 
(主要 粘贴 目标 场景 ) SURR17-32 SURROUND 58 
M - Е 
WORD CLOCK WORD CLOCK SELECT 14 (输入 通道 17-32 环绕 声 ) 
( 字 时 钟 选择 ) SURR STIN STEREO INPUT SURROUND „р 
HIGHER SAMPLE RATE 14 (立体 声 输入 环绕 声 ) 
FORMAT DATA TRANSFER FORMAT 15 қ 
ОЭ T INPUT INPUT PAIR (成 对 输入 ) 27 
сона) 16 OUTPUT OUTPUT PAIR (成 33 
PREFER1 PREFERENCES 1 (偏好 1) 109 (成 对 输出 ) 
INPUT FADER GROUP 

PREFER2 PREFERENCES 2 (偏好 2) 110 INE DER (输入 推 子 编组 ) i 
MIDI/TO HOST SETUP 

MIDI/HOST 4 100 INPUT MUTE GROUP 

(MIDI/TO HOST 设置 ) ВИДЕ (输入 静音 编组 ) = 
DIO/SETUP MONITOR 监 49 
MONITOR (监听 ) ТЕТЕ OUTPUT FADER GROUP m 

REMOTE REMOTE (遥控 ) 85 (输出 推 子 编组 ) 

MACHINE MACHINE CONTROL 98 EXE OUTPUT MUTE GROUP Eeo 
SURROUND BAS SETUP (输出 静音 编组 ) 

SURR BUS ета 54 INPUT EQUALIZER LINK 

(环绕 声母 线 设置 ) PAIR/ IN EQ na 62 
RODE ed (输入 均衡 器 关联 ) 

CASCADE 112 OUTPUT EQUALIZER LINK 
ATTENUATION OUTE a 62 
оран ° (输出 均衡 器 关联 ) 

OUTPUT ATT ATTENUATOR 34 IN COMP pl ы. 63 

meses! re. LINK 

SETUP MIDI SETUP (MIDI 设 101 OUT COMP 63 

(Mee) (输出 压缩 关联 ) 
PROGRAM CHANGE INPUT FADER GROUP 
PGM ASGN ASSIGN ae (PROGRAM 102 IN MASTER MASTER 61 
Mil CHANGE 信息 分 配 表 ) (输入 推 子 编组 主推 子 ) 
CONTROL CHANGE OUTPUT FADER GROUP 
CTL ASGN ASSIGN TABLE (CONTROL 104 OUT MASTER MASTER 61 
CHANGE 信息 分 配 表 ) (输出 推 子 编组 主推 子 ) 
BULK BULK DUMP (批量 存储 ) 107 
OSCILLATOR OSCILLATOR (振荡 器 ) (45) 
CHANNEL STATUS 

CH STATUS MONITOR 14 
(通道 状态 监视 器 ) 
BATTERY CHECK 

UTILITY BATTERY ; 113 

(电池 检测 ) 
USER DEFINED KEY ASSIGN 

USER DEF 119 
(用 户 自 定义 键 分 配 ) 
OPERATION LOCK 

LOCK 47 
(锁定 操作 ) КИ 
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EG 功能 页 面 名 称 链接 FADER MODE 


IN PATCH INPUT PATCH (输入 跳 线 ) — 43 
INPUT INS INPUT 插入 输入 PATCH ( 输 да 按钮 功能 页 面 名 称 链接 
入 插入 输入 跳 线 ) SED AUX1-AUX8 SEND ка 
EFFECT INPUT/OUTPUT (AUX1-AUX8 发 送 ) 
EFFECT PATCH 64 
. AUX1-AUX8 PAN 
GRØN /输出 a auxi- МЫ (AUX1-AUX8 声 像 ) a 
CASCADE IN (e ASCADEUR M 5 112 AUX8 UIS INPUT CH1-16 AUX VIEW jo 
= (输入 通道 1-16 辅助 查看 ) 
IN NAME peau, NAME 5g Viewi7.st) — INPUTCHIZSTINAUXVEW o 
] JB 小 £ NES 
(输入 通道 17-STIN 辅助 查看 ) 
IN LIB INPUT RATEN IBRARY 75 CH1-32 METER 
(输入 跳 线 库 ) CH1-32 (通道 1-32 电 平 表 ) 8 
SLOT OUTPUT PATCH 
PATCH OUT PATCH Я 44 
( 插 档 输出 跳 线 ) STIN ER 8 
Te USB OUT PATCH "m 
(USB 输出 跳 线 ) MASTER ee "a 5 
НОМЕ 
OUTPUTINS OUTPUT 插入 输入 PATCH 4g EFFECT1-4 INPUT/OUTPUT 
(输出 插入 输入 跳 线 ) (METER) Қ METER : 
DIRECT OUT pe 2t NATION IMS (效果 14 输 入 /输出 电 平 表 ) 
ER 
2TR OUT DIGITAL PATCH STEREO eg 8 
2TR OUT жіті wea 45 (立体 声 电 平 表 ) 
(2TR 输出 数字 跳 线 ) METER POSITION 
OUTPUT CHANNEL NAME POSITION " 8 
OUT NAME 35 ( 电 平 表 位 置 ) 
(输出 通道 名 称 ) 
OUTPUT PATCH LIBRARY 
OUT LIB ( 76 
(输出 跳 线 库 ) 
GATE EDIT GATE EDIT (门限 编辑 ) 19 L AYER 
GATE LIB GATE LIBRARY (| 79 ( Е ) 
DYNAMICS (门限 库 ) 
COMP EDIT COMP EDIT (压缩 编辑 ) 20 PE 
т 
СОМР ПВ COMP LIBRARY (压缩 库 ) 79 一 
EQUALIZER EDIT - 
EQ EDIT Ei 21 - 
S (均衡 器 编辑 ) 17-32 8 
MASTER 8 
EQ LIBRARY EQUALIZER LIBRARY E 
EQ (均衡 器 库 ) REMOTE USER DEFINED 94 
Те INPUT ATTENUATOR m ProTools 83 
(输入 衰减 器 ) Nuendo 93 
OUTPUT ATTENUATOR 
OUT ATT (输出 衰减 器 ) 30 Cubase 93 
FX1 EDIT FX1 EDIT (FX1 编辑 ) 66 General DAW 94 
= USER 
FX2 EDIT FX2 EDIT (FX2 编辑 ) 66 ASSIGNABLE 110 
FX3 EDIT FX3 EDIT (FX3 编辑 ) 66 LAYER 
FX4 EDIT FX4 EDIT (FX4 编辑 ) 66 
ЕЕЕ FX1 LIB FX1 LIBRARY (FX1 FE) 76 
FX2 LIB FX2 LIBRARY (FX2 FE) 76 
FX3 LIB FX3 LIBRARY (FX3 FE) 76 
FX4 LIB FX4 LIBRARY (FX4 FE) 76 
PLUG-IN EFFECT CARD EDIT 
P-IN EDIT : b 67 
(插入 效果 卡 编辑 ) 
23 
PARAMETER VIEW 
PARAMETER 31 
(参数 查看 ) 55 
24 
FADER VIEW 
FADER acus 32 
( 推 子 浏览 38 
VIEW CHANNEL LIBRARY 
LIBRARY 75 
(通道 库 ) 
INPUT CH1-16 AUX VIEW 
1-16 AUX a 40 
(输入 通道 1-16 辅助 查看 ) 
INPUT CH17-STIN AUX 
17-STI AUX VIEW 40 


(输入 通道 17-STIN 辅助 查看 ) 
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控制 界面 和 后 面板 


控制 界面 


AD 输入 部 分 (p. 7) SCENE MEMORY (场景 记忆 ) 部 分 (p. 9) 


DISPLAY ACCESS 


(页 面 访问 ) 部 分 = 
(p. 8) E 21 " ТЕ 


© 
“全 监听 输出 和 耳 


机 部 分 (p. 7) 


[ z 
Ə "ë fø тоого то ere høl] 


sf) Sees) OIV si 


SCENE MEMORY 


> SOLO 部 分 


FADER MODE EEE YAMAHA ly J (p. 9) 
TER ES GEL жен SELECTED CHANNEL — p. 


( 推 子 模式 ) 部 
分 (p. 8) NG == 显示 屏 部 分 
ыы (р. 9) 


== SELECTED 
LAYER 部 分  mma[]) |-] [^] [= delinin = am CHANNEL 


(p. 8) EE urea s adim COEUR eer md — — ( 选 定 通道 ) 


m em 


Sooococooocooea 
peer 


TI DE 


Sriinineiioineooneg 


Е 
о I 
© 
СЕ iL o] i 
lok 


2E = 数据 输入 部 分 
(p. 9) 


m e See See Se See Ser ee See See On зно ee See See ee ee er 部 分 9) 
| | I I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T IN 1/8 IST IN 2/0 
SE KE KØ SE Ra aas P aea P de a clad ON FIG 
B B s s s s s s s ls В s В s H 
рни ра реа ри зира рр ма рини рр ee рна рр за риа рна рр на ри 分 
spp i oe um (p. 8) 
20 20 EJ 20 20 20 = Tet 
I] L| |a| а L| L 4o 2] = -- Бе ШЕСІ ао 局 = 
| $21 30 Ld =| EJ зі || ој || зім 50) 30 Ld EJ EJ 
Га Lgs us loge Lgs cepe неа а 8 а le loge L = ieee 
1 am ЕЕ: i= “Ең ЕН PE “Ең s am am 1 | TIE 
E E E E E E E E E E E E E E E 
8 12 13 
Со 1 J 29 | 21 J| 22 23 J] 24 103 103 ] 27 103 J 29 J 39 (| 35 I 
: E 


道 条 部 分 (p. 7) STEREO (立体 声 ) USER DEFINED KEYS (以 
部 分 (p. 8) 后 自 定义 键 ) 部 分 (p. 9) 


JH. ARELDEN GMI, THERE] Då ERT FEET AVR ET "о 
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AD 输入 部 分 


АТТ 
“© ele aie, 
o— #0] O Qf 


О  INSERTI/O INSERT 1/0 INSERT 1/0 INSERT 1/0 1 


20dB 20dB 20dB 20dB 
| o E: -16 -60 | -16 -16 -16 -60 | -16 
6 六 一 一 EZ cA ERI EZIGAIN EI) EZ Gan EI EZ GAIN ER) Е слм ET) | EZ 


~ Q peak Q peak Q peak Q peak Q peak Q peak Q peak Q peak Q peak O 


| E 


7) i quam oo om oom gen gre ou oon sent prO 
CD INPUT (输入 ) #0 A/B 
(2) INPUT (输入 ) 接口 13-16 
(8) INSERT 1/0 接口 
(4) PAD (ÆR) 开关 
(5) GAIN (增益 ) 控制 旋钮 
(6) РЕАК (峰值 ) 指示 灯 
(7) SIGNAL (信号 ) 指示 灯 
AD15/16 选择 按钮 
监听 输出 和 耳机 部 分 通道 条 部 分 
(D [SEL] 按钮 | = 
一 E Ө [SOLO] 按钮 ME Бі 
(8) [ON] 按钮 ©] 
@ 通道 推 子 = 
org 


©: 

ON 
IN OUT 
ZTR aii ©) 1 


-10dBV (UNBAL) 
PHONES 


| 


и MONITOR 
= 2TRIN 


o—Ø| SØ АГ 

NITR is z] Е 

CD 2TR IN/OUT 接口 s | | 

(2) 监听 来 源 选择 按钮 = |a 

(3) MONITOR LEVEL (监听 电 平 ) 控制 旋钮 s 

(4) PHONES LEVEL (耳机 电 平 ) 控制 旋钮 = 
1 


(5) PHONES (耳机 ) 插 孔 T 
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8 控制 界面 和 后 面板 


STEREO (立体 声 ) 


部 分 


(0) [SEL] 按钮 
(2) [ON] 按钮 
(8) [STEREO] HEF 


ST IN 部 分 


CD [ST IN] 按钮 
(2) [SEL] 按钮 
(8) [SOLO] 按钮 
(4) [ON] 按钮 
© 电 平 旋钮 


FADER MODE 


(D [AUX 1]-[AUX 8] 按钮 
(2) [HOME] 按钮 


STEREO 


2—05 
STIN B 
@— SHS] 
SEL SEL 
3 со со 
SOLO SOLO 
( 4 c со 
ON TON — 
STIN1/BJISTIN2/2 
@— 


— _ \ FADER MODE 


(о AUX1 дих2 
= = 


( 推 子 模式 ) 部 分 


oe] (с 


oe] [> 


AUX3 — AUX4 


oe] (с 


AUX5 — AUX6 


HOME (METER) 


AUX7 — AUXB 


DISPLAY ACCESS (页 面 访问 ) 


部 分 


©) 
Ei 
уа 


x 
z 
m 
E 
< 


T/ PAN — PAIR/ 
AY ROUTING GROUP 


(D [SCENE] 按钮 

(2) [DIO/SETUP] 按钮 
(3) [MIDI] 按钮 

(2) [UTILITY] 按钮 


(5) [ ó /INSERT/DELAY] 按钮 


(6) [PAN/ROUTING] 按钮 
(7) [PAIR/GROUP] 按钮 
[PATCH] 按钮 

(9) [DYNAMICS] 按钮 
[EQ] 按钮 

QD [EFFECT] 按钮 


(2) [VIEW] 按钮 


LAYER 部 分 


© [1-16]/[17-32] 按钮 
(2) [MASTER] 按钮 
(8) [REMOTE] 按钮 


° 


PEIG: ST IN HEA ZE REKI 
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显示 屏 部 分 
@ YAMAHA _ 
Eling 
OT B 
e тан 
CD 显示 屏 
(2) 立体 声 电 平 表 
(5) 对 比 度 控 制 旋钮 
(4) [F1]-[F4] 按钮 
© AMT FR [ < ] 按钮 
© 右 侧 标签 滚动 [> ] 按钮 


1UTE1-32 Д MUTESS—45 Д OUT FADER ÅÅ OUT MUTE EXE 


SELECTED CHANNEL (ŻE 
道 ) 部 分 
(D [PAN] 旋钮 


SELECTED CHANNEL 


© [HIGH] EE | oG = 

И. o 
© [Low] sei | о 
o FREQUENCY 控制 UB 2—2 
ane OS 0 


SCENE MEMORY (场景 记忆 ) 
部 分 


SCENE MEMORY 


(D [STORE] 按钮 
© 场景 向 上 [Å V 向 下 LV 1 选择 按钮 
(8) [RECALL] 按钮 


USER DEFINED 
\ KEYS 


USER DEFINED KEYS r 
(以 后 自 定义 键 ) 部 分 SE 
(D [1]-[8] 按钮 — іш 


О; 


<| [e 


数据 输入 部 分 


CD 参数 轮 
(2) [ENTER] 按钮 
(8) [DEC] 和 [INC] 按钮 


ODA. ж. ET (ІЗІЛРІЛЕІЛТІ) 光标 
按钮 


SOLO 部 分 ° О 


SOLO CLEAR 


[SOLO] 指示 灯 
(2) [CLEAR] 按钮 © © 
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10 控制 界面 和 后 面板 


后 面板 


PHANTOM +48V (p. 10) AD 输出 部 分 (p. 10) 数字 1/0 部 分 (p. 10) MIDI/USB 部 分 (p. 10) 


PHAI M +48V 
CH9-12 CH5-8 CH1-4 
on [II Jorr on [II Jorr on [ll оғ 


TO HOST 


STEREO OUT WORD CLOCK айа 2 2TR OUT || 21R IN мр! 
+4dB (BAL) DIGITAL DIGITAL 


IO ë å å ee [O OOO: 


OUT OUT | COAXIAL | COAXIAL THRU USB 2.0 


MONITOR OUT OMNI OUT 
+4dB (BAL) +4dB (BAI 


=° ax 


AC IN 


own |] —1 


SLOT 


电源 部 分 (p. 11) SLOT (З) 部 分 (р. 11) 
PHANTOM +48V 数字 1/0 部 分 


WORD CLOCK 


adat 


2TR OUT 
DIGITAL DIGITAL 


PHANTOM +48V 


CH9-12 CH5-8 CH1-4 © © 
ON | 四 |оғғ ON | | oFF on 四 |orr а) а) 
I I I IN IN OUT COAXIAL | zm 
(Т) CH1-4 ON/OFF 开关 s l | I 
(2) CH5-8 ON/OFF 开关 
(8) CH9-12 ON/OFF 开关 (1) WORD CLOCK OUT 接口 


(2) WORD CLOCK IN 接口 
(3) ADAT IN/OUT 接口 
AD 输出 部 分 (4) 2TR OUT DIGITAL COAXIAL 


(5) 2TR IN DIGITAL COAXIAL 


ER 
©) 
OMNI QUT 
0:0:0 6-0-0 (СӘС) мюриѕв ma 


ж тей = E TO HOST 
CD MONITOR OUT få L/R Qn 


(2) OMNI OUT få 1-4 Tu OUT IN USB 2.0 
(3) STEREO OUT 接口 L/R 


MONITOR | our 


CD MIDI IN/THRU/OUT 端口 
(2) TO HOST USB 端口 


01V96i— EZF M 


SLOT (H) 部 分 


(1) SLOT 
( 插 槽 ) 
» o d 
© 
电源 部 分 
(Т) POWER ON/OFF 开关 3 
@ AC IN 接口 МЕ (+) BHH (+) 
ore y —— 
© 6) 


01V96i— ZEE 


X tg En d d p a 


12 模拟 VO 和 数字 1/0 


模拟 1/O 和 数字 1/0 


本 章 将 介绍 01V96i 的 模拟 和 数字 输入 / 输出 接口 以 及 
有 关 数 字 IO 的 基本 操作 方法 。 


模拟 输入 和 输出 


输入 部 分 


01V96i 的 上 方面 板 具 有 输入 接口 ， 可 连接 话 简 和 线路 
信号 源 


。INPUT fr A 1-12 


用 这 些 平衡 式 TRS 
口 接收 线路 电 平 和 话 简 
У. 标 称 输入 范围 为 p ) dB © 


至 +4dB。 后 面板 上 的 幻像 
Ped 开关 可 打开 或 关闭 这 些 输入 的 +48V 幻像 
INPUT 接口 B 1-12 T 
用 这 些 平衡 式 TRS 型 接口 接 x © 
收 线路 和 话 简 信号 。 标 称 输 
入 范围 为 -60 dB 至 +4dB。 
无 法 同时 使 用 相同 号 码 的 INPUT A fil INPUT B 接 
(例如 ， 无 法 同时 使 用 INPUT A-2 和 INPUT 
22) 如 果 将 电缆 连接 到 相同 编号 的 A 和 B HE 

, RA INPUT B 发 出 的 信号 是 有 效 的 (例如 ， 

5 2 Ik A-2 有 优先 权 ) 。 


INPUT 接口 13-16 13 15 


1-2. © 


АЙНУ. AD INISIEER Q | w 
钮 打开 (EF) М, M INPUT 15 

和 16 发 出 的 信号 被 忽略 。 相 反 ， 来 
自 2TRIN 接口 的 信号 将 被 引导 到 

AD 输入 通道 15 和 16。 


AES: RT LAG INPUT HEA NG hit AAG 
LYLE MTA thi. (GIN fr GRE EV A QU 
HGH, BER 43 页 。) 


。 INSERT I/O 接口 нш © 
这 些 TRS 型 耳机 插口 用 来 将 外 NS | SZ 
部 设备 ， 如 效果 处 理 器 插入 到 
AD 输入 通道 。 


幻像 供电 PHANTOM +48V 

CH9-12 CH5-8 CH1-4 
输入 1 ж 12 H on | 四 | oFF on | 四 | OFF ом | 四 | OFF 
有 可 切换 的 


+48V 幻像 供电 ， 可 用 于 电容 话筒 和 直通 盒 。 后 面 
板 上 的 幻像 [+48V] 开关 可 打开 或 关闭 对 应 输入 口 
的 +48V 幻像 供电 功能 。 


PAD (XEM) 开关 m 
输入 1 至 12 设 有 衰减 开关 ， | was 
可 以 使 输入 信号 衰减 20d4B。 0 00 一 
这 些 开 关 对 INPUT A 和 B 信 


号 均 有 效 。 

GAIN 控制 旋钮 m 
输入 口 1 至 16 设 有 可 转动 的 69 
增益 控制 旋钮 ， 用 来 调整 输 ° 

入 灵敏 度 。 PAD 关闭 时 ， EA GAIN Ea 


INPUT 接口 1-12 的 输入 灵敏 

度 范围 为 -16 dB 至 -60 dB; PAD 打开 时 ， 输 入 灵 
人 敏 度 为 +4 dB 至 -40 dB, INPUT 接口 13-16 的 输入 
灵敏 度 范围 为 +4dB 至 -26 dB, 

PEAK &SIGNAL 指示 灯 | 

在 INPUT 1-16 的 输入 信号 电 | 

平 超过 -34 dB BF, SIGNAL 指 

示 灯 亮 起 。 输 入 信号 电 平 在 

削 波 以 下 3 dB PF, PEAK 指示 灯亮 起 。 


2TR IN 接口 


用 这 些 非 平衡 式 RCA 耳机 接口 接 
收 诸如 CD 播放 机 等 的 线路 电 平 
信号 。 

当 AD 15/16 来 源 选择 按钮 打开 ( 按 а 1 
下 ) 时 ， 这 些 路 径 的 信号 被 引导 到 108V unea 
AD 输入 15 和 16。 当 监听 来 源 选 择 

按钮 打开 时 (f P) ， 您 可 以 从 MONITOR OUT 
接口 监听 这 些 信号 


Q peak 
SIGNAL 
ð 
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输出 部 分 
01V96i 顶部 面板 和 后 面板 带 有 输出 接口 ， 可 用 于 连接 
监听 系统 、 效 果 处 理 器 和 其 他 线路 电 平 设备 。 

* MONITOR OUT 接口 L/R 


这 些 平 衡 式 TRS 耳机 接口 可 用 于 
输出 监听 信号 或 监听 从 2TR IN 


MONITOR OUT 
+4dB (BAL) 


ОО 
接口 引导 来 的 输入 信号 。 标 称 输 R t 
出 电 平 为 +4 dB。 

用 监听 输出 和 耳机 部 分 中 的 监听 来 产 选 择 按钮 ， 选 
择 要 从 这 些 接口 输出 的 信号 。 


OMNI OUT 接口 1-4 


这 些 平衡 式 ETE 

机 接口 可 以 输出 任意 

母线 输出 信号 或 输入 O-O-O 
通道 的 直接 输出 。 标 | a > 2 3 
称 输出 电 平 为 +4 dB。 


А, PILLER bet SHALE EY OMNI OUT få 
A, (HK ls GORP OMNI OUT ROMA 


A, HERA A 页 。) 


STEREO OUT П L/R 
用 这 些 平衡 式 XLR-3-32 型 接 
口 可 以 输出 立体 声 输出 信号 。 
标 称 输出 电 平 为 +4dB。 


STEREO OUT 
+4dB (BAL) 


* 2TR OUT 接口 


用 这 些 非 平衡 式 RCA phono 944 


口 可 将 线路 信号 输出 到 已 连接 的 录 
音 机 或 其 他 外 接 设备 。 这 些 接口 始 
终 输 出 立体 声 输出 信号 。 өл 


L 


2TR 
-10dBV (UNBAL) 


数字 输入 和 输出 


01V96i 的 后 面板 上 带 有 数字 输入 和 输出 接口 ， 可 以 用 
这 些 接口 连接 外 接 数字 设备 。 可 以 将 任何 信号 路 径 跳 
线 到 这 些 数 字 输 入 和 输出 口 。 

您 也 可 以 在 播 槽 中 安装 选 购 的 IO 卡 来 添加 模拟 和 数 
ПО, 


数字 1/0 接口 
2TRIN DIGITAL 接口 


2TRIN DIGITAL 为 RCA phono 型 接口 ， 

可 以 接收 自 定义 格式 (TEC 60958) 的 数字 

音频 。 您 可 以 将 从 该 接口 输入 的 数字 信 
号 跳 线 到 任意 输入 通道 (第 43 页 ) 。 

2TR OUT DIGITAL 接 H 
该 RCA phono 型 接口 可 以 输出 自 定 义 格 
式 (IEC 60958) 的 数字 音频 。 您 可 以 将 
任意 母线 输出 信号 或 输入 通道 的 直接 输 
出 信号 跳 线 到 该 输出 口 ( 第 45 页 )。 
ADAT IN 接口 

该 TOSLINK 接口 可 接收 8 通道 ADAT 光纤 格式 信 
号 ， 并 能 跳 线 到 任何 输入 通道 (第 43 页 ) 。 
ADAT OUT 接口 

该 TOSLINK 接口 可 输出 8 通道 ADAT 光纤 格式 信 
号 。 您 可 以 使 任何 母线 输出 信号 或 输入 通道 的 直接 
输出 信号 跳 线 到 该 输出 口 (第 44 页 ) 。 


SLOT (fiff) 


可 以 用 该 揪 覃 安装 选 购 的 mini-YGDAI (Yamaha 通用 
数字 音频 接口 ) IO 卡 。 该 插 卡 提供 AD/DA 转换 功 
能 ， 并 包括 AES/EBU, ADAT 和 Tascam 在 内 的 所 有 党 
用 数字 音频 互 连 格 式 的 各 种 模拟 IO 选 购 件 和 数字 IO 
接口 。 从 这 些 插 卡 接口 输入 的 信号 可 以 跳 线 到 任何 输 
入 通道 或 插入 输入 s (请 参见 第 43 页 ) 。 

您 可 以 将 这 些 插 卡 的 输出 信号 跳 线 到 母线 输出 或 输入 
通道 的 直接 输出 (请 参见 第 46 页 ) 。 

当前 可 用 mini-YGDAI1/O 卡 的 详情 请 参考 使 用 说 明 书 
HJ T/O fil iii " 章节 。 


最 新 mini-YGDAI IO 卡 的 详细 信息 ， 请 参考 Yamaha 
专业 音频 网 站 。 


http://www.yamahaproaudio.com/ 
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14 模拟 VO 和 数字 1/0 


转换 从 1/0 卡 输入 口 所 接收 信 
号 的 采样 率 


选 购 的 MY8-AE96S 数字 ПО 卡 提供 采样 率 转换 器 ， 可 
以 轻松 地 将 数字 输入 信号 的 采样 频率 转换 成 01V96i 的 
当前 采样 率 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | Format 页 面 。 
用 SRC 部 分 的 按钮 打开 和 关闭 采样 率 转换 器 。 
可 以 成 对 地 (符合 此 顺序 Sree 
打开 或 关闭 数字 VO 卡 的 采样 率 转换 器 。 


DIO/SETUP| Initial Data STIT STIZ STI3 STI4 
CH6- SETUP ЕН ессово 


SRC 
1/2 7/8 


= s 
96kHz | 96 kHz | 96 kHz | 96 kHz 


ZTR OUT b =s 


DIGITAL LEES 


ЖТ; Word Clock Үй ЕНУ FS 
BIET TED, 


Aid 01V96i 24 


PE. KAFFE GER ДЕТЕ Yamaha МҮ8-АЕ965 Å 
VO FEH. ТЕН PAE IJUE IBI ПО 
Teo HATE 01V96i PRG, SRC HIM 2 


FM. 


2. 用 光标 按钮 将 光标 移动 到 SRC 部 分 的 任何 双 通道 
按钮 ， 然 后 按 [ENTER]. 
所 选 双 通道 输入 口 的 采样 率 转换 器 被 打开 或 关闭 。 
如 果 打 开 ， 接 收 到 的 数字 音频 的 采样 率 将 被 转换 成 
01V96i 的 当前 采样 率 。 


监控 数字 输入 通道 的 状态 


您 可 以 按 如 下 方式 查看 和 监控 连接 到 2TR 数字 输入 口 
和 插 槽 输入 口 的 数字 音频 信号 的 通道 状态 (RER, 
加 强 等 ) 。 


1. 3& DISPLAY ACCESS [UTILITY] 按钮 ， 然 后 按 
[F2] 按钮 。 
将 出 现 Utility/CH Status 页 面 。 


UTILITY SINT STI2 STIS 8714 
"uror OO аш m^ PST go © © © 
0 
(2)— Luar) 
| ZTR IND | 
@— ез| untocio 
@— Emphasis = 
@— cprEoopy| -| 
@— copy| = 


OSCILLATORAĄ 


在 此 页 面 上 用 以 下 按钮 选择 要 查看 其 通道 状态 的 插 
AEH 


(1) 2TR IN 
可 以 用 此 按钮 查看 连接 到 2TR 数字 输入 口 的 输入 
信号 的 通道 状态 。 

(2) SLOT (f&fé) 
可 以 用 这 些 按钮 查看 连接 到 插 模 中 安装 的 数字 pid 
卡 的 每 两 个 相 邻 (符合 此 顺序 的 奇数 和 偶数 ) i8 
道 信 号 的 通道 状态 。 


2. 将 光标 移动 到 所 需 的 输入 信 
后 按 [ENTER], 
这 时 会 显示 所 选 输入 信号 的 通道 状态 信息 。 但 是 ， 
WEZI T AES/EBU 以 外 格式 的 mini-YGDAI I/O 
卡 ， 通 道 状 态 信 息 将 变 灰 。 通 道 状 态 信 息 包 含 以 下 
项 目 : 

(3) FS 
表示 采样 率 。 如 果 没 有 信和 号 输入 ， 或 输入 的 字 时 钟 
未 与 内 部 时 钟 同步 ， 则 出 现 “Unlock”, 

(4) EMPHASIS 
表示 强调 的 开 / 关 状态 。 

(5) CATEGORY 
表示 IEC958 第 2 部 分 (S/PDIF 用 户 ) 格式 中 包含 的 
“类 别 代号 位 ”的 状态 。 此 参数 可 以 显示 以 下 数值 : 


号 或 插 权 按钮 ， 然 


01V96i— BE FH 


参数 值 说 明 


General 暂 用 


Laser Optical 激光 光学 设备 

D/D Conv ene 
i 

Magnetic 磁带 设备 和 磁盘 设备 

D.Broadcast 数字 广播 接收 

Instruments Жай. 话 简 和 产生 一 系列 信号 的 
来 源 

A/D Conv A/D 转换 器 (没有 版 权 信 息 ) 

A/D Conv with(C) | A/D 转换 器 (有 版 权 信息 ) 

Solid Memory 固态 存储 设备 

Experimental 实验 设备 

Unknown 未 知 


PE:  1ЕС958 F 3 BEG (AES/EBU жу) Ж 
Was (REGIME) BL SMT PHM 
“AES/EBU”, 


(6) COPY 
表示 IEC958 第 2 部 分 (S/PDIF ДІР) 格式 的 信号 


中 包含 的 版 权 保护 信息 的 状态 。 如 果 允 许 复 制 ， 将 


出 现 “OK”。 如 果 禁 止 复制 ， 将 出 现 “Prohibit”, 
3. 如 果 选 择 已 经 装 有 


99-16 
МҮ16-АЕ -FASHY = 


SLOT 按钮 ， 请 使 用 位 于 屏幕 右 下 角 的 01-08 和 
09-16 按钮 选择 要 显示 的 通道 组 。 
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数字 输出 的 拌 动 


向 低 精度 的 系统 传输 数字 音频 时 ， 删 掉 的 数位 会 产 


生 恼 人 的 噪声 。 若 要 取消 此 噪声 的 可 听 效 果 ， 可 以 
特意 在 数字 输出 上 添加 少量 的 互补 噪声 。 此 过 程 称 

为 “抖动 ”。 

在 01V96i 上 ， 可 以 对 2TR ІН ЖИЕН Н XE TT PE 
动 处 理 。 例 如 ， 可 以 在 01V96i 立体 声 混 音 数据 上 应 用 
Fah, HEGRE 16 位 DAT 数字 录音 机 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 


直到 出 现 DIO/Setup | Format 页 面 。 
抖动 设置 将 显示 在 页 面 的 底部 。 


DIO/SETUP Initial Data BIST! STI2 STI3 ST]4 
CHI-CHI OG m Q oO 


.HIGHER SAMPLE RATE DATA TRANSFER FORMAT: 


| ee 


ZTR OUT 
DIGITAL 


OFF 


2. 将 光标 移动 到 要 应 用 抖动 的 输出 或 通道 ， 然 后 


转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 选择 与 接收 
设备 的 精度 一 致 的 数值 。 


Ж; 

. LER RELEDEIL A "OFF" ИСЕ БОНН), 

. RA AEWA AG HE NET 01V96i HII, 
PATER. 


Ais: EOD UE BEVETEHT ВГ ЛА EY FE, 
HX ili [ENTER] 6H. MAMA BIA BiH, 
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设置 较 高 采样 率 的 传输 格式 
若 要 以 较 高 采样 频率 (882kHz 或 96 kHz) 使 用 
01V96i 并 与 所 连接 的 外 接 设备 传输 数字 音频 信号 ， 必 
须 用 外 接 设备 支持 的 采样 频率 设置 数据 传输 格式 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | Word Clock 页 面 。 


2. 将 INT88.2k 或 INT96k 选择 为 字 时 钟 源 。 


PE; 24 01V96i DUBIE TES (88.2kHz ake 
96 kHz) ТТЕР, НАРТ КРАСКЕ GE o 


3. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | Format 页 面 。 


.HIGHER SAMPLE РЕТГЕ DATA TRANSFER FORMAT. 


DIO/SETUP Initial Data 815711 STI2 8ТІЗ 5114 
CHI-CHI 0 о @ @ ® 


(OTHER: 


2TR OUT 
DIGITAL OFF 


4. 用 光标 按钮 将 光标 移动 到 IN/OUT 参数 框 (CD), 


然后 转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 设置 数 
据 传输 格式 。 


用 IN/OUT 参数 为 每 个 播 槽 的 输入 和 输出 设置 以 下 


数据 传输 格式 之 一 。 
* DOUBLE CHANNEL 


在 双 通 道 模式 下 ， 数 字音 频数 据 作 为 单 通道 信号 严 
格 按照 当前 较 高 采样 率 的 一 半 (44.1/48 kHz) Be 

收 和 发 送 。 通 过 两 个 通道 处 理 数据 。 当 需要 在 以 较 
高 采样 率 传输 数据 的 01V96i 和 支持 44.1/48 kHz 的 
外 接 数 字 设 备 之 间 传输 数据 时 ， 该 功能 非常 有 用 。 


PE: XC EE AZ DD PT A ЕСЛИ ЕН Å 
Xt ACHR. 


01V96i— BE FH 


• DOUBLE SPEED 


在 双 倍 速 模式 下 ， 数 字音 频数 据 以 当前 较 高 采样 率 
(BH 88.2 kHz 或 96 kHz) 接收 和 发 送 。 如 果 用 支持 
较 高 采样 率 的 设备 发 送 或 接收 数据 , 则 选择 此 模式 。 


YE: НОР VO F WA / HE 
REEMEH F, Pll MYS-AE96 zt MYS-AE96S) 
BING PYLE IZ RIC 


SINGLE 


在 单 倍速 模式 下 ， 数 字音 频数 据 按照 01V96i 当前 
较 高 采样 率 的 一 半 (4414/48 kHz) 接收 和 发 送 。 
例如 ，01V96i 以 88.2 kHz 工作 的 情况 下 ， 从 外 接 
数字 设备 接收 44.1 kHz 的 数字 单 倍速 信号 时 ， 该 功 
能 非常 有 用 。 

zF; X/T ZE IO FRA / NEUE 


HEAT, ZI МҮ8-4Е96 36 MY8-AE96S) #777 
BH, AUGER, 


DEG: WARE PA ПО VÆSKE [PR 
EBÍCIMifUVO-F. BECHER”. 


输入 通道 17 


输入 通道 


本 章 将 介绍 如 何 调整 01V96i 的 输入 通道 参数 。 


关于 输入 通道 


可 以 用 输入 通道 部 分 调整 01V96i 信号 输入 的 电 平和 音 
调 (以 及 从 内 部 效果 处 理 器 1-4 输出 的 信号 ) ， 并 将 信 
号 引导 到 母线 1-8、 立 体 声 母线 和 AUX 发 送 1-8。 有 两 
种 输入 通道 ， 每 种 功能 略 有 不 同 : 单 声 道 输 入 通道 
1-32 和 立体 声 STIN 通道 1-4。 


输入 通道 1-32 

每 个 单 声 道 输入 通道 具有 相位 效果 、 门 上限、 压缩 、 误 
减 器 和 EQ 来 进行 信号 处 理 。 下 图 是 输入 通道 1-32 的 
信号 流 。 


INPUT 1(..32) 
ie тен PA 
METER T INSERT 
= Pyl fom Loos ud LL pen ma 
E || ынан * re 
s “rere! [METER +t 
= i prepost ON AUK 
OMI En. 4 | 
输入 通道 1-32 具有 下 列 参数 : 
。 $ (ОМ) 
用 此 部 分 切换 输入 信号 的 相位 。 
* GATE 


可 以 将 此 动态 处 理 器 作为 门限 使 用 或 用 于 闪避 。 


COMP (EAR) 

可 以 将 此 动态 处 理 器 作为 压缩 、 扩 展 器 或 限 幅 器 使 

用 。 压 缩 可 位 于 EQ 前 、 推 子 前 或 推 子 后 。 

. АТТ (衰减 器 ) 
用 此 部 分 可 以 衰减 或 放大 要 输入 到 EQ 的 信号 电 
平 。 可 以 用 衰减 器 防止 EQ 后 信号 削 波 和 纠正 过 低 
的 信号 电 平 。 

* 4BANDEQ (4 频段 均衡 器 ) 

这 种 参数 EQ 有 4 个 频段 (高 、 高 中 、 低 中 和 低 )。 

INPUT DELAY (输入 延 时 ) 

可 以 用 此 部 分 输入 信号 。 您 可 以 用 此 延 时 微调 通道 

之 间 的 时 间 ， 或 作为 带 反 馈 的 延 时 效果 使 用 。 

ON ( 开 / 关 ) 

可 以 用 此 部 分 打开 或 关闭 通道 。 设 置 为 OFF 时 ， 

通道 被 静音 。 


LEVEL 

可 以 用 此 部 分 调整 输入 通道 信号 的 输入 电 平 。 

° PAN 

可 以 用 此 部 分 调整 从 输入 通道 到 立体 声母 线 的 信号 
声 像 设置 。 您 还 可 以 将 声 像 设置 应 用 到 成 对 母线 通 
道 。 

AUX (AUX 发 送 电 平 ) 

该 区 域 可 用 来 调整 引导 到 Aux 发 送 1-8 的 信号 的 电 
平 。 该 信号 既 可 以 从 推 子 前 也 可 以 从 推 子 后 引导 到 
Aux 发 送 1-8. 

INSERT 

用 此 部 分 可 以 通过 内 置 IO 插口 或 IO 卡 将 输入 信 
号 跳 线 到 外 接 设备 ， 或 插入 内 部 效果 处 理 器 。 可 以 
跳 线 任何 输入 、 输 出 口 或 IO 卡通 道 。 (请 注意 这 
与 AD 输入 部 分 中 的 INSERT IO 插口 不 同 。) 
METER 

可 以 用 此 部 分 切换 Meter 页 面 上 显示 的 信号 电 平 的 
电 平 表 位 置 。 

选择 电 平 表 位置 的 更 多 信息 请 参考 使 用 说 明 书 (WH 
刷 版 ) 中 的 “查看 电 平 表 ”章节 。 


ST IN 通道 1-4 


用 这 些 立 体 声 通道 可 使 用 相位 效果 、 训 减 器 和 EQ 处 理 
立体 声 信 号 。 下 图 是 ST IN 通道 1-4 的 信号 流 。 


METER PAN ^ 


ON LEVEL 


ABAND 
ф Arr Eg 


Stereo Configuration => 
LFE 


INPUT PATCH 


PREIPOST ON AUX 


ero l Seo Ht 


STIN14 H 
| 


ST IN 通道 1-4 具有 下 列 参数 ; 


。 $ Gi 

. ATT (衰减 器 ) 

。4 BAND EQ (4 频段 均衡 器 ) 
« ON ( 开 / 关 ) 

e LEVEL 

. PAN 

. AUX (AUX 发 送 电 平 ) 

e METER 


上 述 各 种 参数 的 详细 信息 请 参考 前 述 章节 中 的 输入 通 
道 1-32 部 分 。 


Өз, ETA PGE BET MATE EE. 
LATE TIR, АТТ EQ ЖӘКЕ TNA ERIE 


01V96i— BAF 


BEN GE 
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从 屏幕 设置 输入 通道 


若 要 设置 输入 通道 的 参数 ， 可 以 将 光标 移动 到 屏幕 上 
的 所 需 参数 更 改 数值 ， 也 可 以 操作 顶部 面板 上 的 所 需 
按钮 或 旋钮 直接 更 改 设置 。 


本 节 将 介绍 如 何 通 过 屏 医 设 置 参 数 。 


言 号 相位 的 切换 


若 要 切换 每 个 输入 通道 的 相位 ， 重 复 按 

[é /INSERT/DELAY] 按钮 ， 直 到 出 现 以 下 Ф /INS/DLY 
| Phase 页 面 。 

将 光标 移动 到 要 更 改 其 相位 的 通道 的 NOR/REV ЖЕН, 
然后 按 [ENTER] 或 [INC]/[DEC] 按钮 更 改 设置 。 


Ф/ INS/DLY Initial Data m|STI1 STI2 5713 5714 
ИШЕ -CH1 10 HI mesen) G) G) © 


2 


28 


STEREO INPUT 
28 SL 


(D NOR/REV 
用 这 些 按钮 切换 相应 输入 通道 的 相位 。 NOR 按钮 
表示 正常 相位 ， REV 按钮 表示 反 转 相位 。 

(2) GLOBAL 


可 以 用 GLOBAL NOR/REV 按钮 同时 设置 所 有 输入 
通道 的 相位 。 


DEG: 

. ME Bl PEDE E БӨ т E DE UT 人 房 。 

ИТЕРЕ ST IN 3L RANE PET 
ABIIT, AAR EM HAD [SEL] PEELE Г, Fe 
ST IN Mi, KRHKI [SEL] HENGE L FIR 
XII, 


输入 通道 的 延 时 设置 
若 要 设置 每 个 通道 的 延 时 ， 重 复 按 
[ Ф /INSERT/DELAY] 按钮 ， 直 到 出 现 包含 所 需 通 道 的 
以 下 页 面 。 
。DLY 1-16 ШІ 
可 以 用 此 页 面 设置 输入 通道 1-16 的 延 时 功能 。 
。DLY 17-32 页 面 
可 以 用 此 页 面 设置 输入 通道 17-32 的 延 时 功能 。 


这 两 个 页 面 的 参数 (和 设置 步骤 ) 相同 。 


Y nitial Data BLT 5112 5113 6114 
OG ix ста Ежа fase O O 


CH1 
DELAY SCALE Eme 


a orn | 四 gm | gm | gm | En Em 
[ msec] а.а! а.а; а.а; а.а! а.а: а.а: а.а 
[sampe] 5. а: e: e: e: ә: а: а 

MIX +100: +100: +100: +100: +1GG: +100: +100: +166 
FB.GAIN 9% ex ox ex ex ах: ох; ex 


Foe Eom |n cem mem | per 


[ msec] p p ul Ex EX p E E 


Isamrie] а: г: e: а: г: г: г: a 
MIX +100: +100: +100: +100: +100: +100: +100: +100 


FB.GAIN exi ox ox: ex ox: ox: ex ex 


PHASE |4 INSERT А DLY1-16 Å OLyir-se Hri 


(D DELAY SCALE 
以 下 按钮 可 以 决定 在 毫秒 数值 下 方 显示 的 延 时 数值 
单位 。 


е meter........................ 将 单位 设 为 米 。 

。 feet aaa, 将 单位 设 为 英尺 。 

. Sample 将 单位 设 为 样本 数 。 

* beat... 将 单位 设 为 拍 数 。 

. frame 将 单位 设 为 时 码 帧 数 。 


(2 GANG 按钮 
此 按钮 打开 (高 亮度 显示 ) 时 ， 可 以 同时 设置 成 对 
通道 中 每 个 通道 的 延 时 时 间 。 此 按钮 关闭 时 ， 可 以 
单独 设置 成 对 通道 中 每 个 通道 的 延 时 时 间 。 

(3) 通道 选择 

您 可 以 在 此 设置 各 个 延 时 参数 。 延 时 参数 包含 以 下 

ME: 

ON/OFF (Jf / 3) 

用 该 按钮 切换 相应 通道 延 时 的 打开 或 关闭 。 

。 毫秒 

此 参数 以 毫秒 为 单位 设置 延 时 时 间 。 

meter/feet/sample/beat/frame 


可 以 用 米 、 英 尺 、 样 本 数 、 拍 数 或 帧 数 为 单位 ， 设 
置 延 时 时 间 。 这 些 单位 可 以 用 DELAY SCALE 按钮 
选择 。 


01V96i— BE FH 
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。 MIX 
此 参数 用 来 设置 干 (输入 通道 
信号 的 混 音 平衡 。 

• FB.GAIN 
此 参数 用 来 设置 延 时 反馈 量 。 


) 信号 和 湿 (GERT) 


DBR: 

© STIN Ma KEENE ЛЕ» 

. MENS HT HATER F 01V96i ÆTT ТЕН ЖЕНЕ. 
* WEF DELAY SCALE ВУ meter BẸ feet ZEH, MTU 
IE BA FEI PE EET TESS] (20 BEEN 
KIZ 343.59 Ж/ PE) o MR BAM IE BU HL i Å 
BIHAR HTT IE, АГ ТЕ ШЕЕЙ, 

Au EE DELAY SCALE Йб beat føfil, DELAY SCALE 
ZU TI R HE TRE IL EACH TS BUE PF HY 
BEGERI—-T (BPM) REESE, Mil fi ut 
BLE PIE IFA BPM BE, WARE ATH 
HIERE HI MENT HT RT, 


输入 通道 的 门限 设置 


若 要 设置 输入 通道 的 门限 ， 用 [SEL] 按钮 选择 所 需 的 输 
入 通道 ， 再 按 DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] 按钮， 
然后 按 [F1] 按钮 。 将 出 现 Dynamics | Gate Edit 页 面 。 


tr OO ni^ "rta. nsus a 


[Ен Gi Te EDIT] ` EDIT: 


I Eu Ex 
9 © G) Ç 


Сеуте THRESHOLD RANGE i ATTACK 
i -5бав i ms 
DECAY i HOLD i 
384ms H 2.35ms 


А СОМР LIE 


(1) KEYIN SOURCE 
从 以 下 按钮 中 选择 一 个 按钮 ， 决 定 当前 所 选 输入 通 
道门 限 的 触发 源 。 

© SELB ККЕ 以 所 选 通道 本 身 的 输入 信号 作为 
触发 源 。 

。CHANNEEL 以 另 一 通道 的 输入 信号 作为 触发 
源 。 在 CHANNEL 按钮 下 方 的 
参数 框 中 选择 所 需 通道 。 

© AUX .es 以 AUX 发 送信 号 作为 触发 源 。 
在 AUX 按钮 下 方 的 参数 框 中 选 
择 所 需 母 线 。 


(2) STEREO LINK 
即使 输入 通道 未 配对 ， 也 可 以 用 此 参数 的 ON/OFF 
按钮 进行 立体 声 操作 的 门限 配对 。 

(3) CURVE 
此 区 域 显示 当前 的 门限 曲线 。 

(4) TYPE (96%!) 
此 区 域 显示 当前 的 门限 类 型 (GATE 或 
DUCKING) , 


PE: TREGE W EX) RBA, FEE 
TIR, GET TRE PHA SA it REAL 
HFEF 


(5) HER 
这 些 电 平 表 显 示 门 限 后 信号 的 电 平和 增益 减少 量 。 


(6) ON/OFF ( 开 / 关 ) 
用 ON/OFF 按钮 打开 或 关闭 当前 所 选 输入 通道 的 
门限 。 


(7) PARAMETER 


可 以 用 这 些 控 制 旋钮 设置 门限 参数 。 (有 关 参 数 的 
详细 信息 ， 请 参见 第 148 页 ) 


DBR: 

* STIN TARE EIN BE, 

. LETT LIT TIR BEE fr TRIER, TIREPA 
RATE, HATER GELB 7 4). 


01V96i— BEY 
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输入 通道 的 压缩 设置 


若 要 设置 输入 通道 的 压缩 ， 用 [SEL] 按钮 选择 所 需 的 输 


入 通道 ， 再 按 DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] 按钮 ， 
然后 按 [F3] 按钮 显示 Dynamics | Comp Edit 页 面 。 


| DYNAN LCS Initial Data |5111 STI2 ST ЕЗІНІН 
CHi-:Hi IY Y OO ^ По, 48k е) Q) G ) “ 
Гент е СИР EDIT) - EDIT: CH1 


[PARAMETER] | 
(3 THRESHOLD: Hr ae f ATTACK 
- 8.0dB : i 68ms 
RELEASE | OUT GRIN |6 KNEE 
229ms i B .8dB 


= IT 


A GATE LIE Å COMP LIB 


(D POSITION 
用 参数 轮 或 IINCI/DEC] 按钮 从 以 下 选项 中 选择 压 
缩 器 在 通道 内 所 处 的 位 置 : 
。PRE EQ.……………. 紧 接 在 EQ 前 (默认 ) 
* PREFADER........... 紧 接 在 推 子 前 


« POST FADER......... 


(2) STEREO LINK 
即使 通道 未 配对 ， 也 可 以 用 此 ON/OFF 按钮 进行 针 
对 立体 声 操作 的 压缩 配对 。 

(3) CURVE 
此 区 域 显示 当前 的 压缩 曲线 。 

(4) ТҮРЕ (类 型 ) 


此 框 显示 当前 所 选 通道 的 压缩 使 用 的 压缩 类 型 
(COMP/EXPAND/COMP (H)/COMP (S)) 。 


紧 跟 在 推 子 后 


PE: КЕНИЯ ИІ EAE GEA, FERGE 
FSG RAY, TA MIE SG EH DR Å ЕРЫ ВГ its EGR AL 
PE. 


(5) BER 
这 些 电 平 表 显 示 压 缩 后 信号 的 电 平 和 增益 减少 量 。 


© ON/OFF ( 开 / 关 ) 
用 ON/OFF 按钮 打开 或 关闭 当前 所 选 输入 通道 的 压 
缩 器 。 


(7) PARAMETER 部 分 
可 以 用 这 些 控 制 旋钮 设置 压缩 参数 。 (有 关 每 种 压 
缩 类 型 参数 的 详细 信息 ， 请 参见 第 149 页 。) 


ЖЕУ, 

。 ST IN ha HEH De. 

. TUE ELT AEE, CINE 
EFE, MATER (ЖБИ 80 页 ) 。 


fay NE EAR I E: 

若 要 设置 每 个 输入 通道 的 衰减 器 ， 请 按 DISPLAY 
ACCESS [EQ] 按钮 ， 然 后 按 [F3] 按钮 显示 EQ | In Att 
页 面 。 


ШІЛЕРІ! 00 Initial Ма 


INPUT ATTENUATOR: 


1” ЕС EDIT ДЕС LIBRARYA EUT ATT 


将 光标 移动 到 所 需 输 入 通道 的 旋钮 处 ， 然 后 转动 参数 
轮 在 -96 dB 至 +12 dB 的 范围 内 设置 衰减 量 。 


ЖЕР, t np EQ | EQ Edit ІП E iz SE Hi ea 
ÅRE (ЖШ; dB), 
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输入 通道 的 EQ 设置 


01V96i 的 输入 通道 设 有 4 频段 (LOW、LOW-MID、 
HIGH-MID、HIGH) 参数 EQ。LOW-MID 和 
HIGH-MID 频段 为 峰值 型 EQ。 可 以 将 LOW 和 HIGH 
频段 分 别 设 为 坡 型 、 峰 值 型 或 HPF 和 LPF, 


1. 按 想 要 调整 EQ 设置 通道 的 [SEL] 按钮 。 


2. 按 DISPLAY ACCESS [EQ] 按 钮 , 然后 按 [F1] 按 钮 
显示 EQ | EQ Edit 页 面 。 


4|5Т11 STI2 STI3ISTI4 
| 0 O 


此 页 面 上 的 参数 说 明 如 下 : 


C) EQ ON 
用 ON/OFF 按钮 打开 或 关闭 当前 所 选 输入 通道 的 
EQ。 只 要 光标 位 于 除 TYPE 以 外 的 任何 参数 处 ， 就 
可 以 按 [ENTER] 按钮 打开 或 关闭 EQ, 


(2) ТҮРЕ (35%!) 
选择 EQ 的 类 型 。TYPEI 是 用 于 标准 的 Yamaha 02R 
系列 数字 调 音 台 的 EQ 类 型 。 TYPE II 算法 会 最 小 
化 频段 之 间 的 干扰 。 

(3) ATT 
确定 EQ 前 信号 的 衰减 量 (单位 : dB) 。 这 是 EQ | 
ATT In 页 面 上 所 出 现 的 相同 衰减 器 参数 。 

(4) CURVE 
此 区 域 显示 当前 的 EQ 曲线 。 

© 电 平 表 
这 些 电 平 表 显示 当前 所 选 输入 通道 以 及 通道 对 中 另 
一 通道 的 EQ 后 信号 电 平 。 


(6) LOW, L-MID, H-MID, HIGH 部 分 
这 些 部 分 包含 4 个 频段 的 Q、 频 率 (F) 和 增益 (G) 
参数 。 这 些 参 数值 的 范围 如 下 : 


LOW- | HIGH- 


Parameter LOW MID MID HIGH 
HPF, 10.0 LPF, 10.0 
Q 20.10 | 10020.10 | 20.10 
(41 fi), (41 #4) (4144), 
L.SHELF H.SHELF 
i 21.2 Hz Æ 20.0 kHz 
频率 (48 1/12 个 倍 频 程 120 档 ) 
增益 -18.0 dB Æ +18.0 dB (0.1 dB #4)! 
1. 44 Q&A HPF ak LPF BY, LOW #f HIGH GAIN 控制 
旋钮 起 滤波 器 的 开 / 关 控 制作 用 。 
DBR: 


. > LOW Bk HQ BHA HPF Hf, LOW BE 
EQ dU fl ЛЕНТЕ o F Q ERIZE 
LSHELF Ff, df shelving WEQ HEH. 

. 2 HIGH KPH] Q FIRE LPF /М, HIGH 
EE EQ Æ PYME MEHRI o > Q ERZEN 
H.SHELF Ff, EF shelving #/ EQ HIH. 


3. KJEDER. RATS BER 
数值 。 


DEG: 

。 STIN tif L AIR HJ EQ REKKE HE. 

. Жай FJ LI SELECTED CHANNEL ФЕН 
BP IME HIFI HEM О. FIG 
BH (HEN 25 SU), 

BILLE EQ RETRETE EQ EP, EQ JEP A ME 
EYP, TIF AAR (FEHR 147 Д). 
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输入 通道 的 声 像 设置 
可 以 在 L63 至 CENTER 至 R63 的 范围 内 对 输入 通道 进 


行 声 像 设 置 。 若 要 调整 每 个 通道 的 声 像 ， 反 复 按 
[PAN/ROUTING] 按钮 ,直到 出 现 Pan/Route | Pan 页 面 。 


WENO ШЕ, al|Data 


CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER 
3 18 11 12 13 14 15 16 2L — 2R 


O OOOOOOO OQ 


CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER L63 R63 
17 18 19 2G 21 22 23 24 SL — 3R 


00000000 09 


CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER (ЕЗ R63 


将 光标 移动 到 所 需 声 像 控制 旋钮 处 ， 然 后 转动 参数 轮 
设置 数值 。 


O 声 像 控制 旋钮 
用 这 些 旋钮 调整 通道 的 声 像 设置 。 
按 [ENTER] 按钮 可 使 当前 选择 的 声 像 控制 旋钮 回 到 
中 间 位 置 。 

(2) MODE 
MODE 参数 确定 如 何 对 成 对 的 输入 通道 进行 声 像 设 
置 。 有 3 种 声 像 模 式 ， 如 下 所 述 : 


* INDIVIDUAL NL 2 
在 单独 模式 中 ， 成 对 输入 通道 的 声 (7) G 
像 控制 旋钮 可 以 单独 使 用 。 hr 

* GANG 1 -y- 2 


4.4742 


通道 的 声 像 控制 旋钮 同时 使 用 , 保 A 
持 当前 的 声 像 范围 。 


INV GANG 1 -y 2 


在 反 向 Gang (成 组 ) 模式 中 ,成 对 OXO 
ЖЕТГІ Бай 
但 以 相反 方向 移动 。 


ADtEG: 

。 ALLA ST IN л LIR IEEE RE, 

. ШТЕЙН SELECTED CHANNEL В PAN JE 
T WARE А EU PETRI, 

。 01V96i Ж TF TREE RERUM, TURP EAR, H 
ARE НРАВА, WEIR 52 Д, 


输入 通道 的 路 径 引 导 


您 可 以 将 每 个 输入 通道 引导 到 立体 声母 线 、 母 线 1-8 或 
其 自身 的 直接 输出 。 在 默认 设置 下 ， 信 号 只 能 被 引导 

到 立体 声母 线 。 但 如 果 需 要 ， 您 可 以 向 一 个 或 多 个 目 

标 进行 信号 的 跳 线 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按 
钮 ， 直 到 出 现 包 含 所 需 通道 的 以 下 页 面 。 
+ ROUTI-16 页 面 
可 以 用 此 页 面 更 改 输入 通道 1-16 的 路 径 引 导 。 


+ ROUT17-ST1 页 面 


可 以 用 此 页 面 更 改 输入 通道 17-32 和 ST IN 通道 1-4 
的 跳 线 。 


这 两 个 页 面 的 参数 (和 设置 步骤 ) 相同 。 


PAN/ ROUTE 0 Initial Data 
CH1-CH1 [Mibi S T | 


> 
2 


ЕН 


аа 
回回 
а 


PAN Å 
a 
a 
回回 回回 回回 

DE 回回 回回 回回 回回 
OBOE а а B 


Fu fen om 
BEE 
mitto 
回回 回回 回 


目 


四 四 四 加 


P 


(Т) 


BEEN 


Hae) 
51%) 
ROUND MODE | STEREO 
[PAN AA ROUTI-16 Аволті?-зті Қ EU TO ST EE ET] 


nfo a 
w 


(=) 


(D PAN 按钮 
这 些 按钮 确定 是 否 将 通道 的 声 像 设置 应 用 到 母线 输 
出 。 在 环绕 声 模式 下 ， 这 些 按钮 还 可 以 确定 是 否 将 
环绕 声 声 像 设 置 应 用 到 母线 输出 。 


(2) 母线 按钮 1-8 
用 这 些 按钮 将 当前 所 选 输入 通道 引导 到 母线 输出 。 
如 果 01V96i 处 于 环绕 声 模 式 ， 根 据 所 选择 的 环绕 
声 模式 ， 按 钮 指示 灯 将 按 如 下 方式 变化 ; 


母线 按钮 1(2(|3|4(5(6|7(8 
环绕 模式 : 3-1 LIRICIS1516|71|8 
环绕 模式 : 5.1 L|RILS Rs CIE1718 
环绕 模式 : 6.1 L|R|[Ls|Rs| C|Bs| Е |8 


[= Ж, RA, С= фа], 5= 环绕 声 ，Ls= 左 环绕 声 
Rs= 右 环绕 声 。 E= 低频 效果 ， Bs= 后 环绕 声 


上 表 为 默认 分 配方 式 。 根 据 DIO/Setup | Surround 
Bus Setup 页 面 的 设置 情况 ， 实 际 分 配方 式 可 能 会 不 
同 。 
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(3) $ 

此 按钮 打开 时 ， 当 前 所 选 输入 通道 被 引导 到 立体 声 
(2) р 

此 按钮 打开 时 ， 当 前 所 选 输入 通道 被 引导 到 其 直接 

输出 。 有 关 直 接 输出 的 详细 信息 ， 请 参见 第 46 页 。 
(Š) ALL STEREO 

用 此 按钮 打开 页 面 上 所 有 通道 的 S 按钮 
(6) ALL BUS 

用 此 按钮 打开 页 面 上 所 有 通道 的 母线 按钮 1-8。 
@ ALL CLEAR 

用 此 按钮 清除 页 面 上 的 所 有 路 径 引 导 的 分 配方 案 。 
SURROUND MODE 

此 框 显示 当前 的 环绕 声 模式 。 


ZPEIZ: ST IN ШІ FUR WEES FAKE, ST IN 
ЖН KATE ТҰ, 


查看 输入 通道 设置 


您 可 以 在 View| Parameter 或 Fader 页 面 上 查看 和 调整 当 
前 所 选 输入 通道 的 参数 设置 。 


Ш 查看 门限 、 压 缩 和 EQ 设置 


若 要 显示 特定 输入 通道 的 View | Parameter 页 面 ， 请 使 
用 相应 的 [SEL] 按钮 选择 所 需 通 道 ， 然 后 反复 按 
DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮 。 

将 光标 移动 到 要 更 改 的 参数 处 ， 然 后 转动 参数 轮 或 按 
[INC]/[DEC] 按钮 或 [ENTER] 按钮 修改 设置 。 


VIEW Initial Dat m|ST11 5Т12|5ТІЗ [114 
[€eHi-CHL I eo 0 "- 9. e 
25: 


IERTE ТНБЕ5 RANGE gr RANGE 


oa QdB-56dE 
6 ATTACK DECAY 


Gms 3G4ms 


HOLD 


LOW L-MID H-MID HIGH $ 


те, Q Q O "m o 


L.SHELF G.7G 0.70 H.SHELF 


^ 60m 
OUTGRIM KNEE 


G.GdB 2 
PARAMETER Å FADER A LIBRARY ZA 


zm i| 
(8) 


1-1 


可 以 使 用 下 列 参数 (E ST IN 通道 中 不 含 标 有 星 号 
(*) 的 部 分 ) 。 


(D GATE 部 分 (*) 
可 以 用 此 部 分 打开 或 关闭 门限 型 动态 处 理 器 并 设置 
参数 。 (有 关 详 细 人 信息， 请 参见 第 19 页 。) 


(2) COMP 部 分 (*) 
可 以 用 此 部 分 打开 或 关闭 压缩 型 动态 处 理 器 并 设置 
参数 。 (有 关 详 细 信 息 ， 请 参见 第 20 页 。) 


(8) INSERT 部 分 (*) 
可 以 用 此 部 分 打开 或 关闭 插入 并 跳 线 设置 插入 输入 
Жош, (有 关 详 细 信 息 ， 请 参见 第 47 页 。) 


(4) EQ 部 分 
可 以 用 此 部 分 设置 各 种 EQ 参数 。 (有 关 详 细 信 
息 ， 请 参见 第 21 页 。) 

© 电 平 表 
这 些 电 平 表 显示 当前 所 选 输入 通道 以 及 成 对 通道 中 
另 一 通道 的 信号 电 平 。 

© Ф (相位 ) 部 分 
您 可 以 颠倒 当前 所 选 输入 通道 的 信号 相位 。 (有 关 
详细 信息 ， 请 参见 第 17 页。 ) 
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(7) DELAY 部 分 (*) 
可 以 用 此 部 分 设置 当前 所 选 通 道 的 延 时 功能 。 (有 
关 详 细 信息 ， 请 参见 第 18 页 。) 


(B) PAIR 部 分 (*) 
此 部 分 表示 通道 是 否 被 配对 。 通 道 配对 时 ， 心 形 图 
(W) 将 合 二 为 一 。 er 心 形 图 标 
JF ($F). (有 关 详 细 信 息 见 第 26 Vi.) 


m 查看 声 像 、 推 子 和 AUX 发 送 电 平 设置 


若 要 显示 特定 输入 通道 的 View | Fader 页 面 ， 请 使 用 相 
应 的 [SEL] 按钮 选择 所 需 通道 ， 然 后 反复 按 DISPLAY 
ACCESS [VIEW] 按钮 。 


将 光标 移动 到 要 更 改 的 参数 处 ， 然 后 转动 参数 轮 或 按 
[INC]/[DEC] 按钮 修改 设置 。 

00 © @ 

8. Em 00: Initial Data a ull 


PAN | SURROUND 
PAN 


-co -00 


(D PAN/ON/ 推 子 部 分 


• PAN 旋钮 
该 旋钮 可 以 调整 当前 所 选 输入 通道 的 声 像 参数 。 
按 [ENTER] 按钮 可 使 声 像 控 制 旋 钮 回 到 中 间 位 置 。 

* ON/OFF 按钮 
该 按钮 可 以 打开 或 关闭 当前 选 定 的 输入 通道 。 

。 推 子 
该 参数 用 来 设置 当前 所 选 输入 通道 的 推 子 位 置 。 将 
推 子 设 为 0.0 dB 时 ， 推 子 旋钮 高 亮度 显示 。 
按 [ENTER] 按钮 可 使 推 子 恢复 为 0.0 dB。 

(2) SURROUND PAN 部 分 

. SURROUND PAN 
只 有 在 选择 了 环绕 声 模式 时 ， 才 显示 当前 所 选 输入 
通道 的 环绕 声 声 像 参数 。 有 关 环 绕 声 声 像 的 详细 信 
息 ， 请 参见 第 52 页 。 


(3) BUS ROUTING/FOLLOW PAN 部 分 
BUS ROUTING 
可 以 用 此 部 分 选择 选 定 通道 的 目标 母线 。 D 按钮 打 
开 时 ， 通 道 信号 被 跳 线 到 在 该 按钮 下 方 参数 框 中 选 
定 的 直接 输出 。 (STIN 通道 无 法 使 用 DD 按钮 。) 
FOLLOW PAN 
此 按钮 可 以 决定 是 否 将 输入 通道 的 声 像 设置 应 用 到 
成 对 的 母线 输出 ( 声 像 跟随 功能 ) 。 此 按钮 关闭 
时 ， 声 像 跟随 功能 被 禁用 ， 并 将 相同 的 信号 发 送 给 
成 对 的 母线 输出 。 在 环绕 声 模 式 下 ， 该 按钮 还 可 以 
确定 是 否 将 环绕 声 声 像 设 置 应 用 到 母线 输出 。 
(4) AUX 部 分 
. AUX 
用 这 些 旋钮 设置 当前 选 定 输入 通道 的 AUX 发 送 1-8 
的 电 平 和 位 置 。 (有 关 AUX 发 送 的 详细 信息 ， 请 参 
见 第 36 页 。) 
© 电 平 表 部 分 
。 电 平 表 
这 些 电 平 表 显 示 当 前 选 定 输入 通道 的 电 平 。 
。 PRE EQ/PRE FADER/POST FADER 
电 平 表 位 置 显 示 在 电 平 表 下 方 。 
(6) GROUP 部 分 
FADER/MUTE/EQ/COMP 
用 这 些 按 钮 显示 当前 所 选 输入 通道 处 于 推 子 组 、 静 
音 组 、EQ 组 或 压缩 组 中 的 哪个 组 中 。 如 果 通 道 处 


于 某 个 组 中 ， 将 出 现 组 编号 。 如 果 通 道 末 处 于 某 个 
组 中 ， 将 出 现 “ 一 "。 (ST IN 通道 无 法 使 用 压缩 。) 
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用 控制 界面 设置 输入 通道 


您 可 以 使 用 推 子 、 [SEL] 按钮 以 及 上 方面 板 上 
SELECTED CHANNEL 部 分 的 各 种 按钮 和 控制 旋钮 直接 
控制 输入 通道 的 大 多 数 参 数 。 


道 的 电 平 设置 和 通道 的 声 像 


B 输入 通道 1-32 
1. 按 LAYER [1-16] 或 [17-32] 按钮 选择 层 。 


2. 按 想 要 调整 输入 电 平和 / 或 声 像 设置 的 通道 的 
[SEL] 按钮 。 


3. 用 推 子 设置 输入 通道 的 电 平 。 


4. 转动 SELECTED CHANNEL [PAN] 控制 旋钮 调整 
声 像 设 置 。 
转动 [PAN] 控制 旋钮 时 ， 会 自动 显示 Pan/Route | 
Pan 页 面 。 


PAN/ROUTE! Initial Data НЕТІП STI2 STI3 8714 
a —CH1 0 [EDIT] OOS 


Н UAL? 

P — | PUT ý ST IN 一 
2 3 4 5 6 7 8 1L 一 IR 
yO O O OO VO 

Le3 am mus CENTER CENTER eum mm sg L63 R63 


(9  & Ó 63030230 


CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER L63 R63 
17 18 19 26 21 22 23 24 SL 一 SR 


EU E e. m. pg pg E» БЫ (ЕЗ R63 


(9 (9 66003063000 


CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER L63 R63 
PAN А ROUTI—16 JAROUTI P—ST I Å BUS TO ST fiis 


B ST IN 通道 1-4 


1. 用 ST IN [ST IN] 按钮 选择 所 需 的 ST IN 通道。 
[ST IN] 按钮 附近 的 指示 灯 显 示 由 ST IN 部 分 控制 的 
当前 所 选 ST IN 通道 。 


2. 按 想 要 调整 其 电 平和 /或 声 像 设 置 的 通道 的 [SEL] 
按钮 。 


3. 转动 所 需 通 道 的 电 平 控制 来 设置 电 平 。 


始终 可 以 在 画面 上 方 查 ”9|STI1 5Т12 STI3 5714 
看 当前 通道 电 平 。 [O OO © | 


гоя 


4. 转动 SELECTED CHANNEL [PAN] 控制 旋钮 调整 


声 像 设 置 。 

声 像 设 置 既 可 应 用 到 STIN 通 PANS SH 

道 也 可 以 应 用 到 通道 工 或 R。 pec STIT QC 
如 要 在 通道 L 和 R 之 间 切 换 声 (РАМ) 
像 设 置 ， 请 重复 按 下 同一 


[SEL] 按钮 。 (当前 正在 受 控 
制 的 通道 将 出 现在 画面 左上 角 。) 


pereseengensenenesenser 


输入 通道 的 EQ 设置 
1. få [SEL] 按钮 或 移动 要 控制 的 通道 推 子 。 


2. 若 要 控制 当前 所 选 通道 的 EQ， 按 以 下 按钮 中 的 
一 个 选择 要 调整 的 频段 。 
。[HIGH] 按钮 ……. HIGH 频段 
。[H-MID] 按钮 …... HIGH-MID 频段 
。 [L-MID] ËZ#ll........ LOW-MID 频段 
* [LOW] 按钮 ……… LOW 频段 


З. 用 SELECTED CHANNEL [Q]. [FREQUENCY] 和 
[GAIN] 控制 旋钮 调整 在 步骤 2 中 所 选 频段 的 
Q、 频 率 和 增益 。 
Auto EQUALIZER 画面 (第 109 页 ) 复 选 框 打开 
时 ，01V96i 将 显示 EQ/EQ Edit 页 面 。 


Initial Data EPS STI2 STI3 STI4 
во ОО taa GO © © © 


.BUS1 EQUALIZER EDIT: 


01V96i— BAF 


BEN GE 


26 输入 通道 


如 果 复 选 框 关闭 , 则 会 弹出 当前 正在 调节 的 参数 值 。 
有 关 EQ 的 详细 信息 ， 请 参阅 第 21 页 。 


DIO/SETUP| Initial Data | STIT STI STI3 ST]4 
CH6- SETUP Ош Go OG 


.HORD CLOCK SELECT: 


ee 
MEM 


输入 通道 的 配对 


在 01V96i 上 ， 可 以 将 共用 同一 物理 推 子 第 1 层 和 第 2 
层 上 的 相 邻 奇偶 输入 通道 或 成 对 通道 进行 配对 。 可 以 
将 成 对 通道 的 推 子 和 大 多 数 参 数 进行 关联 ， 供 立体 声 
操作 使 用 。 成 对 通道 的 关联 参数 和 非 关 联 参 数 (可 以 


单独 控制 ) 如 下 : 


已 关联 参数 非 关 联 参 数 
S 安 251 
em ae ARE 
ЕС rar Шт: |інтее.к|| fintser] mE FJÆR 输出 2 
插入 打开 / 关闭 压缩 插入 位 置 
独奏 打开 / 关闭 相位 
ORD CLOCKfÁ FORMAT JÅ PREFERI Jå PREFERZ PJ 安全 独奏 延 时 打开 / 关闭 
AUX 打开 / 关闭 延 时 时 间 
DBT: AUX 发 送 电 平 延 时 反馈 
© PEELE IE ИВАНЕ RT WENDT HELI DRE A (>, AUX 发 送 前 置 或 后 置 延 时 混 音 
。 f/f te SELECTED CHANNEL [HIGH] #7 [LOW] #7 uf 门限 路 径 引 导 
hg TAUBE О. ME 27% Mo 压缩 设置 声 像 、 声 像 跟随 
EQ 设置 环绕 声 相 
推 子 组 AUX EE 
静音 组 平衡 
渐 入 时 间 衰减 器 ” 
安全 调 入 


* $75 Å /INS/DLY | DLY 页 面 上 的 GANG 按钮 关闭 ， 可 以 


单独 设置 每 个 通道 的 该 参数 。 


** 您 可 以 在 EQ | ATT 页 面 上 单独 设置 每 个 通道 的 此 参数 ， 
但 在 EQ | Edit 和 View 页 面 上 成 对 通道 的 设置 相互 关联 。 


PE: AL STIN dH 1-4 GA A, 


若 要 使 通道 配对 或 取消 通道 配对 ， 可 以 使 用 上 方面 板 
的 [SEL] 按钮 或 访问 Pair/Grup 页 面 。 
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Ш 用 [SEL] 按钮 进行 通道 配对 


1. 按 住 要 配对 的 其 中 一 个 通道 的 [SEL] 按钮 的 同 
时 ， 按 相 邻 通道 的 [SEL] 按钮 。 (成 对 通道 的 编 
号 应 为 符合 此 顺序 的 奇偶 数 ) 。 


2. 选择 Pair Confirmation 复 选 框 (参考 第 109 
页 ) 时 ， 将 出 现 Channel Pairing 窗口 。 


CHANNEL PAIRING 


Make Pair? 


CANCEL |: CHI > Z 


| CHZ 3 1 
; (RESET BOTH 


PE. НАРХИ HATET NG (FE UENO? ) mi ALE TA 
A. ETER ЛЕГ HY [SEL] IERA, ETRE 
НЕ ЕЕ OER ALS, 


3. 将 光标 移动 到 Channel Pairing 窗口 中 的 所 需 按 
钮 ， 然 后 按 [ENTER], 
此 窗口 中 有 以 下 按钮 : 
。CANCEL (取消 ) 
取消 操作 。 
• CHx>y 
将 奇数 通道 的 参数 值 复 制 到 偶数 通道 。 
“ CHy2x 
将 偶数 通道 的 参数 值 复 制 到 奇数 通道 。 
。RESETBOTH 
将 两 个 通道 的 参数 复位 成 默认 设置 (与 调用 通道 记 
忆 #01 时 相同 ) 。 
a 然后 按 [ENTER] 确认 配 


ABS: FETERE В — T [SEL] REMMI GAL BRE 
ÆTT [SEL] HENK HAD. 


B 用 屏幕 进行 输入 通道 的 配对 


1. 重复 按 [PAIR/GROUP] 按钮 ， 直 到 出 现 
Pair/Grup | Input 页 面 。 


PRIR/GRUPIC) 0 Initial) Data 
ED 


CH2-CH2 IT 
PAIR MODE [MENIN Crna] 
> : 4 547 6 7895 
HONOX2 HONOX2 HONOX2 
11 €$ 12 13 %9 14 15 6916 
HONOX2 HONOX2 HONOA 
17 Єў 18 19 t9 20 21 4922 23 €p 24 
25 €p 26 27 928 29 €p 30 31 €p 32 
HONOXZ HONOXZ HONOx2 HONOx2 


E OUTPUT MA IN FADER ZX IN MUTE Arj 


此 页 面 上 的 参数 说 明 如 下 : 
(Т) PAIR MODE 
确定 通道 如 何 配对 。 


(2) STEREO/MONO x2 按钮 
用 这 些 按钮 打开 或 关闭 配对 。 


2. 将 光标 移动 到 PAIR MODE 参数 框 (O), ÅR 

选择 HORIZONTAL 或 VERTICAL 按钮 。 
每 种 模式 的 功能 如 下 所 述 : 

. HORIZONTAL 
用 此 按钮 使 相 邻 的 奇偶 通道 配对 (默认 ) 。 

。 VERTICAL 
用 此 按钮 使 共用 同一 物理 推 子 的 第 1 层 和 第 2 层 上 
的 配对 通道 (ПП CH1 #1 СН17, СН16 和 CH32 


等 等 ) 配对 。 如 果 和 希望 用 一 个 推 子 控制 两 个 立体 声 
通道 ， 可 以 使 用 此 模式 。 


DABAN, DUN EER a AG 
改变 。 


Ж, 
。 WRAL, ННН З, ADA 
ME FERRE, 


。 PU, MUR ATO RAMIK PFOA, ЖАЛ) 
18 72" HVETE A HÉ I, HZ HZ 
DÆ, (MAE 1 Я 2 CARD, DAE 
FC 1 IER 17 AX, ) 


3. 将 光标 移动 到 所 需 通道 的 MONOx2 按钮 
(©), AAt [ENTER], 
通道 将 被 配对 。 
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4. 若 要 取消 配对 ， 将 光标 移动 到 所 需 通 道 的 малады 2. 
STEREO 按钮 ， 然 后 按 [ENTER]. 输入 通道 的 命 


VEI, ШИ Pair/Grup | O 在 默认 情况 下 ， 输 入 通道 被 命名 为 CH1、 CH2 等 。 如 
2... pt 果 需 要 ， 可 以 更 改 这 些 名 称 。 例 如 ， 如 果 用 与 相应 输 
ng ALE REITER ARD TOE, Ml 

助 于 缩 混 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮 , 直到 出 
现 Patch | IN Name 页 面 。 


PATCH Inilial Data в|ЗТІТ 8ТІ2 STI3 $|14 
cui eir iO dam © © (51 


ËJ Name Input Auto Cop} 
ID 
CH? (CH? 2 
CHE (CHO > 
CHS «CHS > 
CH4 CH4 > 
CH3 (CH3 > 
CH2 «CH2 > 
CH1 (CHI > 


您 可 以 在 中 间 栏 (O) 中 指定 短 名 ， 在 右 栏 

(O) 中 指定 长 名 (全 名 ) 。 

43% Name Input Auto Copy 复 选 框 (©) 时 ， 新 输 
入 长 名 的 前 4 个 字符 将 自动 复制 到 短 名 。 另 一 方 
面 ， 新 输入 的 短 名 也 会 自动 添加 在 长 名 的 前 面 。 

将 光标 移动 到 INITIALIZE 按钮 ， 再 按 [ENTER], 

可 以 使 所 有 通道 名 称 恢复 为 各 自 的 默认 名 称 。 


2. 将 光标 移动 到 要 更 改 的 名 称 处 ， 然 后 按 
[ENTER], 
将 出 现 Title Edit 窗口 ， 使 您 能 输入 名 称 。 


3. 编辑 名 称 ， 将 光标 移动 到 OK 按钮 ， 然 后 按 
[ENTER], 


现在 新 名 称 开 始 生效 。 
DEBTS: REGIE ETE ymi A REEF 
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母线 输出 


本 章 将 介绍 如 何 调整 01V96i 的 立体 声 输 出 和 母线 输出 
1-8 参数 。 


关于 立体 声 输出 


立体 声 输出 部 分 可 以 接收 输入 通道 和 母线 输出 1-8 的 信 
号 ， 然 后 在 两 个 通道 中 将 这 些 信 号 混合 ， 用 内 置 EQ、 
压缩 等 进行 处 理 ， 最 后 再 将 其 引导 到 STEREO OUT 和 
2TROUT 接口 。 下 图 是 立体 声 输出 的 信号 流 。 


(вап Raton) (Ou ety 
METER | МЕТЕН 


© 


РА 
0 
2 


1 
+ [METER (зия [2TR OUT] 


29) I 
(+4dBu) 
Шұ СД 
уу 
OUTPUT PATCH 


| DA 


(STEREO OUT] 


INSERT 

用 此 部 分 可 以 通过 内 置 接口 或 IO 卡 将 立体 声 输出 
信号 引导 到 外 接 设 备 ， 或 插入 内 部 效果 处 理 器 。 
ATT (FEIRAN) 

用 此 部 分 可 以 衰减 或 放大 要 输入 到 EQ 的 信号 电 
平 。 误 减 器 可 防止 EQ 后 信号 削 波 或 纠正 过 低 的 信 
号 电 平 。 

4BAND EQ (4 频段 均衡 器 ) 

这 种 参数 EQ 有 4 个 频段 (HIGH, HIGH-MID, 
LOW-MID 和 LOW) 。 

COMP (ЈЕ) 

可 以 将 此 动态 处 理 器 作为 压缩 、 扩 展 器 或 限 幅 器 使 
用 。 处 理 器 可 位 于 EQ Hi, [STEREO] 推 子 前 或 
[STEREO] 推 子 后 。 

ON Of/X) 

用 此 按钮 打开 或 关闭 立体 声 输出 。 

LEVEL 

用 [STEREO] 推 子 调整 立体 声 输 出 的 输出 电 平 。 

可 以 用 此 部 分 调整 立体 声 输 出 工 通道 与 R 通 道 之 间 
的 电 平 平衡 。 

OUTPUT DELAY (输出 延 时 ) 

用 此 部 分 延 时 输出 信号 。 主 要 用 于 微调 信号 时 间 。 


* METER 
可 以 用 此 部 分 切换 Meter 页 面 上 或 屏幕 右边 的 立体 
声 电 平 表 上 显示 的 信号 电 平 的 电 平 表 位 置 。 
选择 电 平 表 位 置 的 更 多 信息 请 参考 使 用 说 明 书 (EH 
WAR) 中 的 “查看 电 平 表 ” 章节。 


ZE. dU] LIH Patch | Out Patch ҮЙЕ AH hit Hl fi BE 
ASUERUISX ПО F 


母线 输出 1-8 


母线 输出 1-8 部 分 可 以 混合 从 输入 通道 引导 到 指定 母线 
的 信号 ， 用 内 置 EQ、 压 缩 等 进行 处 理 ， 然 后 再 将 其 引 
导 到 指定 的 输出 接口 或 IO 卡 。 

下 图 是 母线 输出 的 信号 流 。 


METER [METER 


INSERT — [METER 


METER] 


ATT 


OUTPUT PATCH 


. INSERT 

. АТТ (衰减 器 ) 

。4BAND EQ (4 频段 均衡 器 ) 

。COMP (压缩 器 ) 

。ON ( 开 / 关 ) 

e LEVEL 

OUTPUT DELAY (输出 延 时 ) 

METER 

以 上 参数 和 部 分 与 立体 声 输出 的 参数 和 部 分 相同 。 
有 关 更 多 信息 ， 请 参见 立体 声 输出 的 说 明 。 
母线 到 立体 声 

母线 输出 1-8 的 信号 也 可 以 被 引导 到 立体 声母 线 。 
RON, LEVEL 等 参数 以 外 ， 还 可 以 设置 发 送 电 
平 、 开 / 关 、 声 像 等 参数 。 


DBR: 

© LEI ATLANTA EHS FT BROT AETAT, MAT 
ЖҒНЕ (if BHF 33 页 ) , 

. ARAWAT, AH 1-8 #7 9-16 #7 ADAT OUT 
129 1-8 DRAG EY ALAR før 1-8 ВЛ, (A ATLA PE 
Patch | Out Patch Hit Å EBCILBEZEIS EE (FEHB 
44 4), 
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用 屏幕 设置 立体 声 输 出 和 母线 
输出 1-8 


若 要 设置 立体 声 输出 和 母线 输出 1-8 的 参数 ， 可 以 将 光 
标 移 动 到 屏幕 上 的 所 需 参数 处 更 改 数值 ， 也 可 以 操作 
上 方面 板 上 的 所 需 按钮 或 旋钮 。 
алама шала зва ESR. 


DEG: HAM GA NT FANG, EM 43 
页 fir Å Plta HAAG IE 


立体 声 输出 和 母线 输出 的 衰减 设置 


若 要 将 立体 声 输出 和 母线 输出 信号 衰减 ， 请 按 
DISPLAY ACCESS [EQ] 按钮 ， 然 后 按 [F4] 按钮 显示 EQ 
| Out Att 页 面 。 在 此 页 面 上 ， 您 可 以 衰减 母线 输出 
1-8, AUX 输出 1-8 和 立体 声 输 出 信号 。 


Initial CTE TER STI2 STI3 STI4 
CHL CHI 0 aaO © © © 


-OUTPUT == 


BUS 
4 5 


geeeeeec 


йав GdB GdB ØdB Øde Øde  GdB  GdB 
a Ss 


CREECHCECHCECEC 


BdB GdB Øde ØdB  GdB ØdB  GdB  GdB 


STEREO 


G 


аав 


EG EDIT ДЕС LIBRARYA IN RTT JA OUT ATT 


此 页 面 上 的 参数 (MAR) 与 输入 通道 相同 (请 
参见 第 20 页 ) 。 
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立体 声 输出 和 母线 输出 的 延 时 设置 


若 要 延 时 立体 声 输出 和 母线 输出 1-8 的 信号 ， 重 复 按 
[ $ /INSERT/DELAY] 按钮 ， 直 到 出 现 ó /INS/DLY | Out 
Diy 页 面 。 


$7 INS/DLY Initial Data ФП STI2 5113 5714 
CH1-CH1 OO © © 


-OUTPUT DELAY: BUS1 
DELAY SCALE == 


BUS H 
El em en [3 En gn | 四 
г msec) E e .а а.о: а. а: г.а 
Isamriel Gi E о E ES CH 1 ә 
AUX 
png ae ea ee a 
г msec] а.а: а.а: а.а: а.а! а.о: а.а: а.а: г.а 
Isamriel а: Gi а: а: ei а: а: а 
STEREO L; — в 
GFF 
г msec) о.е о.а 
Ізапіріе1 ә а 


此 页 面 上 的 参数 AAR) 与 输入 通道 相同 ， 只 
是 此 页 面 不 包含 MIX/FB.GAIN 参数 (请 参见 第 18 Д). 


Жете, Mt HU LE —K [ ó /INSERT/DELAY] 102 
Out Dly 07, AAK [SEL] ENE v IK a HUG 
#00 1-8, 


立体 声 输出 和 母线 输出 的 压缩 设置 


若 要 设置 立体 声 输 出 和 母线 输出 1-8 的 压缩 ， 按 
[DYNAMICS] 按钮 ， 然 后 按 [F3] 按钮 显示 Dynamics | 
Comp Edit 页 面 ， 再 使 用 [SEL] 按钮 选择 立体 声 输 出 或 
母线 输出 1-8。 


DYNRHICS Initial Data |5111 STI2 STI3 STI4 
BUS1-BUS1 OG IH Go 


POSITION 


(3 THRESHOLD| ect RATIO i ATTACK 
- 8.088 | | бйпе 
RELEASE | OUT GAIN St KNEE 
229ms i 日 .BdB 


ATE EDIT Å GATE LIG Д 


此 页 面 上 的 参数 (和 设置 步骤 ) 与 输入 通道 相同 (请 
参见 第 20 页 ) 。 
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立体 声 输 出 和 母线 输出 的 EQ 设置 


若 要 设置 立体 声 的 输出 ЕО 和 母线 输出 1-8 的 ЕО, $2 
DISPLAY ACCESS [EQ] 按钮 ， 再 按 [F1] 按钮 显示 EQ | 
EQ Edit 页 面 ， 然 后 使 用 [SEL] 按钮 选择 立体 声 输 出 或 
母线 输出 1-8。 


Eas init 


.BUS1 EQUALIZER РАН : T 


Initial Data ЕГ 9002 SIS STIS 
Gode 


AEG LIBRARYÆ IN ATT fA OUT АТТ J 


此 页 面 上 的 参数 (MAR) 与 输入 通道 相同 (请 
参见 第 21 页 ) 。 请 注意 ， 立 体 声 输出 没有 STEREO 
LINK 参数 。 


将 母线 输出 1-8 的 信号 
== + 

声母 线 

您 可 以 将 母线 输出 1-8 的 信号 跳 线 到 输出 口 和 插 模 ， 以 
及 立体 声母 线 。 还 可 以 调整 各 个 母线 中 被 引导 立体 声 
母线 的 信号 的 电 平和 声 像 设 置 。 如 要 将 母线 输出 

(1-8) 当做 编组 母线 使 用 时 ， 该 功能 是 非常 方便 的 。 
若 要 将 母线 输出 1-8 的 信和 号 跳 线 到 立体 声母 线 ， 请 重复 
按 下 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按钮 以 显示 
Pan/Route | Busto St 页 面 。 


引导 到 立体 


PAN/ ROUTE Initial Data BSI STI2 STIS STT4 
BUS 1-BUST OO tam Ex ren] СЭ © e 
[BUS TO STEREO. BUS1 

BUS1 BUSZ BUSS BUS4 BUSS Buse Bus? BUSS 
PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN 


JO Оооо ol oleo, 


CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER 


(2)  | GEE) | zz) | С | eec) | eer] | ee) | Gee) 


ай 6.8 ай ай ай 6.8 6.6 ай 


Ран Å ROUTI—16 fREOUTiT-STTAÁAÀ BUS то ST 7 


将 光标 移动 到 要 更 改 的 所 需 参数 处 ， 然 后 转动 参数 轮 
或 按 [INC]/[DEC] 按钮 修改 设置 。 
(D TO ST PAN 
用 这 些 旋 钮 设置 左右 立体 声 输出 母线 之 间 的 母线 输 
出 1-8 的 声 像 。 


@ TO ST ON/OFF 
用 这 些 按钮 打开 和 关闭 从 母线 1-8 到 立体 声母 线 的 
路 径 引 导 。 


(3) TO ST 推 子 
用 这 些 推 子 设置 母线 输出 1-8 到 立体 声母 线 的 电 平 。 


查看 立体 声 输 出 和 母线 输出 设置 


您 可 以 在 View| Parameter 和 Fader 页 面 上 查看 和 调整 当 
前 所 选 立 体 声 输出 或 母线 输出 的 参数 设置 。 


B 查看 压缩 和 EQ 设置 


若 要 显示 View | Parameter 页 面 ， 请 使 用 相应 的 [SEL] 按 
钮 选择 所 需 母 线 ， 再 按 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按 
钮 ， 然 后 按 [F1] 按钮 。 


VIEW Ini tial Data BI STIZ STI3 STI4 
Bu51-805700 mai meme O © © 


9 @ @ Q 
TOMP 5 © . 
"S 
-4 -8.8dB 2.5:1 ° Q O G9 
26 ATTACK RELEASE 
=D © 
6@m= 229т= 
OFF OUTGAIN KNEE 


KH EUH. c 


а.дав 2 
24 PARAMETER Å FADER Å LIBRARY ZA 1-16 AUX 2 Я 


除 以 下 项 目 外 ， 此 页 面 上 的 参数 (和 设置 步骤 ) 与 输 
入 通道 相同 : 
。 Stereo Out 和 Bus Out 1-8 Parameter 页 面 不 包含 门限 
和 相位 参数 。 
e Stereo Out Parameter 页 面 不 包含 配对 参数 。 
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B 查看 推 子 和 其 它 参 数 


若 要 显示 View | Fader 页 面 ， 请 使 用 相应 的 [SEL] 按钮 
选择 所 需 母线 ， 再 按 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮， 
然后 按 [F2] 按钮 。 


立体 声 输出 和 母线 输出 1-8 的 Fader 页 面 布局 略 有 不 同 。 


立体 声 输出 的 Fader 页 面 


Initial Data m 
6.1 


(D BAL 
可 以 用 此 旋钮 调整 立体 声 输出 工 通道 与 R 通道 之 间 
的 电 平平 衡 。 


(0) ON/OFF ( 开 / 关 ) 
用 此 按钮 打开 或 关闭 立体 声 输出 ， 并 与 STEREO 部 
分 的 [ON] 按钮 相互 关联 。 

© fT 
此 推 子 用 来 调整 立体 声 输出 的 输出 电 平 ， 并 与 
[STEREO] 推 子 关 联 。 将 推 子 设 为 0.0 dB 时 ， 推 子 
旋钮 高 亮度 显示 。 


母线 输出 (1-8) 的 Fader 页 面 


j Ini ti cil Ohta 


TO ST 
PAN 


CENTER 
UFF. 


(D BUS ON/OFF 


用 此 按钮 打开 或 关闭 当前 所 选 母 线 输出 (1-8)， 并 与 
主 控 层 上 的 [ON](9-16) 按钮 关联 。 


(2) BUS JEF 
用 此 推 子 设置 当前 所 选 母线 输出 (1-8) 的 电 平 ， 并 
与 主 控 层 上 的 推 子 (9-16) 关联 。 将 推 子 设 为 0.0 dB 
时 ， 推 子 旋钮 高 亮度 显示 。 

(3) TO ST PAN 
用 此 控制 旋钮 设置 当前 所 选 母线 输出 (1-8) 的 母线 
输出 到 立体 声 输出 声 像 的 位 置 。 

(2) TO ST ON/OFF 
用 此 按钮 打开 或 关闭 当前 所 选 母线 输出 (1-8) 的 母 
线 输出 到 立体 声 输出 的 信号 。 

(5) TO ST 推 子 
用 此 推 子 设置 当前 所 选 母线 输出 (1-8) 的 母线 输出 
到 立体 声 输出 的 信号 电 平 。 


PEIZ: TOST PAN, ON/OFF fil TO ST JE BREA 
HITE Pan/Route | Bus to St Hitt F, 
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用 控制 界面 设置 立体 声 输 出 和 
母线 输出 1-8 


您 可 以 使 用 推 子 、 [SEL] 按钮 以 及 上 方面 板 上 
SELECTED CHANNEL 部 分 的 各 种 按钮 和 旋钮 直接 控制 
立体 声 输出 和 母线 输出 1-8 的 某 些 参 数 。 


设置 电 平 

移动 [STEREO] 推 子 调整 立体 声 输 出 的 电 平 。 按 
STEREO 部 分 的 [ON] 按钮 打开 或 关闭 立体 声 输出 。 
如 要 设置 母线 输出 1-8 的 电 平 ， 请 在 LAYER 部 分 中 按 
下 [MASTER] 按钮 选择 主 控 层 ， 然 后 移动 推 子 9-16。 
这 时 您 可 以 用 对 应 的 [ON 1-8 ВАТЕ Р а 
9-16, 


立体 声 输 出 和 母线 输出 的 EQ 设置 
和 平衡 设置 
1. 按 应 用 EQ 或 设置 电 平平 衡 的 母线 的 [SEL] 按钮 。 


2. 若 要 调节 当前 所 选 母线 的 EQ， 按 SELECTED 
CHANNEL 部 分 中 以 下 其 中 一 个 按钮 选择 需要 
调整 的 频段 : 

. [HIGH] #8 ......... HIGH 频段 
. [H-MID] 按钮 …... HIGH-MID 频段 
。[L-MID] 按钮 ……. LOW-MID 频段 
© [LOW] 按钮 ………. LOW 频段 


З. 用 [Q]. [FREQUENCY] 和 [GAIN] 旋钮 调整 在 步 
又 2 中 所 选 频段 的 Q、 频 率 和 增益 。 
有 关 EQ 的 详细 信息 ， 请 参见 第 21 页 。 


4. 若 要 调整 立体 声 输 出 平衡 参数 ， 请 使 用 
SELECTED CHANNEL 部 分 中 的 [PAN] 控制 
旋钮 。 


母线 或 AUX 发 送 的 配对 


您 可 以 对 相 邻 的 奇偶 数 母线 (符合 此 顺序 ) 或 AUX 发 
送 进行 配对 用 于 立体 声 操作 。 成 对 母线 和 AUX 发 送 的 
关联 参数 和 非 关联 参数 可 以 单独 控制 》 如 下 : 


已 关联 参数 非 关联 参数 
[SEL] 按钮 输出 跳 线 设置 
推 子 插入 跳 线 设置 
通道 打开 / 关闭 延 时 打开 / 关闭 
插入 打开 / 关闭 延 时 时 间 ** 
独奏 打开 / 关闭 母线 到 立体 声 声 像 “ 
压缩 设置 衰减 器 
压缩 插入 位 置 
EQ 设置 
推 子 组 
静音 组 
渐 入 时 间 
安全 调 入 
母线 到 立体 声 的 打开 / 
xm' 
母线 到 立体 声 推 子 ” 


PE: КОНТЕ Г AUX far i 1-8 RAPA aili 1-8, Л 


[PAN] EDGE NSH. 


** 如 果 Å /INS/DLY | DLY 页 面 上 的 GANG 按钮 关闭 ， 可 以 
单独 设置 每 个 通道 的 该 参数 。 

*** 您 可 以 在 EQ | ATT 页 面 上 单独 设置 每 个 通道 的 该 参数 ， 
但 在 EQ | Edit 和 View 页 面 上 成 对 通道 的 设置 相互 关联 。 


标 有 星 号 * 的 参数 仅 适 用 于 母线 输出 1-8。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP] 按钮 ， 
直到 出 现 Pair/Grup | Output 页 面 。 


HT STIT STI2 STI3 5714 
Ë mm masma () C) €) 
Ë SURROUND MODE 
ву5---------- 
3@ а : 5%9е6 : 7095 
| | 
Ls Rs с Bs LFE 
Ho 
зера :| 5896 : теа 
ENS | | 
. F.S Ғ.5 F.5 ] 
L R Ls Rs C Bs LFE 


此 页 面 上 的 参数 说 明 如 下 : 


(1) STEREO/MONOx2 
用 这 些 按钮 打开 关闭 母线 或 AUX 发 送 对 。 


01V96i— BARE 
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@ FS 
用 此 按钮 可 以 决定 01V96i ALF “Stereo” 之 外 的 环绕 
声 模式 时 ，AUX 发 送 是 否 跟随 输入 通道 的 环绕 声 声 
像 。 此 按钮 打开 时 ，AUX 发 送 跟 随 输 入 通道 的 环绕 
声 声 像 。 若 要 将 环绕 声 信号 馈送 到 外 接 环 绕 声效 果 
器 时 ， 可 以 使 用 此 功能 。 


2. 将 光标 移动 到 所 需 母 线 或 AUX 发 送 的 MONOx2 
按钮 ， 然 后 按 [ENTER]。 
母线 或 AUX 发 送 被 配对 。 


З. 若 要 取消 配对 ， 将 光标 移动 到 所 需 母线 或 AUX 
发 送 的 STEREO 按钮 ， 然 后 按 [ENTER], 


输出 信号 的 衰减 设置 


若 要 衰减 01V96i 的 输出 信号 ， 显 示 EQ | Out Att 页 面 ， 
分 别 调整 立体 声 输 出 和 母线 输出 1-8 的 衰减 器 。 

如 果 需 要 ， 还 可 以 选择 输出 和 IO PRE, HEER 
减 量 。 若 要 快速 衰减 输出 信号 而 不 考虑 来 源 信号 跳 线 
时 ， 此 方法 很 方便 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | Output Att 页 面 。 


DIO/SE| UP Initial Data 
BUS1-B 2100 [5.1 ren 
“OUTPUT |PORT ATTENUATOR: 


PORT 
OMNI OUT 3 
OMNI OUT 2 
OMNI OUT 1 
MONITOR OUT R 
MONITOR OUT L 
ü 


INITIALIZE 


pw SURR BUS fi CASCADE Å 


2. 将 光标 移动 到 左 栏 (0D). Жане ЕТ 
滚动 列表 ， 选 择 要 调整 豪 减 的 所 需 输 出 或 插 模 
可 以 选择 以 下 输出 和 播 酸 通道 ; 


© STEREO OUT L/R .sse STEREO OUTL fil 
R 通道 

* MONITOR OUT L/R........................ MONITOR OUT L 
和 及 通道 

© OMNI OUT 1-4... 4.0.1. OMNI OUT 接口 
1-4 

© SLOT OUT 1-1 £ 1-16.................. 插 槽 通道 1-16 

. ADAT OUT 1-8... ADAT OUT 通道 
1-8 

。2TR OUT DIGITAL L/R.................. 2TROUT 
DIGITALL&R 
通道 

3. 将 光标 移动 到 右 栏 的 参数 值 处 (0), ARE 


动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 设置 衰减 量 。 

可 以 在 0dB 到 -9 dB 的 范围 内 设置 衰减 量 。 
AES: EBA A n E ERE R r2 
0dB, HERJER INITIALIZE J, Pate 
[ENTER] fø få. 
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立体 声 输出 和 母线 输出 的 命 


您 可 以 更 改 默认 的 母线 名 称 (BUS1、AUX4、STEREO 
等 ) 。 可 以 很 方便 地 将 母线 命名 为 “Monitor Out” 或 
“Effect Send” 等 ， 以 便于 识别 信号 类 型 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮 , 直到 出 
现 Patch | Out Name 页 面 。 


PATCH OG initial Dala |5111 STI2 STIS STI4 
BUS1-BUST о @ ® 
[OUTPUT CHANNEL НАМЕ El Nasa input Auto Соғу 

ID SHORT LONG 
BUS? (BUS? > = «BUS?» «BUS? > 
BUS6 “BUS6 > = <BUSB> “BUS6 > 
BUSS (BUSS > = <BUSS> <BUSS > 
BUS4 €BUS4 > = <BUS4> <BUS4 > 
BUS3 (BUS3 > = <BUS3> <В053 > 
BUS2 (BUS2 > = <BUS2> 2 
BUSI (BUST > = ку 
AUXS CAUXS > = <AUXS> > 
AUX? CAUX? > = <AUX7> > 
AUXG CAUXB > = <AUXB> > 
AUXS CAUXS > = <AUXS> > 
AUX4 CAUX4 > = <AUX4> > 
AUXS 《RUX3 > = <AUX3> > 


E.SIROUTPUT TNSÆÅDIREGT OU|ÆÅ ZTR OUT J 


OUT NAME Б 


您 可 以 在 中 间 栏 (CD) 中 指定 短 名 ， 在 右 栏 

(0) 中 指定 长 名 (44%). 

3% Name Input Auto Copy 复 选 框 (©) 时 ， 新 输 
入 长 名 的 前 4 个 字符 将 自动 复制 到 缩 略 名 。 另 一 方 
面 ， 新 输入 的 缩 略 名 也 会 自动 添加 在 长 名 的 前 面 。 
将 光标 移动 到 INITIALIZE 按钮 ， 再 按 [ENTER], 

可 以 使 所 有 母线 名 称 恢复 为 各 自 的 默认 名 称 。 


2. 将 光标 移动 到 要 更 改 的 名 称 处 ， 然 后 按 
[ENTER], 


将 出 现 Title Edit 窗口 ， 可 用 来 编辑 名 称 。 


TITLE EDIT 


3. 编辑 名 称 ， 将 光标 移动 到 OK 按钮 ， 然 后 按 
[ENTER], 


现在 新 名 称 开始 生效 。 
AERIS: МАНГА TE NA tE Tit HAE ЦА, 
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AUX 输出 


本 章 将 介绍 如 何 控制 AUX 输出 1-8, 


AUX 输出 1-8 


AUX 输出 1-8 部 分 混合 从 输入 通道 跳 线 到 相应 AUX 发 
送 的 信号 ， 用 内 置 EQ、 压 缩 等 进行 处 理 ， 然 后 再 将 其 
引导 到 指定 的 内 部 效果 处 理 器 、 输 出 接口 或 IO 卡 接口 。 
01V96i 有 8 个 AUX 发 送 ， 可 用 来 将 信号 发 送 到 内 部 和 
外 部 效果 处 理 器 和 监听 音箱 。 


下 图 是 AUX 输出 1-8 的 信号 流 。 


(Gain Reduction) (Out Met) 
METER ||METER 


COMP! 


— É 


[METER] 
METER | INSERT ER] 


M и m 
BAND Fu OUTPUT, AUX 1(..8) 
EQ DELAY 


OUTPUT PATCH 


INSERT 

АТТ 《衰减 器 ) 

4BANDEQ (4 频段 均衡 器 ) 
COMP 压缩 器 ) 

ON OF/X) 

LEVEL 

OUTPUT DELAY (НЫМ) 
METER 


这 些 参数 与 立体 声 输 出 和 母线 输出 1-8 相同 (请 参见 
第 29 页 ) 。 


AES: LEAD PI LARS HA SPAT AF ARE AUX RE (FAME 
MUT) HTA, HTA AUX FETE. 


E: EANET, AUX føl! 1-4 Я/ OMNI OUT 
EIT 1-4 UR PT DEAD GE 1-4, 1H Jg fet ATLA LE Patch | 
Output FÅ PERS TMA. 


用 屏幕 设置 AUX 输出 1-8 


若 要 设置 AUX 输出 1-8 的 参数 ， 可 以 将 光标 移动 到 屏 
幕 上 的 所 需 参 数 处 更 改 数值 ， 也 可 以 操作 上 方面 板 上 
的 所 需 按钮 或 控制 旋钮 。 

本 节 将 介绍 如 何 用 屏幕 设置 参数 。 


Ads. AK MITEL 27 
页 fi Å Plta HAAG. 


1, HEM 43 


AUX 输出 的 衰减 设置 


若 要 将 AUX 输出 1-8 信号 衰减 ， 请 按 [EQ] 按钮 ， 然 后 
按 [F4] 按钮 显示 EQ | Out Att 页 面 。 


Initial Data, ВІЕТІТ 5712 STI3 5114 
AE ET OG ux ens © © © 


-OUTPUT ATTENUATOR: 


1 2 3 "pis 5 5 r4 8 
OOOO O GOOG 
ØdB GdB  GdB GdB GdB  GdB Øde ØdB 
AUX 


5 


НООЭООООО 


ØdB GdB  GdB ØdB  GdB ØdB GdB ØdB 


STEREO 


G 


dB 


EG EDIT ДЕС LIBRARYA IN ATI A OUT ATT 


此 页 面 上 的 参数 《和 设置 步骤 ) 与 输入 通道 相同 (请 
参见 第 20 页 ) 。 
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AUX 输出 的 延 时 设置 


若 要 延 时 AUX 输出 1-8 的 信号 ， 重 复 按 DISPLAY 
ACCESS [ ó /INSERT/DELAY] 按钮 ， 直 到 出 现 
Å /INS/DLY | Out Dly 页 面 。 


7 INS/DLY! Initial Data Е|ЗТІТ STI2 STI3 STI4 
eid [ED IT] 3000 
[OUTPUT DELAY 


DELAY SCALE (HE) CHEST) шан сеет a 


BUS я š š š Я : 
EN en En en um a Em EE 
I msec]| e 9.0! а.а 
[samrie] e: a 
RUX 
[OFF] 
г msecl| 70 9.0! в.а: в.а: G.6: о 9.0! а.а 
[samrie] i i а: Gi i 


STEREO 


г msec] 
[samPie] 


此 页 面 上 的 参数 (和 设置 步骤 ) 与 输入 通道 相同 ， 只 
是 此 页 面 不 包含 MIX/FB.GAIN 参数 (请 


参见 第 18 页 )。 


ЖЕР, 4R DLY FIK BÅTER E dg zr LEAT HY 
[SEL] ЛЕТЕ T Pris dy AUX faih (1-8), thai n 
Out Dly 4/1. 


压缩 设置 


若 要 设置 AUX 输出 1-8 的 压缩 ， 按 DISPLAY ACCESS 
[DYNAMICS] 按钮 ， 再 按 [F3] 按钮 显示 Dynamics | 
Comp Edit 页 面 ， 然 后 使 用 相应 的 [SEL] 按钮 选择 所 需 
的 AUX 输出 1-8, 


DYNAMICS Initial Data BELI 5112 STI3 5114 
AUX1-AUX1 48k) 
AUXI COMP EDIT. AUXI 


00 0-no 


THRESHOLD| RRTIO i ATTACK 
- 8.ød8 02251 | Søms 


RELEASE | OUT GAIN i Ф) КМЕЕ 
229т= i 0.098 : 2 


A GATE EDIT Д GATE LIB А COMP EDIT JA COMP LIB 


此 页 面 上 的 参数 “(和 设置 步 又 ) 与 输入 通道 相同 (请 


见 第 20 页 ) 。 


EQ 设置 


若 要 设置 AUX 输出 1-8 的 EQ, fè DISPLAY ACCESS 
[EQ] 按钮 ， 再 按 [F1] 按钮 以 显示 EQ | EQ Edit 页 面 ， 
然后 使 用 [SEL] 按钮 选择 AUX 输出 1-8。 


Initial Data ВІЕТІТ 5712 5713 5114 
at TO Gode 


-AUXI EQUAL IZER a - = 


БЕС LIBRARYA IN ATT M OUT ATT 


此 页 面 上 的 参数 (和 设置 步 又 ) 与 输入 通道 相同 (请 
见 第 21 页 ) 。 


查看 AUX 输出 设置 


您 可 以 在 View | Parameter 和 Fader 页 面 上 查看 和 调整 当 
前 所 选 AUX 输出 的 参数 设置 。 


m 查看 压缩 和 EQ 设置 


若 要 显示 View | Parameter 页 面 ， 请 使 用 相应 的 [SEL] f 
钮 选择 所 需 AUX 输出 (1-8)， 再 按 DISPLAY ACCESS 
[VIEW] 按钮 ， 然 后 按 [F1] 按钮 。 


ШЕН 0 E a 
AUX1-AURI [5.1] 


SON 
ооо о 


П -8.0dB 2.5:1 
т d Eel | 125 1.00k4.00k 10.0k 
я ып £D (D 19 
BØm= 229т- 66 6G GG GG 
OFF OUTGAIN KNEE EN ит 
а.а 


core G.GdB 2 
PARAMETER Å FADER M LIBRARY JA 1-16 AUX E. IS 


COMP THRES RATIO 


Irinn 
DOD BIS 


此 页 面 上 的 参数 (和 设置 步骤 ) 与 输入 通道 相同 ， 只 
是 此 页 面 不 包含 门限 和 相位 参数 (请 参见 第 23 页 ) 。 
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B 查看 推 子 和 开 / KS 


若 要 显示 View | Fader 页 面 ， 请 使 用 相应 的 [SEL] 按钮 
选择 所 需 AUX 输出 (1-8)， 再 按 DISPLAY ACCESS 
[VIEW] 按钮 ， 然 后 按 [F2] 按钮 。 


|. ШЕН Initial Data 
AUX1-AURI OG I [EDIT] [5.194 


miseri! STI2 STIS STI4 
mon) (D © © 


« ON/OFF (Jf / X) 


用 此 按钮 打开 或 关闭 当前 所 选 AUX 输出 (1-8), 5 
主 控 层 相应 的 [ON] (1-8) 按钮 关联 。 


。 推 子 
用 此 推 子 设置 当前 所 选 AUX 输出 (1-8) 的 电 平 。 与 
主 控 层 相应 的 推 子 (1-8) 链接 。 将 推 子 设 为 0.0 dB 
时 ， 推 子 旋钮 高 亮度 显示 。 


用 控制 界面 设置 AUX 输出 1-8 


您 可 以 使 用 推 子 、 [SEL] 按钮 以 及 上 方面 板 上 
SELECTED CHANNEL 部 分 的 各 种 按钮 和 控制 旋钮 直接 
控制 AUX 输出 1-8 的 某 些 参数 。 


BER 


如 要 设置 Aux 输出 1-8 的 电 平 ， 请 在 LAYER 部 分 中 按 

下 [MASTER] 按钮 选择 主 控 层 ， 然 后 移动 推 子 1-8。 这 
时 您 可 以 用 对 应 的 [ON] 1-8 按钮 打开 或 关闭 Aux 输出 

1-8, 


EQ 设置 


若 要 控制 AUX 输出 1-8 的 EQ 参数 ， 用 相应 的 [SEL] 按 
钮 或 推 子 选择 所 需 的 AUX 输出 (1-8)， 然 后 使 用 
SELECTED CHANNEL 部 分 的 按钮 和 控制 旋钮 。 此 页 面 
上 的 参数 “(和 设置 步骤 ) 与 输入 通道 相同 (请 参见 第 
21 页 ) 。 


设置 AUX 发 送 电 平 


您 可 以 调整 从 输入 通道 引导 到 对 应 AUX 输出 (1-8) 的 
信号 电 平 。 


从 屏幕 设置 发 送 电 平 


您 可 以 在 屏幕 上 查看 多 个 通道 的 AUX 发 送 电 平 并 单独 

进行 调整 。 

1. 按 FADER MODE [AUX 1]-[AUX 8] 按钮 选择 
AUX, 


2. 确认 01V96i 出 现 Aux | Send 页 面 。 
该 页 面 可 调整 从 各 输入 通道 跳 线 到 步骤 1 中 选 定 的 
Aux 的 信号 的 电 平 。 
如 果 未 显示 Send 页 面 ， 请 反复 按 在 第 1 步 中 按 下 
的 按钮 直到 出 现 Send 页 面 。 


"ast ОО ini: Initi al Data 


.RUX1 SEND. 


co -00 co 
POST POST) POST) 
senD ATT PAN ЖЛЕШСІЕ i 


. AUX 发 送 控 制 旋钮 
用 这 些 控制 旋钮 调整 输入 通道 的 AUX 发 送 电 平 。 
控制 旋钮 的 下 方 将 出 现 当 前 电 平 数值 。 
. PRE/POST 
可 以 用 这 些 按钮 指定 AUX 信号 来 源 点 。 用 PRE 按 
钮 可 以 发 送 推 子 前 信号 ， 用 POST 按钮 可 以 发 送 推 
子 后 信号 。 
. MODE 
Aux 发 送 有 两 种 决定 信号 如 何 发 送 的 操作 模式 : 
Fixed (固定 ) (Aux 发 送 电 平 固定 ) 和 Variable 
(可 变 ) (Aux 发 送 电 平 可 变 )。 
。GLOBAL 
可 以 用 GLOBAL РКЕ 和 POST 按钮 将 所 选 AUX 的 
所 有 输入 通道 同时 设 为 推 子 前 或 推 子 后 。 
。PREPOINT 
PRE POINT PRE ON 和 了 POST ON 按钮 可 以 让 您 将 推 


子 前 通道 设 定 成 推 子 前 打开 (ГОМ) 按钮 之 前 ) 或 者 
推 子 后 打开 ([ON] 按钮 之 后 )。 
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: ; 4. 如 果 在 步骤 3 中 切换 到 固定 模式 , 用 ON/OFF 按 
YE: TELE F, HH AUX Riž ON/OFF #1 
MI RE AUX Rik HUGE, PRE/POST Ў, 钮 可 打开 或 关闭 当前 选 定 的 AUX 发 送 的 每 个 输 
GLOBAL PRE/POST f4:fil fil PRE POINT PRE ON/POST 入 通道 
N, Hit ON/OFF FEAH ARKA ВТГ AUX STIT STI2 STI3 ST]4 
BHIE NRA bar. m OO ui" lO OO © 
[RUXT SEND) MODE 
a A РЕЯ тен " 1 2 з 94 5 6 7 8 
rj 9 19 11 12 15 14 15 16 
”固定 模式 Gn 四 G GE) 四 m Gen [E=] 
在 这 种 模式 下 ， AUX 发 送 电 平 固定 为 标 称 值 
(0.0dB) 。 而 且 将 出 现 通道 的 ON/OFF 按钮 而 不 是 17? & 18 28 Zi 22 = Z4 "i 21 
发 送 电 平 的 控制 旋钮 和 PRE/POST 按钮 。 aa ОЕ) [FF] [FE 
RUX1 Initial Data |5111 571257135714 25 26 27 28 29 за 3 32 3 4 
СНІ СНІ OG вы [EDLE © © © © OFF] (СЕЕ) OF ОҒ) GE [EF 


[AUXI SEND) MODE 
1 z 3 4 5 6 7 8 
OFF eee | 


9 18 11 12 13 14 15 16 
OFF] (OFF) (OFF) (OFF) (GFF) [BFF 


PE: TEIVERA P, HA НАЈ AUX FF] KE 
EA ТКИ, 


-----------------------------г-5Т7 ING 
17 18 19 2а 21 22 25 24 1 2 


er] (ЕҢ oe DEF) DEF 5. 如 果 在 步骤 3 中 切换 到 可 变 模 式 ， 可 以 用 


PRE/POST 按钮 和 发 送 电 平 的 控制 旋钮 调整 信 


25 26 27 28 29 30 31 32 3 4 
1 Jz% Wz 
OFF) (OFF) CA (OFF) (OFF) [FF 号 源 点 和 发 送 电 平 。 
AUZI 001% Initial Dota peni STI2 STI3 5714 
SEND ff PAN ДЕТЕ ДЛЕНІТ- ТІ) _CHI-CHT EH LXI EE 

a MODE VARIABLE 

2 5 6 7 8 
。 可 变 模式 5 (3) Ö o OG 

` >, Y У rx. -2.90 -1.50 -12.55 -17.85 -СО -СО -009 9.15 
在 这 种 模式 下 ，AUX 发 送 电 平 可 变 ， 信 和 号 源 点 可 能 POST) 
位 于 推 子 前 ， 也 可 能 位 于 推 子 后 。 通 道 发 送 电 平 控 66666666 ia 
制 旋钮 和 PRE/POST 按钮 出 现在 屏幕 上 。 -010 -00  -325 -615 -00 -650 -00 -1130 
ma Шеге ты ты ты ты та GÅ 一 地 二 
RUX1 Initial Data B 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 
ette (OO um = осоооодоооо 
[RUX1 SEND) -2.30 -1.60 -265 -465 -275 -00 -00 -00 -00 -00 
25 的 27 28 29 O 5 的 Ò Ò 
-co -00 -co -со -co -со -co -00 -co -со 
POST) POST) POST) POST) POST) POST) POST) POST) POST) POST) 

ET 


SEND — ДОРАН A Vene AUIEN Y-T] 


即使 在 可 变 模式 下 ， 也 可 以 打开 或 关闭 当前 所 选 

AUX 发 送 的 每 个 输入 通道 。 为 此 ， 请 将 光标 移动 到 
所 需 发 送 电 平 的 旋钮 ， 然 后 按 [ENTER]。 (已 关闭 
通道 的 控制 旋钮 会 变 灰 。) 


AEG; 
。 在 可 变 模 式 下 ， 成 对 输入 通道 的 AUX 发 送 电 平 、 
4UX 开 / 关 和 AUX 发 送 前 /AUX 发 送 后 参数 相互 


Co Co - 
POST] (POST post] (POST POST] (POST) 


= 
= 
ii 
[a 
= 
= 


5 
SEND 


= 
= 
>) 
S 
# ІШ 
= 
S| 
回 
= 


关联 。 
AEG, LEMAR 8 P AUX PRIE — P RIXA ME ， zn: AM 
可 。 可 以 用 GLOBAL PRE/POST 按钮 将 所 有 输入 通道 
FET RARE EC, (包括 当前 页 面 上 未 显示 的 通道 ) 同时 设 为 推 子 
前 或 推 子 后 。 


Ж, 

。 在 固定 模式 下 ， 所 有 ON/OFF 按钮 都 关闭 。 

。 切换 到 可 变 模式 时 ， 信 号 源 点 被 设 为 推 子 后 
(PRE/POST 按钮 被 设 为 POST)， 发 送 电 平 的 控制 
旋钮 被 复位 成 -~。 
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` k. % % 

Ë оқытты | | 查看 多 个 通道 的 Aux 发 送 设置 
。 切 勿 提高 效果 返回 通道 的 AUX 发 送 电 平 (被 跳 

线 到 效果 处 理 器 ) o 您 可 以 查看 所 有 AUX 发 送 1-8 的 参数 ， 包 括 设置 电 平 
。 例 如， 在 默认 情况 下 ， AUX 1 被 引导 到 内 部 效果 和 AUX 发 送 前 /AUX 发 送 后 参数 。 

е Мос он 如 果 希 望 查看 所 有 AUX 发 送 设置 或 同时 调整 某 些 引导 

线 到 处 理 器 的 输出 口 。 在 这 些 情况 下 ， 如 果 将 发 2 EXP ek = 

et ув 到 AUX1-8 的 通道 的 电 平 ， 此 功能 很 方便 。 

1. 5TIN 通道 1， 形 成 信号 回路 ， 这 可 能 1. 重复 按 FADER MODE [AUX 1] - [AUX 8] 按钮 之 

aes 一 ， 直 到 出 现 以 下 包含 所 需 通道 的 页 面 。 


。View1-16 页 面 
此 页 面 显示 输入 通道 1-16 的 AUX 发 送 电 平 。 
View17-STI 页 面 


此 页 面 显示 输入 通道 17-32 和 STIN 通道 1-4 的 
AUX 发 送 电 平 。 


这 些 页 面 以 矩阵 形式 显示 来 源 输 入 通道 和 对 应 的 
AUX 发 送信 号 。 这 两 个 页 面 的 参数 〈《 和 设置 步 又) 
相同 。 


AIX Initial Ocha г] 5111 5712 STI3 5714 
CH'|-CHI 0 Qo] 


DISPLRY PRE/POST) 
1NPUT 一 -一 


16. 


LEVEL= -co dB ON 
5END JA PAN LEHI ZIE ЛЕНІ PST Ly 


(D DISPLAY 
使 用 以 下 按钮 显示 所 需 参数 。 
° LEVEL.A..................... 选择 LEVEL 按钮 可 以 显示 引导 
到 AUX1-8 的 输入 通道 的 发 送 电 
平 的 条 形 图 。 
。 了 PRE/POST 选择 PRE/POST 按钮 将 显示 引 
导 到 AUX1-8 的 输入 通道 的 信 
号 源 点 。 
(2) FIX/VARI 


这 些 按钮 显示 AUX 输出 1-8 的 AUX 模式 (固定 或 
可 变 ) ， 且 只 能 用 于 显示 。 
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(8) LEVEL 
此 框 以 dB 显示 当前 用 光标 选 定 的 AUX 发 送 的 电 平 。 


2. 将 光标 移动 到 DISPLAY LEVEL 按 钮 或 PRE/POST 
按钮 ， 然 后 按 [ENTER] 显示 电 平 或 前 / 后 参数 。 


З. 如 果 在 步骤 2 中 选择 了 PRE/POST 按钮 , 将 光标 
移动 到 所 需 输 入 通道 和 AUX 的 交汇 点 ， 然 后 按 
[ENTER] 按钮 改变 信号 源 点 。 


І МРОТ 一 -一 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 15 14 15 16 


= Шаси ва på på ва ра ра ра DA DA DA Ба Ба Ба pú pú гра 


PE: ЖА ТЫ BTA Aux RE HY Аих 
A MALT UB, BIER AUX RIB HE 
tHE FIX” TEIST, УТ AUX 52287 /АОХ 发 
ZB. 


4. 如 果 在 步骤 2 中 选择 了 LEVEL 按钮 ,将 光标 移动 
到 所 需 输入 通道 和 AUX 交汇 点 ， 然 后 编辑 发 送 
电 平 ， 也 可 以 打开 或 关闭 当前 选择 的 AUX 发 送 。 
转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 设置 发 送 电 平 ， 
然后 按 [ENTER] 按钮 打开 或 关闭 当前 选择 的 AUX 
根据 当前 的 AUX 模式 ， 将 出 现 以 下 一 种 指示 灯 。 

。 固定 模式 的 Aux 发 送 
打开 的 Aux 发 送 会 
送 会 出 现 “… 标志 。 


BW “FIX” 标志， 关闭 的 Aux 发 


1NPUT 
.l 2 3 4 S 6 7 8 9101112 


。 可 变 模 式 的 Aux 发 送 
当前 发 送 电 平 以 条 形 图 案 表 示 。 如 果 电 平 被 设 为 标 
FRE (0.0 dB) ， 条 形 图 案 上 将 出 现 N” 标志 。 关 
闭 的 AUX 发 送 条 将 高 亮度 显示 。 


cee | NPUT ——-—=J 
12345 67 6 9 1011 1215141516 
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您 可 以 对 相 邻 的 奇偶 数 (符合 此 顺序 ) AUX 发 送 进行 
配对 ， 用 于 立体 声 操作 。 这 样 可 以 对 从 输入 通道 到 成 
对 AUX 发 送 的 信号 进行 声 像 设置 。 


1. 将 所 需 的 两 个 AUX 发 送 进行 配对 。( 有 关 配 对 通 
道 的 详细 信息 ， 请 参见 第 33 页 。) 


2. 用 FADER MODE [AUX 1]-[AUX 8] 按 钮 从 成 对 的 
AUX 发 送 中 选择 其 一 。 


3. 重复 按 在 第 2 步 中 按 下 的 按钮 以 显示 出 现 Aux | 
Pan 页 面 。 


AUXI ШЕ al Data 015711 STI2 8ТІЗ ST]4 
сои гиг OO em ME E | do | 
[RUXi-2 PAN) -2 PAN. [CH] 

A UAL. 


INPUT PAN LINK [SEE] 


meL IN= 
1L — 1A 


tj 6 6 60603023 50 


CENTER CENTER a CENTER CENTER ша CENTER CENTER CENTER CENTER 
18 12 15 15 16 


INPUT 


CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER 
17 16 19 za 21 22 23 24 SL — 3R 

CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER 
25 26 27 28 29 30 31 32 L — 4 


00000000 


R CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER 


(D AUX 声 像 控制 旋钮 
用 这 些 控制 旋钮 调整 从 输入 通道 引导 到 成 对 AUX 
母线 的 信号 的 声 像 设置 。 

(2) MODE 
MODE 参数 可 以 决定 如 何 对 成 对 的 输入 通道 进行 声 
像 设 置 。 

(3) INPUT PAN LINK 
此 参数 打开 时 ，AUX 发 送信 号 会 
的 声 像 。 


4. 将 光标 移动 到 所 需 输 入 通道 的 AUX RE SE 
钮 ， 然 后 转动 参数 轮 设置 声 像 值 。 


保持 输入 通道 信号 


5. 如 果 需 要 ， 将 光标 移动 到 MODE 参数 框 ， 再 转 
4. 选择 INDIVIDUAL, GANG 或 INV 
GANG， 然 后 按 [ENTER], 

如 果 INPUT PAN LINK ON/OFF 按钮 关闭 ， 此 模式 
设置 将 与 Рап 页 面 上 的 模式 参数 无 关 。 (有 关 模 式 
选项 的 详细 信息 ， 请 参见 第 22 页 。) 
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6. E bits NEBE ARRET AUX 发 送 的 声 像 12383 Hi = 
设置 链接 相关 联 ， 请 将 光标 移动 到 INPUT PAN 将 通道 推 子 的 位 置 复 制 到 AUX 


LINK ON/OFF 按钮 ， 然 后 按 [ENTER], Rik 
Pan 页 面 上 的 声 像 位 置 会 被 复制 到 AUX 声 像 设 置 ， 
使 两 个 页 面 上 的 声 像 控 制 旋钮 相互 关联 。 AUX 发 送 处 于 可 变 模 式 时 ， 可 以 将 一 层 的 所 有 输入 通 
道 的 推 子 位 置 复制 到 相应 的 AUX 发 送 。 
DB: 如 果 希 望 向 乐 手 监听 设备 发 送 与 立体 声 输出 信号 具有 
。 如果 成 对 的 AUX 发 送 处 于 可 变 模式 ， 成 对 输入 通 相同 平衡 设置 的 信号 时 ， 此 功能 很 方便 。 
道 的 AUX 发 送 电 平 、AUX 开 / 关 和 AUX 发 送 前 / 
发 送 后 参数 会 相互 关联 。 1. 按 住 复制 来 源 层 (LAYER [1-16] 2 [17-32]) 的 
。 如 果 成 对 的 AUX 发 送 处 于 固定 模式 ， 成 对 输入 通 5 7 РИИ 
道 的 AUX 开 / 关 参数 没有 相互 关联 。 


DE: MARTE TE ZI LAYER BA HE 
HL, HK AL BEF, 


2. # FADER MODE [AUX 1]-[AUX 8] 按钮 中 的 一 
个 按钮 选择 所 需 的 AUX 发 送 复制 目标 。 
将 出 现 复制 操作 的 确认 窗口 。 


CONF I RMAT I ON 


1-16 Level Cors to AUX 1 SEND? 


3. 若 要 执行 复制 操作 ,请 将 光标 移动 到 YES 按钮 ， 
然后 按 [ENTER], 
若 要 取消 复制 操作 ， 请 将 光标 移动 到 NO 按钮 ， 然 
后 按 [ENTER]。 


DEG: WIRE EH ERSHU A hid EA RIE 
BOSTED, HEF DEE EY EEL HY 
AUX RX, 
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输入 和 输出 跳 线 设置 


本 章 将 介绍 如 何 将 01V96i 内 的 信号 路 径 跳 线 (指定 ) 
给 其 输入 、 输 出 和 插 档 通道 。 


输入 跳 线 设置 


将 INPUT 接口 1-16、ADAT IN 接口 、2TR IN DIGITAL 
接口 和 揪 槽 IO 卡 的 输入 信号 跳 线 设置 到 输入 通道 
使 用 。 


跳 线 设置 示例 : 
输入 跳 线 设置 

INPUT 接 口 1 输入 通道 1 
INPUT 接 口 2 输入 通道 2 
INPUT 接 口 3 输入 通道 3 
INPUT 接 口 4 输入 通道 4 
INPUT 接 口 5 输入 通道 5 
INPUT 接口 6 输入 通道 6 
INPUT 接 口 7 — 输入 通道 7 
INPUT 接 口 8 — 输入 通道 8 


在 默认 情况 下 ， 输 入 通道 按 如 下 方式 跳 线 : 


输入 通道 输入 接口 和 插 槽 通道 
1-16 INPUT 接口 1-16 
17-24 ADAT IN 输入 通道 1-8 
25-32 插 槽 通道 1-8 
ST IN 通道 1-4 内 部 效果 处 理 器 1-4 的 输出 1-2 


如 果 需 要 ， 可 以 更 改 这 些 跳 线 设置 。 


输入 跳 线 设置 
请 按照 以 下 步 又 更 改 答 入 跳 线 设置 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮 , 直到 出 
现 Patch | In Patch 页 面 。 


PATCH Initial Data pen STI2 8ТІЗ 5114 
CHI-CHI OG m O © 


INPUT PATCH. 


AD IN 1 2 
INPUT 


STEREO І МРОТ 一 -一 
2 


ЕСІІРІТ INS ZK EFFECT JCASCADE. INA 


通道 编号 下 方 的 参数 框 (CD) 中 将 显示 当前 为 输 
入 通道 指定 的 输入 、ADAT IN 通道 、TO HOST USB 
通道 和 插 槽 通道 。 参 数 指示 器 说 明 如 下 : 

参数 值 说 明 
а 未 指定 
AD1-AD16 INPUT 接口 1-16 
ADAT1-ADAT8 | ADAT IN 输入 通道 1-8 
SL-01-SL-16 插 槽 通道 1-16 
FX1-1 和 FX1-2 | 内 部 效果 处 理 器 1 的 输出 1 和 2 
FX2-1 和 FX2-2 | 内 部 效果 处 理 器 2 的 输出 1 和 2 
FX3-1 和 FX3-2 | 内 部 效果 处 理 器 3 的 输出 1 和 2 
FX4-1 和 FX4-2 | 内 部 效果 处 理 器 4 的 输出 1 和 2 
2TD-L 和 2TD-R | 2TR DIGITAL IN (L/R) 
USB1-USB16 TO HOST USB 端口 输入 通道 1-16 


2. 将 光标 移动 到 要 更 改 的 输入 跳 线 设置 参数 处 ， 
然后 转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 修改 跳 
线 设置 。 


当前 所 选 通 道 的 长 名 显示 在 屏幕 的 右上 角 (O). 
通道 名 称 的 下 方 是 所 选 输入 通道 的 长 名 (2). 
(有 关 更 改 通 道 名 称 的 信息 ， 请 参见 第 28 页 。) 


3. 按 [ENTER] 确认 更 改 。 


ADtEG: 

。 ТН ft SHAR BYE I i A mi, 

ПОНИ ABARAT MA AH. UK EEG 
Å, WER 74 E', 
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输出 跳 线 设置 


可 以 将 01V96i 的 立体 声 输 出 、 母 线 输出 1-8、AUX fü 
出 1-8 信号 跳 线 到 任何 输出 、ADAT OUT 输出 通道 和 
插 槽 输出 通道 。 


跳 线 设置 示例 : 
输出 跳 线 
AUX 输出 1 OMNI 输出 接口 1 
AUX 输 出 2 OMNI 输出 接口 2 
AUX 输 出 3 OMNI 输出 接口 3 
AUX 输 出 4 OMNI 输出 接口 4 
AUX 输 出 5 OMNI 输出 接口 1 
AUX 输 出 6 OMNI 输出 接口 2 
AUX 输 出 7 OMNI 输出 接口 3 
— 


AUX 输出 8 OMNI 输 出 接口 4 


在 默认 情况 下 ， 以 下 信号 路 径 被 跳 线 到 输出 、 АРАТ 


OUT 输出 通道 和 插 槽 输出 通道 : 
输出 接口 和 插 模 通道 信号 流 

ADAT OUT 输出 通道 1-8 母线 输出 1-8 
播 槽 通道 1-8 母线 输出 1-8 
揪 槽 通道 9-16 母线 输出 1-8 
OMNI OUT 接口 1-4 AUX 输出 1-4 
2TR OUT DIGITAL (L) 立体 声 输出 上 
2TR OUT DIGITAL (R) 立体 声 输 出 R 
DEE: 

。 BETOR GEAR EET А 

. ERT LAN P F ffet RUE, Ж 

BAGH, HENHIIN “Ж”, 


如 果 需 要 ， 可 以 更 改 这 些 跳 线 设 置 。 将 信号 跳 线 设置 
到 输出 的 步骤 因 输 出 接口 和 插 槽 的 不 同 而 异 。 


将 信号 路 径 更 改 为 ADAT OUT få 
П. ffs OMNI OUT 接口 
按照 下 列 步 又 更 改 跳 线 到 ADAT OUT 接口 、 插 槽 中 


安装 的 选 购 mini-YGDAI 卡 或 OMNI OUT 接口 的 信号 
路 径 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮 , 直到 出 
现 Patch | Out Patch 页 面 。 


每 个 参数 框 显示 当前 跳 线 设置 的 信号 路 径 。 


PATCH | Initial Data Е|5ТІ1 5712 STI3 5714 
CH4-CH4 @ @ @ 0 


.SLOT OUTPUT PATCH. 


1 


BUS1 


1 
5 


(1) SLOT 1-16 
这 些 参 数 框 设 置 插 槽 通道 1-16 信号 的 跳 线 。 

(2) АПАТ 1-8 
这 些 参数 框 设置 ADAT OUT 接口 输出 通道 1-8 信号 
的 跳 线 。 

(3) OMNI 1-4 
这 些 参数 框 设置 OMNI OUT 接口 1-4 信号 的 跳 线 。 
参数 指示 器 说 明 如 下 : 


参数 值 说 明 
- 未 指定 
BUS1-BUS8 母线 输出 1-8 信号 
AUX1-AUX8 AUX 输出 1-8 信和 号 
STL/R 立体 声 输 出 信号 


INS CH1-INS CH32 输入 通道 1-32 的 插入 输出 
INS BUS1-INS BUS8 | 母线 输出 1-8 的 插入 输出 
INS AUX1-INS AUX8 | AUX 输出 1-8 的 插入 输出 
INS ST-L/ST-R 立体 声 输出 的 插入 输出 
CAS BUS1-BUS8 母线 1-8 的 级 联 输出 

CAS AUX1-AUX8 AUX 母线 1-8 的 级 联 输 出 
CAS ST-L/ST-R 立体 声母 线 的 级 联 输出 
CASSOLOL/CASSOLOR | 独奏 母线 的 级 联 输出 


2. 将 光标 移动 到 要 更 改 的 跳 线 设置 参数 处 ， 然 后 转 
动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 修改 跳 线 设置 。 
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З. få [ENTER] 确认 更 改 。 


DELS: LE TAFE BER КЕРЕТ ha EV fit HBA 
Ж, BRESA, WEBB 74 ЩЕ”. 


跳 线 USB 输出 


默认 状态 下 ， 下 列 输 出 信号 被 分 配 到 USB OUT, 


输出 Ë= 
USB OUT1-8 母线 输出 1-8 信号 
USB OUT9-16 母线 输出 1-8 信号 


如 果 您 想 改变 或 修改 这 种 跳 线 ， 请 按 如 下 方式 操作 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮 , 直到 出 
现 Patch | USB OUT 页 面 。 


-USB OUT PATCH) 


1 
BUS1 
5 


PRTCH Initial Dat 
crated OQ uiti апа) © © © 


|5111 STI2 STIS STI4 


Sii IN NAME Jå IN LIB fi QUT PATCH Å 


代表 当前 已 分 配 信号 路 径 的 每 个 编号 下 方 的 参数 
框 。 这 些 指示 器 介绍 如 下 。 


参数 值 说 明 
未 指定 
BUS1-BUS8 母线 输出 1-8 信号 
AUX1-AUX8 


Aux 输出 1-8 信号 


STL/R 


立体 声 输 出 信号 


INS CH1-INS CH32 


输入 通道 1-32 的 插入 输出 


INS BUS1-INS BUS8 


母线 输出 1-8 的 插入 输出 


INS AUX1-INS AUX8 


AUX 输出 1-8 的 插入 输出 


INS ST-L/ST-R 


立体 声 输 出 的 插入 输出 


2. 将 光标 移动 到 参数 框 ， 


然后 用 参数 轮 (或 


[INC]/[DEC]) 修改 跳 线 设置 。 


3. 按 [ENTER] 确认 更 改 。 


跳 线 设置 2TR 数字 输出 


按照 下 列 步 又 更 改 跳 线 到 2TR OUT DIGITAL 接口 的 信 
号 路 径 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮 , 直到 出 
现 Patch | 2TR Out 页 面 。 


PATCH Initial bata 8] 5111 STI2 STIS STI4 
CH4-CH4 OG ii [EDIT] amo G) 0) O 


FZTR OUT DIGITAL PATCH. ZTR OUT Dis L 
STEREO + 


2TR OUT DIGITAL 
L R 
STL JST 7R- 


E.SIXOUTPUT INSfÍDIRECT OUTA Å OUT NAME f I 


在 Out Patch 页 面 上 指定 的 信号 也 可 以 在 本 页 面 上 
指定 


2. 将 光标 移动 到 要 更 改 的 跳 线 设置 参数 处 ， 然 后 
转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 修改 跳 线 
设置 。 


3. 按 [ENTER] 确认 更 改 。 
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跳 线 设置 直接 输出 


可 以 将 输入 通道 1-32 的 信号 直接 跳 线 到 任何 输出 或 插 
槽 输出 ， 以 及 独奏 输出 1-8 和 立体 声 输出 。 如 果 希 望 将 
每 个 输入 通道 的 信号 录制 在 所 连接 的 DAW 的 各 单独 音 
轨 上 ， 这 种 跳 线 设置 功能 很 方便 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮 , 直到 出 
现 Patch | Direct Out 页 面 。 


PATCH Initial Data |5111 5712 STI3 STI4 
син ОО as о 0 @ 0 


ШІБЕСТ OUT DESTINATION: 


DIRECT OUT PRE ER PRE FADER 
UT INS AD RECT OUTA ZTR OUT JÅ OUT NAME Z md 


此 页 面 上 的 参数 说 明 如 下 : 


(1) 1-32 
这 些 框 显示 输入 通道 1-32 的 直接 输出 目标 ( 输 
H., ADAT OUT 输出 通道 和 插 槽 输出 通道 ) 。 
(2) DIRECT OUT 
从 以 下 3 个 选项 中 确定 直接 输出 信号 源 的 位 置 : 


© РКЕЕО.................... 紧 接 输入 通道 EQ 之 前 。 
. PRE FADER. ........... 紧 接 在 输入 通道 的 推 子 之 前 


* POST FADER........ 紧 跟 在 输入 通道 的 推 子 之 后 


2. 将 光标 移动 到 要 更 改 的 跳 线 设置 参数 (1-32) 
处 ， 然 后 转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 选 
择 目标 。 
ATR 可 以 用 DIRECT OUT 参数 指定 信号 源 的 
位 置 。 


3. 按 [ENTER] 确认 更 改 。 


РЕ, WREE EBA CM fir AAEM 
NAb, HAHA ARM, IZ BERE 
BE. BAR MAKE, Hue TE 
Fit tlt AAR OA KA E kta ilio 


4. ЕЕ DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按 
钮 ， 直 到 出 现 其 中 一 个 想 要 跳 线 到 直接 输出 的 
页 面 。 

e Routl-16 Ji ifii ...... 可 以 用 此 页 面 更 改 输入 通道 1-16 
的 跳 线 。 

+ Routl7-STI 页 面 … 可 以 用 此 页 面 更 改 输入 通道 
17-32 和 STIN 通道 1-4 的 跳 线 。 


DB: AREA ATMA, BERE 
22 Jt, 


5. 将 光标 移动 到 想 要 跳 线 到 直接 输出 的 通道 的 D 按 
钮 ， 然 后 按 [ENTER], 
现在 直接 输出 跳 线 设置 开始 生效 ， 信 号 被 跳 线 到 被 
指定 的 输出 、 ADAT OUT 通道 或 插 模 输出 通道 。 
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插入 跳 线 设置 此 页 面包 含 下 列 参数 


(1) POSITION 
01V96i 的 输入 通道 和 输出 通道 (立体 声 输出 、 插 入 输 此 参数 确定 插入 跳 线 或 压缩 的 插入 位 置 。 插 入 位 置 
出 1-8、AUX 输出 1-8) 的 插入 输入 和 Insert out 相互 独 用 高 亮度 显示 的 COMP 或 INSERT 按钮 指示 。 
立 。 可 以 将 输入 、 输 出 、 ADAT 接口 通道 、 插 槽 通道 
以 及 内 建 效果 器 的 输入 和 输出 跳 线 到 输出 通道 的 插入 (2) 插入 部 分 
— om, BRILLE GJERA ОМОН GES 
i 用 此 按键 打开 / 关闭 插入 功能 。 
. OUT 
单独 的 插入 跳 线 设置 可 以 用 此 参数 选择 输出 、ADAT OUT ЖШ, MOBI 
出 通道 或 内 部 效果 输入 作为 插入 输出 目标 。 
您 可 以 将 01V96i 的 输入 、 输 出 、 АРАТ 接口 通道 、 插 
槽 通道 以 及 效果 器 的 输入 和 输出 跳 线 到 插入 输入 和 插 * IN 
入 输出 。 该 步骤 同时 适用 于 输入 通道 和 输出 通道 。 可 以 用 此 参数 选择 输入 、ADATIN MK, HRA 
通道 或 内 部 效果 输出 作为 插入 输入 来 源 。 
(8) COMP 部 分 


ON/OFF (JF / 2) 

用 此 按键 打开 / 关闭 压缩 功能 。 

ORDER 

此 参数 确定 插入 跳 线 和 压缩 被 插入 到 相同 信号 路 径 
点 时 的 顺序 。 采 用 “COMP ~ INS 设置 时 ， 信 号 先 
通过 压缩 ， 然 后 再 到 插入 。 采 用 INS > COMP” iZ 
置 时 ， 信 号 先 通 过 插入 ， 然 后 再 到 压缩 。 


将 光标 移动 到 OUT 参数 框 ， 转 动 参数 轮 或 按 
[INC]/[DEC] 按钮 选择 要 被 跳 线 到 插入 输出 的 所 
需 输 出 、 插 槽 通道 或 内 部 效果 输入 。 
参数 指示 器 说 明 如 下 : 


ғ 


参数 值 说 明 
= 未 指定 
1. nr [SEL] 按钮 进行 插入 跳 АБАТ ГАБАТЕ |ADAT OUT 输 出 通道 1.8 
° SL-01-SL-16 插 槽 通道 1-16 
2. St [p /INSERT/DELAY] 按钮 ， 直 到 出 现 OMNI1-OMNI4 | OMNI OUT 接口 1-4 
Ф /INS/DLY | Insert 页 面 。 2TD-L/2TD-R 2TR OUT DIGITAL (L/R) 


FX1-1/FX1-2 内 部 效果 处 理 器 1 的 输入 1 和 2 
FX2-1/FX2-2 内 部 效果 处 理 器 2 的 输入 1 和 2 
FX3-1/FX3-2 内 部 效果 处 理 器 3 的 输入 1 和 2 


Ny FX4-1/FX4-2 内 部 效果 处 理 器 4 的 输入 1 和 2 
USB1-USB16 TO HOST USB 端口 输出 通道 1-16 


7 INS/DLY Ini tial Dlta aen STI2 STI3 5714 
сн ент IO Ев © © © 
| INSERT |] 


POST 
ON FADER FADER 


Dn me å 4. 按 [ENTER] 确认 更 改 。 
Coe | 如 果 将 光标 移动 到 另 一 参数 框 或 显示 另 一 页 面 后 再 
— 按 [ENTER] 按钮 , 此 页 面 上 的 所 有 设置 都 将 被 取消 。 


ON/OFF ON/OFF 
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5. 将 光标 移动 到 所 需 的 IN 参数 框 ， 然 后 转动 参数 


轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 选择 要 被 跳 线 到 插入 


输入 的 输入 、ADAT IN 通道 或 插 模 输入 通道 。 


222702 请 参见 说 明 (请 参见 第 
43 Vi) 。 


6. 按 [ENTER] 确认 更 改 。 


ABE: FEED LY OUT RIN ERME, Å 


BUE B TEMES ZI fE BUA, HITE 
[ENTER], FJERDE) YES 1, #1 
[ENTER], HALRB. 


ЖР [ENTER] 217, iBA Patch Select 7/1, ЖИ 


1. 若 要 启用 指定 的 插入 跳 线 ， 请 将 光标 移动 到 
INSERT 部 分 的 ON/OFF 按钮 ， 然 后 按 
[ENTER] 将 其 打开 或 关闭 。 
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查看 和 更 改 插入 输入 跳 线 设置 


您 可 以 查看 和 更 改 被 跳 线 到 所 有 输入 通道 (或 所 有 输 
出 通道 ) 插入 输入 的 项 目 。 如 果 希 望 了 解 是 否 有 多 个 
通道 具有 相同 的 跳 线 设置 ， 可 以 使 用 此 功能 


1. 若 要 查看 输入 通道 的 插入 输入 , BSH [PATCH] 
按钮 ， 直 到 出 现 Patch | Input Ins 页 面 。 
此 页 面 显示 输入 通道 1-32 的 插入 输入 跳 线 设置 。 


PATCH Initial Data 8] 5111 STI2 STIS STI4 
CHI -CHi 0 [ED 17] [ST [45k Qo 


IN PATCH А 


2. 将 光标 移动 到 要 更 改 的 通道 跳 线 设置 参数 框 ， 
然后 转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 修改 跳 
线 设置 。 


3. 按 [ENTER] 确认 更 改 。 


4. 若 要 查看 输出 通道 的 插入 输入 , 重复 按 [PATCH] 
按钮 ， 直 到 出 现 Patch | Output Ins 页 面 。 


A EFFECT JACASCADE 1ч: I3 


PATCH Initial Data pni STI2 STI3 STI4 
se 100 еп G) G) 0 


[No Assisn 4 


sus— a ə — Dn o -> n h 
Em 


r—STEREO—4 


E 4]AOUTPUT INSÆDIREGT OUTA 2TR OUT Д OUT NAME EIS 


5. 将 光标 移动 到 要 更 改 的 通道 跳 线 设置 参数 框 ， 
GE [INC]/[DEC] 按钮 修改 跳 
线 设置 。 


6. 按 [ENTER] 确认 更 改 。 
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监听 


本 章 将 介绍 如 何 设置 监听 和 使 用 01V96i 上 的 独奏 功能 。 


监听 


01V96i 具有 可 进行 监听 的 立体 声 信号 路 径 。 监 听信 号 
源 被 跳 线 到 MONITOR OUT 接口 L 和 R 以 及 PHONES 
接口。 

下 图 是 监听 信号 流 。 


ТЕН 
55 88 


[TR IN 
ка p 


300.080 


DUTPUTSOLO 


(MONITOR OUT] 
в 


LEVEL 


2—9] IPHONES) 
r. 


. SOLO 母线 

此 专用 母线 可 以 绕 过 母线 1-8 和 立体 声母 线 ， 将 独 
奏 的 输入 通道 引导 到 监听 输出 。 

OUTPUT SOLO 

此 部 分 将 独奏 的 输出 通道 (AUX 输出 1-8、 母 线 输 
出 1-8) 引导 到 监听 输出 。 


PE: TRE JU] MERE LE fi Å LE mi, ÅRE 
IB FE HS TE IT FE DHE BEE Ho 


MONITOR TRIM 
本 部 分 介绍 调整 数字 范畴 中 的 监听 信号 电 平 。 
MONITOR OUT LEVEL 

用 上 方面 板 上 的 MONITOR [MONITOR OUT] 旋钮 
调整 模拟 电路 中 的 监听 信号 电 平 。 

MONITOR/2TR IN 

作为 监听 信号 ， 可 以 选择 01V96i 内 部 信号 或 2TR 
IN 数字 输入 。 

PHONES 

监听 信号 也 被 馈送 到 PHONES 插 孔 。 您 可 以 单独 
设置 电 平 。 


监听 和 独奏 设置 


若 要 进行 监听 和 独奏 设置 ， 重 复 按 DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] 按钮 ， 直 到 出 现 DIO/Setup | Monitor 页 
面 


1107SETIUP Ini dial Data 
CH1-Ct OD m 


PRE FADER 


SOLO TRIM L]FRDER/SOLO RELEASE 
AFTER PAN 


ØdB 


SOLO SAFE CHANNEL 
INPUT CH 


ST IN [MONITOR TRIM] [MONO] 


LO ESP Е eas (3 
(7) (8) 
此 页 面包 含 下 列 参数 : 
(D SOLO 


此 参数 可 以 打开 或 关闭 独奏 功能 。 在 默认 情况 下 ， 
该 功能 被 设 为 启用 。 


(2) MODE 


此 参数 可 以 决定 独奏 功能 的 工作 方式 。 有 两 个 选 
项 。 该 设置 只 对 输入 通道 有 影响 。 


» RECORDING 


在 录音 独奏 模式 下 ， 独 奏 输 入 通道 的 信号 通过 控制 
室 输出 被 馈送 到 独奏 母线 和 输出 。 其 它 母 线 (立体 
声母 线 和 母线 1-8) 不 受 此 模式 的 影响 。 

. MIXDOWN 
在 缩 混 独奏 模式 下 ， 立 体 声 输入 通道 的 信号 通过 控 
制 室 输出 被 馈送 到 独奏 母线 和 输出 。 启 用 独奏 功能 
时 ， 非 独奏 输入 通道 不 被 馈送 到 立体 声母 线 。 


DEG: 

. WR A PER GET LE AGA EE, ЖҮРДІЗЕ 
BU ZB, DIA IHT ЕТІНЕ 1-8 WF 
FREM, 

。 WR Ae PEGE MENT BU TE MES dip A IP HL 
DF fø A EIU NG GATE LATE BIG, "ГЕТЕ 
MGE MF. 
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(8) SEL MODE 

此 参数 可 以 决定 按 每 个 通道 的 [SOLO] 按钮 时 输入 

通道 的 独奏 方式 。 有 两 个 选项 。 

MIXSOLO 

在 混 音 独 奏 模 式 下 ， 可 以 同时 独奏 任意 个 通道 。 

。LAST SOLO 

在 最 近 一 个 独奏 模式 下 ， 按 [SOLO] 按钮 后 ， 一 次 
只 能 独奏 一 个 通道 。 上 次 对 通道 启用 的 独奏 功能 将 
被 自动 取消 。 

(2) LISTEN 
该 参数 可 以 决定 输入 通道 独奏 信号 的 来 源 : 推 子 前 
和 推 子 后 声 像 。 当 选择 Pre Fader 时 ,打开 Pre Fader 
选项 下 面 的 PAN 按钮 ， 可 以 独奏 一 个 带 有 Pan 设置 
项 所 指定 声 像 位 置 的 通道 ， 即 使 声 源 在 推 子 之 前 。 
此 参数 只 在 录音 独奏 模式 下 才 起 作用 。 

(5) SOLO TRIM 
可 以 用 此 参数 在 -96 dB 至 +12 dB 的 范围 内 微调 独 
奏 信 号 的 电 平 。 

(6) FADER/SOLO RELEASE 
如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 可 以 通过 提高 在 独奏 功能 打开 
时 处 于 -co 电 平 的 通道 推 子 ， 来 取消 通道 独奏 。 如 
果 推 子 被 设 成 高 于 ->， 将 不 能 取消 通道 独奏 。 这 
224 0 并 且 对 输出 通道 不 
起 作用 。 


PE: AJ FADER/SOLO RELEASE ҘЕ, ih 


RIES BG HO, 


(7) SOLO SAFE CHANNEL 
对 于 缩 混 独奏 模式 ， 可 以 单独 配置 输入 通道 ， 使 这 
些 通道 在 其 它 输入 通道 独奏 时 不 被 静音 (独奏 安全 
功能 ) 。 不 管 通道 独奏 功能 的 状态 如 何 ，SOLO 
SAFE CHANNEL 按钮 打开 的 输入 通道 的 信号 始终 
被 馈送 到 立体 声母 线 。 您 可 以 按 ALL CLEAR 按钮 
清除 所 有 安全 独奏 设置 。 


ЖИ», Bl. MARE BAR ЕНУДЕ få G ik 
AMARE. BE PI A HE IRE HU 7 EID BE ( BOUE)" 


NT, 
E. 


MONITOR TRIM 
可 以 用 此 参数 在 -96 dB 到 +12 dB 的 范围 内 微调 监 
听信 号 的 电 平 。 

(9 MONO 
用 此 按钮 可 以 将 监听 信号 切换 为 单 通道 。 


使 用 监听 


1. 把 监听 系统 连接 到 MONITOR OUT 接口 。 
若 要 通过 耳机 监听 信号 ， 将 耳机 连接 到 PHONES 
插 孔 。 


2. 按 MONITOR 部 分 中 的 监听 源 选 择 按钮 来 选择 监 
听信 号 源 。 


8 MONITOR 
= 2TR IN 


若 要 监听 01V96i 的 内 部 信号 ， 请 关闭 选择 按钮 
(该 按钮 应 处 于 弹 起 状态 ) 。 若 要 监听 2TR IN 接口 
的 信号 ， 请 打开 选择 按钮 (该 按钮 应 按 下 ) 。 


3. 在 播放 声 源 的 同时 用 MONITOR [MONITOR 
LEVEL] 旋钮 调整 监听 电 平 。 
若 要 通过 耳机 调整 监听 信号 的 电 平 ， 请 转动 
[PHONES LEVEL] 旋钮 。 
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使 用 独奏 功能 


您 可 以 用 上 方面 板 上 的 [SOLO] 按钮 独奏 和 监听 输入 通 
ji, AUX 输出 1-8 和 母线 输出 1-8。 


1. 重复 按 [DIO/SETUP] 按钮 ， 直 到 出 现 
DIO/Setup | Monitor 页 面 。 


2. 将 SOLO 参数 设置 为 On。 
如 果 需 要 ， 还 可 以 在 页 面 上 设置 其 它 参 数 。 


З. 若 要 独奏 和 监听 输入 通道 ， 按 相应 的 LAYER 按 
钮 选择 包含 所 需 通道 的 层 ， 然 后 按 该 通道 的 
[SOLO] 按钮 。 

该 通道 的 [SOLO] 按钮 指示 灯 和 SOLO [SOLO] 指示 
灯亮 起 。 只 有 独奏 输入 通道 的 信号 被 馈送 监听 输出 。 


ЖЕТУ, URTE DIO/Setup | Monitor 页 历 Е SEL 
MODE ZH id Міх Solo, FILL MM TES E Ti, 


4. 若 要 独奏 和 监听 输出 通道 , 按 LAYER [MASTER] 
按钮 ， 然 后 按 该 通道 的 [SOLO] 按钮 。 
不 能 同时 独奏 监听 输入 通道 和 输出 通道 (AUX 输出 
1-8、 母 线 输 出 1-8)。 例 如 ， 如 果 独 奏 输 入 通道 ， 然 
后 又 独奏 输出 通道 ， 第 一 个 独奏 通道 将 被 取消 。 
如 果 先 独奏 输出 通道 ， 然 后 又 独奏 输入 通道 ， 取 消 
输入 通道 的 独奏 将 激活 输出 通道 的 独奏 。 


5. 您 可 以 按 所 有 点 亮 的 通道 [SOLO] 按钮 来 取消 所 
有 已 独奏 通道 的 独奏 功能 。 
按钮 指示 灯 熄 灭 。 也 可 以 按 SOLO [CLEAR] 按钮 来 
取消 所 有 独奏 通道 的 独奏 。 
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环绕 声 声 像 


本 章 将 介绍 环绕 声 声 像 设 置 ， 该 功能 用 来 确定 输入 通 
道 信 号 在 立体 声场 中 的 声 像 移动 方式 。 


关于 环 统 声 声 像 


2,2. 将 声 像 放 在 一 
二 维 场 中 ， 使 声 像 相 对 于 听 音 位 置 向 前 、 向 后 、 向 
NN 
轮 或 [INC]/[DEC] 按钮 。 
如 果 每 个 通道 的 声 像 跟 随 (请 参见 第 24 页 ) 都 被 关 
闭 ， 那 么 无 论 环 绕 声 声 像 如 何 设 置 ， 都 可 以 将 信号 引 
导 到 相应 的 母线 输出 。 当 您 希望 将 环绕 声 源 或 环绕 声 
效果 返回 指定 给 各 种 母线 时 ， 这 会 很 方便 。 
如 果 勾 选 了 Prefer! 页 面 中 的 “Nominal Рап” (请 参见 第 
109 页 ) ， 将 以 声 像 被 设 定 到 极 左 或 极 右 的 输入 通道 的 
电 平 作为 标 称 电 平 。 如 果 这 个 复 选 框 没有 被 打开 ， 标 
称 电 平 将 为 +3dB。 
也 可 以 将 环绕 声 声 像 设 置 保存 在 场景 中 。 除 标准 的 立 
体 声 模式 外 ，01V96i 还 提供 以 下 3 种 环绕 声 模式 : 


e 3-1 
此 模式 使 用 4 个 通道 , 包括 前 左 、 前 右 、 前 中 和 后 。 


• 5.1 


2... pes 前 右 、 后 左 、 后 
右 、 前 中 和 超 低 音 


° 6.1 


此 模式 使 用 7 个 通道 ， 包 括 5.1 模式 的 6 个 通道 外 
加 后 中 。 


选择 其 中 一 种 环绕 声 模式 时 ， 每 个 环绕 声 通道 将 被 输出 为 在 DIO/Setup | Surr Bus 页 面 上 指定 的 母线 输出 (请 参见 第 


54 页 ) 。 
下 表 列 出 了 在 每 种 环绕 声 模式 下 出 厂 默 认 的 环绕 声 通道 到 母线 输出 的 指定 情况 。 
环绕 声 模式 BUS1 BUS2 BUS3 BUS4 BUS5 BUS6 BUS7 
L R C 9 
3-1 — — 
Hz BA 中 间 环绕 声 
5.1 L R Ls Rs C LFE 
| 前 左 前 右 后 左 后 右 PIS 超 低 音 
6.1 L R Ls Rs C Bs LFE 
l 前 左 前 右 后 左 后 右 中 间 后 中 超 低 音 
AMETS. MAE VEGGE PERM, IDE Ee GRØT. UTLEIGE 
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设置 和 选择 环绕 声 声 像 模式 


若 要 配置 环绕 声 环境 ， 请 选择 01V96i 的 3-1、5.1 或 6.1 
环绕 声 模式 ， 并 将 多 通道 监听 系统 连接 到 01V96i。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按钮 ， 
直到 出 现 Pan/Route | Surr Mode 页 面 。 


PR|IZ ROUTE 
[CI|Ii-CHi 


FSt ROUND MOLE, 


Initial Data als] 1 STI2 STI3 STI4 
mers Q^ € € e| 


SURR/BUS SETUP $, 


(1) SURROUND MODE 
此 参数 可 以 使 您 用 以 下 按钮 选择 环绕 声 模式 。 打 开 
(高 亮度 显示 ) 的 按钮 表示 当前 选择 的 环绕 声 模 
式 。 


© STEREO.................. 01V96i 采用 标准 立体 声 模式 
(默认 ) 。 

S M 选择 3-1 环绕 声 模式 。 

E etes 选择 5.1 环绕 声 模 式 。 

С te 选择 6.1 环绕 声 模 式 。 


(2) PAN/SURR LINK 
此 按钮 打开 时 ， 输 入 通道 声 像 与 立体 环绕 声 声 像 相 
互 关联 。 

(3 
按 此 按钮 将 显示 Surr/Bus Setup 页 面 ， 可 以 在 该 页 
面 上 更 改 环绕 声 通 道 到 母线 输出 的 分 配方 案 。 


2. 将 光标 移动 到 要 使 用 的 环绕 声 模式 按钮 。 
将 光标 移动 到 其 中 一 个 按钮 时 ， 将 出 现 扬 声 器 图 
标 ， 表 示 标 准 听 音 位 置 和 环绕 声 通道 到 母线 输出 的 
配置 。 


- 3-1 环绕 志 


BUS1 BUSS BUSZ 


5.1 环绕 声 


Ni 
LFE 


。 6.1 环绕 声 


BUST 
LFE 


3. 按 [ENTER] 按钮 。 
将 出 现 更 改 环绕 声 模式 的 确认 窗口 。 


CONF I RMAT ION 


Chanse Surround Mode? 


4. 将 光标 移动 到 VES 按钮 ， 然 后 按 [ENTER]. 
01V96i 进入 所 选择 的 环绕 声 模式 。 


5. 若 要 使 输入 通道 的 声 像 设置 与 立体 环绕 声 声 像 
设置 关联 ， 将 光标 移动 到 PAN/SURR LINK j£ 
钮 ， 然 后 按 [ENTER], 

PAN/SURR LINK 按钮 打开 时 ， 调 整 输入 通道 的 声 像 
设置 将 同时 更 改 立 体 环绕 声 声 像 设置 ， 反 之 亦 然 。 


6. 若 要 更 改 环绕 声 通 道 到 母线 输出 的 指定 ， 将 光 
标 移 动 到 SURR/BUS SETUP 按钮 ， 然 后 按 
[ENTER], 
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FEE AG 


将 出 现 DIO/Setup | Surr Bus 页 面 。 


| 107 SETUP Initial Data peL STI2 STI3 |5114 
CHI CHL IO c € € e| 


SURROUND BUS SETUP 


— 


SURROUND BUS SETUP 


[J| Surround LR to Stereo 


SURROUND MODE $, 
fA CASCADE ОСТРЦИТ RT 


Fa] SURR BUS 


(1) BUS1-BUS8 
用 这 些 参 数 选择 在 3-1、5.1 和 6.1 环绕 声 模式 下 要 
被 指定 到 母线 输出 的 通道 。 


(2) INIT 
用 这 些 按钮 使 通道 指定 恢复 为 默认 设置 。 


W 环绕 声 声 像 录 音 


© 环绕 声 LR 到 立体 声 
选择 该 复 选 框 时 ， 环 绕 声 通道 的 左前 和 右前 信号 从 
STEREO L/R 接口 输出 。 


7. 若 要 更 改 指定 ， 将 光标 移动 到 所 需 的 母线 参数 ， 
转动 参数 轮 选 择 通道 ， 然 后 按 [ENTER]。 
通道 在 所 选 母 线 与 被 指定 到 所 选 母 线 的 通道 上 次 被 
指定 到 的 母线 之 间 切 换 。 


AEG: 

. 重复 按 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮 也 可 以 显示 
Surr Bus 页 面 。 

。 可 用 的 母线 输出 因 环绕 声 模式 的 不 同 而 异 。 例 如 ， 
在 3-1 环绕 声 模式 中 ， 可 以 使 用 母线 输出 1-4。 在 
5.1 环绕 声 模式 中 ， 可 以 使 用 母线 输出 1-6 ; 在 6.1 
环绕 声 模 式 中 ， 可 以 使 用 母线 输出 1-7。 


8. 根据 所 选 环绕 声 模式 或 应 用 ， 将 母线 输出 信号 
跳 线 到 输出 、ADAT OUT 通道 或 插 模 输出 通 
道 。 将 播放 设备 或 MTR 连接 到 输出 接口 。 


如 要 将 环绕 声 声 像 的 移动 录制 到 DAW ， 可 以 将 对 应 的 母线 输出 跳 线 到 TO HOST USB 端口 的 输出 通道 ， 然 后 将 它们 发 


送 到 DAW 的 音频 轨 。 
以 下 图 表 即 为 使 用 5.1 环绕 声 模式 时 将 各 通道 信号 录制 到 DAW 的 实例 。 
01V96i 
ea 
SURROUND 854524 
PN — Å] 
See Ө, 2} 4 
输入 通道 1 LFE LEVEL 
СУ % 
O 
SURROUND 
PN — |] 
å O LN 
输入 通道 2 LFE LEVEL | 
C % 
O 
SURROUND 
PN — |] 
T Q ++ | 
输入 通道 3 LFE LEVEL ? 
; O t USB 
а 4 USB 1 | 音 轨 1 | DAW 
i 053 893, 
| USB4 | BAÀ4 , 
| [ use | BA6 , 
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图 环绕 声 声 像 监听 
着 要 监听 环绕 声 声 像 移动 ， 将 母线 输出 跳 线 到 已 连接 的 监听 系统 的 模拟 输出 口 。 


下 图 示例 中 ， 母 线 输出 1⁄2 (左前 和 右前 通道 ) 信号 从 STEREO OUT LR 接口 输出 ， 母 线 输出 3-6 信号 在 5.1 Ж 
模式 中 从 OMNI OUT 1-4 接口 输出 。 


01V96i 
— BF 
ELSE 
т со чо о 
SURROUND ER 
输入 通道 1 O chs 
Master LFE LEVEL 
ry % 
O 
SURROUND 
PAN 
а o. | 
AEE LFE LEVEL 1 
С у * 
Q 
SURROUND 
PN — |] 
输入 通道 3 O ts 
LEE LFE LEVEL jj 
O 4 
. 
STEREO OUT L 
: ' © 
WW 
я STEREO OUT R 
: 
NO 
OMNI OUT 1 大 
! 四 
OMNI OUT 2 Å 多 通道 放大 器 
° (3 
OMNI OUT 3 Å 
! (2 
OMNI OUT 4 X 
! О) 


ЖР, ЖЕМ STEREO OUT UR ZO fp ih RRE IAMA BYS, AE Surr Bus 历历 EFJ Surround LR to Stereo 
RUE RE, 
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环绕 声 声 像 
您 可 以 设置 每 个 输入 通道 的 环绕 声 声 像 参数 。 
1. 确认 01V96i 处 于 除 立 体 声 之 外 的 任何 一 种 环绕 


声 模式 下 ， 然 后 按 要 设置 环绕 声 声 像 通道 的 
[SEL] 按钮 。 


2. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按 
钮 ， 直 到 出 现 Pan/Route | Ch Edit 页 面 。 
Ch Edit 页 面 显 示 所 选 输入 通道 ， 及 其 环绕 声 声 像 设 
置 和 可 用 的 配对 通道 。 
以 下 屏幕 页 面 是 6.1 环绕 声 模式 下 的 示例 。 


LFE 


© 


i|-co 


ma 
Ы Шай! 


SURE. ODE А |н ет JR SURLITE 


ET JASUERTT-SZ ЕҢ 


此 页 面 上 有 以 下 参数 : 


QE 3 AGE 
此 图 显示 二 维 场 中 的 声 像 位 置 ， 听 音 位 置 在 中 间 。 
ЖР (Qy) 表示 当前 环绕 声 声 像 位 置 。 选 择 其 
图 标 、 再 按 [ENTER]， 可 以 将 当前 环绕 声 声 像 位 置 
(Ы) 直接 移动 到 其 中 一 个 扬声器 图 标 。 


(2) 轨迹 模式 
这 些 按钮 代表 确定 转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按 
钮 时 环绕 声 声 像 移动 方式 的 7 个 轨迹 模式 。 


(3) FAST 
打开 此 按钮 将 增 大 用 参数 轮 移动 声 像 的 速度 。 
(4) 轨迹 模式 参数 
用 这 些 参数 微调 环绕 声 声 像 的 轨迹 模式 。 
。WIDTH #+............ 此 参数 设置 所 选 轨迹 模式 的 左右 
宽度 。 
. DEPTH Ё ............. 此 参数 设置 所 选 轨迹 模式 的 前 后 
宽度 。 


。 OFFSET #+............ 此 参数 调整 所 选 轨迹 模式 的 左右 


方向 。 
“ OFFSET Í ........... 此 参数 调整 所 选 轨迹 模式 的 前 后 
方向 。 


(6) LFE 
此 参数 控制 旋钮 设置 被 跳 线 到 超 低 音 音箱 的 LFE 
(低频 效果 ) 通道 信号 ， 该 参数 控制 旋钮 只 在 5.1 
和 6.1 环绕 声 模式 下 出 现 。 


(6) F/R 
在 6.1 环绕 声 模 式 下 将 出 现 F К 参数 控制 旋钮 。 
F 参数 控制 旋钮 确定 前 中 信号 被 馈送 到 左右 通道 的 
方式 ，R 参数 控制 旋钮 确定 后 环绕 声 信号 被 馈送 到 
左右 环绕 声 通道 的 方式 。 


(6) DIV 

此 参数 控制 旋钮 ， 而 非 F/R 参数 控制 旋钮 出 现在 
3-1 或 5.1 环绕 声 模式 ， 并 确定 中 间 信 和 号 被 馈送 到 
左 、 右 、 中 间 通 道 的 方式 。 用 0 至 10096 之 间 的 百 
分 比 表示 。 将 此 参数 设 为 100 时 ， 中 间 信 号 只 能 被 
馈送 到 中 间 通 道 。 将 此 参数 设 为 0 时 ， 中 间 信 号 只 
能 被 馈送 到 左右 通道 。 将 此 参数 设 为 50 时 ， 中 间 
信号 被 等 量 地 馈送 到 左 、 右 、 中 间 通 道 。 


(7) LINK 
只 有 在 6.1 环绕 声 模式 下 才能 使 用 此 按钮 。 打 开 此 
an 
H ë 


ST LINK 
打开 此 按钮 将 使 当前 页 面 上 显示 的 两 个 输入 通道 的 
环绕 声 声 像 参 数 相互 关联 (立体 声 关 联 功 能 ) 。 不 
管 两 个 通道 是 否 成 对 ， 都 可 使 其 环绕 声 声 像 参 数 相 
互 关联 

(9) PATTERN 
用 立体 声 关联 功能 关联 输入 通道 时 ， 此 处 的 7 个 可 
选 模式 确定 用 参数 轮 和 [INC]/ [DEC] 按钮 使 关联 的 
环绕 声 声 像 移 动 的 方式 。 
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З. 打开 相应 的 轨迹 模式 按钮 , 从 7 个 轨迹 模式 中 选 。 [е] — 声 像 按 照 圆 形 或 椭圆 形 移 动 。 选 择 此 模式 
择 一 个 。 WF, Wa LLH WIDTH, DEPTH, OFFSET 


JERR тн. (Ф) F OFFSET (+) ZBR 
可 以 选择 以 下 模式 : PIE 


ы ы һы ы ы ы ы 52 
HL44 $F48 R32 $F24 *L24 $R24 4+#R60 $F40 «R52 $F40 


м bed ім ы bed 
41.36 $F 40 өс tc «R40 {956 


4. 如 果 需 要 ， 可 编辑 WIDTH, DEPTH, OFFSET 
(Ф) 和 OFFSET (ж) 参数 值 微调 轨迹 。 


5. 若 要 移动 声 像 ， 将 光标 移动 到 参数 框 以 外 的 任 
何 位 置 ， 然 后 转动 参数 轮 。 

所 选 通道 的 声 像 沿 着 所 选 轨迹 模式 移动 。 
DEG: WTA LEAL BI MIDI få 


WEE GBB 104 4) RAMA A 
EA), SHB MIDI i HILD RAAE ER, 


м Ed м м Ed 
#L36 2Ғ40 ec tc 4#R40 {956 


e [Afe 声 像 从 前 左 移动 到 后 右 。 选 择 此 模式 时 ， 
还 可 以 用 WIDTH, DEPTH, OFFSET 


(Í) 和 OFFSET (ж) 参数 微调 轨迹 。 6. 若 要 使 页 面 上 显示 的 两 个 通道 的 环绕 声 声 像 设 
"uw 置 相互 关联 ， 打 开 ST LINK 按钮 。 


ES = AA = ES = ES 


用 ST LINK 按钮 下 方 的 PATTERN 参数 框 指定 关联 
声 像 的 移动 方式 。 

下 表 列 出 了 各 种 不 同 的 轨迹 模式 与 立体 声 关联 模式 
组 合 时 两 个 关联 通道 的 声 像 移动 方式 。 实 线 表 示 所 
选 通道 的 移动 轨迹 ， 虚 线 表示 与 其 关联 的 通道 的 移 
动 轨迹 。 


ы ы ым ы ы Ed мы ы ы ы 
*L36 {$36 "R36 $F12 «AR 8 {Е 8 R44 $F16 *€L20 $F16 


e [2] 声 像 从 前 右 移动 到 后 左 。 选 择 此 模式 时 ， 
还 可 以 用 WIDTH, DEPTH, OFFSET 
(Í) 和 OFFSET (++) 参数 微调 轨迹 。 
EN a ES 


ім Bd ы Ed ы ы м ы ы ы 
*L36 {$936 *R36 $F12 ӨВ 8 {Р 8 *R44 $F16 *L20 $F16 


«|... FRE EZRA. EEE 
式 时 ， 还 可 以 用 WIDTH, DEPTH, 
OFFSET (Í) fil OFFSET (+) 参数 微 
调 弧 线 的 半径 和 形状 。 
EN ES ES 


ы ы ы ы ы kd ы ы ы hd 
4#L40 $F48 «R44 $R44 «L20 $F32 4#L28 $F56 *L32 $F24 


og me 声 像 按 照 弧 线 在 前 后 之 间 移动 。 选 择 此 模 
式 时 ， 还 可 以 用 WIDTH、 DEPTH, 
OFFSET (Í) #1 OFFSET (ж) 参数 微 
调 弧 线 的 半径 和 形状 。 


ы ы һы ы ы Ed ы ы ы hd 
«L40 $F48 «R44 $R44 «L20 $F32 4#L28 $F56 «L32 $F24 
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7. 若 要 列 出 多 个 通道 的 环绕 声 声 像 设 置 ， 重 复 按 
[PAN/ROUTING] 按钮 , 直到 出 现 Pan/Route | 
Surr1-16、 Surr17-32 或 Surr ST IN 页 面 。 


这 些 页 面 显示 并 使 您 能 编辑 16 个 通道 的 环绕 声 声 
像 设 置 。 


Initial Data gir STI2 STI3 STI4 
menes € € € € 


TSURR MODE ЖА CH EDIT Å FE SURRI7-32 


CO HÆR AGE 
这 些 声 像 图 显示 轨迹 模式 和 输入 通道 的 当前 声 像 
位 置 。 


© e S3 
可 以 用 此 参数 框 左右 移动 所 选 通道 的 环绕 声 声 像 设 
置 。 


© 二 SHE 
可 以 用 此 参数 框 前 后 移动 所 选 通道 的 环绕 声 声 像 
设置 。 


8. 若 要 在 这 些 页面 上 移动 每 个 通道 的 声 像 ， 将 光 
标 移 动 到 所 需 通道 ， 然 后 转动 参数 轮 。 
通道 的 声 像 设 置 随 着 轨迹 模式 变更 。 按 [ENTER] 显 
示 当 前 所 选 通 道 的 CH Edit 页 面 。 
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通道 编组 和 参数 关联 


本 章 将 介绍 如 何 对 多 个 通道 的 推 子 或 [ON] 按钮 进行 编 
组 并 使 EQ 或 压缩 参数 相互 关联 以 便 同 时 操作 。 


编组 和 关联 


在 01V96i 上 ， 您 可 以 对 多 个 输入 通道 (输入 通道 
1-32, STIN 通道 1-4) 或 多 个 输出 通道 (母线 输出 
1-8, AUX 输出 1-8、 立 体 声 输出 ) 的 推 子 或 [ON] 按钮 
进行 编组 并 使 EQ 或 压缩 参数 相关 联 。 
Nr 
。 推 子 组 
可 以 对 输入 通道 或 输出 通道 的 推 子 (sk B op Ue 
ЯН) 进行 编组 。 有 8 个 输入 通道 推 子 组 和 4 个 输出 
通道 推 子 组 。 通 道 推 子 或 电 平 控制 旋钮 被 编组 后 ， 
操作 其 中 一 个 推 子 可 以 在 保持 相对 电 平 差 的 同时 控 
制 组 内 其 它 编 组 推 子 的 电 平 。 
另外 ，01V96i 具有 Fader Group Master ( 推 子 组 主 ) 
功能 ， 可 以 让 您 在 维持 通道 之 间 的 相对 电 平 平衡 的 
ВИИИ И 


静音 组 

可 以 对 输入 通道 或 输出 通道 的 [ON] 按钮 进行 编 
组 。 有 8 个 输入 通道 静音 组 和 4 个 输出 通道 静音 
组 。 通 道 的 [ON] 按钮 被 编组 后 ， 按 其 中 任何 一 个 
按钮 都 可 以 打开 或 关闭 组 内 所 有 通道 的 [ON] 按 
钮 。 一 个 静音 组 可 同时 包含 打开 的 通道 和 关闭 的 通 
道 ， 按 组 内 任何 一 个 [ON] 按钮 都 可 以 分 别 关 闭 或 
打开 这 些 通道 。 

另外 ，01V96i 具有 Mute Group Master ( 静音 组 主 ) 
功能 ， 可 以 让 您 使 用 Master Mute 按钮 静音 编组 
通道 。 

。EQ 关联 

可 以 关联 输入 或 输出 通道 的 EQ 参数 。 输 入 通道 和 
输出 通道 分 别 有 4 个 EQ 关联 。 

EQ 关联 中 的 所 有 通道 共用 相同 的 EQ 参数 设置 。 

更 改 其 中 一 个 关联 通道 的 EQ 参数 值 时 ， 该 更 改 将 
应 用 到 所 有 其 它 关联 通道 。 


。 压缩 关联 

可 以 关联 输入 或 输出 通道 的 压缩 参数 。 输 入 通道 和 
输出 通道 分 别 有 4 个 压缩 关联 。 

压缩 关联 中 的 所 有 通道 共用 相同 的 压缩 参数 设置 。 
更 改 其 中 一 个 关联 通道 的 压缩 参数 值 时 ， 该 更 改 将 
应 用 到 所 有 其 它 关 联通 道 。 


Жа, ИЕН АНА ТӘН EGG BE, ST IN itt 
PIA BR 


使 用 推 子 组 和 静音 组 


按照 以 下 步骤 对 输入 通道 或 输出 通道 的 推 子 或 [ON] 按 
钮 进行 编组 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP] 按钮 ， 
直到 出 现 其 中 一 个 包含 所 需 组 和 通道 的 页 面 。 
。 In Fader 页 面 
可 以 用 此 页 面 设置 输入 通道 1-32 和 ST IN 通道 1-4 
的 推 子 组 (A-H) 。 
。 Out Fader 页 面 
可 以 用 此 页 面 设置 母线 输出 (1-8) 、AUX 输出 
(1-8) 和 立体 声 输出 的 推 子 组 (QT). 
In Fader 页 面 
ШЕШЕ Ее Текейейсеі 


INPUT FADER GROUP: ËJ INPUT FADER MASTER 
1224 56798 2910112 12141516 1 2 ENABLE MASTER 


17 12 19 20 21222324 215 26 2729 29502122 24 ENABLE Mi 


толпооог IGØIMONMGD 


ÅÅ IN MUTE 2 
• In Mute 页 面 


可 以 用 此 页 面 分 别 设置 输入 通道 1-32 fü ST IN 通道 
1-4 的 静音 组 (I-P) 。 
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。Out Mute 页 面 5. 若 要 打开 或 关闭 组 ， 将 相应 的 按钮 移动 到 
可 以 在 此 页 面 上 设置 母线 输出 (1-8). AUX 输出 ENABLE 栏 ， 然 后 按 [ENTER]。 
(1-8) 和 立体 声 输出 的 静音 组 (U-X) 。 组 的 Enable 按钮 关闭 时 ， 相 应 的 组 将 被 暂时 取消 。 
In Mute 页 ЖҮЗ А "e ÆR А 
mase б ЕНЕН, AR RAE 
РАНЕ OO Initial Data å OQ C) 子 或 电 平 控制 旋钮 。 
[d INPUT MUTE MASTER 
талына ыы зини мими 12 ENDE MASTER 2. 
J = «CARUIT ME WW EAL mu ALA 
L HEF thy, ЛЕ Enable АЗЕ WEA Hy 
N Ë ш FREM PEM 
о: EI . Е HEC. URED [SEL] 484 
FER FK EG EM AP PULTE, AG EU EEG, 
о EN 
7027 7. 若 要 使 用 静音 组 ， 按 组 内 通道 中 的 一 个 [ON] 
22222 一 按钮 。 
о. Ей 组 内 所 有 通道 都 将 切换 其 开 / JER AS. 
А INPUT £& OUTPUT Д IH FADER JÅ IN MUTE P PJ3 Ж, 
。 BARRAI, TRETT TERK TALE NY FE 
2. 按 向 上 (Å) KAT (V) 按钮 选择 一 个 组 。 . WRAL HRSA E, EK 
JH] Enable Ж, ЖҮРТ HE RK maut A 
911112 12 14 2 ! нез ты TER HEN. 


3. 按 要 添加 到 组 中 的 通道 的 [SEL] 按钮 。 
所 选 通道 标 有 “名 "， 该 通道 被 添加 到 组 中 。 


示例 : 输入 通道 1-4、7、8 和 15, 16 已 被 添加 到 推 子 
组 C 中 。 


[INPUT FADER GROUP: [d INPUT FADER MASTER 
254 56768 
Assen å 


1 


DEG: 

。 WR MX HE PW — TEENY — TAL, 
DX 8 PIA МВ Е A AAV AL В, 

Kb n ELM WRITE JR ЕО, 


4. 以 同样 的 方式 按 要 添加 到 组 中 的 其 它 通道 的 
[SEL] 按钮 。 
组 内 通道 的 推 子 的 相对 电 平 由 通道 被 添加 到 组 中 时 


的 推 子 位 置 所 决定 。 
组 内 通道 的 开 / 关 状 态 由 通道 被 添加 到 组 中 时 的 
[ON] 开关 状态 所 决定 。 
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使 用 推 子 组 主 控 


01V96i 具有 推 子 组 主 控 功能 ， 可 以 让 您 在 保持 通道 之 间 
相对 平衡 的 同时 ， 使 用 推 子 组 主 控 电 平 控制 所 有 通道 的 
电 平 ， 与 模拟 调 音 台 的 УСА 组 非常 类 似 。 当 这 个 功能 
被 启用 时 ， 通 道 推 子 操作 不 会 影响 相应 推 子 组 中 的 通道 
电 平 。 


Т. 执行 第 59 页 的 “使 用 推 子 组 和 静音 组 ”中 的 步 
又 5 后 ， 用 光标 按钮 选择 INPUT FADER 
MASTER 复 选 框 或 OUTPUT FADER MASTER 
复 选 框 , 然后 按 [ENTER] 打开 推 子 组 主 控 功 能 。 


Gies ioa QQ 


Initial Data m 
EDIT 

IE] INPUT FADER MASTER 
ЕЗ 9 10 11 12 12141 > 1 2 ENABLI 


STI1 STI2 STI3 STI4 
C9 (9 C9 O 


17 18 19 21222224 25252728 29292152 24 


толпооог rommoodg 


EN 
ЕН 
ЕН 
ЕН 
ЕН 
ЕН 
ЕЕ 


2. 5% Fader Master 复 选 框 后 , 可 以 在 Master 栏 
内 设置 推 子 组 的 通道 电 平 。 
选中 Master 栏 后 ， 重 复 按 [ENTER] 按钮 将 打开 、 关 
闭 推 子 组 。 


您 也 可 以 在 In Master 页 面 或 者 Out Master 页 面 中 进 
行 设 定 ， 如 下 所 示 。 


3. 重复 按 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮 ， 直 到 
出 现 Group | In Master 或 Group | Out Master 
页 面 。 


PRIR/GRUP Initial Data 8 
STA OG m (9 


ËJ INPUT FADER MASTER 
ALL NOMINAL, 


4. 用 光标 按钮 选择 参数 ， 然 后 用 参数 轮 、 


[INC]/[DEC] 按钮 或 [ENTER] 按钮 设置 参数 。 
INPUT/OUTPUT FADER MASTER 
选择 这 个 复 选 框 后 ， 您 可 以 设 定 推 子 组 的 主 电 平 。 
所 得 通道 电 平等 于 相应 的 通道 推 子 电 平 加 上 Group 
Master 电 平 。 

ALL NOMINAL 

该 按钮 可 将 所 有 推 子 组 的 主 电 平 重 设 为 标 称 值 。 
ON/OFF (Jf / 3) 

该 按钮 可 打开 或 关闭 各 输入 推 子 组 。 这 个 功能 类 似 
于 模拟 混 音 控制 台 上 的 VCA 静音 。 

推 子 

用 这 些 推 子 调整 推 子 组 的 主 电 平 。 当 将 推 子 设 定 成 
0.0 dB 时 ， 推 子 旋钮 便 会 被 高 亮度 显示 。 按 
[ENTER] 将 当前 选中 的 推 子 设 定 成 0.0 dB, 


您 也 可 以 通过 使 用 遥控 层 的 User Assignable Layer 
(用 户 指定 层 ) ， 从 下 述 控制 界面 上 的 控制 条 控制 
这 些 参数 。 有 关 用 户 指定 层 的 信息 ， 请 参见 第 
110 页 。 

[SEL] 按钮 

用 这 些 按钮 在 In Master 页 面 或 Out Master 页 面 上 移 
动 光 标 。 

[SOLO] 按钮 

用 这 些 按钮 打开 和 关闭 每 个 推 子 组 的 独奏 功能 。 您 

可 以 监听 每 个 推 子 组 中 的 所 有 通道 。 

通道 推 子 

可 以 用 通道 推 子 设置 每 个 推 子 组 的 主 电 平 。 
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使 用 静音 组 主 控 


除了 连接 通道 [ON] 按钮 操作 的 静音 组 功能 外 ，01V96i 
还 有 一 个 Mute Group Master ( 静音 组 主 ) 功能 ， 可 以 让 
您 使 用 Master Mute 按钮 静音 成 组 通道 ， 其 使 用 方式 与 
使 用 模拟 混 音 控制 台 上 的 静音 组 相似 。 在 这 个 功能 被 
启用 时 ， 成 组 通道 的 [ON] 按钮 将 不 会 被 连接 。 


1. 执行 第 59 页 的 “使 用 推 子 组 和 静音 组 ”中 的 步 
H 5 后 ， 用 光标 按钮 选择 INPUT MUTE 
MASTER 复 选 框 或 OUTPUT MUTE MASTER 复 
选 框 ， 然 后 按 [ENTER] 打开 静音 组 主 控 功 能 。 


PAIR/ GRUP Initial Data BS STIZ STI3 STI4 

OO а a O (9 Q 

= INPUT MUTE MASTER 
1 


& 7 Š 9101112 12141516 1 2 ENABLE MASTER 
ee 


m 

ie» 
Фо 
@+ 


ed j= 
ЧЕ 
E ПЕ 


m[m 


fea] fea] fea] feal e| = 
CHCHCHCHICIE 
a) | | ll ll i 
miimiimiimiim 


1271849 20 21222224 12526 2728 29393152 2 4 ENABLE 


z 
Im 
il 
4H 
im 
> 


ЕЕ 
SIE 
mti 


相同 同 同 四 
CHCHCHCIE 
AI 
miimiimiimi 


mim 


OZZEZ'Xc- VOZAPrAc 


三 | 


UT 
IN MUTE Б») 


т) 


C INPUT A OUTPUT ZX IN FADER А 


2. 53% Mute Master 复 选 框 后 ， 使 用 静音 组 的 
MASTER MUTE 按钮 使 静音 组 静音 或 者 取消 静 
音 组 的 静音 。 

如 果 已 通过 Mute Master 功能 使 通道 静音 ， 通 道 
[ON] 按钮 指示 灯 将 闪烁 。 将 MASTER MUTE 按钮 
指定 给 用 户 自 定义 键 按钮 会 很 有 用 。 


关联 EQ 和 压缩 参数 


按照 以 下 步骤 对 输入 通道 或 输出 通道 的 ЕО 或 压缩 参数 
进行 关联 。 可 以 用 此 功能 同时 将 多 个 通道 的 EQ 或 压缩 
参数 设 为 相同 的 数值 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP] 按钮 ， 
直到 出 现 以 下 页 面 之 一 。 


。In EQ 页 面 
可 以 用 此 页 面 设置 输入 通道 1-32 和 ST IN 通道 1-4 
的 EQ 关联 (а-а), 
BIST 8712 5713 8714 


PRIR/GRUP Initial Data 
CH6- ҮЗДІ OG ui Ена гез © © 00 


INPUT EQUALIZER LINK: 


17 19 19 20 21222324 215 25 27 22 29502122 $4 


anova 


Fag OUT FADER Å GUT HUTE RIN EG A our EG ge 
。 Out EQ 页 面 


可 以 在 此 页 面 上 设置 母线 输出 (1-8) AUX 输出 


(1-8) 和 立体 声 输出 的 EQ 关联 (e-h) 。 
STI1 STI2 STI3 STI4 
EE OO initial Data. BI DOG 


-OUTPUT EQUALIZER LINK! 


raux US — >, STEREO 
1234 5 6 7 $ 1 2 3 4 6 6 7 $ 


ЕА OUT FADER JA OUT MUTE Å — iN EG Å 
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• In Comp 页 面 
可 以 在 此 页 面 上 设置 输入 通道 1-32 的 压缩 关联 (1-1), 
PAIR/ GRUP iti STI1 STI2 STI3 STI4 

i OO muc P E O O O 
| INPUT COMP LINK: 


s 各 了 


МРОТ meg 
$ 19,10 1112 1214 15 16 


* Out Comp 页 面 
可 以 在 此 页 面 上 设置 母线 输出 (1-8). AUX 输出 
(1-8) 和 立体 声 输出 的 压缩 关联 (т-р). 


PAIR/GRUP| Initial Data BSL STI2 5113 5114 
Aki AOO m ања) O O O 


raux US — 5ТЕРЕО 
1234 5 6 7 & 1 2 3 4 5 6 7 2 


Ея 1ч comp Å 


关联 EQ 和 压缩 参数 63 


2. 按 向 上 (A) 或 向 下 (WW) 光标 按钮 选择 要 添 


NES 
加 通道 的 关联 。 
r PUT =a rT 
1224 sé7 8 9 101112 13 14 15 16 12 
fe ee WC Xt EU S 4m Tx. a 
TT TEST SERT SETET ЕЕ ЕГЕ c 
Шы se Ere d 
17 12 19 209 21 22 2324 25262728 23393132 $4 
本 a 


3. 按 要 添加 到 EQ 或 压缩 关联 的 通道 的 [SEL] 按钮。 


所 选 通道 标 有 “名 "， 该 通道 被 添加 到 关联 中 。 


示例 : BAI 1-4, 7, 8, 1230 14 已 被 添加 到 
EQ 关联 b m, 


———YÜ | МРОТ А) FET IN 
1224 5678 9 101112 13 14 15 16 12 


а а 
b 
с 
а 
17121920 21222224 25262729 29202122 24 
а дела. ispum aues а А eee | әлсін а 
AMET; 


* ZI m HP un iB IE — TIE 
Ін, ЛН RT IT — TIL E E EY TR 
KØ, 

。 Fun LH DR EEE Limit, 


4. 以 同样 的 方式 按 要 求 添加 到 关联 中 的 其 它 通道 


的 [SEL] 按钮 。 
被 添加 到 关联 中 的 第 一 个 通道 的 EQ 或 压缩 设置 被 
应 用 到 所 有 以 后 添加 的 通道 中 。 


5. 所 有 所 需 通道 被 添加 到 关联 后 ， 编 辑 其 中 一 个 


关联 通道 的 EQ 或 压缩 参数 。 
EQ 或 压缩 参数 的 编辑 将 被 应 用 到 其 它 关 联通 道中 。 
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内 部 效果 


本 章 将 介绍 如 何 使 用 01V96i 的 内 部 效果 处 理 器 。 


关于 内 部 效果 


01V96i 具有 4 个 内 部 多 效果 处 理 器 。 这 些 效果 处 理 器 
提供 大 量 的 效果 类 型 ， 包 括 混 响 、 延 时 、 调 制 效 果 以 
及 专门 用 于 环绕 声 的 组 合 效果 。 


XE: 2401V96i DR EUR AERA (88.2 kHz BE 96 kHz) 


TEN, RARE 1 812 URES. 


可 以 将 处 理 器 输入 和 输出 跳 线 到 各 种 源 。 例 如 ， 可 以 
将 效果 处 理 器 输入 从 AUX 发 送 和 输出 馈送 到 ST IN 通 
道 (效果 发 送 /返回 ) 。 还 可 以 将 效果 处 理 器 插入 输入 
通道 、 母 线 输出 、AUX 输出 或 立体 声 输出 中 。 
效果 处 理 器 1 至 4 创建 1- 输入 /2- 输出 或 2- 输入 /2- 


AUX1-8 


2 
INPUT 
m 
m 
S 
I 
а 
OUTPUT 


INSERT QUT 


2 
INPUT 
m 
m 
S 
I 
N 
OUTPUT 


SELECT 
FX4SEND — FX3SEND FX2SEND ХІ SEND 
1-2 1-2 1 1 


INPUT PATCH 


01V96i 还 拥有 效果 库 ， 其 中 包含 56 个 预 置 程序 (包括 
Add-On Effects) 和 72 个 用 户 程 序 。 


通过 AUX 发 送 使 用 效果 处 理 器 


可 以 将 效果 处 理 器 输入 跳 线 到 AUX 发 送 、 将 效果 处 理 
器 输出 跳 线 到 ST IN 通道 ， 然 后 通过 AUX 发 送 使 用 效 
果 处 理 器 。 


1. 调用 要 使 用 的 效果 程序 。 
有 关 调 用 效果 程序 的 详细 信息 ， 请 参见 第 76 页 。 


2. 重复 按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮 , 直到 出 
现 Patch | Effect 页 面 。 
可 以 在 此 页 面 上 跳 线 效果 处 理 器 1-4 的 所 有 输入 和 


输出 。 

PATCH Initial Data г] 5111 STIZ [3T13 STI4 
el 0 ешігел| OO 0 
EFFECT INPUT/QOUTPUT PATCH: | — J 

1: " 


1 = OUT 
1 EFFECT [9 + i 
REVERB HALL plOUTZ: 


1 OUT1 : 
1 EFFECT2 B 上 i 
REVERB ROOM p[OUTZ: 


1 OUT! : 
' EFFECT3 By - å 
REVERB STAGE р [0072 : 


1 OUT! : 
' EFFECT4 By - : 
REVERB PLATE р [0072 : 


此 页 面包 含 以 下 参数 : 
CD IN 

用 这 些 参 数 框 选择 要 被 馈送 到 效果 处 理 器 的 信号 。 
@ OUT 

用 这 些 参数 框 选 择 效果 处 理 器 信号 的 输出 目标 。 
© [bg je 


用 此 按钮 调 出 ЕХІ Edit-FX4 Edit 页 面 ， 您 可 以 在 这 
些 页 面 上 调整 效果 参数 。 
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3. 


若 要 选择 输入 到 效果 处 理 器 的 信号 ， 将 光标 移 
动 到 所 需 的 IN 参数 框 ， er 
号 ， 然 后 按 [ENTER], 

ER 未 指定 

AUXI-8 .ee Aux 发 送 1-8 

INS CH1-32........ 输入 通道 1-32 的 插入 输出 

INS BUSI-8......... 母线 1-8 的 插入 输出 

INS AUXI-8........ Aux 发 送 1-8 的 插入 输出 

INS ST-L/R.............. 立体 声 输出 的 插入 输出 


若 要 通过 AUX 发 送 使 用 内 部 效果 处 理 器 ， 请 选择 
AUX 1-8 (在 大 多 数 情况 下 ) 。 

您 可 以 将 不 同 的 信号 跳 线 到 2-in/2-out 输出 效果 程 
序 的 其 它 输入 。 


DBR: 

o ETORT GRAZ I AURA, 

。 HARE ІМ BACHE, AG [ENTER] ҰЙ, 
FF HE Patch Select 87/71, [LATE Br O PE 
Я А ЙЯ, 


若 要 跳 线 从 效果 处 理 器 输出 的 信号 ， 将 光标 移 


动 到 所 需 的 OUT 参数 框 ， 从 以 下 选项 中 选择 信 


号 目标 ， 然 后 按 [ENTER], 


未 指 

输入 通道 1-32 
ST IN 1L-ST IN 4R............. ST IN 通道 1L-4R 
INS СН1-32........................ 输入 通道 的 插入 输入 
INS BUS1-8 母线 1-8 的 插入 输入 
INS AUXI-8 .es AUX1-8 的 插入 输入 


INS ST-L & INS ST-R.......... 立体 声母 线 的 插入 输入 


若 要 通过 AUX 发 送 使 用 内 部 效果 处 理 器 ， 请 选择 
СН 1-32  STIN 1-4 (在 大 多 数 情况 下 ) 。 在 此 指 
定 的 通道 将 变 成 效果 返回 通道 。 

可 以 将 不 同 的 通道 跳 线 到 1- 输入 /2- 输出 或 

2- 输入 /2- 输出 效果 程序 的 其 它 输出 来 创建 立体 声 
效果 。 


2 872 15; 

© К ST IN I DEE HARME, PTL BE 
ÆL FIR Aff, 

ГОРЕ З Mrk, FEM Patch Select Bf TIR 
OUT ZZ fi, 

АГ FEAR HDA, PATE BVA HOR FE 
Vie LESE il Fo 


e 


PE: LER REALE — RUBE ТЕ TR fet G9 H 
Pio SUR GELE ELE — OUT BACHE HØRTE, 


% OUT BEHEPFMATBDATE A "-" (RUE) 。 
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5. 调整 跳 线 到 效果 处 理 器 的 AUX 发 送 电 平 。 


有 关 设 置 AUX 发 送 的 信息 ， 请 参见 第 36 页 的 
“AUX 输出 ” 


PEs WI te FARGE III AUX хаар (E 
ЖЕТІК ЕР НО А) > BIN, (ӘЗІЗ 
Hå, Fibs SUP, HAVRE MER. 


AES: HEISE T VARA AUX RX HI Tit ih E 
F, HER, UILITE Meter | Master Ж ЕРТН У. 


б. 调整 跳 线 到 效果 输出 的 输入 通道 的 电 平 、 声 像 
Ж ЕО, 


Жар, Fe Ff AUX ACE THI EE GA 
SGP FMA, HHR MIX BALANCE Z6 275 
100% (RFE MÅR) o 


将 内 部 效果 插入 通道 中 


您 可 以 将 内 部 效果 插入 某 些 输 入 通道 或 输出 通道 (Eh 
线 1-8、AUX 母线 1-8、 或 立体 声母 线 ) 。 


Ж, 

。 KARER] ST IN WHITEA 0 А Pika iho 

КАСКИ А WE P, HAL AUX RIPER 
ZARR RRAK CHA T 


1. 选择 一 个 内 部 效果 处 理 器 (1-4), 
需 的 效果 程序 。 


然后 调用 所 


2. 按 要 插入 所 选 效 果 的 输入 通道 或 输出 通道 的 
[SEL] 按钮 。 


Zh; HAI P STEREO [SEL] RENT UTE TIME 
FG JAGET eo 


3. 重复 按 下 DISPLAY ACCESS 
[4 /INSERT/DELAY] 按钮 ， 直 到 出 现 
Å /Ins/Dly | Insert 页 面 。 


i. pr 


[INSERT] 


Initial Data ЕС STI2 STI3 STI4 
о @ O0 0 


le fasion . M 


ON FADER FADER 


di 


ON/OFF 
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4. 用 POSITION 部 分 的 INSERT 按钮 选择 效果 插入 
位 置 。 


5. 将 光标 移动 到 INSERT 部 分 的 OUT 参 数 框 , 然后 
选择 在 步骤 1 中 选 定 的 效果 处 理 器 的 输入 。 
. FXI-1 和 了 EXK1-2.… 内 部 效果 处 理 器 1 的 输入 1 和 2 
。 FX2-1 和 EX2-2.… 内 部 效果 处 理 器 2 的 输入 1 和 2 
。 FX3-1 和 1FX3-2.. 内 部 效果 处 理 器 3 的 输入 1 和 2 
。 FX4-1 和 EX4-2.… 内 部 效果 处 理 器 4 的 输入 1 和 2 


6. 按 [ENTER] 确认 设置 。 


7. 将 光标 移动 到 INSERT 部 分 的 IN 参数 框 , 选择 在 
步骤 1 中 选 定 的 效果 处 理 器 的 输出 ， 然 后 按 
[ENTER] 确认 设置 。 


8. 将 光标 移动 到 INSERT 部 分 的 ON/OFF 按钮 , 然 
后 按 [ENTER] 打开 该 按钮 。 
现在 效果 插入 被 启用 。 


ЖЕ >, 

。 RR A mh, REAPER BALE 
37 MIX BALANCE ЖЖ, 

© HH EAL EH IN BOUT FÅNE, Parte 
[ENTER] 7, JI Hil Patch Select BI, LITE 


DEG THREE TAM het GE. 


编辑 效果 


若 要 编辑 调 入 内 部 效果 处 理 器 1-4 的 效果 程序 ， 请 重复 
按 DISPLAY ACCESS [EFFECT] 按钮 ， 直 到 出 现 要 编辑 
的 效果 处 理 器 的 Edit 页 面 。 

效果 处 理 器 1-4 与 以 下 页 面 对 应 : 


о ВАО FX1 Edit 页 面 
。 效 果 处 理 器 2. FX2 Edit 页 面 
ОТТЕ FX3 Edit 页 面 
ES E SEE FX4 Edit 页 面 
这 些 Edit 页 面包 含 以 下 效果 参数 。 
@ 


EFFECT Ir|[+ti|al|Dat 
НЕН OO aul maar QO C OG 


EFFECT HRHE 


MIX BALANCE TEMPO) 
"ер MIDI CLK 


BYPASS ТАР TEMPO 


te] (Bypass) 
166% 128 BPM 
一 一 一 一 一 一 


DELJAY i FB.GAIN : HI .RATIO: 
2|i@ .Øms: © + 46): D 8.6 i 


өне i LPF i SYNC i (F) NOTE 
hru | 19.øk|iz: OFF | 2 


EDIT FX2 EDIT | FXS EDIT 各 Fx4 EDIT / PJ3 


FX1 


(1) EFFECT NAME 
EE — nee 的 效果 程序 的 
称 。 
(2) ТҮРЕ 


此 参数 显示 效果 处 理 器 当前 使 用 的 效果 程序 的 类 
型 。 效 果 程序 的 IO 配置 显示 在 此 参数 的 下 方 。 


@ а 
将 光标 移动 到 的 此 参数 ， 然 后 按 [ENTER] 显示 所 选 
效果 处 理 器 的 Library 页 面 。 


@ 按钮 
将 光标 移动 到 此 按钮 ， 然 后 按 [ENTER] 显示 Patch | 
Effect 页 面 ， 可 以 在 此 页 面 上 将 信号 指定 到 效果 处 
理 器 1-4 的 输入 和 输出 。 

(5) MIX BALANCE 
可 以 用 此 参数 旋钮 设置 湿 信号 与 干 信号 之 间 的 平 
衡 。 参 数 设 为 0% 时 ， 只 能 听 到 干 信号 。 设 为 100% 
时 ， 只 能 听 到 湿 信 号 。 打 开 BYPASS 按钮 可 以 旁 通 
当前 选择 的 效果 处 理 器 。 

(6) TEMPO 
本 部 分 可 让 您 设置 所 选 效果 的 节拍 和 间隔 ， 并 只 有 
在 选择 特定 效果 类 型 时 显示 某 些 参数 。 用 本 部 分 左 
侧 上 的 参数 控制 旋钮 在 25BPM 和 300BPM 之 间 调 
整数 值 。MIDI CLK 按钮 打开 时 ，01V96i 可 根据 在 
MIDI IN 端口 接收 的 MIDI 时 钟 信息 更 新 TEMPO 
数据 (BPM) 。 您 还 可 以 将 光标 移动 到 TAP 
TEMPO 按钮 并 双击 [ENTER] 按钮 来 指定 速度 。 
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01V96i 根据 在 [ENTER] 按钮 上 击 两 拍 (点 击 ) 之 
间 的 时 间 间 隔 来 计算 速度 。 


PEETS: MRKAR, TEMPO ВМИ sf 
HRIH RE GR ETATEN, FECHA TIE TU 
BT BIA SIE A, 


(7) BIR 
这 些 电 平 表 可 以 显示 当前 所 选 效 果 处 理 器 的 输入 或 
输出 电 平 。 选 择 IN 按钮 或 OUT 按钮 将 分 别 显示 输 
入 电 平 或 输出 电 平 。 


AEG: PILTE Meter | Effect 1-4 Hi LEASE 
MH GE HI mA Fil E-F. 


将 光标 移动 到 要 更 改 的 参数 处 ， 然 后 转动 参数 轮 或 
按 [INC]/[DEC] 按钮 调整 设置 。 您 可 以 将 编辑 好 的 
设置 作为 新 程序 存储 在 效果 库 中 (请 参见 第 76 14), 


PE: LER REPEL TOM LEA RIR, HEEN 
BREIL, TEM BORE PI HL it SUR TH 
ITE. 


XT Add-On 效果 


01V96i 带 有 预 安装 的 Add-On 效果 ， 该 效果 用 УСМ 1x 
术 创建 ， 能 用 数字 处 理 器 忠实 地 模仿 出 模拟 电路 的 效 
果 声 。 Add-On 效果 将 被 存储 在 预 设 #45 和 随后 的 预 设 
程序 中 ， 并 从 这 些 程序 中 调 入 。 您 也 可 以 在 用 户 程序 
#57 和 随后 的 用 户 程序 中 存储 经 过 编辑 的 效果 。 


on 
+ 


EFFECT Initial Data ШІ! 87125713511 
Ее] ган Exi (6) 


EFFECT NAME 


IN ] out | 
асым сан 


is. 


0 
[EGURLIZERSOT — ] 21748 
(ZIN?ZOUT) ::18 
[LIBRARY >) | PATCH Ф) I 
MIX BALANCE i TYPE 

i 

1005 Шы 
c —Ó———Ó—M —À 

Ener Q i MIDI F i MIDI G в OG SW 
1.59 i 400 Hz: + 3.ØdB 


Pi ұғ в. (972 3 av 
тоз °. p Ong 2^ 


MID4 G i HID4 i "i 29 MID4 Su 
ge 1.580 “ 5. 6gkHz - 3.8 de 


关于 扩展 


如 果 在 插 槽 中 安装 了 支持 效果 功能 的 mini-YGDAI 
卡 ， 除 了 内 部 效果 处 理 器 以 外 ， 您 还 可 以 使 用 扩展 
效果 。 

您 可 以 将 母线 信号 或 通道 插入 输出 跳 线 到 扩展 输入 。 
也 可 以 将 扩展 输出 跳 线 到 输入 通道 或 通道 的 插入 输入 。 
若 要 使 用 扩展 效果 ， 重 复 按 [EFFECT] 按钮 ， 直 到 出 现 
Effect | P-In Edit 页 面 。 

有 关 使 用 扩展 效果 的 详细 信息 ， 
使 用 说 明 书 。 


请 参见 扩展 卡 附带 的 


CH1-CH1 


Software Version: 
Hardware Revision: 
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景 记忆 


本 章 将 介绍 存储 01V96i 混 音 和 效果 设置 的 场景 记忆 。 


关于 场景 记忆 


场景 记忆 使 您 能 将 01V96i 通道 混 音 设置 和 内 建 效 果 器 
设置 作为 “场景 ”存在 一 个 特殊 的 存储 区 域 中 。 

共有 99 个 场景 记忆 ， 可 以 用 屏幕 页 面 或 上 方面 板 的 控 
制 旋钮 调用 任何 场景 。 


ЁЁ: 
ЖАУДА ТА BIA BE HU A TI ВЕРЕ EEG 
МОЙЫН, REA (HFK) ША Pi BE 
RE. 
. WHER å AA PELT HT A FU Git PEE EE TF OA YG IG 
EE, WHARA KE MAKE. 


DBRS: 

. fih n] ELM ME MIDI ARE Program Change {81 
KV GE (АРЛ m), 

* LE ATLAS MIDI HEFE ha BE IR TL EINE 
MIDI Af (HEM 107 A). 


用 场景 存储 哪些 内 容 ? 


可 以 用 场景 存储 以 下 参数 设置 : 


场景 参数 
所 有 通道 推 子 (和 电 平 控制 旋钮 ) 


通道 到 AUX 输出 1-8 的 发 送 电 平 


AUX 输出 1-8 和 母线 输出 1-8 的 电 平 


所 有 通道 的 [ON] 按钮 设置 


所 有 通道 的 相位 设置 


所 有 通道 的 衰减 器 设置 


所 有 通道 延 时 设置 (不 包括 ST IN i 


道 ) 


混 音 参数 所 有 通道 压缩 设置 (不 包括 STIN 通 


道 ) 


输入 通道 门限 设置 (不 包括 ST IN 通 
道 ) 


所 有 通道 的 EQ 设置 


所 有 通道 的 声 像 设置 


所 有 通道 的 跳 线 设置 


推 子 组 、 静 音 组 、 推 子 组 主 控 、 静 音 
组 主 控 、 EQ 链接 和 压缩 关联 


所 有 通道 对 的 设置 

为 效果 处 理 器 1-4 及 其 参数 设置 调用 
效果 参数 的 效果 程序 
"T— 推 子 和 [ON] 按钮 的 状态 (RAY 
жен 控 目标 设 为 USER DEFINED 时 ) Е 

景 设置 ae 

输入 跳 线 设置 当前 所 选 输入 跳 线 设置 库 
输出 跳 线 er 


关于 场景 编号 


场景 记忆 以 HU 或 从 #00 到 #99 进行 编号 。 您 可 以 将 场 

景 记忆 存储 为 #01-99。 调 出 一 个 场景 时 ， 场 景 记忆 号 

码 会 出 现在 显示 页 面 顶部 。 

场景 记忆 #00 是 一 个 特殊 的 只 读 记忆 ， 其 中 包含 了 所 有 

混 音 参数 的 默认 设置 。 若 要 将 01V96i 上 的 所 有 混 音 

数 恢复 为 初始 数值 或 默认 值 ， 可 调用 场景 记忆 #0。 

另外 ， Setup | Preferl 页 面 (请 参见 第 109 页 ) 上 的 

2 Data Nominal 复 选 框 使 您 能 在 调用 场景 记忆 #0 时 
指定 将 输入 通道 的 推 子 设 为 0dB 或 -co dB, 

HRI 记忆 “Ud” 是 一 个 特殊 的 只 读 记 忆 ， 它 包含 紧 接 在 
您 最 后 调用 或 存储 的 场景 前 的 有 效 混 音 设置 。 若 要 撤 

销 或 恢复 场景 记忆 的 调用 和 存储 操作 ， 请 调用 场景 i 

J #U, 

如 果 在 调用 场景 后 调整 参数 ， 将 出 现 编辑 指示 灯 (DE 

幕 上 方 的 "EDIT”) ， 表 示 混 音 设 置 不 再 与 最 后 调用 的 

场景 一 致 。01V96i 关闭 时 ， 编 辑 缓存 (存储 当前 混 音 

设置 的 位 置 ) 的 内 容 仍 被 保留 。 当 您 打开 电源 时 ， 可 

以 使 01V96i 恢复 所 编辑 的 混 音 设 置 。 


所 调用 的 场景 记忆 #2 
01V96i 上 的 当前 设置 一 致 ， 
ғын) 辑 指示 灯 始 终 关 闭 。 


102 Hv scene 


显示 屏 
所 调用 的 场景 记忆 #2 的 参数 已 
My scene 被 编辑 。 因 此 ， 编 辑 标记 出 现 ， 
102 |02545" men 表示 01V96i 的 当前 设置 与 场景 
记忆 #2 不 一 致 。 
编辑 标志 
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存储 和 调用 场景 


可 以 按 上 方面 板 的 按钮 或 使 用 屏幕 上 的 专用 场景 记忆 
页 面 来 存储 和 调用 场景 。 


HE: 

оТ, DANTE TANTEN DE LET IG 
Hn Wii BRAT MIETENRE, KREMET. 

MRK EAT TH VARG — TG 
ж, TI UTER, METTE. KEARE 
FEE GST MEE TILGIR IIE LAGT — о 


使 用 SCENE MEMORY 按钮 存储 
和 调用 场景 


可 以 使 用 SCENE MEMORY 按钮 存储 和 调用 场景 。 
1. 将 o1v96i 的 混 音 参数 调整 到 能 存 为 场景 的 状态 。 


2. 按 SCENE MEMORY a E [ À T8] TI V 1558. 
选择 场景 记忆 编号 。 
如 果 选 择 除 当 前 调用 的 场景 以 外 的 场景 记忆 ， 其 编 
号 将 在 屏幕 上 方 闪烁 。 
场景 记忆 #U(“Ud”) Жі 40000”) 是 特殊 的 只 读 记 忆 ， 
不 能 在 其 中 存储 场景 。 另 外 ， 您 不 能 将 场景 存储 到 
有 写 保 护 的 场景 记忆 中 。 


3. 按 SCENE MEMORY [STORE] 按钮 。 
将 出 现 Title Edit 窗口 ， 可 用 来 命名 要 存储 的 场景 。 


ANETT: LEAT LE DIO/Setup | Prefer! 页 历 EXAT 
EMU BROKE GT (BARA 109 H), FE 
AMG I. LEGIBLE TE WAV 
BEAD. 


4. 编辑 标题 ， 将 光标 移动 到 OK 按钮 ， 然 后 按 
[ENTER], 


. 窗口 关闭 ， 当 前 场景 被 存储 到 选 定 场景 记 
忆 中 。 


5. 若 要 调用 场景 ， 请 按 SCENE MEMORY 的 向 上 
[Al ski] F [VI 按钮 选择 场景 记忆 编号 ， 然 后 
按 SCENE MEMORY [RECALL] 按钮 。 


ЖӘ, MAE DIO/Setup | Prefer1 ИТ ET] 2728179 
WBE, TEVA A HBA T BRAID 
SR VA GA ВТ (ЖЕЛ 109 页 ) 。 


使 用 Scene Memory 页 面 存 储 和 
调用 场景 

您 可 以 在 Scene Memory 页 面 上 存储 、 调 用 、 写 保护 、 
删除 和 编辑 场景 的 标题 。 

1. 将 01V96i 的 混 音 参数 调整 到 能 存 为 场景 的 状态 。 


2. 重复 按 DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮 , 直到 出 
现 Scene | Scene 页 面 。 


SCENE Initial Data TER STI2 STI3 STI4 
cirea (DO oo 


SCENE MEMORY: Free: 99% PATCH LINK 
INPUT OUTPUT 


No. TITLE 


No Data! 
No Data! 
No Data! 
No Data! 
No Data! 
No Data! 
Data! 
Extra Mix 
.Endins Mix 
.2nd Mix 
.Vocal off 
Intro Міх 
Initial Data 


ma — — De | 
mI 


[aw — NJ CO T> CH C —J 00 OD O — МӘ 
=b 
° 


3. 转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 选择 场景 记 


忆 ， 将 光标 移动 到 以 下 其 中 一 个 按钮 ， 然 后 按 
[ENTER], 
(1) TITLE EDIT 


选择 此 按钮 显示 Title Edit 窗口 ， 您 可 以 在 此 窗口 中 
编辑 所 选 场景 的 标题 。 


@) RECALL 
用 此 按钮 调用 所 选 场景 记忆 的 内 容 。 
(3) STORE 


用 此 按钮 将 当前 场景 存储 到 所 选 场景 记忆 中 。 在 默 
认 情 况 下 ， 存 储 场景 前 将 出 现 确 认 窗口 。 

(4) CLEAR 
用 此 按钮 删除 所 选 场景 记忆 的 内 容 。 


(5) PROTECT ON/OFF 
用 此 按钮 打开 和 关闭 所 选 场景 记忆 内 容 的 写 保护 。 
2.77... 
(8). 
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© 库 列 表 
场景 记忆 01-99 列 在 库 记 忆 标 题 列 表 中 。 所 保存 场 
景 的 标题 在 标题 栏 中 显示 。 空 库 记 忆 的 标题 栏 中 将 
显示 信息 “No Datal*"。 所 选 记忆 将 出 现在 和 和 
4 标记 的 虚线 框 内 。 

@) PATCH LINK INPUT 
显示 与 每 个 场景 关联 的 输入 跳 线 设置 库 编 号 。 存 储 
场景 时 ， 最 后 调用 或 存储 的 输入 跳 线 设置 的 编号 将 
自动 与 该 场景 相关 联 。 调 用 该 场景 时 ， 此 跳 线 设置 
库 编 号 也 被 自动 调用 。 您 还 可 以 将 光标 移动 到 参数 
框 来 更 改 跳 线 设置 库 编 号 。 

PATCH LINK OUTPUT 
显示 与 每 个 场景 关联 的 输出 跳 线 设置 库 编号 。 存 储 
场景 时 ， 最 后 调用 或 存储 的 输出 跳 线 设置 的 编号 将 
自动 与 该 场景 相关 联 。 调 用 该 场景 时 ， 此 跳 线 设置 
库 编 号 也 被 自动 调用 。 您 还 可 以 将 光标 移动 到 参数 
框 来 更 改 跳 线 设置 库 编 号 。 


场景 记忆 的 自动 更 新 


如 果 勾 选 了 Setup | Preferl 页 面 (请 参见 第 109 页 ) 上 
的 Scene MEM Auto Update 复 选 框 ， 参 数 编辑 将 自动 存 
储 在 影像 记忆 中 , 可 用 于 每 个 场景 。 称 为 自动 更 新 功能 。 
如 果 启 用 了 自动 更 新 功能 ， 调 用 场景 后 所 做 的 参数 编 
辑 将 被 存储 在 场景 的 影像 记忆 中 。 重 新 调用 该 场景 时 ， 
将 交替 调用 原始 记忆 和 影像 记忆 的 内 容 。 

因此 ， 即 使 调用 原始 场景 记忆 ， 您 也 可 以 从 影像 记忆 
中 调 出 编辑 好 的 版 本 来 恢复 最 后 的 编辑 。 

tn & “EDIT” 指示 出 现在 屏幕 上 方 ， 从 影像 记忆 中 所 编 
辑 的 版 本 会 被 调用 。 


102 My scene — 原始 场景 


显示 屏 
102 mi pup; 影集 记忆 
编辑 标志 


如 果 调 用 影像 记忆 ， 存 储 场景 时 将 存储 编辑 好 的 版 本 。 
(然后 原始 记忆 和 影像 记忆 的 内 容 将 变 得 相同 。) 


场景 渐 入 


您 可 以 指定 在 场景 调用 时 输入 和 输出 通道 的 推 子 移动 
到 各 自 新 位 置 时 所 用 的 时 间 。 这 称 为 Fade Time (ЖА 
渐 出 时 间 ) ， 并 且 对 每 个 通道 都 可 以 在 00.0 到 30.0 fh 
的 范围 之 间 进 行 设置 ( 以 0.1 秒 为 单位 )。 您 可 以 单独 
设 定 每 个 场景 的 渐 入 时 间 ， 也 可 以 在 全 局 上 设 定 所 有 
场景 的 渐 入 时 间 。 


输入 通道 的 渐 入 设置 


若 要 设置 输入 通道 1-32 f ST IN 通道 1-4 的 渐 入 时 间 ， 
重复 按 DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮 ， 直 到 出 现 
Scene | In Fade 页 面 。 将 光标 移动 到 所 需 通 道 的 参数 框 ， 
然后 转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 修改 渐 入 时 间 
设置 。 


| |. SCENE 0 Initial} Data 
Pl 


NPUT FADE TIME: 


О Global Fade Time 


|2111 STI2 STI3 STI4 
о @ @ o 


Li 21 3 i 6 í 7 i 
00.0]; 09.0 | 00.0: 00.0: 00.0: 
9 i win: I i 14 £ 15 | 
INPUT | 6.0: 00.0 : 00.0: 00.0 : 60.0: 
[sec] 17 I 18 | 19 | i i 22 і 23 Í 
88.0 I 80.8 | 00.0 | 88.8 00.0: 


zo i 30 i 31 i 3 
.8i 88.8 I 06.0 : 


O 全 局 渐 入 时 间 
色 选 此 复 选 框 时 ， 场 景 用 当前 指定 的 渐 人 时 间 调 
JH. (存储 在 被 调用 场景 中 的 渐 入 时 间 设置 被 暂时 
忽略 。) 此 复 选 框 设置 与 Out Fade 页 面 同时 使 用 。 


(2) ALL INPUT CLEAR 


用 此 按钮 使 页 面 上 所 有 通道 的 渐 入 时 间 恢 复 为 
00.0 秒 。 


(3) INPUT CH1-32/ST IN 1-4 
可 以 用 这 些 参 数 在 00.0 至 30.0 秒 的 范围 内 设置 每 
个 输入 通道 的 浙 入 时 间 。 通 道 对 中 的 一 个 通道 的 新 
入 时 间 设 置 与 另 一 通道 同时 使 用 。 


ЖЕ; 

o REWA WEH BLE TET, HEF ADA AF JET 
BREA BEATA. 

。 ÆTTAR [ENTER] HEM zs Ea BT, AR 
Pi te fi A WÉ HIA HJ E ХЕ EB A f ЕГІ 
3B, WR A PTET ILE Fi BERE IAA HHH, ШЕ 
BRERA fz, 
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输出 通道 的 渐 入 设置 


若 要 设置 输出 通道 〈 立 体 声 输 出 、 母 线 输出 1-8, AUX 
输出 1-8) 的 渐 和 时间， 重复 按 DISPLAY ACCESS 
[SCENE] 按钮 ， 直 到 出 现 Scene | Out Fade 页 面 。 


基本 操作 与 In Fade 页 面 上 的 操作 相同 。 


SCENE Initial Data asl! STI2 STI3 STI4 
CH4-CH4 100 it am G O O 


-OUTPUT FADE TIME: 
П Global Fade Time 


OD fe 
@ бес 


ALL CLEAR 


1:2: 3 hals i 6 i т i 8 
00.0: 09.0 I 60.0 I 09.0 | 09.0 | 69.0 | 09.0 | 09.6 


1:2: 3: q 5 :6 :7 :8 
80.8 | 00.0 I 09.0 | 00.0 | 00.0 | 09.0 00.0 | 00.0 


A i 


i Bi CiD; Ei F Í G; H 
00.0 I 00.0 I 69.0 I 09.0 | 09.0 | 69.0 I 0.0: 00.0 
a i i i i 


R i Š i i 
00.0 i 09.9 : 09.0 : 00.0; 


MASTER 
(Oe [sec] 


Å BOL SAFE Z: ely 


(1) BUS1-8 
可 以 用 这 些 参数 在 00.0 至 30.0 秒 的 范围 内 设置 每 
个 母线 输出 (1-8) AIHA EHE. 


(2) AUX1-8 
可 以 用 这 些 参数 设置 AUX 输出 1-8 的 浙 入 时 间 。 
(3) STEREO 


可 以 用 此 参数 设置 立体 声 输出 的 渐 入 时 间 。 
(4) INPUT MASTER А-Н 

设 定 输入 推 子 组 主 A-H 的 渐 入 时 间 。 
(5) OUTPUT MASTER О-Т 

设 定 输出 推 子 组 主 Q-T 的 渐 入 时 间 。 


AMETS: ÆTT VI [ENTER] EH, FEA fin LAS 
LE ATA MT PE E EW A Fit MR 


安全 调用 场景 


调用 场景 时 ， 所 有 混 音 参数 都 被 相应 地 设置 。 但 在 有 
些 情况 下 ， 您 可 以 用 安全 调用 功能 保留 某 些 通道 的 某 
些 参数 的 当前 设置 。 您 可 以 单独 设 定 每 个 场景 的 安全 
调 入 功能 参数 ， 也 可 以 在 全 局 上 设 定 所 有 场景 的 安全 
调 入 功能 参数 。 

若 要 设置 安全 调用 功能 ， 重 复 按 DISPLAY ACCESS 
[SCENE] 按钮 ， 直 到 出 现 Scene | Rcl Safe 页 面 。 


SCENE Initial Data IELI STI2 8ТІЗ STI4 
H4-CH4 (DO tani 571: C9 O (9 Q 


О Global Recall Safe 
[MODE] 
СЕНЕР) 
Шон 
Гран ) 
= | 


i ALL CLEAR 
i — GROUP MASTER 


i OTHERS 
| [errecr ] rente] 
| 


z 


[sJ [z] Е 
E] | [š] EST [s] [=] 


[e] 


Cae) 
Cr] 
Ca) 
(on) 
[EL] 


ROUTING STEREO i 
A IN FADE А OUT FADE Å RCL SAFE Æ rji 


CD 全 局 完全 调用 
勾 选 此 复 选 框 时 ， 存 储 在 场景 记忆 中 的 安全 调用 设 
置 将 被 忽略 ， 当 前 设置 仍 被 保留 。 


(2 SAFE 
可 以 用 此 参数 启用 或 禁用 安全 调用 功能 。 
(3) MODE 


以 下 MODE 按钮 确定 哪些 安全 通道 的 参数 始终 不 
а MODE 按钮 与 以 下 参数 相对 
y : 


s Ao sen 所 有 参数 

. FADER.................... 通道 推 子 (或 电 平 控制 旋钮 ) 
。ON 通道 打开 / 关闭 参数 

。PAN 通道 声 像 参 数 、 立 体 声 输出 平衡 
* EQ 通道 EQ 参数 

© COMP ..................... 通道 压缩 参数 

© GATE se 通道 门限 参数 

s AUX L sawa uqaqa 通道 AUX 发 送 电 平 ， 发 送 前 /后 
. AUX ON.................. AUX 发 送 打开 /关闭 参数 

. DELAY.................... 通道 延 时 参数 

. ROUTING.............. 通道 跳 线 参数 


BEIT: ALL FEN TATE TEILE BER, 
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(4) RECALL SAFE CHANNEL 部 分 


可 以 用 此 部 分 选择 哪些 通道 始终 不 受 场景 调用 的 影 
响 ， 其 中 包括 输入 通道 1-32、ST IN 通道 14、 母 线 
输出 1-8, AUX 输出 1-8、 立 体 声 输 出 、 内 建 效果 、 
用 户 自 定义 遥控 层 和 扩展 效果 。 安 全 调用 功能 对 按 
钮 打开 的 通道 和 功能 有 效 。 


复制 和 粘贴 场景 (全 局 粘贴 ) 


可 以 将 当前 场景 的 任何 通道 或 参数 设 定 复 制 并 粘贴 到 
一 个 或 多 个 场景 中 。 如 果 您 希望 将 当前 场景 中 编辑 好 
的 参数 设置 应 用 到 其 它 场景 时 ， 可 以 使 用 此 功能 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮 , 直到 出 


场景 排序 


您 可 以 对 场景 记忆 中 的 场景 进行 排序 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮 , 直到 出 
现 Scene | Sort 页 面 。 


SCENE И: EXTRA MIX STI1 S]|I2 STIs STI4 
CH4-CH4 0%?) оо G] 


[SCENE MEMORY S|RT: 


SOURCE DESTINATION 


] 


. Initial Data 
.2HD MIX 

-YOCAL OFF 

. INTRO MIX 


PASTE SRC А PASTE DST 


2. 将 光标 移动 到 左 栏 的 SOURCE 列表 (GO), Å 
后 转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 选择 要 移 
动 的 场景 记忆 。 


3. 将 光标 移动 到 右 栏 的 DESTINATION 列表 
(@) ， 然 后 转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 
选择 要 将 源 场 景 记 忆 移 到 的 位 置 。 


4. 按 [ENTER] 将 源 场景 记忆 移动 到 指定 目标 。 
场景 记忆 编号 被 相应 地 更 新 。 


现 Paste SRC 页 面 。 


SCENE EXTRA MIX STI? STI2 STIS 5ТІ4 
CH4-CH4 05 (o Q 


1 : IN FADER 
HOUT FADER 
i OTHERS 


| [ErrEer | Гвеноте ] 


EE BG 


— 1. ——— 


(21 [5] [3] [8] [5] El а 


D 

ЧЕ 
ior 

之 | 


DELAY 
ROUT I NG) 


E-A SORT Å 


2. 使 用 光标 按钮 、 [SEL] 按钮 或 者 参数 轮 选择 通道 


类 别 ， 然 后 使 用 [ENTER] 按钮 或 [INC]/[DEC] 
按钮 选择 复制 源 通道 。 

源 通道 的 编号 将 高 亮度 显示 。 

您 也 可 以 选择 组 主 、 内 部 效果 和 用 户 自 定义 鹏 控 层 
作为 复制 源 。 


3. 使 用 光标 按钮 或 者 参数 轮 选 择 复制 源 参数 ， 然 


后 按 [ENTER] 按钮 。 


4. 重复 按 DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮 , 直到 出 


现 Paste DST 页 面 。 


SCENE EXTRA MIX STI? STI2 STIS 5ТІ4 
CH4-CH4 05 QO Q GÇ Q 


[GLOBAL PASTE DESTINATION SCENE. 
No. 


[===] 


А! No Da 

EXTRA MIX 

SENDING MIX 
ND MIA 
OCAL OFF 


B. 1. INTRO MIA 
ОВТ fA PASTE SRC Ë 
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5. 使 用 参数 轮 或 [INC]/[DEC] 按钮 选择 目标 场景 。 
f£ FROM 与 TO 之 间 的 场景 ( 包括 本 数 ) 将 成 为 粘贴 
目标 。 一 次 最 多 可 以 粘贴 10 个 场景 。 


6. 使 用 光标 按钮 选择 PASTE 按钮 ， 然 后 使 用 
[ENTER] 按钮 粘贴 设置 。 
无 法 将 设 定 粘贴 到 写 保护 的 场景 。 
若 要 恢复 粘贴 操作 之 前 存在 的 先前 设 定 ， 请 按 
UNDO 按钮 ， 然 后 按 [ENTER], (Нд, MÅR 
中 的 参数 在 粘贴 操作 之 后 已 被 改变 ( 例如 通过 保 
存 、 清 除 或 排序 场景 ， 或 者 经 由 MIDIBulk Dump 
接收 场景 数据 等 )， 那 么 UNDO 功能 将 无 法 使 用 。 
还 请 注意 ， 在 您 关闭 控制 台 的 电源 之 后 ， 您 将 无 法 
取消 操作 。 
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本 章 将 介绍 01V96i 的 各 种 库 。 


关于 库 


01V96i 4j 7 个 库 ， 您 可 以 用 这 些 库存 储 通道 、 输 入 跳 
线 设置 、 输 出 跳 线 设置 、 效 果 和 其 它 数 据 。 还 可 以 从 
库 中 快速 地 调用 这 些 数 据 以 恢复 先前 的 参数 值 。 
01V96i 提供 以 下 库 : 

。 通道 库 

输入 跳 线 设置 库 

输出 跳 线 设置 库 

。 效 果 库 

。 门限 库 

。 压缩 库 

。EQ 资料 库 


2 hft. Z5; 

. LEAT LIE HI Studio Manager IX ELIE gr f 
SE APIE, FLERE ERIE, 

o UH MIDI ан FERED BEY FEC rr tae TE MIDI 
RUG UE GES OB MIDI BAP (FZ 107 页 )。 


库 的 一 般 操 作 
对 于 每 个 库 来 说 ， 大 多 数 库 功能 是 相同 的 。 


1. 使 用 上 方面 板 的 按钮 查找 所 需 的 库 页 面 。 
查找 库 页 面 的 步骤 因 库 的 不 同 而 异 。 有 关 如 何 显示 
所 需 库 页 面 的 更 多 信息 ， 请 参见 本 章 的 后 半 部 分 。 
下 例假 设 您 已 经 找到 了 输入 跳 线 设置 库 页 面 。 


PRTCH Initial Data вІ|ЗТІТ STI2 STI3 STI4 
си снг о @ @ ® 


INPUT PATCH LIBRARY: 
No. LIBRARY TITLE 


库 记忆 的 标题 列表 显示 在 页 面 的 中 间 。 空 库 记 忆 的 
标题 栏 中 将 显示 信息 “No Data, 


只 读 预 设 记忆 名 称 的 旁边 将 显示 “ 国 ” 图 标 。 您 不 
能 存储 、 清 除 或 编辑 这 些 记忆 的 标题 。 

记忆 #0 和 #U 是 特殊 的 只 读 记 忆 。 调 用 记忆 #0 将 
使 参数 设置 恢复 为 初始 值 。 调 用 HU 将 撤销 记忆 的 
调用 和 存储 操作 。 


2. 转动 参数 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 选择 所 需 的 
记忆 。 
所 选 记忆 将 出 现在 虚线 框 内 。 


3. 将 光标 移动 到 以 下 功能 按钮 中 的 一 个 按钮 ， 然 
后 按 [ENTER]。 


(1) TITLE EDIT 
用 此 按钮 显示 Title Edit 窗口 ， 您 可 以 在 此 窗口 中 编 
辑 所 需 记 忆 的 标题 。 将 光标 移动 到 OK 按钮 ， 然 后 
按 [ENTER] 确认 所 编辑 的 标题 。 有 关 输 入 字符 的 更 
多 信息 请 参考 使 用 说 明 书 〈 印 刷 版 ) 中 的 “标题 编 
RØD” ” 章节。 

(2) RECALL 
用 此 按钮 调用 所 选 库 记 忆 的 内 容 。 如 果 在 
DIO/Setup | Preferl 页 面 上 打开 调用 确认 参数 ， 
01V96i 将 显示 记忆 调用 确认 窗口 。 

(3) STORE 
用 此 按钮 将 设置 存储 到 所 选 记忆 中 。 存 储 设置 之 
前 ， 您 可 以 用 Title Edit 窗口 输入 或 编辑 标题 。 
您 可 以 在 DIO/Setup | Preferl 页 面 上 关闭 存储 确认 参 
数 来 禁用 Title Edit 窗口 。 如 果 您 不 使 用 Edit Title 窗 
口 ， 将 使 用 名 称 “New Data” 作为 场景 记忆 的 标题 。 

(4) CLEAR 
用 此 按钮 删除 所 选 记忆 的 内 容 。 按 下 [ENTER] 后 ， 
01V96i 将 显示 确认 窗口 。 若 要 执行 删除 操作 ， 请 将 


光标 移动 到 确认 窗口 中 的 YES 按钮， 然后 按 
[ENTER], 


PE: НЕН Е ВЕРНОН ЭРА ГЛАВЕ ТЕ, 
ЕТА, ИИИ 1 ВЕТО ВГ, 
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使 用 库 


通道 库 

可 以 用 通道 库存 储 和 调用 输入 通道 和 输出 通道 的 参数 
设置 。 该 库 包 含 两 个 预 设 记忆 和 127 个 用 户 (可 读 可 
写 ) 记忆 。 

您 可 以 从 通道 库 中 只 调用 当前 所 选 通道 的 设置 。 例 如 ， 
您 无 法 将 输入 通道 1-32 的 设置 调 入 ST IN 通道 1-4, Bi 
线 输出 1-8、 AUX 输出 1-8 或 立体 声 输出 ， 除 非 可 以 将 
记忆 #0 和 失调 入 任何 通道 。 

请 按照 以 下 步骤 使 用 通道 库 。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮 ， 直 到 出 
现 View | Library 页 面 。 


UIEII Initilal Data В|5Т11 STI2 STI3 SJ 14 
aiia im] marO) O @ (|) 


.CHRNNE|. LIBRARY: CH1 
SEL! CH CURRENT CONF | GURAT I ON 


SURROUND MODE RUX CONFIG 
[ STEREO 1 1-2: MONOx2 


(D SEL CH 
此 参数 显示 当前 所 选 通道 。 

(2) CURRENT CONFIGURATION 部 分 
如 果 当 前 所 选 通道 是 输入 通道 (1-32) BE ST IN iB 
ІН (1-4) ， 将 在 此 处 显示 其 环绕 声 模式 和 AUX ñu 
置信 息 。 


© 电 平 表 


这 些 电 平 表 显示 当前 所 选 通道 及 其 配对 通道 的 电 乎 。 


(4) STORED FROM 
此 参数 显示 其 设置 原来 存储 在 所 选 库 记 忆 中 的 通 
道 。 如 果 当 前 所 选 库 记 忆 中 包含 输入 通道 1-32 和 
ST IN 通道 1-4 设置 ， 其 环绕 声 模式 和 AUX 配对 信 
息 也 同时 显示 在 此 参数 的 下 方 。 


2. 用 LAYER 按钮 选择 层 ， 然后 按 [SEL] 按钮 选择 
有 关 存 储 和 调用 功能 的 详细 信息 ， 请 参见 第 74 页 
的 “ 库 的 一 般 操作 ”。 


如 果 所 选 记忆 的 通道 类 型 与 目标 通道 的 类 型 不 一 
$t, STORED FROM 参数 旁 将 出 现 一 个 警告 标志 

(А) fil “CONFLICT” 字样 。 这 些 警 告 标志 表示 您 
试图 将 不 可 调用 的 通道 设置 调 入 当前 所 选 通道 中 。 

原来 存储 在 记忆 中 的 环绕 声 模式 、AUX 配对 和 其 它 
非 通道 参 数 设置 与 目标 通道 不 一 致 时 ， 也 会 出 现 警 
告 指示 。 但 是 ， 如 果 记忆 的 通道 类 型 与 目标 通道 一 
致 ， 即 使 出 现 警 告 指示 ， 您 也 可 以 调用 这 些 设置 。 

(对 于 不 一 致 的 参数 设置 ，01V96i 将 使 用 要 调用 的 
记忆 中 的 设置 。) 

以 下 预 设 记忆 可 用 于 通道 库 。 


No. | 预 设 程序 名 称 说 明 


此 预 设 记 忆 可 以 将 当前 所 选 通道 
0 | Reset (-%..{ | 的 所 有 参数 恢复 为 初始 数值 ， 并 
将 通道 推 子 的 电 平 设 为 ( dB) 


Reg 
TM 

1 | Reset (0 dB) | 将 通道 推 子 的 电 华 设 为 0 dB 

( 即 标 称 电 平 ) 。 


输入 跳 线 设置 库 


可 以 用 输入 跳 线 设置 库存 储 和 调用 所 有 输入 跳 线 设置 。 
该 库 包含 一 个 预 设 记忆 和 32 个 用 户 (可 读 可 写 ) 记忆 。 
若 要 访问 输入 跳 线 设置 库 ， 重 复 按 DISPLAY ACCESS 
[PATCH] 按钮 ， 直 到 出 现 Patch | IN LIB 页 面 。 有 关 存 
储 和 调用 记忆 的 详细 信息 ， 请 参见 第 74 页 的 “ 库 的 一 


般 操作 ”。 
PATCH Initial Data БІЗДІ 571257135714 
CH1-CHI о @ @ @ 


INPUT PATCH LIBRARY: 
N LIBRARY TITLE 


i— n3 CO P СЛ ON md CO uD Co — n 


输入 跳 线 预 设 记忆 #0 中 包含 以 下 设置 : 


输入 通道 1-16 


INPUT 接口 1-16 


输入 通道 17-24 


ADAT IN 通道 1-8 


输入 通道 25-32 


插 模 通道 1-8 


STIN 通道 1-4 


内 部 效果 处 理 器 1-4 的 输出 1 和 2 
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输出 跳 线 库 


可 以 用 输出 跳 线 设置 库存 储 和 调用 所 有 输出 跳 线 设置 。 
该 库 包含 一 个 预 设 记 忆 和 32 个 用 户 (可 读 可 写 ) 记忆 。 
若 要 访问 输出 跳 线 设置 库 ， 重 复 按 DISPLAY ACCESS 
[PATCH] 按钮 ， 直 到 出 现 Patch | Out LIB 页 面 。 

有 关 存 储 和 调用 记忆 的 详细 信息 ， 请 参见 第 74 页 的 

“ 库 的 一 般 操作 ”。 


PATCH 0 Initial Data — BEL! 571257135714 
CHi-CHi roi ST 1425 


输出 跳 线 设置 预 设 记忆 #0 中 包含 以 下 设置 : 


揪 槽 输出 通道 1-8 母线 输出 1-8 
插 模 输出 通道 9-16 母线 输出 1-8 
ADAT OUT 通道 1-8 母线 输出 1-8 
OMNI OUT 接口 1-4 AUX 输出 1-4 
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效果 库 


可 以 用 效果 库存 储 和 调用 效果 处 理 器 1-4 的 程序 。 该 库 
包含 56 个 预 设 程序 (包括 Add-On Effects) #172 个 用 
P (可 读 可 写 ) 程序 。 


PE: SAVE TUM BCR GB 1-4 HEE, MR, RIRH 
Hügel 12 FILL HAAR 19"HQ Pitch” FIR 


42 Freeze”, 


若 要 将 设置 存储 在 库 中 或 从 库 中 调 出 ， 必 须 找到 相应 
的 效果 处 理 器 页 面 。 

若 要 访问 效果 库 ， 重 复 按 DISPLAY ACCESS [EFFECT] 
按钮 ， 直 到 出 现 所 需 效 果 处 理 器 的 库 页 面 。 


每 个 效果 处 理 器 都 有 以 下 库 页 面 : 
。 内 建 效果 器 1 的 库 FX1 Lib 页 面 
。 内 建 效果 器 2 的 库 FX2 Lib 页 面 
。 内 建 效果 器 3 的 库 FX3 Lib 页 面 
。 内 建 效果 器 ABRE FX4 Lib 页 面 
(3) 


EFFECT "ҰМ Data gen 5112 5113 5714 
CH1-CHi ОО gl mene 00 (O © 


EFFECT NAME 


Reverb Hall 

TYPE 

REUERB HRLL 
Cara» 


LIBRARY TITLE 
.Bate Reverb 
Early Ref. 
.Reverb Plate 
.Reverb Stage 


EFFECT TYPE 


REVERB HALL 


Undo Data 


(1) EFFECT МАМЕ 
此 参数 显示 效果 处 理 器 当前 选择 的 效果 程序 的 名 称 。 
(2) ТҮРЕ 
此 参数 显示 效果 处 理 器 当前 使 用 的 效果 类 型 。 
TYPE 参数 下 方 将 出 现 当 前 所 用 效果 的 输入 和 输出 
通道 数 。 


© [EUT ж 
将 光标 移动 到 此 按钮 , 然后 按 [ENTER] 显示 Effect | 
FX1 Edit, FX2 Edit, FX3 Edit 或 FX4 Edit 页 面 以 调 
整 效果 参数 。 


(2) CEATH +] 
将 光标 移动 到 此 按钮 ， 然 后 按 [ENTER] 显示 In 
Patch | Effect 页 面 以 指定 效果 处 理 器 1-4 的 输入 和 输 
出 信号 。 

(5) 电 平 表 
这 些 电 平 表 显 示 当 前 所 选 效 果 处 理 器 的 输入 或 输出 
电 平 。 选 择 IN 按钮 或 OUT 按钮 将 分 别 显示 输入 电 
平 或 输出 电 平 。 


ERE 


有 关 存 储 和 调用 程序 的 详细 信息 ， 请 参见 第 74 页 的 “ 库 的 一 般 操 作 ”。 


下 表 列 出 了 效果 库 中 的 预 设 效果 程序 : 


。 混 响 
No 预 设 程序 名 称 类 型 说 明 
1 | Reverb Hall REVERB HALL 用 门限 模拟 音乐 厅 混 响 
2 |Reverb Room REVERB ROOM 用 门限 模拟 房间 混 响 
3 | Reverb Stage REVERB STAGE 用 于 人 声 的 混 响 (使 用 门限 ) 
4 | Reverb Plate REVERB PLATE 用 门限 模拟 金属 板 混 响 
5 | Early Ref. EARLY REF. 没有 后 续 混 响 的 早期 反射 
6 | Gate Reverb GATE REVERB 用 门限 实现 早期 反射 
7 |Кеуегве Gate REVERSE GATE 用 门限 实现 颠倒 早期 反射 
。 延 时 
No 预 设 程序 名 称 类 型 说 明 
8 |Mono Delay MONO DELAY 简单 单 通 道 延 时 
9 |Stereo Delay STEREO DELAY 简单 立体 声 延 时 
10 | Mod.delay MOD.DELAY 使 用 调制 的 简单 反复 延 时 
11 | Delay LCR DELAY LCR 338 (£. rh. X) ER 
12 |Echo ECHO 带 交 叉 左 / 右 反 馈 的 立体 声 延 时 
。 调制 效果 
No. | 预 设 程序 名 称 类 型 说 明 
13 | Chorus жж Chorus 
14 | Flange FLANGE л 
15 | Symphonic SYMPHONIC Yamaha 专 有 的 效果 ， 可 产生 比 普 通 合唱 更 丰富 、 更 复杂 的 调制 
16 | Phaser PHASER 16 段 立 体 声 移 相 器 
17 |Auto Pan AUTO PAN 自动 声 像 
18 | TREMOLO TREMOLO Tremolo 
19 | HQ.Pitch HQ.PITCH 单 移 调 ， 产 生 稳定 效果 〈 可 用 于 内 部 效果 1 和 2) 
20 | Dual Pitch DUAL PITCH 立体 声 移 调 器 
21 | Rotary ROTARY 模拟 旋转 扬声器 
22 | Ring Mod. RING MOD. 铃声 调节 器 
23 | Mod.Filter MOD.FILTER 调制 滤波 器 
。 吉 他 效果 
No. | 预 设 程序 名 称 类 型 说 明 
24 |Distortion DISTORTION 失真 
25 | Amp Simulate AMP SIMULATE 模拟 吉他 放大 器 
No. | 预 设 程序 名 称 类 型 说 明 
26 | Dyna.Filter DYNA.FILTER 动态 可 控 滤 波 器 
27 | Dyna.Flange DYNA.FLANGE 动态 控制 镶 边 
28 | Dyna.Phaser DYNA.PHASER 动态 控制 的 移 相 器 
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。 组 合 效果 
No. | ， 预 设 程序 名 称 类 型 说 明 
29 |Rev+Chorus REV+CHORUS 混 响 与 合唱 并 联 
30 |Rev->Chorus REV->CHORUS 混 响 与 合唱 串联 
31 | Rev+Flange REV+FLANGE 混 响 与 镶 边 并 联 
32 | Rev->Flange REV->FLANGE 混 响 与 镶 边 串联 
33 | Rev+Sympho. REV+SYMPHO. 混 响 与 交响 乐 并 联 
34 | Rev->Sympho. REV->SYMPHO. 混 响 与 交响 乐 串联 
35 |Кеу->Рап REV->PAN 混 响 与 自动 声 像 串联 
36 | Delay+ER. DELAY+ER. 延 时 与 早期 反射 并 联 
37 | Delay->ER. DELAY->ER. 延 时 与 早期 反射 串联 
38 | Delay+Rev DELAY+REV 延 时 与 混 响 并 联 
39 | Delay->Rev DELAY->REV 延 时 与 混 响 串联 
40 |Dist->Delay DIST->DELAY 失真 与 延 时 串联 

: KU 
No. | 预 设 程序 名 称 类 型 说 明 
41 | Multi.Filter MULTI.FILTER 3 段 并 联 滤 波 器 (24 dB/ 八 度 ) 
42 | Freeze FREEZE 简单 采样 器 〈 可 用 于 内 部 效果 1 和 2) 
43 | Stereo Reverb ST REVERB 立体 声 混 响 
44 |M.Band Dyna. M.BAND DYNA. | 3 频段 动态 处 理 器 

. Add-On 效果 
No. | 预 设 程序 名 称 类 型 说 明 
45 | Comp276 COMP276 该 压缩 可 以 模仿 已 成 为 录音 棚 标准 的 模拟 压缩 器 的 特性 。 
46 | Сотр2765 СОМР2765 这 是 立体 声 型 号 的 Сотр276, 
47 | Comp260 COMP260 该 压缩 模仿 已 成 为 现场 扩 声 标准 的 70 年 代 中 期 压缩 器 / 限 幅 器 的 特性 。 
48 | Comp260S COMP260S 这 是 立体 声 型 号 的 Comp260, 
49 | Equalizer601 EQUALIZER601 该 ЕО 模仿 1970 年 代 的 模拟 均衡 器 的 特性 。 
50 | OpenDeck OPENDECK 这 是 一 种 模仿 开盘 磁带 机 产生 的 磁带 压缩 效果 的 母 带 效果 。 
иЕе REVX HA |REV-X 混 响 可 提供 一 种 高 密度 、 丰 富 的 混 响 音质 ， 还 带 有 平滑 的 衰减 并 加 
52 | REV-X Room REV-X ROOM 强 了 原始 声 的 宽度 和 深度 。 
53 | REV-X Plate REV-X PLATE 有 3 种 可 用 : На! (АН). Room (房间 ) Plate (金属 板 ) 
54 |Мах100 MAX100 该 效果 模仿 尽 在 70 年 代 后 半期 生产 的 vintage 相位 器 效果 。 
55 | Vintage Phaser |vNTG PHASER ASTRA ETAT ASRS 该 相位 器 在 创建 相位 效果 声 方面 
56 | Dual Phaser DUAL PHASER 这 种 相位 器 可 以 模仿 1970 年 代 中 期 出 产 的 vintage 效果 。 
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门限 库 


可 以 用 门限 库存 储 和 调用 输入 通道 的 门限 设置 。 该 库 
包含 4 个 预 设 记忆 和 124 个 用 户 (可 读 可 写 ) 记忆 。 
请 按照 以 下 步骤 使 用 门限 库 。 

1. # DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] 按钮 ， 然 后 


按 [F2] 按钮 。 
将 出 现 Dynamics | Gate Lib 页 面 。 


[GRTE LIB|RRV] — — — 


CURRENT TYPE 
GATE 


DYNAMIC}; Initial lata в|5Т11 57/2 STI3 574 
CHi- aen OO m IH Ежа се| 0) G| @ “eral 
° 0 


CURRENT CURVE 


No Data! 
No Data! 


(D CURRENT ТҮРЕ 

此 参数 显示 当前 所 选 通道 的 门限 类 型 (门限 或 闪避 )。 
(2) CURRENT CURVE 

此 图 显示 当前 通道 的 门限 曲线 。 


© GR 电 平 表 
这 些 电 平 表 显示 门限 应 用 的 增加 和 减少 量 ， 以 及 当 
前 所 选 通道 和 成 对 通道 中 另 一 通道 的 门限 后 电 平 。 


(4) 类 型 和 曲线 部 分 
在 此 处 显示 当前 所 选 记忆 的 类 型 (门限 或 闪避 ) 和 
曲线 。 


ЖЕР, ТИНЕ T 2287 TRG ST IN ЛЕ 
(1-4), AUX faih (1-8). BÆR (1-8) weir 
AA før, 01V96i id gs "XXX has no gate", (XXX 


KAGE. ) 


2. 用 LAYER 按钮 选择 层 , 然后 按 [SEL] 按钮 选择 通 
道 。 
您 现在 可 以 存储 所 选 通道 的 门限 设置 或 将 门限 库 记 
忆 调 入 通道 了 。 有 关 存储 和 调用 记忆 的 详细 信息 ， 
请 参见 第 74 页 的 “ 库 的 一 般 操作 ”。 


下 表 列 出 了 门限 库 中 的 预 设 记忆 : 


No. | 预 设 程序 名 称 类 型 说 明 
1 | Gate GATE 门限 模板 
2 | Ducking DUCKING | 闪避 模板 
3 | A. Dr. BD GATE 用 于 原声 底 鼓 的 门限 预 设 
4 |A. Dr. SN GATE 用 于 原声 军 鼓 的 门限 预 设 


压缩 库 


可 以 用 压缩 库存 储 和 调用 输入 通道 、 母 线 输出 1-8. 
AUX 输出 1-8 和 立体 声 输出 的 压缩 设置 。 该 库 包 含 36 
个 预 设 记忆 和 92 个 用 户 (可 读 可 写 ) 记忆 。 

请 按照 以 下 步骤 使 用 压缩 库 。 


1. # DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] 按钮 ， 然 后 
按 [F4] 按钮 。 
将 出 现 Dynamics | Comp Lib 页 面 。 


@ 
DYNRHIC: Initial lata. gjel ӨТІ)” sTI3 Stilt 
CH1-CH1 100 mit [EDIT] amo G| © al] 
[COMP LIBRES] 000 CHI | — 

CURRENT CURVE "m 
CURRENT TYPE 97 TU 


COMP 


LIBRARY TITLE 
-A.Or. BO 


TITLE 
EDIT 
-A.Or. BO 
onandere о 
[we] |....2. 


GATE EDIT Д GATE LIB fà COMP EDIT Å COMP LIB £ 


(D CURRENT ТҮРЕ 
此 参数 显示 当前 所 选 通 道 的 压缩 类 型 〈 压 缩 、 扩 
展 、 软 压缩 扩展 、 硬 压缩 扩展 ) 。 
(2) CURRENT CURVE 
此 图 显示 当前 的 压缩 曲线 。 
(8) GR 电 平 表 
这 些 电 平 表 显示 压缩 应 用 的 增益 减少 量 ， 以 及 当前 
所 选 通道 和 成 对 通道 中 另 一 通道 的 压缩 后 电 平 。 
(4) 类 型 和 曲线 部 分 
在 此 处 显示 当前 所 选 记 忆 的 类 型 和 曲线 。 


2. 用 LAYER 按钮 选择 层 ， 然 后 按 [SEL] 按钮 选择 
您 现在 可 以 存储 所 选 通道 的 压缩 设置 、 将 压缩 库 记 
忆 调 入 通道 了 。 有 关 存 储 和 调用 记忆 的 详细 信息 ， 
请 参见 第 74 页 的 “ 库 的 一 般 操 作 ”。 由 于 STIN 通 
道 不 具有 压缩 ， 如 果 选 择 了 ST IN 通道 ， 则 在 屏幕 
上 会 出 现 信息 “Stereo іп has no Comp!”。 
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下 表 列 出 了 压缩 库 中 的 预 设 记忆 : 


No. | 预 设 程序 名 称 类 型 说 明 
Т | Comp COMP 用 于 降低 总 体 音量 的 压缩 。 在 缩 混 时 用 于 立体 声 输 出 或 用 于 成 对 的 输入 或 输出 通道 。 
2 |Expand EXPAND 扩展 模板 。 
3 |Compander (H) | COMPAND-H | 硬 拐 压缩 模板 。 
4 |Compander (S) | COMPAND-S | 软 拐 压 缩 模板 。 
5 |A. Dr BD COMP 用 于 原声 低音 鼓 的 压缩 。 
6 |A.Dr.BD COMPAND-H | 用 于 声学 低音 鼓 的 硬 拐 压缩 扩展 。 
7 |А. Dr. SN COMP 用 于 原声 军 鼓 的 压缩 。 
8 |A. Dr. SN EXPAND 用 于 原声 军 鼓 的 扩展 。 
9 |A. Dr. SN COMPAND-S | 用 于 声学 军 鼓 的 软 拐 压缩 扩展 。 
10 |A. Dr Tom EXPAND 用 于 原声 桶 鼓 的 扩展 ， 可 以 在 未 演奏 桶 鼓 时 自动 降低 音量 ， 改 善 话 简 的 分 离 度 。 
11 |A. Dr OverTop | COMPAND-S Du IE A ERE Ғђпза #8 Айар. TESE 
12 | E. B. Finger COMP 用 于 调节 指 弹 低 音 电 吉他 的 起 音 和 音量 的 压缩 。 
13 |E. B. Slap COMP 用 于 调节 slap 贝斯 吉他 的 起 音 和 音量 的 压缩 。 
14 | Syn.Bass COMP 用 于 控制 或 加 强 合成 贝 司 电 平 的 压缩 。 
15 |Ріапо1 COMP 用 于 使 钢琴 音色 更 加 明亮 的 压缩 。 
16 | Piano2 COMP 预 设 15 的 变种 ， 使 用 深 阅 值 改变 总 体 起 音 和 电 平 。 
17 |E. Guitar COMP AFR Si “WS” EST HSHNER. TUE BANENE å 
18 |A. Guitar COMP 用 于 原声 吉他 的 “ AZ” sk es ЕКЕ B FAR 
19 |Strings1 COMP 用 于 弦 乐 的 压缩 。 
20 | Strings2 COMP 预 设 19 的 变种 ， 用 于 中 提琴 或 大 提琴 。 
21 | Strings3 COMP Wik 20 的 变种 ， 用 于 具有 极 低音 域 的 弦乐器 ， 例 如 大 提琴 或 低音 提琴 。 
22 | BrassSection COMP 用 于 起 音 快 而 强 的 铜 管 乐 的 压缩 。 
23 | syn. Pad COMP пенали, 这 些 柔 声 能 根据 音调 扩散 ， 例 如 synth pad。 用 于 防止 声 
24 |SamplingPerc | COMPAND-S | 让 采样 打击 乐 声音 更 像 真 实 原声 打击 乐 声音 的 压缩 器 。 
25 | Sampling BD | COMP Wik 24 的 变种 ， 用 于 采样 的 底 鼓 声 。 
26 | Sampling SN | COMP 预 设 25 的 变种 ， 用 于 采样 的 军 鼓 声 。 
27 | Hip Comp COMPAND-S | 预 设 26 的 变种 ， 用 于 采样 的 循环 和 乐句 。 
28 | Solo Vocall COMP 用 于 主要 人 声 的 压缩 。 
29 | Solo Vocal2 COMP 预 设 28 的 变种 。 
30 | Chorus COMP 预 设 28 的 变种 ， 用 于 合唱 。 
31 | Click Erase EXPAND 用 于 从 乐 手 耳 机 中 移 除 可 能 传 出 的 节拍 音 轨 的 扩展 。 
32 | Announcer COMPAND-H | 用 于 在 广播 员 说 话 时 降低 音乐 电 平 的 硬 拐 压缩 扩展 。 
33 | Limiter1 COMPAND-S | 缓慢 释放 的 软 拐 压缩 扩展 。 
34 | Limiter2 COMP “峰值 停止 ”压缩 。 
35 | Total Comp1 COMP 用 于 降低 总 体 音量 的 压缩 。 在 缩 混 时 用 于 立体 声 输 出 或 用 于 成 对 的 输入 或 输出 通道 。 
36 | Total Comp2 | COMP 预 设 35 的 变种 ， 但 具有 更 大 的 压缩 。 
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可 以 用 EQ 库存 储 和 调用 输入 通道 、 母 线 输出 1-8, 
AUX 输出 1-8 以 及 立体 声 输出 的 EQ 设置 。 该 库 包含 
40 个 预 设 记 忆 和 160 个 用 户 (可 读 可 写 ) 记忆 。 

请 按照 以 下 步骤 使 用 EQ 库 。 


1. jz DISPLAY ACCESS [EQ] 按钮 ， 然 后 按 [F2] 
按钮 。 
将 出 现 EQ| EQ Library 页 面 。 


Eg Initial Dala Ж HER 
Heal OO s ma G2 (O |р 


CURRENT CURVE ovER 
CURRENT TYPE | | - 
TYPE I T LOK T 
TITLE No. LIBRARY TITLE 


6. Cymbal 
3 5.Tom-tom 1 
4.Snare Drum 2 

3.Snare Drum 1 
DÅ. 


Undo Data 


EG EDIT Дес LIBRARVÄTTN ATT A OUT All AN 
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(1) CURRENT ТҮРЕ 
,,.... EQ 类 型 (类 型 1 或 类 
mI, 

(2) CURRENT CURVE 
此 图 显示 当前 的 EQ 曲线 。 

@ 电 平 表 
这 些 电 平 表 显示 当前 所 选 通道 以 及 通道 对 中 另 一 通 
道 的 EQ 后 电 平 。 

(4) 类 型 和 曲线 部 分 
在 此 处 显示 当前 所 选 EQ 程序 的 类 型 和 曲线 。 


2. 用 LAYER 按钮 选择 层 , 然后 按 [SEL] 按钮 选择 通 
道 。 
您 现在 可 以 存储 所 选 通道 的 EQ 设置 或 将 EQ 库 记 
忆 调 入 通道 了 。 有 关 存 储 和 调用 记忆 的 详细 信息 ， 
请 参见 第 74 页 的 “ 库 的 一 般 操作 ”。 


下 表 列 出 了 EQ 库 中 的 预 设 记 忆 : 


No. | 预 设 程序 名 称 说 明 
Т | Bass Drum 1 加 强 低音 鼓 的 低频 范围 和 踩 锤 产生 的 起 音 。 
2 |BasDrum2 | 在 80 Hz 左右 创建 峰值 ， 产 生 鼓 皮 紧 绷 、 坚 硬 的 声音 。 
3 | Snare Drum 1 加 强 “ 明快 ″ 感 和 边 击 声 。 
4 |Snare Drum 2 | 加强 经 典 摇滚 军 鼓 声 的 各 种 音域 。 
5 |Tom-tom 1 加 强 中 音 鼓 的 起 音 ， 创 建 ЖӘНЕ” AKER. 
6 | Cymbal 加 强 crash HØRES, EKA SERA TR" 感觉 的 衰减 。 
7 | High Hat НЕННЕ, BENENE. 
8 | Percussion 加 强 起 音 ， 使 沙 锤 、 卡 巴萨 和 康 加 鼓 等 乐器 的 高 频 音域 更 加 清晰 。 
9 |E. Bass 1 通过 滤 掉 极 低频 率 以 产生 紧凑 的 电 贝 司 声 。 
10 |E. Bass 2 与 预 设 9 不 同 ， 此 预 设 加 强 电 贝 司 的 低频 音域 。 
11 | Syn.Bass 1 用 于 加 强 低频 音域 的 合成 贝 司 。 
12 | Syn.Bass 2 加 强 合成 贝 司 所 特有 的 起 音 。 
13 |Piano 1 使 钢琴 音色 更 加 明亮 。 
14 |Piano 2 与 压缩 配合 使 用 ， 此 预 设 加 强 钢 琴 的 起 音 和 低频 音域 。 
15 |E. G. Clean 用 于 电 吉 他 或 插 电 原声 吉他 的 线路 信号 录音 ， 以 获得 略微 有 力 的 声音 。 
16 |E. G. Crunch 1 | 调整 略 带 失真 的 吉他 声 的 音质 。 
17 |E. G. Crunch 2 | 预 设 16 的 变种 。 
18 |E. G. Dist. 1 使 强烈 失真 的 吉他 声 更 清晰 。 
19 | E. G. Dist. 2 Taig 18 的 变种 。 
20 | A. G. Stroke 1 加 强 原 声 吉 他 的 明亮 音 
21 A.G.Stroke2 sug 20 的 变种 ， 还 可 以 将 其 用 于 原声 转 电 声 尼龙 弦 吉 他 。 
22 |A. G. Arpeg. 1 | 适用 于 原声 吉他 上 的 琶 音 演奏 。 
23 |А. G. Arpeg. 2 | 预 设 22 的 变种 。 
24 | Brass Sec. 用 于 小 号 、 长 号 或 萨克斯 。 用 于 一 种 乐器 时 ， 请 调整 HIGH 或 HIGH-MID 频率 。 
25 | Male Vocal 1 男性 人 声 的 EQ 模板 。 请 根据 音质 调整 HIGH sk HIGH-MID 参数 。 
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No.| 预 设 程序 名 称 说 明 
26 | Male Vocal 2 预 设 25 的 变种 。 
27 | Female Vo. 1 女性 人 声 的 EQ 模板 。 请 根据 音质 调整 HIGH 或 HIGH-MID 参数 。 
28 | Female Vo. 2 预 设 27 的 变种 。 
29 | Chorus&Harmo | 使 合唱 声音 更 明亮 的 EQ 模板 。 
30 | Total EQ 1 在 缩 混 时 用 于 立体 声 混 音 。 与 压缩 配合 使 用 会 获得 更 好 的 效果 。 
31 | Total EQ 2 预 设 30 的 变种 。 
32 | Total EQ 3 ig 30 的 变种 ， 也 可 以 与 配对 输入 或 输出 通道 一 起 使 用 。 
33 | Bass Drum 3 预 设 1 的 变种 ， 降 低 了 中 低频 音域 。 
34 | Snare Drum 3 | 预 设 3 的 变种 ， 产 生 更 加 浑厚 的 声音 。 
35 | Tom-tom 2 预 设 5 的 变种 ， 加 强 中 高 频 音 域 。 
36 | Piano 3 预 设 13 的 变种 。 
37 | Piano Low 加 强 用 立体 声 录 制 的 钢琴 的 低频 音域 。 
38 |Piano High 加 强 用 立体 声 录 制 的 钢琴 的 高 频 音 域 。 
39 |Fine-EQ Cass | 录 至 或 录 自 盒 式 磁带 时 ， 使 声音 更 加 清晰 。 
40 | Narrator 适用 于 录制 配音 。 
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ATELY ВЕ, MT EAA ӘНЕ ЕСА 
01V96i 的 上 方面 板 控制 外 接 设备 。 


关于 遥控 功能 


可 以 用 01V96i 的 遥控 功能 控制 外 接 DAW (数字 音频 
工作 台 ) 设备 、MIDI 设备 、 录 音 机 等 。 
有 2 种 遥控 功能 (遥控 、 以 及 Machine 控制 ) : 


B REMOTE (遥控 层 ) 

若 要 使 用 这 些 种 遥控 功能 ， 必 须 通 过 USB 或 插 槽 中安 
装 的 选 购 MY16-mLAN 卡 将 01V96i 连接 到 目标 设备 ， 
操作 上 方面 板 上 的 推 子 和 [ON] 按钮 遥控 外 接 设 备 。 
您 可 以 在 DIO/Setup | Remote 页 面 上 指定 目标 设备 和 参 
数值 。 打 开 LAYER [REMOTE] 按钮 时 ， 该 层 被 启用 。 
在 遥控 操作 过 程 中 ， 您 可 以 用 上 方面 板 上 的 控制 旋钮 
控制 外 接 设备 。 (您 不 能 调整 01V96i 的 参数 ， 除 非 选 
择 其 它 层 。) 

您 可 以 用 遥控 层 将 目标 设备 的 功能 分 配 到 01V96i EJ 
面板 上 的 旋钮 。 以 下 目标 可 用 于 遥控 : 

Pro Tools 

您 可 以 遥控 Digidesign Pro Tools 软件 。 

Nuendo 

您 可 以 遥控 Steinberg Nuendo 软件 。 

Cubase 

您 可 以 遥控 Steinberg Cubase 软件 。 

General DAW 

您 可 以 遥控 支持 Pro Tools 使 用 协议 的 DAW 软件 。 


User Defined (ЖА) 

您 还 可 以 将 MIDI 信息 指定 到 推 子 或 [ON] 按钮 来 
REPS TER A AE MIDI 设备 。 

User Assignable Layer 〈 用 户 可 指定 层 ) 
您 可 以 组 合 01V96i 的 通道 ， 创 建 一 个 自 定义 层 。 
(有 关 该 功能 的 详细 信息 ， 请 参见 使 用 说 明 书 。) 


e 


e 


e 


e 


B 机 器 控制 Bs 
使 用 MIDI Machine 控制 命令 和 DIO/Setup | Machine 页 

面 ， 便 可 控制 连接 在 01V96i 的 MIDI 端口 、USB 端口 或 

插 模 中 所 安装 的 选 购 MY16-mLAN 卡 上 的 外 接 录 音 机 。 


DEG: HEM 01V96i HEM a, Ш РГЕН 
FUEX CL, HRES GE, BIB 109 HÅR 


Pro Tools 遥控 层 


01V96i 有 专门 用 来 控制 Pro Tools 的 遥控 层 目标 。 


连接 和 配置 Pro Tools 


请 按照 以 下 步骤 通过 USB 端口 将 01V96i 连接 到 计算 
机 ， 使 您 能 从 01V96i 控制 Pro Tools, 


YE: LER REIL MIDI FE AY Pro Tools, Btt 
USB ЖҰ ЕТЕ01У96і НГ GENT DE IH 
MY16-mLAN FREI HM. 


Ш 配置 Windows 计算 机 


1. 请 从 下 列 网 址 下 载 Yamaha Steinberg USB 
Driver。 
http://www.yamahaproaudio.com/ 


2. 按照 下 载 文件 中 包括 的 安装 指南 在 您 的 计算 机 
中 安装 驱动 。 


З. 用 USB 电 缆 将 01V96i 的 TO HOST USB 端 口 连接 
到 PC 机 的 USB 端口 。 


4. 在 Pro Tools 进行 必要 的 设置 。 
有 关 Pro Tools 设置 的 更 多 信息 请 参考 Pro Tools 的 
说 明 书 。 
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B å) Macintosh 计算 机 
1. 请 从 下 列 网 址 下 载 Yamaha Steinberg USB 


Driver。 
http://www.yamahaproaudio.com/ 


2. 按照 下 载 文 件 中 包括 的 安装 指南 在 您 的 计算 机 
中 安装 驱动 。 


З. 用 USB 电 缆 将 01V96i 的 TO HOST USB 端 口 连接 
到 MAC 机 的 USB 端口 。 


4. 确认 01V96i 引擎 电源 已 打开 。 
5. 启动 Pro Tools, 


6. 从 Setup 菜单 中 选择 Peripherals 以 打开 
Peripherals 窗口 。 


7. 双击 MIDI Controllers 存储 区 。 


8. 请 参见 下 图 的 屏幕 设置 Type、 Receive From, 
Send To 和 #Ch's 参数 。 


01V96i 最 多 可 模拟 2 个 MIDI 控制 器 。 


Peripherals 


[ Synchronization | Machine Control Ethernet Controllers | Mic Preamps | 


Type Receive From Send To * Ch's 
г ПТ) 18) ( vamaHaus1 Fẹ) | vamaHaus1 A (8 TA 
#2 (hu Е) ( YAMAHAUS2 |%) [ YAMAHAUS2 |%)/8 A 


#3 (none m: 
#4 lg none m: 
Cane) GOD 
ЖЕР, HÆRS Pro Tools, КРОН E 38 — 
FÅ, 


9. 参数 设置 完成 后 ， 请 关闭 窗口 。 


配置 01V96i 


请 按照 以 下 步骤 设置 01V96i， 使 您 能 从 01V96i 的 遥控 
E 1 遥控 Pro Tools, 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | MIDI/Host 页 面 。 


8|5111 STI2 STI3 STI4 
ее 


DIO/SETUP Initial Data 
eal 0 mane Ф G 


.MIDIZTO HOST TU 


SPECIAL FUNCTIONS 
PORT ID 


StudioManager 


DAH 
REMOTE | ProTools 


CASCADE LINK | 


Les = an 


[ REQUEST | 


之 . 将 光标 移动 到 SPECIAL FUNCTIONS 部 分 的 第 一 
个 DAW 参数 框 ， 然 后 转动 参数 轮 选 择 USB (Е 
为 端口 。 


3. 按 [ENTER] 确认 设置 。 


4. 将 光标 移动 到 相 邻 的 参数 框 (在 右边 ) ， 然 后 
转动 参数 轮 指定 端口 1D。 


SPECIAL FUNCTIONS 


DAH 
REMOTE 


PE: UREK n APEM, МЕЛІ ТЕЛІ 
BE. BALE HG ID ft Pro Tools #9 Peripherals £f L1 
IB. 
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5. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | Remote 页 面 。 


Initial Data 国 |STI1 STI2 STI3 STI4 
€ Oo € - 


[EDIT] 
тезекті 


COUNTER SELECT -855 IGN 


H НЕ CODE 


S irs OOO 1 Dog: eem | m= zm 


INSERT ASSIGN/EDIT 
INSERT 


aC 


REMOTE J 


[ASSIGN ] [COMPARE || BYPASS | 


iPress a channel strip’s INSERT switch 
ito assign/edit an insert. и 


6. 对 于 位 于 页 面 右上 角 的 Target 参数 (0D) ,请 
选择 ProTools (作为 目标 设备 ) 。 
在 默认 情况 下 ， 般 控 层 的 目标 被 设 为 ProTools。 如 
果 选 择 其 它 目 标 ， 请 转动 参数 轮 选择 ProTools, 


7. #2 LAYER [REMOTE] 按钮 。 
现在 可 以 用 遥控 层 进 行 控制 ， 使 您 能 遥控 


ProTools, 


D104 SETUP Initial Data Е|5ТІІ STI2 STI3 STI4 
STIL- STOO ian mm me € € € € 
REMOTE] 


COUNTER x SELECT ASSIGN a 


O TIME CODE 


O FEET : 
mecars OOO |. 1000 moss WHEEL мо] | 


INSERT ASSIGN/EDIT 
ASSIGN COMPARE BYPASS INSERT 


ros a et pees oa rcr ee E 
ito assign/edit an insert. 


оо 00 


Q, aq a Q, 


ZE: LEFF Pro Tools HERH, JJ 01У96і EIT KI 
SEF RMA CWTA TELE, GER 01У96і, 
НЕ NEVE EE. 


显示 屏 


选择 Pro Tools 层 时 ， 您 可 以 使 用 [F2]-[F4] 按钮 和 左右 
[a ]/[ = ] 存储 区 滚动 按钮 选择 各 种 显示 模式 。 您 可 
以 用 这 些 按钮 选择 以 下 显示 模式 : 


B 插入 显示 模式 ([F2] 按钮 ) 


按 [F2] 按钮 选择 Insert Display 模式 。 在 此 模式 下 ， 旬 
可 以 指定 和 编辑 扩展 。 


iC Initial Data EP a 55 IF 
STIL- 十 一 一 一 一 一 一 mene € È © Ë 
O TIME CODE отаг эвини 


O FEET P.HHEEL MODE 
mers OOO 1. 1000 | OE 4 


INSERT ASSIGN/EDIT 
[ASSIGN | [COMPARE | = INSERT 


METER ] Z 


(1) TARGET 
可 以 用 此 参数 选择 遥控 目标 设备 。 

(2) COUNTER 
此 计数 器 显示 当前 位 置 。 此 计数 器 与 Pro Tools 的 时 
间 码 计数 器 同步 工作 。 计 数 器 的 显示 格式 在 Pro 
Tools 中 指定 。COUNTER 部 分 的 以 下 3 个 复 选 框 表 
示 当 前 所 选择 的 格式 。 
TIME CODE 
Pro Tools 的 时 间 码 格式 被 设 为 “Time Code", 
. FEET 

Pro Tools 的 时 间 码 格式 被 设 为 “Feet:Frames”。 


. BEATS 
Pro Tools 的 时 间 码 格式 被 设 为 “Bars:Beats”。 
。 如 果 没 有 勾 选 
Pro Tools 的 时 间 码 格式 被 设 为 “Minutes:Seconds” 或 
“Samples” , 
(3) SELECT ASSIGN 
该 参数 表示 可 通过 页 面 上 参数 旋钮 来 调整 的 当前 参 


数 。 例 如 Pan, PanR, SndA, SndB, SndC, SndD 
或 SndE (请 参见 第 87 页 ) 。 

(4) PWHEEL MODE 
此 参数 显示 当前 指定 到 参数 轮 的 功能 
87 页 ) 。 


(请 参见 第 
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ЕНЕ 


6) INSERT ASSIGN/EDIT 部 分 
可 以 用 此 部 分 将 扩展 插入 Pro Tools 通道 和 调整 扩展 
AE. MEA [as] =] 存储 区 滚动 按钮 更 改 此 
部 分 显示 的 参数 。 


INSERT ASSIGN/EDIT 
CE [EGREE] Свтғазз CE 


ET 
ito assign/edit an insert. 


Co c о Clo 
ENTER ENTER ENTER ENTER 
ET Ггнаннғта [I mMFTFD l mmm 
• ASSIGN 


打开 此 按钮 将 扩展 插入 Pro Tools 通道 。 (如 果 您 使 
用 的 是 TDM 系统 ， 还 可 以 指定 外 部 效果 处 理 器 。) 
COMPARE 

您 可 以 打开 此 按钮 将 您 的 编辑 与 原始 设置 进行 对 
比 。 此 按钮 与 Pro Tools Inserts 和 Sends 窗口 中 的 
Compare 按钮 同步 工作 。 

BYPASS 

打开 此 按钮 可 绕 开 扩展 ( 请 参见 第 92 页 )。 
INSERT/PARAM 

将 此 按钮 切换 到 INSERT 后 ， 可 以 用 页 面 上 的 4 个 
控制 旋钮 指定 扩展 。 将 此 按钮 切换 到 PARAM 后 ， 
od 4 个 控制 旋钮 调整 扩展 参数 (请 参见 第 91 
页 ) 。 

信息 框 

此 信息 框 显示 扩展 参数 的 名 称 、 数 值 、Pro Tools 的 
警告 信息 等 。 

控制 旋钮 1-4 

可 以 用 这 些 控制 旋钮 选择 扩展 或 调整 所 选择 的 扩展 
参数 


2х о 
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Ш 通道 显示 模式 ([F3] 按钮 ) 


按 [F3] 按钮 选择 此 显示 模式 ， 在 此 模式 下 可 显示 音 轨 
1-16 的 参数 旋钮 。 


ОТОУ SETUP’ Initial Data Е|ЗТІІ STI2 STI3 STI4 
тоо EDIT € € c e 
саа UBESETT Protos — — — ——] 
[COUNTER] Ew — M |J 
O TIME CODE 


P.HHEEL MODE 


Б sms OOO I 1000 
DUCI IOS CH) 


. . . . . . . . 
Rudi Rud2 Aud3 Rud4 AudS Aud6 Aud? Auds 


oO0000000 


o o o о о o o o 
Rudd Adið Adii Adi2 Rdi3 Rdi4 hd15 Adi 


y CERT METER 


。 参 数 旋钮 1-16 
显示 通道 参数 旋钮 ， 例 如 通道 1-16 的 声 像 、 发 送 
A-E 的 发 送 电 平等 。 


B 电 平 表 显示 模式 ([F4] 按钮 ) 


按 [F4] 按钮 选择 此 显示 模式 ， 在 此 模式 下 可 显示 音 轨 
1-16 的 电 平 表 。 


DIOZSETUP Initial Data BSL 5112 5113 5114 
STIL-STITOO сш mane € € € е 
PETE) [EU атаа — — —] 
Г Ест ватта | 
O TIME CODE 


П FEET 
a sers OOO | 1000 | ll 


Rud9 Adið Adii Adi2 Adi3 Rdi4 hd15 Adi 


INSERT CHANNEL 


。 通 道 1-16 
通道 1-16 电 平 或 发 送 电 平 将 显示 。 
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控制 界面 操作 


选择 Pro Tools 遥控 层 时 ， 01V96i 上 方面 板 上 的 控制 旋 
钮 将 进入 以 下 功能 : 


B 通道 条 部 分 
e [SEL] 按钮 

用 这 些 按钮 选择 Pro Tools 通道 、 插 入 和 自动 控制 

模式 。 

[SOLO] 按钮 

用 这 些 按钮 使 Pro Tools 通道 独奏 。 已 执行 独奏 操作 

的 通道 的 按钮 指示 灯亮 起 。 

[ON] 按钮 

用 这 些 按钮 使 Pro Tools 通道 静音 。 

。 推 子 
用 推 子 设 置 Pro Tools 通道 的 电 平 ， 包 括 音 频 轨 、 
MIDI 音 轨 、 主 推 子 、AUX 输入 等 。 如 果 Pro Tools 
上 显示 的 通道 数 不 超 过 16 个 ， 将 从 最 左边 的 通道 
开始 指定 推 子 。 


Ш FADER MODE 部 分 


[AUX 1]-[AUX 5] 按钮 


用 这 些 按钮 选择 发 送 A-E， 使 您 能 调整 相应 的 Pro 
Tools 通道 的 发 送 电 平 。 


[AUX 6] 按钮 

在 按 住 此 按钮 的 同时 按 所 需 [SEL] 按钮 使 相应 的 通 
道 推 子 电 平复 位 。 

将 光标 移动 到 屏幕 上 的 参数 控制 ， 然 后 按 住 此 按钮 
的 同时 按 [ENTER] 使 相应 的 通道 声 像 恢复 到 中 间 位 
置 。 按 住 [AUX 6] 按钮 时 ， SELECT ASSIGN 参数 将 
Hr DELT”, 

[AUX 7] 按钮 

当 此 按钮 打开 时 ， 您 可 使 用 SELECTED CHANNEL 
[PAN] 控制 旋钮 调节 所 选 通道 声 像 。 如 果 在 选择 
Channel Display mode 页 面 时 打开 该 按钮 ， 则 可 以 使 
用 参数 旋钮 1-16 调节 每 个 通道 的 声 像 。 

若 要 调整 立体 声 通道 的 声 像 ， 请 反复 按 此 按钮 在 工 
入 通道 之 间 切 换 。 

[AUX 8] 按钮 


将 此 按钮 与 所 需 的 [SEL] 按钮 配合 使 用 ， 将 扩展 指 
定 到 相应 的 Pro Tools 通道 (请 参见 第 90 页 ) 。 


[HOME] 按钮 

此 按钮 打开 或 关闭 交替 模式 
交替 模式 可 让 您 使 用 推 子 、 
制 旋钮 调节 AUX 发 送 参 数 。 


(请 参见 第 90 页 ) 。 
[ON] 按钮 和 [PAN] 控 


DISPLAY ACCESS (页 面 访问 ) 部 分 pi 


[PAIR/GROUP] 按钮 

在 选择 Channel Display mode 或 Meter Display mode 
页 面 时 按 此 按钮 ， 以 显示 每 个 通道 所 属 的 组 ID, 
[EFFECT] 按钮 

按 此 按钮 显示 或 隐藏 Pro Tools 的 Insert 窗口 。 


显示 屏 部 分 


[F1] 按钮 

按 此 按钮 复位 Meter Display mode 页 面 上 的 削 波 和 
峰值 保持 指示 灯 。 

存储 区 滚动 按钮 СГ аа / L9 D 


用 这 些 按钮 切换 Insert Display mode 页 面 上 的 
INSERT ASSIGN/EDIT 参数 设置 。 


数据 输入 部 分 
[ENTER] 按钮 
用 此 按钮 切换 屏幕 上 按钮 的 开 1 关 状 态 。 


左 、 右 、 上 、 下 ([< VU VLA TEWD 光标 按钮 
用 这 些 按钮 使 光标 在 屏幕 上 移动 。 


[INC] 和 [DEC] 按钮 

[INC] 按钮 的 使 用 方法 与 计算 机 键盘 上 的 Enter 键 
相同 。 [DEC] 按钮 的 使 用 方法 与 计算 机 键盘 上 的 
Esc 键 相同 。 


参数 轮 
可 以 用 参数 轮 调整 当前 所 选 参数 ， 或 执行 拖 搜 和 刊 


探 操作 。 在 默认 情况 下 ， 它 用 来 调整 当前 所 选 参数 
的 数值 (PWHEEL MODE 参数 表示 “Prm”) 。 


USER DEFINED KEYS 部 分 


[1]-[8] 按钮 

您 可 以 向 每 个 按钮 指定 194 个 参数 中 的 某 个 参数 。 
尤其 是 当 您 将 54 个 遥控 参数 中 的 某 个 参数 分 配 到 
这 些 按钮 时 ， 可 以 操作 传送 部 分 并 从 01V96i 上 方面 
板 选择 各 种 Pro Tools 模式 。 将 功能 分 配 到 按键 的 更 
多 详情 请 参考 使 用 说 明 书 〈 另 外 的 印刷 本 )“ 使 用 
用 户 自 定义 键 жт, 


DAW REC 


参数 功能 

使 Pro Tools 置 于 准备 录音 模式 。 传 
送 部 分 停止 时 ， 按 钮 指示 灯 开 始 闪 
烁 。 录 音 开 始 时 ， 指 示 灯 亮 起 。 


DAW PLAY 


从 当前 光标 位 置 开始 播放 。 


DAW STOP 


停止 播放 和 录音 。 


DAW FF 


使 光标 位 置 快 进 。 
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参数 功能 
DAW REW 使 光标 位 置 快 倒 。 
DAW SHUTTLE 将 参数 轮 模 式 切换 到 拖 搜 。 
DAW SCRUB 将 参数 轮 模 式 切换 到 刮 擦 (Jog) 。 


DAW AUDITION 


您 可 以 在 按 住 分 配 了 该 功能 的 按钮 同 
时 ， 按 下 被 指定 了 DAW PRE、 DAW 
POST、DAW IN 或 DAW OUT 的 按钮 
来 试听 pre-roll、post-roll、in-point 
区 域 或 out-point Kis. 


参数 功能 
DAW MONI 按 此 键 (被 分 配 了 该 功能 的 键 ) 可 以 
STATUS 查看 当前 监听 模式 和 通道 条 类 型 。 
按 此 键 (被 分 配 了 该 功能 的 键 ) 可 以 
Cho UT 执行 在 Pro Tools Group 列表 菜单 中 


指定 的 功能 。 


DAW SUSPEND 
GROUP 


暂时 挂 起 所 有 混 音 组 。 再 次 按 此 按钮 
将 撤销 挂 起 。 


TRANSPORY 显示 或 隐藏 ransPort 窗口。 

DAW WIN INSERT | 显示 或 隐藏 Insert 窗口 。 

DAW WIN 在 Mix 窗口 与 Edit 窗口 之 间 切 换 。 
MIX/EDIT (两 个 窗口 不 能 同时 显示 。 ) 
PRE 显示 或 隐藏 Memory Locations AO. 
DAW WIN STATUS | 显示 或 隐藏 Status 窗口 。 

DAW UNDO HUT Edit 菜单 的 Undo/Redo 命令 。 
DAW SAVE 执行 Edit 菜单 的 Save 命令 。 


DAW PRE 从 pre-roll 点 播放 到 选 定 区 域 的 开头 。 
DAW IN 从 所 选区 域 的 开头 播放 ， 达 到 指定 为 
pre-roll 的 时 间 。 

DAW OUT 播放 到 选 定 区 域 的 末尾 ， 达 到 指定 为 

post-roll 的 时 间 。 
DAW POST 从 所 选区 域 的 末尾 播放 ， 达 到 指定 为 
post-roll 的 时 间 。 
DAW RTZ 将 播放 光标 移动 到 工程 的 开头 。 
DAW END 将 播放 光标 移动 到 工程 的 末尾 。 
DAW ONLINE 在 联机 和 脱 机 之 间 切 换 。 
DAW LOOP 打开 与 关闭 循环 播放 。 
DAW 
QUICKPUNCH 打开 与 关闭 QuickPunch, 


DAW EDIT MODE 


重复 按 此 按钮 ( 被 分 配 了 该 功能 的 按 
钮 )， 依 此 顺序 选择 Shuffle, Slip, 
Spot 或 Grid 编辑 模式 。 


DAW AUTO FADER 


DAW AUTO MUTE 


DAW AUTO PAN 


DAW AUTO SEND 


DAW AUTO 
PLUGIN 


DAW AUTO 
SENDMUTE 


对 应 到 Automation Overwrite 
(Auto Enable) 功能 。 


DAW EDIT TOOL 


重复 按 此 按钮 (被 分 配 了 该 功能 的 按 
钮 ) ， 从 7 个 编辑 工具 (Zoomer, 
Trimmer、 Selector、 Grabber、 
Smart Tool, Scrubber 和 Pencil, fk 
此 顺序 ) 中 选择 一 种 工具 。 


DAW SHIFT/ADD 


DAW AUTO READ 


DAW AUTO 
TOUCH 


DAW AUTO LATCH 


DAW AUTO WRITE 


DAW AUTO TRIM 


DAW AUTO OFF 


选择 Automation 模式 。 


使 用 方法 与 Macintosh 键盘 上 的 键 
DAW OPTION/ALL | (Shift. Option, Control 和 Alt) 
DAW 相同 。 按 其 一 个 按钮 (被 指定 这 些 
CTRL/CLUCH 功能 的 按钮 ) 和 另 一 按钮 可 以 执行 各 
DAW ALT/FINE Ж 
DAW BANK + 执行 Bank Swap 操作 。 按 此 按钮 
ET (被 分 配 了 该 功能 的 按钮 ) 可 以 切换 


整个 16 通道 库 。 


DAW Channel + 


DAW Channel – 


执行 Channel Scroll 操作 。 按 这 些 按 
钮 (被 指定 这 些 功能 的 按钮 ) 可 以 使 
通道 水 平 滚动 。 


取消 所 有 通道 的 Automation 录音 


DAW AUTO 和 播放 。 Automation 中 断后 ， 指 示 
SUSPEND 灯 闪 烁 ， 通 道 条 控制 旋钮 保持 当前 
设置 。 
Ltch, Мт E 。 按 住 被 分 配 了 i 
ge 功能 的 按钮 时 ， Channel 或 Meter 
Display 页 面 上 每 个 通道 的 底部 将 出 
现 模式 设置 。 
在 Channel 或 Meter Display 页 面 上 
DAW GROUP 每 个 通道 编号 的 下 方 显示 ( 每 个 通道 
STATUS 所 属 的 ) 组 ID( 主 组 采用 全 大 写字 


母 ， 子 组 采用 小 写字 母 )。 
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参数 功能 
DAW REC/RDY 1 


DAW REC/RDY 2 


DAW REC/RDY 3 


DAW REC/RDY 4 


DAW REC/RDY 5 


DAW REC/RDY 6 


DAW REC/RDY 7 


按 这 些 按钮 (被 指定 这 些 功能 的 按 
DAW REC/RDY 8 |41) 可 以 将 相应 的 通道 条 置 于 录音 准 


DAW REC/RDY 9 “| 备 就 绪 模式 。 此 时 ， 所 按 按钮 的 指示 


ШТ, ЕЛЕК 肯 示 灯 亮 起 。 
DAW REC/RDY 10 灯 闪 烁 。 录 音 开 始 时 ， 指 示 灯 亮 起 


DAW REC/RDY 11 


DAW REC/RDY 12 


DAW REC/RDY 13 


DAW REC/RDY 14 


DAW REC/RDY 15 


DAW REC/RDY 16 


如 果 任何 通道 条 都 未 处 于 准备 录音 本 
Wire 
DAW REC/RDY A) 将 通道 条 置 于 准备 录音 
Po dA zt. 如 果 任何 库 内 的 任何 通道 条 处 于 
准备 录音 模式 ， 该 按钮 指示 灯 将 内 
烁 。 在 按钮 指示 灯 闪烁 时 按 此 按钮 将 
取消 所 有 通道 条 的 准备 录音 模式 。 


选择 通道 

若 要 选择 某 个 Pro Tools 通道 ， 按 下 与 所 需 通 道 对 应 的 
[SEL] 按钮 。 

若 要 同时 选择 多 个 Pro Tools 通道 ， 在 按 住 一 个 [SEL] 


按钮 的 同时 ， 按 要 添加 的 其 它 通 道 的 [SEL] 按钮 。 再 次 
按 [SEL] 按钮 将 取消 选择 。 


道 电 平 


1. 确认 FADER MODE [HOME] 按钮 指示 灯 始 终 
亮 起 。 
T UNE 请 按 下 [HOME] 按钮 打开 按钮 指 
示 灯 


操作 推 子 设置 通道 电 平 。 
在 按 住 [AUX 6] 按钮 的 同时 按 所 需 [SEL] 按钮 使 相 
应 的 通道 推 子 电 平复 位 。 


N 


使 通道 静音 š 
若 要 使 Pro Tools 通道 静音 ， 按 [ON] 按钮 。 被 静音 通道 


的 [ON] rør 成 组 通道 被 一 起 静音 。 

再 次 按 [ON] 按钮 将 取消 通道 静音 。 被 静音 通道 的 

[ON] 按钮 指示 灯亮 起 。 

Pro Tools 中 有 两 种 静音 模式 : 隐 式 静音 和 显 式 静 音 。 

您 可 以 查看 [ON] 按钮 指示 灯 来 确认 静音 模式 。 

。 隐 式 静 音 
这 是 一 种 强制 静音 模式 ， 在 此 模式 下 ， 通 道 因 其 它 
通道 被 执行 独奏 操作 而 被 静音 。 在 此 模式 下 ，[ON] 
按钮 的 指示 灯 闪 烁 。 

。 显 式 静 音 
在 此 模式 下 ， 用 手动 方式 使 通道 关闭 。 在 此 模式 
F, [ON] 按钮 的 指示 灯 熄 灭 。 


通道 的 声 像 设 置 
您 可 以 调整 Pro Tools 通道 的 声 像 设置 。 


1. 按 FADER MODE [AUX 7] 按钮 。 
按钮 的 指示 灯亮 起 。 


2. iz [F3] 按钮 选择 通道 显示 模式 。 
在 Channel Display mode 页 面 上 ， 用 参数 旋钮 1-16 
显示 声 像 设置 。 


3. 按 想 要 调整 想 要 
按钮 。 


若 要 调整 立体 声 通道 声 像 ， 按 STEREO [SEL] 按钮 ， 
然后 按 [AUX 7] 按钮 选择 工 或 R 通 道 。 重 复 按 
[AUX 7] 按钮 将 在 左右 通道 之 间 切 换 。 左 通道 被 选 
择 时 ， [AUX 7] 按钮 指示 灯亮 起 并 且 屏 幕 上 的 
SELECT ASSIGN 参数 显示 “Pan"。 右 通道 被 选择 
BF, [AUX 7] 按钮 指示 灯 闪 烁 并 且 SELECT ASSIGN 
参数 显示 “PanR”。 


声 像 设 置 的 通道 的 [SEL] 


P. AWARA FR, ЕЕ [AUX 
7] EATER AT EE HE. MUR HATAT DR, ETE 
[PAN] ДЕН ЯУ, 


4. 使 用 SELECTED CHANNEL [PAN] 控制 旋钮 调整 
所 选 通道 的 声 像 。 


5. 若 要 将 相应 通道 声 像 复位 到 中 心 ， 将 光标 移动 
到 屏幕 上 的 参数 旋钮 ， 然 后 按 住 [AUX 6] 按钮 
的 同时 按 [ENTER]. 

只 有 [AUX 7] 按钮 指示 灯 稳 定 亮 起 时 才 可 以 复位 声 
像 设置 。 
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对 通道 执行 独奏 操作 


若 要 使 Pro Tools 对 通道 执行 独奏 操作 ， 按 所 需 通道 的 
[SOLO] 按钮 。 成 组 通道 将 被 一 起 独奏 ， 其 它 通道 则 被 
日 


再 次 按 [SOLO] 按钮 将 取消 通道 独奏 。 


将 发 送 A-E 配置 为 发 送 前 或 发 送 后 
您 可 以 将 所 选 发 送 (A-E) 的 Pro Tools 通道 设 为 发 送 
前 或 发 送 后 。 

1. 按 [F3] 按钮 选择 通道 显示 模式 。 


2. 按 FADER MODE [AUX 1]-[AUX 5] 按 钮 选择 所 需 
发 送 (AE), 
З. 若 要 在 发 送 前 或 发 送 后 之 间 切 换 ， 将 光标 移动 


到 屏幕 上 的 参数 旋钮 ， 然 后 按 [ENTER]. 
重复 按 [ENTER] 将 在 发 送 前 或 发 送 后 之 问 切 换 。 


设置 发 送 电 平 


您 可 以 按 如 下 方式 调整 Pro Tools 发 送 (A-E) 的 发 送 
电 平 。 


1. 按 [F3] 按钮 选择 通道 显示 模式 。 


2. 按 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 5] 按钮 选择 所 需 
发 送 (A-E) 。 


3. 将 光标 移动 到 想 要 调整 发 送 电 平 通道 的 参数 旋 
钮 ， 然 后 转动 参数 轮 。 
如 果 推 子 、 [ON] 按钮 和 [PAN] 控制 旋钮 处 于 交替 
模式 ， 您 可 以 操作 推 子 设置 发 送 电 平 。 有 关 详 细 信 
息 ， 请 参见 “交替 模式 ”。 


使 发 送 A-E 静音 
如 果 推 子 、 [ON] 按钮 和 [PAN] 控制 旋钮 处 于 Flip Bi 
式 ， 您 可 以 按 [ON] 按钮 使 发 送 静音 。 有 关 详 细 信息 ， 


请 参见 “交替 模式 ”。 


设置 发 送 A-E 的 声 像 

如 果 推 子 、 [ON] 按钮 和 [PAN] 控制 旋钮 处 于 交 蔡 模 
式 ， 转 动 SELECTED CHANNEL [PAN] 控制 旋钮 可 将 通 
道 信号 的 声 像 设置 为 立体 声 AUX 发 送 。 有 关 详 细 信 
息 ， 请 参见 下 一 节 。 


交替 模式 


在 交替 模式 下 ， 您 可 以 按 下 表 所 示 ， 使 用 推 子 、 [ON] 
按钮 和 [PAN] 控制 旋钮 控制 发 送 电 平 、 发 送 前 / 发 送 
后 位 置 和 静音 设置 。 


控制 旋钮 正常 模式 交替 模式 
推 子 通道 电 平 AUX 发 送 电 平 
[ON] 按钮 通道 静音 AUX 发 送 静 音 
[PAN] 控制 器 “| 通道 声 像 AUX 发 送 声 像 


1. 重复 按 FADER MODE [HOME] 按钮 ， 使 按钮 指 
示 灯 闪烁 。 
屏幕 上 的 SELECT ASSIGN 参数 将 显示 FLIP”, 


2. 按 FADER MODE [AUX 1]-[AUX 5] 按 钮 选择 所 需 
AUX 发 送 (A-E), 
所 选 发 送 的 按钮 指示 灯亮 起 。 


3. 用 推 子 、[ON] 按钮 和 [PAN] 控制 旋钮 控制 当前 
所 选 AUX 发 送 。 
对 于 立体 声 AUX 输入 通道 ， 您 可 以 单独 设置 左右 
声 像 。 为 此 ， 重 复 按 FADER MODE [AUX 7] 按钮 。 
按钮 指示 灯 持 续 亮 着 时 ， 您 可 以 设置 左 声 像 。 按 钮 
指示 灯 闪 烁 时 ， 您 可 以 设置 右 声 像 。 


将 扩展 分 配 到 Pro Tools 通道 


您 可 以 按 如 下 方式 将 扩展 分 配 到 可 用 于 Pro Tools 通道 
条 的 5 个 扩展 。 


1. i£ [F2] 按钮 选择 插入 显示 模式 。 


2. 按 FADER MODE [AUX 8] 按钮 。 
[AUX 8] 按钮 指示 灯 闪 烁 。 现 在 ， 您 可 以 选择 要 插 
入 扩展 的 通道 了 。 


З. 按 每 个 所 需 通 道 的 [SEL] 按钮 。 


4. 务必 在 INSERT ASSIGN/EDIT 部 分 选择 
INSERT/PARAM 按钮 ((D) 。 
如 果 选 择 的 是 PARAM 按钮 ， 将 光标 移动 到 该 按 
钮 ， 然 后 按 [ENTER] 选择 INSERT, 


—— | —=="|— 
INSERT ASSIGN/EDIT 


Ce] 


ASSIGN ] COMPARE | BYPASS ] 


ENTER ENTER ENTER ENTER 


METTET TE THONNFI | MFTFD l mmm 
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5. 将 光标 移动 到 ASSIGN 按钮 (0) ， 然 后 按 H й 
[ENTER] 打开 该 按钮 。 MEN T Ri 
现在 您 可 以 选择 扩展 了 。 如 果 您 在 打开 ASSIGN 按 您 可 以 按 如 下 方式 编辑 插入 通道 条 的 扩展 。 

钮 后 按 另 一 通道 的 [SEL] 按钮 ， 该 按钮 将 关闭 。 如 
果 您 希望 将 扩展 指定 到 其 它 通道 ， 请 再 次 打开 1. 按 [F2] 按钮 选择 插入 显示 模式 。 
ASSIGN 按钮 。 
2. 按 相应 的 [SEL] 按钮 选择 被 指定 要 编辑 的 扩展 的 

6. 将 光标 移动 到 4 个 参数 旋钮 中 的 一 个 , 然后 转动 通道 。 
参数 轮 选 择 扩 展 。 
默认 情况 下 ， 参 数 旋钮 用 于 选择 要 被 分 配 到 通道 插 3. 在 INSERT ASSIGN/EDIT 部 分 , 将 光标 移动 到 参 
入 #1-#4 的 扩展 。 如 要 将 扩展 分 配 到 插入 #5， 请 按 数 旋 钮 (插入 1-4) ， 该 旋钮 上 您 已 经 分 配 了 需 
下 Tab Scroll 按钮 [> ] 改变 INSERT ASSIGN/EDIT 要 编辑 的 参数 。 

部 分 中 的 显示 结果 。 

如 果 您 使 用 的 是 TDM 系统 ， 还 可 以 指定 外 接 效果 РЕ, PEEVE ОЙИЯНТА #5 HIVE, РИЯ 

APH Ze, pte: [ | 2635 INSERT ASSIGN/EDIT АХД 
AR, ЖЕЙДЕ, 


D10/ SETUP) 00 Initial Data 
STIL-STI1 ШІП 6. 1 ] 


ie ell 
О TIME CODE 


miri! STI2 STIS STI4 
IG € € € 


INSERT ASSIGN/EDIT 


InvR Off i 


ГІ FEET - 
& ears ООО | 1000 | Eum | 


In В 8.8 MixL 188 MixR 188 


ao? IG а 


ENTER ENTER ENTER ENTER 


TTT ГНОННЕТ | MFTFD l mmm 


4. 按 [ENTER] 显示 参数 。 
在 INSERT ASSIGN/EDIT 部 分 ， PARAM 按钮 将 被 
自动 选择 ， 信 息 框 显示 所 选择 的 扩展 参数 。 


7. i [ENTER] 确认 指定 。 现在 您 可 以 使 用 参数 旋钮 1-4 和 [ENTER] 按钮 来 调 
重复 步 又 6 和 步骤 7， 将 更 多 的 扩展 指定 到 通道 条 整 参 数 了 。 
CHA fS. INSERT ASSIGN /EDIT 

8. 用 同样 的 方法 将 扩展 指定 到 其 它 通道 。 NUT | 


In R 8.8. MixL 188 MixR 188 
9. 结束 扩展 的 指定 后 ， 按 [AUX 8] 按钮 。 
按钮 指示 灯 熄 灭 。 


a? а 0 


ENTER ENTER ENTER ENTER 


БЕТТЕГІ Ггнаннғтта MFTFD l тот" 


5. 用 存储 区 滚动 按钮 显示 要 更 改 的 参数 值 。 
大 多 数 扩展 都 有 至 少 5 个 参数 。 若 要 编辑 第 5 个 或 
以 后 的 参数 ， 请 使 用 存储 区 滚动 按钮 显示 INSERT 
ASSIGN/EDIT 部 分 的 所 需 参 数 及 其 数值 。 按 存储 区 
滚动 按钮 后 ， 将 立刻 出 现 当前 页 码 和 扩展 名 称 。 
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6. 将 光标 移动 到 某 个 参数 旋钮 ， 然 后 转动 参数 轮 
或 按 [ENTER] 按钮 调整 数值 。 
一 个 参数 旋钮 将 被 指定 一 至 两 个 参数 。 若 要 打开 或 
关闭 参数 设置 ， 请 按 [ENTER]。 若 要 修改 参数 变 
量 ， 请 转动 参数 轮 。 
NSERT RSSIGN/EDIT 
[3187] lena [vens] 


ау On InvR Off "me 
iln L-14.9 In R 8.8 Міхі 188 MixR 188 


PARAM 


7. 结束 参数 调整 后 ， 将 光标 移动 到 
INSERT/PARAM 按钮 ， 然 后 按 [ENTER] 按钮 将 
其 切换 到 INSERT。 


FETE 

您 可 以 旁 通 被 指定 到 Pro Tools 通道 的 扩展 。 
在 绕 开 扩展 前 ， 您 必须 按 相应 的 [SEL] 按钮 选择 已 
被 指定 扩展 的 通道 ， 然 后 按 [F2] 按钮 选择 插入 显示 
模式 。 

若 要 绕 开 扩展 ， 请 在 INSERT ASSIGN/EDIT 部 分 显示 
要 绕 开 的 扩展 的 参数 ， 然 后 打开 BYPASS ЯН, 


(ST) EF] 
[Inv Off InvR Off 


L 8.8 In В 8.8 HixL 108 MixR 188 


BET'TTT I THONNFI |l MFTFD l mmm 


ЕЛЕС ШЕ Ер 


将 DAW SCRUB 参数 指定 到 用 户 自 定义 按钮 [1]-[8] 中 
的 一 个 按钮 后 ， 您 可 以 转动 参数 轮 将 Pro Tools 音 轨 前 
JG ME, Tf DAW SHUTTLE 参数 指定 到 用 户 自 定义 按 
^ [1]-[8] 中 的 一 个 按钮 后 ， 您 可 以 转动 参数 轮 前 后 拖 


1. 将 DAW SCRUB 或 DAW SHUTTLE 参 数 指定 到 用 
户 自 定义 按钮 [1]-[8] 中 的 一 个 按钮 。 
将 参数 指定 到 这 些 按钮 之 前 ， 您 必须 切换 层 以 取消 
遥控 功能 。 分 配 用 户 自 定义 按键 的 更 多 详情 请 参考 
使 用 说 明 书 ( 男 外 的 印刷 本 )“ 使 用 用 户 自 定义 键 ” 


章节 。 
2. 按 LAYER [REMOTE] 按 钮 启用 Pro Toolsi 32 , 
3. 确认 Pro Tools 已 停止 。 


4. 按 在 步骤 1 中 指定 DAW SCRUB 或 DAW 
SHUTTLE 参数 的 用 户 自 定义 按钮 。 
现在 您 可 以 使 用 刊 擦 或 拖 搜 功 能 了 。 


5. 转动 参数 轮 。 
顺 时 针 转 动 参数 轮 将 向 前 刊 擦 或 拖 搜 。 逆 时 针 转 动 
BREE IER SEG TR 
ЖӘН СНА ВЕ D] Pro Tools Edit 窗口 中 缩放 设置 
的 不 同 而 异 。 


6. 若 要 取消 刊 擦 或 拖 搜 功能 ， 按 用 户 自 定义 按钮 
或 在 步骤 1 中 指定 DAW SCRUB 参数 的 DAW 
SHUTTLE, 

也 可 以 按 被 指定 DAW STOP 参数 的 用 户 自 定义 按 
钮 来 取消 刊 擦 或 拖 搜 功能 。 如 果 开 始 播 放 或 快 进 ， 
刊 擦 功能 将 被 自动 取消 。 


PE: ER РЕНЕ ТЕРГЕ Pro Tools MIME. 
at Su LIED IE, BEAM 
PWHEEL MODE 02% “SCRUB” akt “SHUTTLE”, 
4 nT LI T HAD ELE AAO TAD TAA 
BYE Hate ЕНУ, 
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自动 控制 


若 要 将 控制 Pro Tools 的 自动 模式 (如 DAW Auto 
Read, DAW Auto Touch 等 ) 的 参数 指定 到 用 户 定义 按 
钮 之 一 ， 可 以 使 用 该 用 户 定 义 按 钮 控制 每 个 通道 的 自 
动 设 置 。 有 关 将 功能 分 配 到 用 户 自 定 义 按键 的 更 多 详 
情 请 参考 使 用 说 明 书 (另外 的 印刷 本 )“ 使 用 用 户 自 定 
按 STEREO OUT 通道 [SEL] 按钮 。 按 钮 指示 灯亮 起 , 并 
且 通 道 1-16[SEL] 按钮 可 供 自 动 模式 设置 使 用 。 

按 下 预 置 用 户 定义 按钮 的 同时 按 所 需 通道 的 [SEL] 按钮 
可 切换 相应 的 通道 自动 设置 。 

通道 [SEL] 按钮 可 供 自动 模式 设置 使 用 时 ， 按 [SEL] 按 
钮 可 让 Fader Touch 或 Untouch 命令 传输 到 Pro Tools。 
这 对 自动 punch in (ЖА) 和 punch out (FH) 录音 
时 非常 有 用 。 


I. ЖЕТЕЛЕ ТШ АГТС Fader Touch ar. 223, FEDRE 
FURLERETE (MALE) Ht, Fader Untouch #2 
ЖҮСІП, 


根据 当前 所 选 自动 模式 ， 通 道 [SEL] 按钮 指示 灯 的 工作 
状态 如 下 : 


Pro Tools us 
用 户 自 定义 按键 部 分 自动 模式 [SEL] 按钮 指示 灯 
DAW AUTO WRITE Auto write 


闪烁 红色 (录音 
DAW AUTO TOUTCH | Auto touch | 准备 就 绪 ) 


DAW AUTO LATCH Auto latch | 红色 (RË) 
DAW AUTO READ Auto read | 稳定 亮 起 
DAW AUTO OFF Auto off ”| 关闭 


Nuendo/Cubase 遥控 层 Ld 


fa nq UAE ES He e Nuendo 系统 和 Cubase 系统 。 


B 配置 计算 机 


1. 从 下 列 地 址 下 载 Yamaha Steinberg USB 
Driver， 按 照 安装 指南 中 的 介绍 内 容 安装 驱动 。 
http://www.yamahaproaudio.com/ 


2. 用 USB 连接 线 连接 01V96i。 
3. 确认 01V96i 引擎 电源 已 打开 。 


4. 启动 Nuendo/Cubase ， 选 择 Device Setup 3 
单 ， 设 置 Nuendo/Cubase ， 使 01V96i 能 与 该 
软件 互相 传输 信息 。 

有 关 设 定 软件 的 详细 说 明 ， 请 参考 Nuendo/Cubase 
使 用 说 明 书 。 


B 配置 01V96i 


1. 请 参见 第 84 页 配置 DIO/Setup | MIDI/HOST 
页 面 。 


2. 按 LAYER [REMOTE] 按钮 将 TARGET 参数 设 为 
Nuendo/Cubase, 
AEDT [i n] LIE E pe atus Р Nuendo/Cubase Ж 
SET. 


01V96i— ЖЕ 


HE DAW ERE 


AA FY VA RE HE з F? Pro Tools 协议 的 DAW 软件 。 


图 配置 计算 机 


1. 从 下 列 地 址 下 载 Yamaha Steinberg USB 
Driver， 按 照 安装 指南 中 的 介绍 内 容 安装 驱动 。 
http://www.yamahaproaudio.com/ 


2. 启动 并 设置 DAW 软件 , 使 01V96i 能 与 该 软件 
通信 。 
有 关 设置 软件 的 详细 信息 ， 
说 明 书 。 


请 参见 DAW 软件 使 用 


B 配置 01V96i 


1. 请 参见 第 84 页 配置 DIO/Setup | MIDI/HOST 页 
面 。 


2. 用 USB 连接 线 连接 01V96i。 
3. 按 LAYER [REMOTE] 按钮 将 TARGET 参数 设 为 


General DAW, 
DUE és нр LA Ha eth fs DAW 软件 了 。 
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MIDI 遥控 层 


如 果 您 选择 USER DEFINED 作为 遥控 层 的 目标 ， 您 可 
以 用 操作 通道 [ON] 按钮 和 推 子 输出 各 种 MIDI 信息 来 
遥控 外 接 МІРІ 设备 〈 例 如 合成 器 和 音源 ) me. 
(这 称 为 MIDI 遥控 功能 。) 

您 可 以 将 指定 到 通道 控制 旋钮 的 MIDI 信息 存储 到 4 个 
库 中 。 01V96i 出 厂 时 在 这 些 库 中 包含 了 MIDI 设置 ， 
您 可 以 快速 地 调用 这 些 设置 来 使 用 MIDI 遥控 功能 。 

如 果 需 要 ， 您 还 可 以 将 其 它 MIDI 信息 指定 到 推 子 或 
[ON] 按钮 来 膛 控 所 连接 的 MIDI 设备 的 参数 。 


使 用 MIDI 遥控 功能 


本 节 将 介绍 如 何 调用 和 使 用 存储 在 库 中 的 出 三 预 置 的 
MIDI 遥控 设置 。 

在 默认 情况 下 ， 01V96i 的 4 个 MIDI 遥控 库 (JÆ 1-4) 
包含 以 下 MIDI 信息 。 


控制 功能 
音 库 用 途 [ON] 
按钮 HF 
1 | GM 声音 电 平 的 声 像 和 设置 EM 音量 
设置 CM 声音 效果 的 发 送 | 
2 HUE 效果 发 送 
з | 设置 XG 声音 音量 一 |та 
调整 Cubase 系列 调 音 台 x 
4 | 的 静音 和 电 平 。 静音 am 


1. 将 01V96i 的 MIDIOUT 端 口 连接 到 MIDI 设 备 的 
MIDIIN 端口 。 


I MIDI IN 


MIDI OUT 合成 器 
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2. 


3. 


4. 


5. 


重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | MIDI/Host 页 面 。 


DIO/SETUP Initial [ata peL STI2 STI3 STI4 
STIL STI OO m "umet e e e| 


[MIDI/TO HOST SETUP: 


StudioManager | ^ 


— REMOTE 
Si || CASCADE LINK 


Len 
Bu 


REGUEST 


将 光标 移动 到 SPECIAL FUNCTIONS 部 分 的 
REMOTE 参数 框 (4)) ， 再 转动 参数 轮 选 择 
MIDI， 然 后 按 [ENTER], 

如 果 MIDI 端口 已 在 使 用 ， 将 出 现 一 个 确认 指定 更 
改 的 窗口 。 将 光标 移动 到 YES 按钮 ， 然 后 按 
[ENTER], 


A EETG; 4R REMOTE ЖЕЗ, LALA 
ЖИРЕН 5 ВЕР TARGET BR, AGE NMH 2 FI 


# 3. 


@) 


重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | Remote 页 面 。 


将 光标 移动 到 TARGET 参数 框 , 转动 参数 轮 选择 
USER DEFINED, ， 然 后 按 [ENTER]. 
将 出 现 更 改 设置 的 确认 窗口 。 将 光标 移动 到 YES TZ 
钮 ， 然 后 按 ENTER]。 屏 幕 变化 如 下 : 


[|107SETUP Initial Пар — Bill! 51125 
sn OO el malmen € € 1 


{EMOTE} TAF 


TRANSMIT 


13 STI4 
в є | 
=U [lete — |] 


BANK 
一 一 | 四 B 


二 一 
DATA + 


EA MIDT HOST Å Å MACHINE 点 


CD TRANSMIT ENABLE/DISABLE 
用 此 按钮 使 MIDI 遥控 功能 在 启用 与 禁用 之 间 切 换 。 


(2) INITIALIZE 
用 此 按钮 使 存储 在 用 BANK 参数 选择 的 库 中 的 设置 
恢复 为 其 默认 设置 。 

(3) BANK 
可 以 用 此 参数 从 4 个 库 中 选择 一 个 。 


(4) ID、SHORT、LONG 
这 些 参 数 显示 通道 名 称 。 ID 参数 显示 当前 控制 的 
MIDI 设备 的 通道 ID(RM01-RM16), 


@ ON 部 分 

此 部 分 显示 被 指定 到 当前 所 选 通道 (RM01-RM16) 
的 [ON] 按钮 的 MIDI 信息 类 型 (十 六 进 制 数 还 是 
字母 ) ° 

LATCH/UNLATCH 

用 此 按钮 使 [ON] 按钮 的 操作 在 锁 存 和 取消 锁 存 之 
间 切 换 。 


LEARN 
打开 此 按钮 时 ，MIDI IN 端口 收 到 的 MIDI 信息 被 
指定 到 DATA 参数 框 。 

DATA 参数 框 

这 些 参数 显示 被 指定 到 [ON] 按钮 的 MIDI 信息 的 
类 型 〈 十 六 进 制 数 还 是 字母 ) 。 

(6) FADER 部 分 


此 部 分 显示 被 指定 到 当前 所 选 通道 (RMO1-RM16) 
的 推 子 的 MIDI 信息 类 型 十 六 进 制 数 还 是 字母 ) 。 


6. 将 光标 移动 到 所 需 库 按钮 (BANK 参数 按钮 
1-4) ， 然 后 按 [ENTER], 


7. 按 LAYER [REMOTE] 按钮 选择 遥控 层 。 
现在 您 可 以 使 用 MIDI 遥控 功能 了 。 


8. 用 推 子 和 [ON] 按钮 控制 MIDI 设备 。 
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将 MIDI 信息 指定 到 通道 控制 旋钮 


如 果 使 用 库 中 的 出 厂 预 置 参 数 ， 您 可 以 快速 地 使 用 
MIDI 遥控 功能 。 您 也 可 以 将 所 需 的 MIDI 信息 指定 到 
推 子 或 [ON] 按钮 。 

本 节 以 将 保持 打开 /关闭 信息 (控制 变更 #64， 数 值 
127 和 0) 指定 到 通道 1 [ON] 按钮 为 例 说 明 如 何 将 
MIDI 信息 指定 到 通道 控制 旋钮 。 


1. 将 01V96i 的 MIDIIN 端 口 连接 到 与 保持 打开 / 关 
闭 可 控 踏板 开关 连接 的 MIDI 键盘 的 MIDI OUT 
端口 。 启 用 01V96i 的 MIDI 遥控 功能 。 


MIDI OUT WH MIDI IN 


MIDI OUT |j 


2. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | Remote 页 面 ， 然 后 将 
TARGET 参数 设置 为 USER DEFINED, 
现在 您 可 以 使 用 MIDI 遥控 功能 了 。 有 关 使 用 
MIDI 遥控 功能 的 详细 信息 ， 请 参见 上 一 节 。 


3. 将 光标 移动 到 所 需 库 按钮 (BANK 参数 按钮 
1-4) ， 然 后 按 [ENTER], 


4. 按 所 需 通道 的 [SEL] 按钮 。 
当前 指定 的 MIDI 信息 出 现在 ON 和 FADER 部 分 。 


EET: Жина ID, 
TU WEE, 


SHORT fil LONG Ж 
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5. 


9 


将 光标 移动 到 ON 部 分 的 LEARN 按钮 ， 然 后 按 
[ENTER], 


01V96i AY MIDI IN 端口 收 到 的 MIDI 信息 将 被 指定 
到 ON 部 分 的 DATA 参数 框 。 


ЕМЕ MIDI 键盘 的 脚 踏 开 关 。 
MIDI 的 保持 打开 信息 被 指定 到 DATA 参数 框 。 


EINE MG 


MIDI 信息 说 明 如 下 : 

00-7F 

MIDI 信息 用 十 六 进 制 数 表示 。 
END 


此 信息 表示 MIDI 信息 结束 。 以 后 被 指定 到 DATA 
参数 框 的 信息 将 被 忽略 。 


此 信息 表示 没有 任何 信息 被 指定 到 DATA 参数 框 。 


DET: saili LEARN PEA HAE MIDI fee LAY, 


01V96i FFI SRAME MAVEN HAGE END 61-7, 


7. 继续 踏 住 脚 踏 开 关 将 关闭 LEARN 按钮 。 


将 光标 移动 到 第 三 个 参数 框 (在 本 例 中 为 “7F”)， 
然后 转动 参数 轮 将 数值 改 为 SW. 


| LATCH | [Learn ] 


“SW” 为 变量 ， 根 据 [ON] 按钮 的 开 / 关 状 态 变化 。 
您 可 以 使 用 MIDI 信息 中 的 以 下 变量 。 

SW 

此 变量 只 能 在 ON 部 分 的 DATA 参数 框 中 选择 。 
[ON] 按钮 打开 时 ， 将 输出 “7F” (十 进 制 数 127) 。 
[ON] 按钮 关闭 时 ， 将 输出 “00” (十 进 制 数 0) 。 
FAD 

此 变量 只 能 在 ON 部 分 的 DATA 参数 框 中 选择 。 操 
作 推 子 时 ， 将 输出 00 至 7F (十 进 制 数 0-127) d 
围 内 的 连续 变更 数值 。 


MIDI 遥控 层 97 


ЖА; MIRAE ON УЧ РАСА ERME P TRE 
“SW”, Jii] HIT MIDI ftlo 


LE: BLA FADER BEA fh — Ff DATA AZ hE 
BEY FAD”, MIRAGE FAD”, METER 
ЖЕМ, 


9. 将 光标 移动 到 LATCH/UNLATCH 按钮 ， 然 后 根 
据 您 所 需要 的 [ON] 按钮 的 使 用 方式 按 [ENTER] 
选择 LATCH 或 UNLATCH, 


. LATCH... 重复 按 [ON] 按钮 将 交替 发 送 
On fil Off 信息 。 

. UNLATCH............. 按 住 [ON] 按钮 将 发 送 On få 
息 ， 松 开 [ON] 按钮 将 发 送 Off 
信息 。 


ЖЕР, БЖҒ Latch BE Unlatch #f [ON] FEA ufa 


LE, WES PA. 


m 指定 “SW” 时 : 


. LATCH 
发 送 MIDI 数据 发 送 MIDI 数据 
(SW=7F) (SW=00) 
\ | 
关闭 亮 起 关闭 
ON OG | 
. UNLATCH 
发 送 MIDI 数据 发 送 MIDI 数据 
(SW=7F)  (SW-00) 
1 \ 


关闭 亮 起 关闭 
Гом ) > Kx > [ou 


sJ 


B 未 指定 “SW” Hj: B 
• UNLATCH l 
发 送 MIDI 数据 
Сон) > E > (оғ) 


ЖЕР, EKER P. MRI SW, MU 
ТЕ Unlatch, 


10. 若 要 更 改 通道 名 称 ， 将 光标 移动 到 ID LONG & 
数 框 ， 然 后 按 [ENTER] 显示 Title Edit 窗口 。 
有 关 输 入 字符 的 更 多 信息 请 参考 使 用 说 明 书 (印刷 
版 ) 中 的 “标题 编辑 窗口 ”章节 。 


DBR: 

. JFIRE ZHE INITIALIZE 1, HITTE 
[ENTER], HHT, FE M HE 
IBEN. 

。 MHL A/G LEARN E, JF 77 X MIDI 
fe E TE HEHE, 
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Machine 控制 功能 


01V96i 可 通过 MIDI OUT 端口 或 USB 端口 发 送 命令 来 
控制 传送 功能 和 选择 支持 MMC 的 外 接 录 音 机 的 音 轨 。 


PE: TIE ANER HIS. BKT HEN 
KIEME, TRE MINNE ALE 


1. 有 关 将 01V96i 连接 到 外 接 设备 的 信息 ， 请 参见 
下 图 。 


MIDIIN 


(E 


MIDI OUT 出 由 MIDI IN 


MIDI OUT | 


支持 MMC 的 机 器 


2. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | MIDI/Host 页 面 。 


D107SETUP Initial Data в|5ТІІ STI2 STI3 STI4 
STL STI TIO mens Ce € € € 


SPECIRL FUNCTIONS 


Rx PORT 
Tx PORT 


StudioManase 


REMOTE 
CASCADE LINK 


MACHINE CONTROL Lyne ”一 一 


TYPE PORT DEVICEID 
MMC 3 


REQUEST 


A MIDI/HOST 


EA MONITOR Jå REMOTE | fi MACHINE | f Pj 


З. 将 光标 移动 到 MACHINE CONTROL 部 分 (CD) 
中 的 PORT 参数 框 ， 然 后 转动 参数 轮 选 择 
MMC 目标 。 


以 下 端口 和 插 槽 可 以 作为 MMC 目标 。 


装 有 MY16-mLAN (mLAN 卡 ) 的 
fat 

如 果 选 择 USB， 将 光标 移动 到 相 邻 的 参数 框 (在 
右边 ) ， 从 8 个 端口 中 选择 一 个 。 


4. 将 光标 移动 到 DEVICE ID 参数 框 , 然后 转动 参数 
轮 将 01V96i 的 MMC 设备 ID 设 为 与 外 接 设 备 
相同 的 ID =. 

MMC 命令 在 使 用 相同 设备 ID 的 设备 上 有 效 。 因 
Jb, MMC 设备 ID 必须 与 要 控制 的 设备 ID 一 致 。 


5. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | Machine 页 面 。 


DIO/SETUP iti STIT STI2 STI3 STI 4 
STIL STITIC Eu um © € cc 
[MACHINE CONT |21” БЕНЕН 
[TRACK ARMING | 

Ca 3 рез уса G3 G3 C2 G3 | ГІ 
AGNE C3) 141 са са 
ALL CLEAR 


TRANSPORT 


ЕН ЕЗ 
ЕЕ 
FAA E3 
STOP Ј PLAY REC 


E | до: 


аа: аа. ва 
00:00:00.00 


此 页 面包 含 下 列 参数 : 


(D LOCATE/TIME 部 分 
可 以 用 此 部 分 设置 定位 点 。 
e LOCATE 1-8.......... 用 这 些 按钮 确定 在 外 接 设备 上 的 
位 置 (用 TIME 值 指定 ) 。 
RT 用 此 Return To Zero 按钮 确定 外 
接 设 备 上 零 时 码 的 位 置 。 
* TIME... 定位 点 以 小 时 /分 钟 / 秒 / 帧 的 
格式 指定 。 
e CAPTURE .............. 用 这 些 按钮 捕 提 在 外 接 设备 上 的 
当前 位 置 ， 并 将 信息 导入 TIME 
栏 中 。 
(2) TRACK ARMING 部 分 
用 此 部 分 控制 外 接 设 备 上 的 音 轨 。 
* 1-24 按钮 …………… 用 这 些 按钮 打开 或 关闭 外 部 音 轨 
1-24， 并 且 设 置 或 取消 其 准备 录 
音 模式 。 
e ALL CLEAR.......... 打开 此 按钮 将 同时 切换 所 有 按钮 
(1-24) 。 
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(3) TRANSPORT 部 分 


å 
可 以 用 此 部 分 控制 外 接 设备 的 传送 功能 。 
. КЕМ. 用 此 按钮 启动 外 接 设 备 的 快 倒 。 
s M 用 此 按钮 启动 外 接 设 备 的 快 进 。 
© 5ТОР................... 用 此 按钮 停止 外 接 设 备 。 
s PLAY es 用 此 按钮 启动 外 接 设 备 的 播放 。 
GREG анун) 同时 使 用 此 按钮 和 PLAY 按钮 启 
动 外 接 设 备 的 录音 。 
(4) FRAMES 
此 参数 可 在 24、25、30D (ER) 和 30 中 选择 时 
码 的 帧 率 。 


6. 若 要 控制 传送 功能 ， 将 光标 移动 到 TRANSPORT 
部 分 的 所 需 按 钮 ， 然 后 按 [ENTER]。 


7. 如 果 需 要 , 将 光标 移动 到 LOCATE/TIME 部 分 和 
TRACK ARMING 部 分 的 按钮 和 参数 ， 然 后 按 
[ENTER] 按钮 或 转动 参数 轮 控 制 外 接 设备 的 传 
送 功能 。 


A BELG; th TA LES PE 9⁄0 
Machine 072082, HR ARED AAA ALEX 
н EB ETE BER AT AE AB (FOS A 
Å) C fA FLEE” SEHE, 
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MIDI 


本 章 将 介绍 01V96i 的 与 MIDI 相关 的 功能 。 


MIDI #0 01V96i 


可 以 使 用 控制 变更 、 程 序 变 更 和 其 它 MIDI 信息 调用 场 
景 和 编辑 01V96i 的 参数 ， 将 01V96i 的 内 部 数据 存储 在 
外 接 MIDI 设 备 上 。 
01V96i 支持 以 下 MIDI 信息 。 可 以 单独 打开 或 关闭 以 
上 每 个 MIDI 信息 ， 从 而 进行 发 送 和 接收 。 

。 程 序 变更 
如 果 将 01V96i 的 场景 指定 到 程序 变更 编号 ， 调 用 
场景 时 ，01V96i 将 发 送 程序 变更 。 在 收 到 程序 变更 
时 ，01V96i 也 将 切换 场景 。 
如 果 将 01V96i 的 参数 指定 到 控制 变更 编号 ， 在 参 
数值 变更 时 ， 01V96i 将 发 送 所 指定 的 控制 变更 。 
在 收 到 相应 的 控制 变更 时 ，01V96i 也 将 变更 某 些 参 
数值 。 


系统 专用 信息 

参数 值 变更 时 ，01V96i 将 实时 地 发 送 系 统 专 用 参数 
变更 。 在 收 到 所 指定 的 参数 变更 时 ，01V96i 也 将 通 
知 某 些 参数 值 。 

MMC (MIDI Machine 控制 ) 

MMC 用 于 外 部 机 器 控制 。 


MIDI 音符 开 / X 

这 些 信 息 用 来 调整 冻结 效果 。 

批量 转 储 信息 

可 以 用 这 些 信 息 将 01V96i 的 内 部 数据 存储 到 音 序 
器 或 MIDI 滤波 器 。 01V96i 收 到 这 些 信息 时 ， 将 覆 
盖 01V96i 数据 。 
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01V96i 具有 以 下 用 来 发 送 和 接收 MIDI 数据 的 接口 。 


。 MIDI IN/THRU/OUT 端口 


用 这 些 端口 向 标准 的 MIDI 设备 发 送 MIDI 数据 和 
从 标准 的 MIDI 设备 接收 MIDI 数据 。 每 个 端口 都 
是 发 送 和 接收 单 端 口 数据 的 单 端口 接口 (16 个 通 
道 x1 个 端口 ) 。 MIDI THRU 端口 可 输出 在 MIDI 
IN 端口 接收 的 信息 而 没有 修改 ( 按 原样 ) 。 
USB 端口 
用 此 端口 连接 计算 机 并 传输 MIDI 信息 。 这 是 一 个 
多 端口 接口 ， 最 多 可 以 发 送 和 接收 8 个 端口 的 数据 
(16 个 通道 x8 个 端口 ) 。 要 通过 USB 口 将 01V96i 
连接 到 计算 机 ， 必 须 在 计算 机 中 安装 适当 的 驱动 软 
件 。 可 以 从 下 列 Yamaha Pro Audio 网 址 下 载 该 软件 。 
http://www.yamahaproaudio.com/ 
有 关 安 装 和 设置 的 详情 ， 请 参考 前 述 网 站 以 及 您 下 
载 的 程序 所 附带 的 安装 指南 。 


E: MATET HH UI USB MIDI pi ERA 
20, 01V96i ie ír RE, TESA PWD 
7£ USB 2011129 MIDI fE EU MIA C. 


SLOT 

如 果 扩 展 槽 中 安装 了 可 选 的 “MY16-mLAN”I/O +, 
MIDI 数据 也 可 以 通过 MY16-mLAN 卡 传送 到 外 部 
MIDI 设备 或 者 从 外 部 MIDI 设备 传送 进来 。 
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іш pA. (3) MACHINE CONTROL 部 分 

MIDI 端口 设置 可 以 用 此 部 分 选择 迁 控 方法 和 遥控 端口 ， 从 而 控制 
支持 MMC 的 外 接 设备 。 

选 MIDI 信息 іш phan 

选择 用 于 信息 传输 的 端口 为 MMC 命令 的 传输 选择 MIDI, USB mE SLOT, iu 

若 要 配置 用 于 MIDI 信息 传输 的 MIDI 端口 重复 按 果 您 选择 了 USB 或 SLOT, 请 在 右 参数 框 中 指定 端 

DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 直 到 出 现 口号 。 

DIO/Setup | MIDI/Host 页 面 。 可 以 在 此 页 面 上 设置 。DEVICE ID 

MIDI 信息 的 输入 和 输出 。 指定 01V96i 的 MMC 设备 ID。MMC 设备 ID 用 来 
标识 所 连接 的 设备 ， 以 便 能 在 MMC 发 送 和 接收 时 
进行 识别 。 


DIOZ SETUP Initial Data Е|5ТІ1|5ТІ2 STI3 STI4 
CHI CHI 10 menes & O еб 


(4) SPECIAL FUNCTIONS 部 分 
MOTO HOST |SETUP ; 
ENERAL 


可 以 用 此 部 分 指定 用 于 各 种 特殊 功能 的 端口 。 
Studio Manager 


在 左边 的 参数 框 中 选择 MIDI, USB 或 SLOT 作为 
附带 的 Studio Manager 软件 使 用 的 端口 。 在 右边 的 
两 个 小 参数 框 中 指定 端口 号 (如 果 您 选择 了 USB) 


Rx PORT (tor |) || Studiomanager|! 
Tx PORT B DRH Е 
REMOTE | 


ma | АТ} H x: 
THACHINE CONTROL] Ene TRANSMIT 和 ID 号 。 
TYPE PORT _ DEUICEID — SDAN 


选择 USB 或 SLOT 作为 用 于 DAW 的 端口 。 请 在 右 
边 的 参数 框 中 指定 成 对 端口 号 (1-2, 3-4, 5-6, 7-8)。 
REMOTE 


此 参数 显示 遥控 层 当 前 选 定 的 目标 。 如 果 将 目标 设 
Jj "USER DEFINED”， 您 可 以 选择 MIDI 信息 的 目 


KONI TOR JÅ БЕНОТЕ fA MACHINE ЕЙ 


жа MIDI /HOST 


标 端口 。 
此 页 面 上 有 以 下 参数 : 。CASCADE LINK 
( GENERAL 部 分 该 参数 决定 MIDI 信息 是 否 在 级 联 的 两 台 01V96i 设 
可 以 用 此 部 分 选择 发 送 和 接收 程序 变更 和 控制 变更 TER. MAR MIDI, MIDI fH BREE 2 А 
等 MIDI 信息 的 端口 。 以 级 联 单元 连接 的 设备 间 进 行 传输 。 如 果 选 择 了 
“ 一”， 则 没有 MIDI 信息 会 被 传输 。 

. Rx PORT 用 TRANSMIT Жі REQUEST 按钮 使 级 联 连接 的 所 有 
此 参数 指定 用 于 接收 一 般 MIDI 数 据 的 端口 。 在 左 参数 保持 同步 。TRANSMIT 按钮 将 被 连接 的 01V96i 
参数 框 中 选择 MIDI, USB 或 SLOT。 如 果 您 选择 了 的 参数 与 主 01V96i 的 参数 同步 。 REQUEST 按钮 将 
USB 或 SLOT， 请 在 右 参数 框 中 指定 端口 号 主 01V96i 的 参数 与 被 连接 的 01V96i 的 参数 同步 。 

(1-8) 。 

。Tx PORT 


此 参数 指定 发 送 通用 MIDI 数据 的 端口 。 可 用 的 端 
口 与 Rx PORT 参数 相同 。 


(2) MIDI THRU 部 分 
可 以 用 这 些 参数 将 输入 的 MIDI 数据 不 加 改变 地 从 
一 个 端口 或 揪 槽 引导 到 另 一 个 端口 。 在 第 一 个 参数 
框 中 选择 用 于 接收 的 端口 ， 在 下 一 个 参数 框 (位 于 
箭头 右边 ) 选择 用 于 发 送 的 端口 。 如 果 您 选择 了 
USB 或 SLOT， 请 在 端口 参数 框 旁 的 小 参数 框 中 指 
定 端口 号 。 


01V96i— BAF 


IG IN 


102 мо 


选择 要 发 送 和 接收 的 MIDI 信息 


可 以 选择 在 特定 端口 传输 或 接收 的 MIDI 信息 。 
为 此 ， 重 复 按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按 ， 然 后 按 
[F1] 按钮 显示 MIDI | Setup 页 面 。 


STIT STIZ STIS STI4 

т ОО ms "mae о о Q 
MIDI SETUP; 

Tx Rx OMNI ECHO 
(1)— CHANNEL Ll ch = = 
(20—— ‘One OFF 
ly ma | =m - ea 
(4) — PARAMETER c] EN - 
(5)— вик - OFF ü - 
O— сне = u - ӨРЕ 
D— Fader Resolution: | HIGH | 


ft CHANNEL 行 选 择 用 于 传送 和 接收 的 MIDI 通道 ， 

用 PROGRAM CHANGE 至 OTHER COMMANDS 参数 
行 的 按钮 打开 或 关闭 每 个 MIDI 信息 的 传送 和 接收 。 
(1) CHANNEL 


可 以 用 此 参数 行 指定 用 于 MIDI 信息 发 送 和 接收 的 
MIDI 通道 。 此 行 中 有 以 下 参数 : 


© TX ӘКК 此 参数 框 指定 MIDI 的 发 送 通道 。 
有 此 参数 框 指定 MIDI 的 接收 通道 。 


(2) PROGRAM CHANGE 
此 参数 行 启用 或 禁用 程序 变更 的 发 送 和 接收 。 


© Tx ON/OEE............ 启用 或 禁用 程序 变更 信息 的 发 送 。 
© Rx ON/OFF............ 启用 或 禁用 程序 变更 信息 的 接收 。 


。OMNI ON/OFF..... 此 开关 打开 时 ， 不 管 CHANNEL 
行 的 设置 如 何 ， 都 接收 所 有 
MIDI 通道 的 程序 变更 。 

。ECHO ON/OEF..... 此 按钮 确定 在 MIDI IN 端口 接收 


的 程序 变更 信息 是 否 被 映射 到 
MIDI OUT 端口 。 


(3) CONTROL CHANGE 
此 参数 行 启用 或 禁用 控制 变更 的 发 送 和 接收 。 


* Tx ON/OEE............ 启用 或 禁用 控制 变更 信息 的 发 送 。 
© RxON/OFF............ 启用 或 禁用 控制 变更 信息 的 接收 。 


+ ECHO ON/OFF..... 此 按钮 确定 在 MIDI IN 端口 接收 
的 控制 变更 信息 是 否 被 映射 到 
MIDI OUT 端口 。 


(4) PARAMETER CHANGE 
此 参数 行 启用 或 禁用 参数 变更 的 发 送 和 接收 。 
© Tx ON/OFF ........... 启用 或 禁用 参数 变更 信息 的 发 送 。 
© Кх ON/OFF .......... 启用 或 禁用 参数 变更 信息 的 接收 。 
。 ЕСНООМ/ОЕЕ......... 此 按钮 确定 在 MIDIIN 端口 接收 
的 参数 变更 信息 是 否 被 映射 到 
MIDI OUT 端口 。 
(5) BULK 
此 参数 行 启 用 或 禁用 批量 转 储 数据 的 接收 。 
* Rx ON/OFF........... 启用 或 禁用 批量 转 储 数据 的 接收 。 


(6) OTHER COMMANDS 
. ЕСНООМ/ОЕЕ......... 此 按钮 确定 在 MIDI IN 端口 接收 
的 其 它 MIDI 信息 是 否 被 反射 到 
MIDI OUT 端口 。 
O 推 子 精度 
此 参数 指定 在 操作 01V96i 的 推 子 时 的 数值 输出 精 
度 。 若 要 在 两 台 级 联 连接 的 01V96i 之 间 传 输 推 子 值 
数据 ， 或 将 01V96i 的 操作 录制 到 音 序 器 或 从 音 序 器 
播放 ， 请 选择 HIGH 按钮 。 选 择 LOW 按钮 时 ， 推 
子 的 解析 度 切换 为 256 档 。 
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res FE = 
将 场景 指定 到 程序 变更 用 于 远 
程 调用 
您 可 以 将 01V96i 场景 指定 到 MIDI 程序 变更 供 远程 调 
用 。 如 果 您 调用 01V96i 的 场景 ， 设 备 将 向 所 连接 的 
MIDI 设备 发 送 所 指定 的 程序 变更 。 01V96i 收 到 程序 变 
更 后 ， 所 指定 的 场景 将 被 调用 。 
开始 时 ， 场 景 1 至 99 被 依次 指定 到 程序 变更 1 至 99, 
场景 #0 被 指定 到 程序 变更 #100， 尽 管 您 可 以 变更 这 些 
分 配方 案 。 


ABEXS. ATIL MIDI fil å FEE ЙЕНЕ Studio Manager 
REPEL LUTE PE ENIG EE ÆTT NA BIA MEI Ar 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | MIDI/Host 页 面 ， 然 后 
指定 用 于 MIDI 信息 发 送 和 接收 的 端口 (请 参 

见 第 101 页 ) 。 


2. 用 在 步骤 1 中 选择 的 端口 进行 连接 , 使 01V96i 能 
向 外 接 设备 发 送 和 从 外 接 设备 接收 MIDI 信息 。 


3. 按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮 , 然后 按 [F2] 
按钮 。 
将 出 现 MIDI| Pgm Asgn 页 面 。 


MIDI inital Data 
CHi-CHi 0 [5T 142 


-PROGRAM CHANGE zu TABLES: 


OOo 
mí O (O © 


РОМ СНО SCENE NO./TITLE 


7 = ?7.[ No Data! ] 
6 = 6.[ Мо Data! ] 
5 = S.I No Data! ] 
4 = 4.[ No Data! ] 
3 = 3.0 No Data! ] 
2 = 

№. = 


IHITIRLIZE 


A CTL ASGN fi BULK å 


A SETUP Å 


4. ide PGM CHG Dos Blin 
轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 选择 要 指定 场景 的 
A TRE 
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5. 按 光 标 按钮 [E>] 将 光标 移动 到 SCENE 
NO./TITLE 栏 的 参数 框 ， 再 转动 参数 轮 或 按 


[INC]/[DEC] 按钮 选择 场景 。 
ADB: 
. WRG EEN PAYEE, Ft FINE 


FIP EGA 
. ЖЕБЕ В INITIALIZE Ў, Hifz [ENTER], 
AT LARS HE PY FE PE ENTIRE LT BIK Lo 


6. 重复 按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮 ， 然 后 按 
[F1] 按钮 显示 MIDI | Setup 页 面 ， 然 后 指定 
MIDI 发 送 和 接收 通道 


7. 打开 PROGRAM CHANGE Tx ON/OFF 和 Rx 
ON/OFF 按钮 。 
现在 ，01V96i 收 到 指定 MIDI 通道 的 程序 变更 
后 ， 相 应 的 场景 将 被 调用 。 此 外 ， 当 您 切换 
01V96i 的 场景 时 ， 01V96i 将 发 送 指定 MIDI 通道 
的 程序 变更 。 


01V96i— BEY 


IG IN 


104 мо 


将 参数 指定 到 控制 变更 用 于 实 
时 控制 


您 可 以 将 01V96i 的 参数 指定 到 MIDI 控制 变更 供 实时 
控制 。01V96i 收 到 控制 变更 后 ， 所 指定 的 01V96i 参数 
将 被 相应 地 设 定 。 此 外 ， 当 您 调整 01V96i 的 参数 时 ， 
01V96i 将 发 送 所 指定 的 控制 变更 信息 。 


ЖЕТ, HEMT LAY MIDI Ht 38 FENG DERE Studio Manager 
REPEL EVE AE EHIEBIEE TT NA EV IETF. 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | MIDI/Host 页 面 ， 然 后 
指定 用 于 MIDI 信息 发 送 和 接收 的 端口 (185 
见 第 101 页 ) 。 


2. 用 在 步骤 1 中 选择 的 端口 进行 连接 , 使 01V96i 能 
向 外 接 设 备 发 送 和 从 外 接 设备 接收 MIDI 信息 。 


3. 按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮 , 然后 按 [F3] 
按钮 。 
将 出 现 MIDI | Cd Asgn 页 面 。 可 以 用 此 页 面 将 
01V96i 的 参数 指定 到 控制 变更 。 


MIDI 0 Initial Data | 8/5711 8112 STI3 5714 
CHi -CHI malm © O QD 
[CONTROL CHANGE ASSIGN TABLES) | mope 


No. CCH) PARAMETER 


6 € 1)= FADER H CHANNEL INPUT 6 
5¢1 = FADER H CHANNEL INPUT 5 
4 < 12 = FADER H CHANNEL INPUT 4 
8 € 1) = FADER H CHANNEL INPUT 3 
2 < 1) = FADER H CHANNEL INPUT 2 
Cs 

Ceci RSAC mmm 


4 SETUP 1 POM ASGN Д 


DEG: BKPM LALERU BENGE, F 


EN 157 H, 


Д. 将 光标 移动 到 MODE 参数 的 TABLE 按钮 (四 ) , 
然后 按 [ENTER]。 


MODE 参数 决定 在 调整 01V96i 的 参数 时 将 发 送 哪 
个 MIDI 信息 。 以 下 选项 可 用 于 MODE 参数 : 


。 TABLE 
按照 此 页 面 上 的 分 配方 案 发 送 MIDI 控制 变更 信息 。 


• NRPN 


Ctl Asgn 页 面 上 的 分 配方 案 被 忽略 ， 将 发 送 预 定 的 
NRPN ( 非 注 册 参 数 编号 ) 用 于 遥控 。 


ZPEIZ: NRPN 73 PBEM EAT AE 
ФАРРА MIDI (Б. ETUA ENTRET 
MIDI 38:8. LETER. 


5. 如 果 打 开 步骤 4 中 的 TABLE 按钮 , 将 光标 移动 到 
No. (CH) 栏 中 的 参数 框 ， 转 动 参数 轮 或 按 
[INC]/[DEC] 按钮 选择 要 指定 参数 的 MIDI 通道 
和 控制 变更 。 

您 可 以 在 Ct Asgn 页 面 上 将 参数 指定 到 最 多 16 个 
通道 的 控制 变更 ， 而 不 管 当前 选择 用 于 发 送 和 接收 
的 MIDI 通道 。 

如 果 您 在 步骤 4 中 打开 了 NRPN 按钮 ， 请 跳 过 步骤 
5 和 步骤 6. 


6. 在 PARAMETER 栏 的 参数 框 中 选择 参数 。 
在 第 一 个 PARAMETER 栏 的 参数 框 中 选择 参数 组 ， 
在 第 二 个 和 第 三 个 PARAMETER 栏 的 参数 框 中 指定 
所 需 数值 。 
可 以 使 用 以 下 参数 和 数值 : 


HIGH MID LOW 
NO ASSIGN — — 


CHANNEL INPUT1-32/ST ІМ1-4 


MASTER BUS1-8/AUX1-8/STEREO 


AUX1 SEND 
AUX2 SEND 
AUX3 SEND 
AUX4 SEND 
AUX5 SEND 
AUX6 SEND 
AUX7 SEND 
AUX8 SEND 


FADER H 
INPUT1-32/ST IN1-4 


BUS TO ST | BUS1-8 


CHANNEL INPUT1-32/ST IN1-4 


MASTER BUS1-8/AUX1-8/STEREO 


AUX1 SEND 
AUX2 SEND 
AUX3 SEND 
AUX4 SEND 
AUX5 SEND 
AUX6 SEND 
AUX7 SEND 
AUX8 SEND 


FADER L 
INPUT1-32/ST IN1-4 


BUS TO ST | BUS1-8 
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HIGH 


ON 


MID 
CHANNEL 


LOW 
INPUT1-32/ST IN1-4 


MASTER 


BUS1-8/AUX1-8/STEREO 


AUX1 SEND 


AUX2 SEND 


AUX3 SEND 


AUX4 SEND 


AUX5 SEND 


AUX6 SEND 


AUX7 SEND 


AUX8 SEND 


INPUT1-32/ST IN1-4 


BUS TO ST 


BUS1-8 


PHASE 


CHANNEL 


INPUT1-32/ST INTL-4R 


INSERT ON 


CHANNEL 


INPUT1-32 


MASTER 


BUS1-8/AUX1-8/STEREO 


PRE/POST 


AUX1 SEND 


AUX2 SEND 


AUX3 SEND 


AUX4 SEND 


AUX5 SEND 


AUX6 SEND 


AUX7 SEND 


AUX8 SEND 


INPUT1-32/ST IN1-4 


IN DELAY 


ON 


TIME HIGH 


TIME MID 


TIME LOW 


MIX HIGH 


MIX LOW 


FB GAIN H 


FB GAIN L 


INPUT1-32 


OUT DELAY 


ON 


TIME HIGH 


TIME MID 


TIME LOW 


BUS1-8/AUX1-8/STEREO L,R 


EQ 


ON 


Q LOW 


F LOW 


G LOW H 


G LOW L 


Q LO-MID 


F LO-MID 


G LO-MID H 


G LO-MID L 


Q HI-MID 


F HI-MID 


G HI-MID H 


G HI-MID L 


Q HIGH 


F HIGH 


G HIGH H 


G HIGH L 


ATT H 


ATT L 


HPF ON 


LPF ON 


INPUT1-32/ST IN 
1-4/BUS1-8/AUX1-8/ 
STEREO 


HIGH 


GATE 


MID 
ON 


ATTACK 


THRESH H 


THRESH L 


RANGE 


HOLD H 


HOLD L 


DECAY H 


DECAY L 


LOW 


INPUT1-32 


COMP 


ON 


ATTACK 


THRESH H 


THRESH L 


RELEASE H 


RELEASE L 


RATIO 


GAIN H 


GAIN L 


KNEE 


INPUT1-32/BUS1-8/AUX1-8/ 
STEREO 


PAN 


CHANNEL 


AUX1-2 


AUX3-4 


AUX5-6 


AUX7-8 


INPUT1-32/ST INTL-4R 


BUS TO ST 


BUS1-8 


BALANCE 


MASTER 


STEREO 


SURROUND 


LFE H 


LFE L 


DIV (P) 


DIV R 


LR 


FR 


WIDTH 


DEPTH 


OFS LR 


OFS FR 


INPUT1-32/ST IN1L-4R 


EFFECT 


BYPASS 


MIX 


PARAM1 H 


PARAM1 L 


PARAM32 H 


PARAM32 L 


EFFECT1-4 


01V96i— BARE 


IG IN 
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% 


MIDI 


设置 范围 超过 128 档 的 参数 (例如 推 子 和 延 时 时 
间 参 数 ) 需要 至 少 两 个 控制 变更 信息 来 指定 数值 。 
例如 ， 如 果 您 希望 用 控制 变更 控制 某 些 通 道 的 推 子 
参数 ， 必 须 将 该 通道 指定 到 两 个 控制 变更 编号 ， 并 
在 第 一 个 PARAMETER 栏 的 参数 框 中 选择 “FADER 
H” 和 “FADER І? 用 于 控制 变更 。 

% 4 F af rnurcrrn n 


1 ¢ 13 
8 < 1» = NO ASSIGN 


LANNE 


INPUT 3 


如 果 您 希望 用 控制 变更 控制 某 些 通道 的 延 时 时 间 参 
数 ， 必 须 将 该 通道 的 延 时 参数 指定 到 3 个 控制 变更 

编号 ， 并 在 第 二 个 (中 间 的 ) PARAMETER 栏 的 参 
数 框 中 选择 “TIME LOW”, “TIME MID" il “TIME 

HIGH” 用 于 控制 变更 。 


DI x д) 


Des c 24-2 


59 < 2 
58 < 2 


www 


IN DELAY 
57 € 2» = NN ASSIGN 


TIME LOW INPUT 1 


РЕ, EAE 128 PTE TAM 
UIT AA FE KA МІРІ FEE, 


AES: ТЕР SVA INITIALIZE И, НЕ 
[ENTER], "TL LUPE EIE ZL 


TMK TE. 


重复 按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮 ， 然 后 按 
[F1] 按钮 显示 MIDI | Setup 页 面 ， 然 后 指定 
MIDI 发 送 和 接收 通道 。 


打开 CONTROL CHANGE Tx ON/OFF 和 Rx 
ON/OFF 按钮 。 

现在 ，01V96i 收 到 相应 的 控制 变更 时 将 对 01V96i 
参数 进行 相应 的 设置 。 此 外 ， 当 您 调整 01V96i 的 
参数 时 ， 01V96i 将 发 送 相应 的 控制 变更 。 


HE: AWE EWE, BEDA MIDI | Setup 页 
ifj Е PARAMETER CHANGE f7/49 Tx fil Rx ON/OFF 


EEU H 
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用 参数 变更 控制 参数 


您 可 以 用 作为 系统 专用 信息 的 参数 变更 信息 而 不 是 
MIDI 控制 变更 来 实时 地 控制 01V96i 参数 。 

有 关 可 用 参数 变更 的 详细 信息 ， 请 参见 本 手册 末尾 的 
“MIDI 数据 格式 ”。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | MIDI/Host 页 面 ， 然 后 
指定 用 于 MIDI 信息 发 送 和 接收 的 端口 (请 参 
见 第 101 页 ) 。 


2. 用 在 步骤 1 中 选择 的 端口 进行 连接 , 使 01V96i 能 
向 外 接 设 备 发 送 和 从 外 接 设备 接收 MIDI 信息 。 


З. 按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按 钮 , 再 按 [F1] 按 钮 
显示 MIDI | Setup 页 面 ， 然 后 关闭 
PARAMETER CHANGE 行 中 的 Tx 和 Rx 
ON/OFF 按钮 。 
现在 ， 在 收 到 相应 的 参数 变更 时 ， 01V96i 将 设置 基 
些 参 数值 。 此 外 ， 当 您 调整 01V96i 的 某 些 参 数 时 ， 
它 将 发 送 相应 的 参数 变更 。 


YE: HERZ EP WER i, ЖИНА CONTROL 
CHANGE {700 Tx #7 Rx ON/OFF ZC£l 2C HI, 
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通过 MIDI 发 送 参数 设置 GL 
量 转 储 ) 

您 可 以 用 MIDI 批量 转 储 将 存储 在 01V96i 中 的 数据 
(例如 库 和 场景 ) 备份 到 外 接 MIDI 设备 。 这 样 ， 您 就 


可 以 在 以 后 通过 将 此 MIDI 数 据 发 回 01V96i 来 恢复 以 
前 的 01V96i 设置 。 


LN. FEM BR MR ELE PL, M OIV REA GPK 
MHIR ERE aA. IMG, ERKENE 
IBI HY Studio Manager ЖҰҒУ 01V96i BHF TF NA EN IE 
ж. 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | MIDI/Host 页 面 ， 然 后 
指定 用 于 MIDI 信息 发 送 和 接收 的 端口 (请 参 
见 第 101 页 ) 。 


2. 用 在 步骤 1 中 选择 的 端口 进行 连接 , 使 01V96i 能 
向 外 接 设 备 发 送 和 从 外 接 设备 接收 MIDI 信息 。 


3. j£ DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮 , 然后 按 [F4] 
按钮 。 
将 出 现 MIDI| Bulk 页 面 。 


MIDI Init|al Data a 
CHi-CHi OG m 


-BULK DUMP , 


SETUP. Zi PGH ASGN Å CIL_ASGN Å 


此 页 面包 含 以 下 参数 : 


(1) CATEGORY 部 分 
可 以 用 此 部 分 选择 用 于 发 送 和 接收 的 数据 。 

(2) REQUEST 
将 光标 移动 到 此 按钮 ， 然 后 按 [ENTER] 从 01V96i 
发 送信 息 ， 要 求 第 二 台 01V96i (与 第 一 台 01V96i 
连接 ) 发 送 在 CATEGORY 部 分 指定 的 数据 。 此 按 
钮 主要 用 于 两 台 01V96i 级 联 连接 的 情况 。 


@ 


四 


TRANSMIT 

将 光标 移动 到 此 按钮 ， 然 后 按 [ENTER] 将 在 
CATEGORY 部 分 指定 的 数据 发 送 到 外 接 MIDI 设备 。 
INTERVAL 

此 参数 指定 在 批量 发 送 过 程 中 数据 包 之 间 的 时 间 间 
隔 ， 步 幅 为 50 毫秒 。 如 果 外 接 设 备 漏 失 部 分 批量 
数据 ， 请 增 大 此 参数 值 。 


在 CATEGORY 部 分 ， 将 光标 移动 到 要 发 送 的 数 
据 类 型 按钮 ， 然 后 按 [ENTER]. 

可 以 选择 以 下 选项 : 

ALL 


用 此 按钮 选择 可 用 于 批量 转 储 的 所 有 数据 。 此 按钮 
打开 时 ， 此 部 分 的 所 有 其 它 按钮 都 关闭 。 


SCENEMEM 


该 按钮 可 以 选择 场景 记忆 。 您 可 以 在 按钮 旁边 的 参 
数 框 中 选择 要 发 送 的 场景 。 


LIBRARY 


用 此 选择 库 。 您 可 以 在 TYPE 参数 框 (按钮 旁 ) 中 
选择 库 的 类 型 ， 然 后 在 右边 的 参数 框 中 指定 库 编号 。 


BANK 


可 以 用 此 参数 选择 用 户 自 定 义 键 库 (KEYS 

UDEF) 、 用 户 自 定义 通 控 层 库 (RMTUDEF) 或 
用 户 指定 层 库 (USRLAYER) 用 于 批量 转 储 。 您 可 
以 在 按钮 旁 的 参数 框 中 从 以 上 3 种 类 型 中 选择 一 
种 ， 并 在 右边 的 参数 框 中 选择 库 。 


SETUPMEM 

用 此 按钮 选择 01V96i 的 设置 数据 ( 即 系统 设置 )。 
PGM TABLE 

用 此 按钮 选择 MIDI | Pgm Asgn 页 面 设置 。 

CTL TABLE 

用 此 按钮 选择 MIDI | Ctl Asgn 页 面 设置 。 
PLUG-IN 

用 此 按钮 选择 安装 在 揪 槽 中 的 任意 选 购 卡 的 设置 。 


?Е, HH SETUPMEM ЖИЕ Е MIDI Z 
TE IM E BBEBIB, PE EAT 
MARME METEEN HERAT, WMR O1V96i DUET 
KIHEZ, o1V96i HIL Feb Ie 
27002287, f# 01V96i KEBLE TEGE. Alu, 
TALE NE TF KA SETUPMEM ЎН ERASE 


СН, BAU MEG AIR ETE 


01V96i— BARE 


IG IN 
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5. 如 果 需 要 ， 请 将 光标 移动 到 所 选 按钮 旁 的 参数 
框 ， 然 后 转动 数据 轮 或 按 [INC]/[DEC] 按钮 选 
择 所 需 的 批量 转 储 数据 。 


AES: НЕЕ Г [ALL], HAMRE 
EEE ECE AD VE DI UE ЕСЕН Ж, 


6. 若 要 开始 发 送 批量 转 储 数据 ， 请 将 光标 移动 到 
TRANSMIT 按钮 ， 然 后 按 [ENTER], 
批量 转 储 被 执行 。 在 操作 过 程 中 ， 将 出 现 Bulk 
Dump 窗口 ， 显 示 当 前 的 批量 转 储 状态 。 若 要 中 止 
批量 转 储 操 作 ， 请 将 光标 移动 到 窗口 中 的 CANCEL 
按钮 ， 然 后 按 [ENTER], 


Жа, HÆRENE BE 
PY REQUEST JR fl, #51 [ENTER], MARE 
01V96i KAW 55 55 — f? 01V96i Z JB FG fø MEK 
MIDI f, 21 — 01V96i PAINE MATH 
н NAA ҮСТІНЕН Fe Fit BILE RENT 
01V96i, 


7. 若 要 接收 批量 数据 ， 再 次 按 DISPLAY ACCESS 
[MIDI] 按钮 以 显示 MIDI | Setup 页 面 ， 然 后 打 
FF BULK 行 的 Ех ON/OFF 按钮 。 
现在 ， 当 01V96i 收 到 批量 数据 时 ， 相 应 的 内 部 数 
据 将 被 更 新 。 


PEs AL FEE РГО ТЕ 01V96i fü 
01V96V2/01V96VCM ŽIT RA, KAHE 
Rih F PARR, 


AJ CIJE 01V96i #7 01V96V2/01V96VCM ZH] fry RITE 
ARA 
SCENE MEM: 
EQ LIBRARY: 
GATE LIBRARY: 
COMP LIBRARY: 
CHANNEL LIBRARY: 
EFFECT LIBRARY: 
BANK: 
SETUP MEMORY: 
PGM TABLE: 
CTL TABLE: 


HREM 01V96V2/01V96VCM RIESE 01У96і СУ 
## (АЖЕ), 

INPUT PATCH LIBRARY: 

OUTPUT PATCH LIBRARY: 
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其 它 功 能 


本 章 将 介绍 01V96i 的 其 它 功能 。 


设置 首选 项 


您 可 以 用 DIO/Setup | Prefer1 和 Prefer2 页 面 更 改 01V96i 
的 默认 设置 和 环境 设置 。 若 要 查找 其 中 一 个 首选 项 页 
面 ， 重 复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 。 


Preferl 页 面 


可 以 在 此 页 面 上 设置 01V96i， 使 您 能 在 按 上 方面 板 的 
按钮 时 ， 01V96i 显示 相应 的 屏幕 页 面 ， 显 示 或 隐藏 确 


认 和 和 警告 信息 。 
STIT STI2 STI3 8114 


DIOZSETUP EXTRA MIX 
сна сна 10 Examm| (0 O (9 Q 
[PREFERENCEST: 


ËJ Auto PAN Disrlas 
E Auto EQUALIZER Disrlas О Initial Data Nominal 

О Auto SOLO Disrlas O Scene MEM Auto Urdate 
O Auto WORD CLOCK Disrlas E Cascade COMM Link 

O Auto Channel Select O Auto Direct Out On 

ËJ Store Confirmation O Routins ST Pair Link 


ËJ MIDI Warning 


П Recall Confirmation 
П Patch Confirmation 
П Pair Confirmation 

П Nominal Pan 

O Fast Meter Fall Time 
ËJ DIO Warnings 


ORD CLOCKA FORMAT |А PREFERI Å PREFERZ JP] 


此 页 面包 含 以 下 参数 。 (这 些 参 数 的 解释 顺序 从 左 栏 的 
顶部 到 右 栏 的 底部 。) 
。 Auto PAN Display 
如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 在 操作 SELECTED CHANNEL 
部 分 的 [PAN] 旋钮 时 会 自动 出 现 Pan/Route 页 面 。 
在 立体 环绕 声 模式 下 ， 操 作 [PAN] 旋钮 可 以 调整 左 
右 声 像 设 置 。 否 则 将 调整 环绕 声 声 像 设置 。 
• Auto EQUALIZER Display 
如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 按 SELECTED CHANNEL 部 分 
与 EQ 相关 的 按钮 时 会 自动 出 现 EQ | EQ Edit 页 面 。 
e Auto SOLO Display 
如 果 勾 选 此 复 选 项 ， 在 独奏 输入 通道 时 ， 将 自动 出 
现 DIO/Setup | Monitor 页 面 。 
。 Auto WORD CLOCK Display 


如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 所 选 外 部 字 时 钟 源 失效 时 ， 将 
自动 出 现 DIO/Setup | Word Clock 页 面 。 


Auto Channel Select 


如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 您 可 以 通过 移动 相应 的 推 子 或 
打开 相应 通道 的 [SOLO] 或 [ON] 按钮 来 选择 通道 。 


Store Confirmation 


如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 在 存储 场景 或 库 记 忆 时 将 出 现 
Title Edit 窗口 ， 可 以 输入 场景 或 库 记 忆 的 名 称 。 


Recall Confirmation 


如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 在 调用 场景 或 库 记 忆 时 将 出 现 
确认 窗口 。 


Patch Confirmation 


如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 在 编辑 输入 和 输出 跳 线 时 将 出 
现 确 认 信 息 。 


Pair Confirmation 


如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 在 创建 或 取消 对 时 将 出 现 确认 
信息 。 

Nominal Pan 

如 果 打 开 这 个 复 选 框 ， 在 输入 通道 信号 的 声 像 被 设 
定 为 极 左 或 极 右 时 ， 左 边 / 奇数 通道 和 右边 / 偶数 
通道 上 的 信号 将 处 在 标准 电 平 。 如 果 不 勾 选 此 复 选 
框 ， 这 些 信号 将 被 增强 3 dB。 ( 当 这 些 信 号 的 声 像 
被 设 定 为 中 心 时 ， 这 些 信号 将 处 在 标准 电 平 。 ) 在 
环绕 声 模式 下 ， 这 种 情况 同样 适用 于 将 环绕 声 声 像 
通道 设 为 极 左 或 极 右 的 情况 。 

Fast Meter Fall Time 

如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 电 平 表 的 下 降 速 度 将 加 快 。 
DIO Warning 

如 果 匀 选 此 复 选 枉 ， 检 测 到 插 槽 或 2TR 数字 输入 接 
收 的 数字 音频 信号 有 错误 时 ， 将 出 现 一 条 警告 信息 。 
MIDI Warning 

如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 检 测 到 输入 的 MIDI 信息 有 错 
误 时 ， 将 出 现 警 告 信息 。 

Initial Data Nominal 

如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 调 用 场景 如 时 ， 输 入 通道 的 
HEF ST IN 通道 电 平 旋钮 将 被 设 为 标 称 电 平 

(0 dB)( 如 果 该 复 选 框 关闭 ， 它 们 将 设置 为 -~%)。 
Scene MEM Auto Update 


如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 您 可 以 使 用 场景 记忆 自动 更 新 
功能 (请 参见 第 70 页 ) 。 


Cascade COMM Link 


如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 各 种 功能 和 参数 将 在 级 联 连 接 
的 01V96i 之 间 相 关联 (有 关 级 联 连 接 的 详细 信 
息 ， 请 参见 第 111 页 ) 。 如 果 不 勾 选 此 复 选 框 ， 则 
只 能 关联 独奏 功能 。 

Auto Direct Out On 

如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 当 您 将 通道 的 直接 输出 目标 从 
“-” 变 为 其 它 输 出 时 ， 通 道 的 直接 输出 被 自动 启用 。 
如 果 您 将 通道 的 直接 输出 目标 从 输出 变 为 “-”， 通 
道 的 直接 输出 被 自动 禁用 。 


01V96i— BAF 


110 ”其 它 功能 


。 Routing ST Pair Link 


当 这 个 复 选 框 被 打开 时 ， 成 对 通道 至 立体 声母 线 的 
引导 方式 将 会 被 关联 。 


Prefer2 页 面 


可 以 在 Prefer2 页 面 上 对 显示 在 屏幕 上 的 通道 进行 命名 
和 屏幕 亮度 调整 。 


G 


DIOZSETUP Initial Data ary 5712 5713 5714 
CHI CHI OO pan mø 00 © @ 


PREFERENCES? | 


Short Name 
Channel ID/Channel 
[E] channel 10 
iB: Channel Short Name 


Q Channel Cors Parameter 


ALL 


G Disrlas Brishtness G 


此 页 面包 含 下 列 参 数 : 
( Channel ID/Channel 


用 此 参数 选择 显示 通道 的 形式 。 如 果 勾 选 Channel 
ID 复 选 框 ， 将 出 现 通道 ID (例如 CH1、CHI16、 
AUX1) 。 如 果 勾 选 Channel Short Name 复 选 框 ， 将 
出 现 通道 缩 略 名 。 


(2) Channel Copy Parameter 


用 此 参数 选择 将 通道 复制 功能 分 配 到 其 中 一 个 用 户 
自 定义 按钮 时 要 复制 的 通道 参数 。 您 可 以 选择 多 个 
选项 。 


NA sasaqa 用 此 按钮 选择 可 以 被 复制 的 所 有 
参数 。 打 开 此 按钮 时 ， 所 有 其 
它 选 项 都 被 取消 。 

FADER..................... 复制 推 子 值 。 

ON es 复制 [ON] 按钮 的 开 / 关 状态 。 

PAN 复制 声 像 设置 。 

SURR 复制 环绕 声 声 像 设置 。 

AUX 复制 AUX 发 送 电 平 。 

AUX ON 复制 通道 到 AUX 信号 的 开 / 关 

EQ ese 复制 EQ 参数 值 。 


(3) Display Brightness 


此 参数 在 1 至 4 的 范围 内 设置 指示 灯 的 亮度 。 


通过 组 合 通道 创建 自 定 义 层 
(用 户 可 分 配 层 ) 
如 果 您 将 愧 控 层 的 目标 设 为 “USER ASSIGNABLE”, nf 


以 通过 组 合 01V96i 的 任何 通道 (不 包括 立体 声 输出 ) 
来 创建 自 定义 层 。 此 自 定义 层 称 为 “用 户 可 指定 层 ”。 


1. 重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 ， 
直到 出 现 DIO/Setup | Remote пт. 


2. 将 TARGET 参数 设 为 USER ASSIGNABLE, 然后 
按 [ENTER], 


将 出 现 确认 窗口 。 


3. 将 光标 移动 到 VES 按钮 ， 然 后 按 [ENTER]. 
01V96i 将 显示 以 下 页 面 。 

DIO/SETUPI) Initial Data B 
ene UI] ST Ca 
MERGETI | 


2 3 4 5 6 7 8 9 16 12 13 14 15 16 


MIDT ?HOST А MONITOR А 


4. 选择 要 用 1-16 参数 框 (O) 分 配 到 用 户 可 指定 
层 的 通道 。 
您 可 以 用 BANK 1-4 按钮 ， 通 过 切换 库 1-4 将 最 多 4 
个 16 通道 设置 存储 到 4 个 库 中 。 如 果 您 在 选择 要 
分 配 的 通道 前 按 [ENTER] ， 仍 然 能 够 在 User CH 
Select 窗口 中 选择 您 希望 指定 的 通道 。 


AES: PIAFFE АЙ) CLEAR 2Р1 
[ENTER], AM TVER MAKTA. 


5. 用 LAYER [REMOTE] 按钮 指定 或 调 出 用 户 可 分 
配 层 。 
您 可 以 用 推 子 和 [ON] 按钮 控制 已 指定 的 通道 。 
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级 联 连接 的 调 音 台 111 


级 联 连 接 的 调 音 台 


01V96i 具有 级 联 连接 母线 ， 可 以 进行 级 联 连接 。 您 二 
以 用 数字 输入 和 输出 或 OMNIIN 和 OMNI OUT 接口 将 
МІБ 01V96i 进行 级 联 连 接 。 这 样 ， 两 台 调 音 台 就 如 同 
一 个 大 型 调 音 台 ， 将 每 台 调 音 台 的 母线 18、AUX AX 
1-8、 立 体 声母 线 和 独奏 母线 组 合 在 一 起 。 

下 列 功能 通过 MIDI IN 和 OUT 端口 在 两 台 级 联 连 接 的 
01V96i 之 间 相 关联 。 

。 屏幕 页 面 选择 

。 独奏 功能 

。 推 子 模式 

。 电 平 表 位 置 

。 峰 值 保 持 开 / 关 

。 电 平 表 快速 下 降 开 / X 

。 场 景 存储 、 调 用 和 标题 编辑 


ABTS; 
。 КЕХИШЕШЕН Su TU LSSSI ZZ 
Setup | Preferl Wik 上 Cascade COMM Link £ zt fic 
(HEHH 109 F), 
. PË Cascade COMM Link ЕНЕД ufi, TED 


以 下 内 容 将 说 明 如 何 用 两 台 01V96i 和 安装 在 每 台 
01V96i 插 槽 中 的 数字 IO 卡 的 输入 和 输出 进行 级 联 连 
接 。 


1. 将 数字 1/0 卡 安装 在 两 台 01V96i 之 一 的 插 槽 中。 


2. 按 如 下 方法 连接 两 台 01V96i: 

。 将 发 送 端 01V96i (ML) 的 数字 UO 卡 输出 连接 到 
接收 端 01V96i (主机 ) 的 数字 IO 卡 输入 。 

。 将 主机 上 的 ADAT IN 插口 连接 到 从 机 上 的 ADAT 
OUT 插口 。 

。 使 用 MIDI 缆 线 连接 主机 的 MIDI IN 端口 到 从 机 的 
MIDIOUT 端口 。 

。 使 用 MIDI 缆 线 连接 主机 的 MIDI OUT 端口 到 从 机 
的 MIDIIN 端口 。 


01V96i (从 机 ) 


01V96i (主机 ) 


3. 在 从 机 上 , 重复 按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 3Z 
钮 ， 直 到 出 现 Patch | Out Patch 页 面 。 


4. 将 母线 信号 分 配 到 用 于 级 联 连接 的 通道 。 
可 以 选择 以 下 信和 号: 
选 购 件 说 明 
CAS BUS1-BUS8 母线 1-8 的 级 联 输出 
CAS AUX1-AUX8 AUX 母线 1-8 的 级 联 输出 


CAS ST-L, CAS STR lal L #0 R 的 级 联 
CASSOLOL. 
CASSOLOR 独奏 母线 L ЖІК 的 级 联 输出 


以 下 屏幕 页 面 是 通过 ADAT IN fil OUT 接口 以 及 两 

个 8 通道 数字 IO F (例如 MY8-AT) 组 合 母线 

"3 AUX A35 1-4、 立 体 声 母线 和 独奏 母线 信号 的 
Vf. 


PRTCH Initial Data Е|5ТІ1 STI2 STIS ST]4 
CH4-CH4 0 000v 
CascadeDut-SOLOR 


DERIS: BA iZ E AVA T RIKE BET I AG ЈИ nn 
ж ТЮЙ, 
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6. 在 主机 上 选择 输入 通道 ， 母 线 信 
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Æ: HAF RF UO F ЕВН РІН, Ap 
HRK I AUX RE 1-4, ТЕ 16 WARF 
LO f (WW MY16-AT) BUEN AR. 


5. 在 主机 上 , ЕБІ DISPLAY ACCESS [PATCH] få 


钮 ， 直 到 出 现 Patch | Cascade Іп 页 面 。 


号 将 会 从 从 机 

输入 到 该 输入 通道 。 

下 面 的 例子 介绍 通过 ADAT IN 和 OUT 连接 插口 以 

及 两 个 8 通道 数字 IO F (例如 MY8-AT) 来 接收 

ns 1-8, AUX 发 送 1-4、 立 体 声母 线 和 独奏 
RIE T o 


PATCH Шы Data |5111 5712 STI3 STI4 
Le OO Initial Data å O O O 


PCASCADE ІН EM CASCADE BUS 1 
Slot CHi IN t 


PE: LAE MILE et SHALE EPL AT AT fe] ЫЕ 
Bo BAR GS TRAGER IRo 


7. 在 主机 上 ， 重 复 按 DISPLAY ACCESS 


[DIO/SETUP] 按钮 ， 直 到 出 现 DIO/Setup | 
Cascade 页 面 ， 然 后 用 参数 旋钮 调整 衰减 器 。 
可 以 在 DIO/Setup | Cascade 页 面 上 用 专用 的 衰减 器 
调整 输入 到 级 联 母 线 的 信号 的 电 平 。 您 也 可 以 使 用 
参数 旋钮 下 方 的 按钮 打开 或 关闭 级 联 母线 。 


DIO/SETUP Initial Data aeni STI2 STI3 5714 
PESTO initial Data ay O O O 
CASCADE IH ren 

BUS1 BUSZ BUSS BUS4 BUSS Buse Bus? Busse 


баа ed Фев -12 -1 de -3 -5 
OFF) [prr] [FF] Gee) GA) [prr] GF) OF 


RUX1 RUXZ  RUXS  RUX4 AUXS AUXG AUX? AUXS 


-4 -4 BB BB bd вав бав вав 
ЕШ OFF] hh EG ETN 


STEREO SOLO 


ØdB ØdB 
OFF CASCADE IN PATCH, 
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8. 


10. 


重复 按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 以 
显示 DIO/SETUP | MIDI/Host 页 面 ， 然 后 将 
Cascade Link 参数 设 为 “MIDI”。 


»ruaiorianager|: 
DAW B 
REMOTE | u.R.LRVER 
CRSCRDE LINK ЫДЫ. 


对 于 主机 ， 请 重复 步骤 8。 


步骤 S 和 步骤 9 完成 后 ， 从 机 将 能 发 送 和 接收 
MIDI 信息 。 


若 要 使 两 台 01V96i 的 参数 相互 匹配 ， 找 到 复制 
源 设备 上 的 DIO/Setup | MIDI/Host TH. 

将 光标 移动 到 SYNC 参数 的 TRANSMIT 按钮 ， 
然后 按 [ENTER]。 
DLA VAR nager i 
DAW |: 
REMOTE | 
CASCADE LINK |! 


L[svmc] 


REQUEST 


用 于 级 联 关联 的 参数 (第 111 页 ) 将 通过 
REMOTE 接口 复制 到 另 一 台 01V96i。 如 果 您 对 
SYNC 参数 选择 了 REQUEST 按钮 而 不 是 
TRANSMIT 按钮 ， 您 可 以 颠倒 复制 方向 。 

此 时 ， 两 台 01V96i 上 的 母线 18、AUX 1-4 和 立体 
声母 线 将 被 组 合 在 一 起 ， 数 据 将 通过 主机 上 的 母线 
输出 1-8, AUX 输出 1-4 和 立体 声 输出 口 进行 输 
出 。 如 果 将 其 中 一 台 01V96i 上 的 通道 执行 独奏 操 
作 ， 则 可 以 通过 监听 输出 监听 独奏 信号 。 
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检查 电池 和 系统 版 本 


可 以 在 Utility | Battery 页 面 上 检查 内 存 备 用 电池 的 状态 


和 系统 版 本 号 。 若 要 查找 此 页 面 ， 请 重复 按 DISPLAY 
ACCESS [UTILITY] 按钮 。 


UTILITY Initial Data |5111 STI2 STIS STI4 
ремен 2. АСО ааа в [99 


[BATTERY CHEC СНЕС |7) 


Status : Okay 


Yes, I'm Fine! 


SC ILLATORSA СН STATUS Å EA | 


(D Status (状态 ) 
如 果 Status 为 “Okay”， 电 池 具 有 操作 所 需 的 足够 电 
压 。 如 果 Status 为 “Voltage Low!”, iff 82% Yamaha 
经 销 商 或 授权 的 Yamaha 服务 中 心 尽快 更 换 电 池 。 
未 能 更 换 电 量 不 足 的 电池 可 能 导致 数据 丢失 。 


Ж, ПОРАНО ERM, GHAR. 


(2) Ver ХХХ (X.XX 代表 版 本 号 。) 
此 指示 灯 指 示 系 统 版 本 号 。 在 更 新 固件 前 请 检查 当 
Ву 前 系统 的 版 本 号 。 
请 访问 以 下 网 站 检查 最 新 系统 的 版 本 号 码 : 


http://www.yamahaproaudio.com/ 


校正 推 子 


01V96i 的 电动 推 子 位 置 会 随 着 时 间 因 操作 条 件 和 环境 
而 移动 。 您 可 以 用 校正 功能 校正 移动 的 推 子 。 


1. 务必 关闭 01V96i 的 电源 。 


2. 按 住 [ENTER] 按钮 , 然后 打开 POWER ON/OFF 
开关 。 
片刻 后 ， 将 出 现 以 下 校正 窗口 。 


81U96i FADER CALIBRATION 


FADER MOVE & FADER POSITION 
FADER MOVE ONLY 

FADER POSITION ONLY 

QUIT 


Pong 


Select Menu by Usins Cursor Keys. 
Press [ENTER] to Start Calibration. 


3. 务必 选择 “1 FADER MOVE & FADER 

POSITION”, Etè [ENTER], 
要 只 调整 电动 推 子 的 移动 ， 则 用 光标 按钮 选择 “2 

FADER MOVE ONLY”， 然 后 按 [ENTER], 
若 要 只 调整 推 子 的 位 置 ， 用 光标 按钮 选择 “3 
FADER POSITION ONLY”， 然 后 按 [ENTER]。 前 进 
至 步骤 5。 
若 要 取消 校正 操作 ， 请 用 光标 按钮 选择 “4 QUIT", 
然后 按 [ENTER], 01V96i 将 以 正常 模式 启动 。 


4. 校正 操作 开始 ， 调 整 电动 推 子 的 移动 ，01V96i 


显示 一 条 信息 ， 指 示 校 正 操作 正在 进行 中 。 
校准 操作 大 约 需 要 两 分 钟 。 操 作 过 程 中 ， 请 勿 触摸 
推 子 


o 
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5. 校正 操作 完成 后 ，01V96i 显示 一 个 窗口 ， 您 可 
以 在 窗口 中 选择 推 子 进行 位 置 调整 。 
如 果 您 在 步骤 3 中 选择 了 “2 FADER MOVE ONLY”, 
那么 推 子 调 整 即 完成 。 01V96i 将 以 正常 模式 启动 。 


81U96i FADER CALIBRATION 


Select FADER by Usins [SEL] Keys 
and Press [ENTER] to Start Calibration. 


6. 使 用 通道 [SEL] 按钮 选择 要 校正 位 置 的 推 子 ， 然 
后 按 [ENTER], 
选中 的 通道 [SEL] 按钮 指示 灯会 闪烁 。 ( 当 您 按 
[ENTER] 时 ， 指 示 灯 稳定 地 亮 起 。) 起 先 所 有 [SEL] 
按钮 都 闪烁 。 但 是 ， 如 果 发 生 错误 ， 设 备 尝试 再 次 
进行 校准 ， 那 么 仅 有 问题 的 推 子 的 [SEL] 按钮 指示 
灯会 闪烁 。 


7. 按照 窗口 上 的 指示 将 所 选 推 子 的 位 置 设 为 оо, 
然后 按 [ENTER]。 


8. 按照 窗口 上 指示 的 电 平 设置 所 选 推 子 的 位 置 ， 
然后 按 [ENTER]。 将 推 子 1-16 设 为 -15， 将 立 
体 声 推 子 设 为 -30。 


9. 按照 窗口 上 指示 的 电 平 设置 所 选 推 子 的 位 置 ， 
然后 按 [ENTER]。 设 定 推 子 1-16 到 0 和 立体 声 
推 子 到 任何 位 置 。 


10. 按照 窗口 上 指示 的 电 平 设置 所 选 推 子 的 位 置 ， 
然后 按 [ENTER]。 将 推 子 1-16 设 为 +10， 将 立 
体 声 推 子 设 为 0。 

如 果 校 准 结果 没有 问题 ， 校 准 操作 便 结束 。 01V96i 
将 以 正常 模式 启动 。 


11, 如 果 校 正 结果 有 问题 ， 01V96i 将 显示 以 下 窗口 。 
此 外 ， 有 问题 推 子 的 通道 [SEL] 按钮 指示 灯 将 闪烁。 


81U96i FADER CALIBRATION 


Calibration Data is Not Correct 


Ш CONTINUE 
2 START FROM THE BEGINNING 
3 QUIT ANYWAY 


Press [ENTER] to Execute 


请 使 用 光标 按钮 选择 下 列 三 个 选项 之 一 ， 然 后 按 
[ENTER], 


CONTINUE 


当 有 问题 推 子 的 [SEL] 按钮 指示 灯 闪 烁 时 ， 校 正 过 
程 将 回 到 步 又 5。 


START FROM THE BEGINNING 
校正 过 程 会 返回 步骤 2, 

QUIT ANYWAY 

01V96i 会 取消 校正 操作 并 以 正常 模式 启动 。 将 把 标 
准 设 定 应 用 到 有 问题 的 推 子 。 


如 果 尝 试 执行 几 次 校准 程序 后 ， 这 个 窗口 仍然 出 
现 ， 请 就 近 咨询 Yamaha 经 销 商 。 

如 果 校 准 数据 有 问题 ，01V96i 在 启动 时 会 显示 以 
下 窗口 。 在 这 种 情况 下 ， 请 校正 窗口 中 指定 的 推 子 
位 置 。 


Fader calibration data error! 
Channel 4 
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索引 


Symbols 


Å /INS/DLY | DLY 1-16 ff ........... 18 
Å /INS/DLY | DLY 17-32 Tiff ......... 18 
Ф /INS/DLY | Insert 页 面 ........... 

Å /INS/DLY | Out Dly Wifi ....... 
Ф /INS/DLY | Phase 页 面 
Å /INSERT/DELAY 按钮 …........... 
+48V ON/OFF 开关 ЛЛ. 


Numerics 


1-16/17-32 ЖЕН ...... 


1-8 按钮 н 249 
2TRIN DIGITAL COAXIAL ............. 10 


2TRIN DIGITAL {$H 22222222... 13 
2TRIN 接口 
2TR OUT DIGITAL COAXIAL ........ 10 
2TR OUT DIGITAL ËH ................... 13 
2TR OUT 接口 7, 13 
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IAG IN BEE] ЖЕН ЕККЕННЕН 11 
AD15/16 选择 按钮 sss 7 
АПАТІММОСОТЕП 20022222... 10, 13 
Add-On 效果 


AD BEA OE 
Auto Channel Select 首选 项 . "m 
Auto Direct Out On AYES ............. 
Auto EQUALIZER Display 

首选 项 н 109 
AUTO PAN .......................... i135 


Auto PAN Display 首选 项 … 


Auto SOLO Display 首选 项 . ..109 
Auto WORD CLOCK Display 
首选 项 на 109 

AUX 1-AUX 8 按钮 ss 8 
Aux 发 送 

查看 多 个 通道 的 设置 …………… 40 

复制 通道 推 子 的 位 置 sss 42 

固定 模式 39 

LIE 7 t: MER 39 

声 像 设 置 " 
Aux] | View17-STI 页 面 .................. 40 
Aux] | Viewl-16 页 面 .es 40 
AUX 发 送 

查看 设置 

EQ 设置 

设置 电 平 

衰减 设置 

压缩 设置 ……. .37 

延迟 设置 ……. 237 

用 控制 界面 设置 e 38 

用 屏幕 设置 es 36, 38 
AUX 发 送 模式 Lees 38, 39, 41 
AUX 输出 


安全 调用 功能 Less 71 


3 
TERT AH etd 59 
C 
Cascade COMM Link 首选 项 ......... 109 
САТЕСОКҮ; иееепходегердегиия 
СН1-4 ON/OFF 开关 
CH5-8 ON/OFF 开关 
CH9-12 ON/OFF 开 美 aa. 10 
Channel Copy Parameter 首选 项 …110 
Channel ID/Channel 首选 项 ........... 110 
CHORUS М КЕ imas 134 
CLEAR 按钮 a... 9 
Comp260/Comp2608 ........................ 142 
Control change............................. 
COPY (复制 ) … 
A .es 
DOUBLE CHANNEL 
DOUBLE SPEED 
SINGLE (单个 ) 
SRC 部 分 
设置 较 高 采样 率 
参数 变更 ........................... 
参数 列表 re 
> EE 9 
层 
初始 库 设 置 
插入 输入 
插入 跳 线 
场景 编号 
场景 记忆 
安全 调用 功能 esses 71 
отте т Е 68 
场景 编号 ......................................... 68 
存储 和 调用 J... 69 
存储 哪些 内 容 ................................ 68 
MA uns masha mamas sns 70 
PROTECT 按钮 ............................. 69 
排序 
使 用 Scene Memory Tit fff ............ 69 
影像 记忆 аана 70 
自动 更 新 功能 .ee 70 
场景 记忆 #00 
场景 记忆 #Ud 
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程序 变更 tts 100, 103 
窗口 
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存储 和 调用 ese 69 
存储 区 滚动 按钮 … ................ 9 
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Pro tools .esse 
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Remote ,ei 

DEC 和 INC 按钮 . 
DELAY LGR, ani 
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DELAY FRE sei 
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DIO/Setup | Surr Bus WIH ................. 54 
DIO/SETUP 按钮 
DISPLAY ACCESS 

(页 面 访 问 ) ШУ xa 8 
Display Brightness БД ................ 110 
DIST->DELAY 
DISTORTION 
DIV шеннен ттеғарыйі 
DOUBLE CHANNEL .............. 16 
DOUBLE SPEED .................................. 16 
Dual Phaser 120 145 
DYNAFILTER (JE DEBE) 222222. 136 
DYNAFLANGE ........... a... 136 
Dynamics | Comp Edit 

页 面 ылы 20, 30, 37 
Dynamics | Comp Lib 页 面 ............... 79 
Dynamics | Gate Edit 页 面 ................ 19 
Dynamics | Gate Lib WIH ................... 79 
DYNAMICS 按钮 
DYNAPHASER ................................... 


MIX 5010. ан 
MIXDOWN .ee 
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SOLO TRIM EE 50 
独奏 功能 
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Effect | P-In Edit Hi [ff .... 
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Effect | FX4 Lib 页 面 
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ENTER 按钮 
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EQ | EQ Library WI sss 81 
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Equalizer601 .se 143 
F 
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FLANGE ........ .. 134 
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BS oe en 14 
ә НКИ 136 
分 配 

Control change ........................... 104 
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Program change ........................... 103 
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SU TINK Aes 56 
SURROUND MODE 
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设置 和 选择 es 53 


апа 56 
FP VE RES 56 
环绕 声 模式 .…. .. 52, 53 
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幻 相 供电 es 12 
CH1-4 ON/OFF FE .................. 10 


СН5-8 ON/OFF FÈ a... 10 

CH9-12 ON/OFF JF 222222... 10 
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INDIVIDUAL D enre ee 22 
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INPUT ( 输入 ) 接口 e 7 
INSERT О А 200002240000. 7, 12 
INV GANG адданне 22 


J 


ST IN 1-4 


监听 


独奏 安全 功能 RR 50 
独奏 设置 RR 49 
MUZE TH GE naa tau 51 


监听 来 源 选择 按钮 … 27 
监听 输出 和 耳机 部 分 447 
ЖЕНЕ asa suasana taq 16 


AD 输入 部 分 
DISPLAY ACCESS 
(页 面 访 问 ) S^. 8 
FADER MODE 
( 推 子 模式 ) 
监听 输出 和 耳机 部 分 24 
LAYER 部 分 ates 
ЅСЕМЕ МЕМОВҮ 
(场景 记忆 ) 部 分 .……… 9 
SELECTED CHANNEL 
( 选 定 通道 ) 部 分 aQ... 9 
SOLO 部 分 .es 
ST IN 部 分 .es 
STEREO (立体 声 ) 部 分 
数据 输入 部 分 sss 
通道 条 部 分 .es 7 
USER DEFINED KEYS (用 户 自 
定义 键 ) 部 分 ess. 9 
BRENT) essen 
控制 界面 和 后 面板 


L 

FAST SOLOG ce etd date 50 
PATCH vade 97 
LAYER 部 分 ....... 248 
LEARN TEHLI uuu ЕТ ТТІ 96 
LEE en отын baka i Тесты au 56 
LOW ЯН ............... 229 
LOW-MID 按钮 .… 249 
立体 声 电 平 表 9 
立体 声 输出 asa 
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用 控制 界面 进行 设置 Q... ...... 33 
用 屏幕 设置 
ЕРНИ 
BIRD E M 
M 
M.BAND DYNA. ............ e 142 
Machine 控制 ........................................ 98 
MASTER 按钮 .… m 
Max TOO .0 ee 144 
MIDT «tte 84, 100 
控制 变更 104 
全 104 
发 送 和 接收 ee 102 
Initial parameter to control change 
table Luse 157 
MIDI IN/THRU/OUT 
a PENNA 10, 100 


жыны 100 
Scene memory to program change 
table y a IS 156 
SLOT ...... ..100 
a ............ ..101 
USB 端口 … ..100 
系统 专用 信息 а... ....100 
MIDI IN/THRU/OUT УЫ ............... 10 
MIDI machine #2 ffi) ........................... 
MIDI Warning 首选 项 .. КЕ 
MIDI/USB 部 分 Le 
MIDI | Bulk DB... 
MIDI | Ctl Asgn V f]... 
MIDI | Рет Asgn ДІҢ ...................... 
MIDI | Setup 页 面 Es 
MIDI ИКЕ 8 
MIDI 遥控 eee 94 


LEARN 按钮 sss 96 

MIDI 信息 sentes 96 

TARGET 参数 isse 95 

UNLATCH M 
MIX SOLO ¿usaq luan 
MIXDOWN asinen 
MMC .ee 
MODDELAY .......... 
MODFILTER (滤波 器 ) aen 136 
MONITOR LEVEL 

(监听 电 平 ) 控制 旋钮 2 7 

MONITOR OUT Н ................ 10, 13 
MONO rts E date 50 
MONO DELAY....... ees 132 
MULTIFILTER..... aaa 141 
门限 

KEYIN SOURCE 
门限 库 
命名 


N 


Nominal Pan 首选 项 ......................... 109 
Nuendo 


插入 通道 中 … 
На ............. 
MIX BALANCE ( 混 音 平衡 ) ...66 
TEMPO (速度 ) 22222222222. 66 
效果 处 理 器 1-4 e 64 


O 


OMNI OUT 接口 хни 10, 13 
ON 按钮 


P 
PAD( FER) 开关 sortene 


Pair Confirmation 首选 项 
PAIR/GROUP 按钮 ЛЛ 
Pair/Grup | In Comp 页 面 .................. 63 
Pair/Grup | In EQ 1 H 
Pair/Grup | In Fader 页 面 ................... 59 
Pair/Grup | In Mute ТДА .................... 59 
Pair/Grup | Input WI ......................... 27 
Pair/Grup | Out Comp WH ............... 63 
Pair/Grup | Out EQ 页 面 
Pair/Grup | Out Fader 页 面 ................ 
Pair/Grup | Out Mute 页 面 ................. 
Pair/Grup | Output 页 面 ........ 
Pan/Route | Bus To St 页 面 …. 
Pan/Route | Pan WH .................. 
Pan/Route | ROUTI-16 Pi ifi .............. 
Pan/Route | ROUT17-ST1 页 面 ......... 22 
Pan/Route | Surr ST IN 页 面 .............. 58 
Pan/Route | Surr1-16 页 面 
Pan/Route | Surr17-32 页 面 … 
Pan/Route | Ch Edit WH] .................... 
PAN/ROUTING 按钮 
PAN/SURR LINK ..................... 

Pan/Surr | Surr Mode 页 面 ................. 53 
了 AN 诞生 9 


Patch | Cascade In 页 面 .................... 112 
Patch | USB OUT 页 面 
Patch Confirmation (ЫЛ ............. 109 
Patch | 2TR Out 页 面 ........................... 45 
Patch | Direct Out Ta [ff ... 
Patch | Effect vi [ff ........ 
Patch | IN LIB 页 面 ........ 
Patch | IN Name 页 面 220222222... 
Patch | In Patch 页 面 ............................ 
Patch | 插入 输入 页 面 .…. 
Patch | Out LIB 页 面 ....... 
Patch | Out Name 3 Å] ... 
Patch | Out Patch DUIBI................ 
PATCH 按钮 es 
PEAK (峰值 ) 
PEAK 指示 灯 
PHANTOM +48V.................................. 


PHASER: s.r ығын 135 
PHONESLEVEL (耳机 电 平 ) 控制 
PEPI. Viacess 7 
PHONES (HÆL) #1... 7 
PHONES 383, 
PLUGEIN «eere ad atdet 
POWER ON/OFF 开关 e 11 
Prefer2 DIB ......................................... 110 
Prefer] BH] ........................................ 109 
Pro tools 
Automation ...................................... 93 
插入 显示 模式 на 85 
电 平 表 显 示 模 式 ........................... 86 
Flip 模式 
发 送 电 平 
发 送 前 或 发 送 后 ........................... 90 
音 90 


FUE AN Shuttle ............................ 92 
НЕСЕ A 90 
сапа 89, 90 


通道 电 平 89 
通道 显示 模式 
BRRR A NN D 
选择 SM 
隐 式 静音 .… 
PROTECT 按钮 
配对 RE 


使 用 SEL 按钮 ............................... 27 
VERTICAL 


WEI EE ideas 109 
Fe FRAME ................................................ 72 


R 


Recall Confirmation БАЛА ............ 109 
RECALL 按钮 

RECORDING . 
Remote sere Taake 


FRAMES ee 
LOCATE/TIME 部 分 
MACHINE CONTROL 部 分 .....98 
Machine At i 98 
Machine 控制 ............................ 83 
MIDI 信息 .................................... 96 


MIDI 3E fs Lee 94 
Nuendo ,mn 83 


Target 参数 sss 85 
TRACK ARMING 7} ............... 98 
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TRANSPORT 242222. 99 
REMOTE 按钮 
RESET BOTH 
REV+CHORUS es 137 
REV+FLANGE 
REV+SYMPHO. ......... aaa 138 
REV->CHORUS е 
REV->FLANGE ..... 
REV->PAN 224442. 
REV->SYMPHO. ... 
REVERB HALL ...... e 


REVERB ROOM 
REVERB STAGE 
REVERSE GATE 


S 


Scene MEM Auto Update 首选 项 .. 109 
SCENE MEMORY 

(场景 记忆 ) LS 9 
Scene | In Fade ТД Ål ......... 
Scene | Out Fade 页 面 
Scene | Rd Safe WI ............................ 
Scene | Scene 页 面 22222222222... 69 
Scene | Sort 页 面 
SCENE ЯН ........... 
SEE FRE. seie 
SELECTED CHANNEL 

( 选 定 通道 ) 部 分 ausu. 9 
SIGNAL (信号 ) 指示 灯 
SIGNAL 指示 灯 sse 
SINGLE (单个 ) 


SLOT ЯН) ............................... 
SLOT (ЖИН) 部 分 … 
СОО EN ыы ce 
SOLO 按钮 a... 
SOLO 指示 灯 .... 
SRC šB) ........ P 
STEIN ISL anu qapa nayana ДЕ 
ST IN 部 分 ss 

STEREO DELAY ........... 

STEREO OUT ВП ....................... 
STEREO (立体 声 ) 部 分 
STEREO аа 
Store Confirmation 首选 项 
STORE es 9 
SURROUND MODE 


ОЖ ин қ) ae 53 
5ҮМРНОМІС.00 0000. 134 


INDIVIDUAL .ee 22 
INV GANG .ee 22 
PAN 按钮 sss 22 

Жалы RR 109 

输出 部 分 RR 13 


ТБ араа 44 
参数 


ТОА 9 
ЖАЛЫ ES 12 
输入 接口 .es 12 
输入 灵敏 度 

GAIN (增益 ) 控制 旋钮 ………. 7 
ГС НА 43 


ЕО аунады 
路 径 引导 
门限 设置 … 
从 条 
Blob] S esL E 
声 像 设置 … 
衰减 设置 
信号 相位 的 切换 
Fs BIR 2s m 
延迟 设置 
用 控制 界面 设置 .ee 25 
用 屏幕 设置 Lee 18 
BF UO 部 分 二 10 
数字 输入 和 输出 aa 13 
ЗЕНА п... 
输出 信号 … 
АТ ОИНИ ЛОВИТ ИЕ 
T 
Tårget BY 2. eet 85 
TO HOST USB XE... 10 
TREMOLO .ce 135 
BEER UH LLL o sse 43 
QTR 数字 输出 ................................ 45 
ADAT OUT 接口 sse 44 
T ARIA seen 48 
Ti ABE ZA Less 47 
OMNI OUT 接口 e 44 
输出 跳 线 设置 .ee 44 
输入 跳 线 设置 usse 43 
TO HOST USB iliis... 43 
BED Saee 46 
ШІН A RASS «visse 7 
HEL TER FEES e ыы ын 7 
ЕН Dunya sm annus даныш 59 


USB OUT 页 面 
USER DEFINED KEYS 

(用 户 自 定义 键 ) 

初始 指定 


Utility | CH Status ТД [А1 ....................... 14 
UTILITY $24] ........................................ 8 
V 

MERTIGAT: и ЫН 27 
View | Fader DU ................... 24, 32, 38 
View | Library WI 22222222... 75 
View | Parameter WIH ........... 23, 31, 37 
Vintage Phaser ............. 144 


VIEWED] ТТТ 8 
W 

WORD CLOCK IN Ф ..................... 10 
WORD CLOCK OUT 接口 2222. 10 
X 

系统 版 本 113 
系统 专用 信息 RR 100 
lb 9 
КВР ае 9 
ABE e ER 18 
UD Jg cm 76 


SK Rescind cle deceived 62 
a EE SE 59 
AEIR de 18, 30, 37 
DELAY SCALE 55500 беда 18 
ЕВ: АТМ Sm mas 19 
遥控 层 
Nuendo/Cubase............................... 93 
Protools. арда ананы Ы 83 
影像 记忆 EE 70 
用 户 可 分 配属 .ee 110 
Z 
ЕРЕН eee eae 
自动 更 新 功能 .. 
母线 输出 ....... 
查看 设置 
EO BY enes 
EQ 设置 和 平衡 设置 ................... 


将 信号 引导 到 立体 声母 线 
命名 


ДЕШЕ eee 
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ER: 参数 列表 


USER DEFINED KEYS 


ЗЕ 


功能 


No Assign 


显示 


No Assign 


Scene MEM.Recall +1 


Scene +1 Recall 


Scene MEM.Recall -1 


Scene -1 Recall 


Scene MEM.Recall No. XX 


Scene XX Recall 


Effect-1 Lib.Recall +1 


Fx1 Lib+1 Recall 


Effect-1 Lib.Recall -1 


Fx1 Lib-1 Recall 


Effect-1 Lib.Recall No.XX 


Fx1 LibXXX RCL. 


Effect-2 Lib.Recall +1 


Fx2 Lib+1 Recall 


Effect-2 Lib.Recall -1 


Fx2 Lib-1 Recall 


Effect-2 Lib.Recall No.XX 


Fx2 LibXXX RCL. 


Effect-3 Lib.Recall +1 


Fx3 Lib+1 Recall 


Effect-3 Lib.Recall -1 


Fx3 Lib-1 Recall 


Effect-3 Lib.Recall No.XX 


Fx3 LibXXX RCL. 


Effect-4 Lib.Recall +1 


Fx4 Lib+1 Recall 


Effect-4 Lib.Recall -1 


Fx4 Lib-1 Reca 


Effect-4 Lib.Recall No.XX 


Fx4 LibXXX RCL. 


sjælsjalalsjasj=sje|elNja|ulaje|n|-|o 


Effect-1 Bypass On/Off Fx1 Bypass 
Effect-2 Bypass On/Off Fx2 Bypass 
Effect-3 Bypass On/Off Fx3 Bypass 
Effect-4 Bypass On/Off Fx4 Bypass 
20 | Channel Lib.Recall +1 CH Lib+1 Recall 
21 | Channel Lib.Recall -1 CH Lib-1 Recall 
22 | Channel Lib.Recall No. XX CH LibXXX Recall 
23 | GATE Lib.Recall +1 Gate Lib+1 RCL. 
24 | GATE Lib.Recall -1 Gate Lib-1 RCL. 
25 | GATE Lib.Recall No. XX Gate LibXXX RCL. 
26 | COMP Lib.Recall +1 Comp Lib+1 RCL. 
27 | COMP Lib.Recall -1 Comp Lib-1 RCL. 
28 | COMP Lib.Recall No. XX Comp LibXXX RCL. 
29 | EQ Lib.Recall +1 EQ Lib+1 Recall 
30 | ЕО Lib.Recall -1 EQ Lib-1 Recall 
31 | ЕО Lib.Recall No. XX EQ LibXXX Recall 
32 | Input Patch Lib.Recall +1 IN Patch Lib+1 
33 | Input Patch Lib.Recall -1 IN Patch Lib1 
34 | Input Patch Lib.Recall No. XX IN Patch LibXX 
35 | Output Patch Lib.Recall +1 Out Patch Lib+1 
36 | Output Patch Lib.Recall -1 Out Patch Lib1 
37 | Output Patch Lib.Recall No. XX Out Patch LibXX 
38 | Input Fader Group Enable A IN Fader Group A 
39 | Input Fader Group Enable B IN Fader Group B 
40 | Input Fader Group Enable С IN Fader Group C 
41 | Input Fader Group Enable D IN Fader Group D 
42 | Input Fader Group Enable Е IN Fader Group E 
43 | Input Fader Group Enable F IN Fader Group F 
44 | Input Fader Group EnableG IN Fader Group G 
45 | Input Fader Group Enable Н IN Fader Group H 
46 | Input MUTE Group Enable | IN Mute Group | 
47 | Input MUTE Group Enable J IN Mute Group J 
48 | Input MUTE Group Enable K IN Mute Group K 
49 | Input MUTE Group Enable L IN Mute Group L 
50 | Input MUTE Group Enable М IN Mute Group M 
51 | Input MUTE Group Enable М IN Mute Group N 


# 功能 显示 

52 | Input MUTE Group Enable О IN Mute Group O 
53 | Input MUTE Group Enable P IN Mute Group P 
54 | Output Fader Group Enable Q OutFader Group Q 
55 | Output Fader Group Enable R OutFader Group R 
56 | Output Fader Group Enable S OutFader Group S 
57 | Output Fader Group Enable T OutFader Group T 
58 | Output MUTE Group Enable U Out Mute Group U 
59 | Output MUTE Group Enable V Out Mute Group V 
60 | Output MUTE Group Enable W Out Mute Group W 
61 | Output MUTE Group Enable X Out Mute Group X 
62 | Input Fader Group Assign X IN Fader Assign X 
63 | Input Mute Group Assign X IN Mute Assign X 
64 | Input EQ Group Assign X IN EQ Assign x 

65 | Input COMP Group Assign X IN COMP Assign x 
66 | Output Fader Group Assign X OutFader Assign X 
67 | Output Mute Group Assign X Out Mute Assign X 
68 | Output EQ Group Assign X Out EQ Assign x 

69 | Output COMP Group Assign X Out COMP Assign x 
70 | Input Mute Group Master X In Mute Master X 
71 | Output MUTE Group Master X Out Mute Master X 
72 | PEAK HOLD On/Off Peak Hold 

73 | OSCILLATOR On/Off OSC ON/OFF 

74 | SOLO Enable SOLO ENABLE 

75 ONDE Poe RELEASE Mode FaderSolo RELEASE 
76 | Control Room Monitor MONO C-R MONO 

77 | Pan/Surround Link PAN/SURR LINK 

78 | Channel Name ID/Short CH ID/Short 

79 | Channel Copy Channel Copy 

80 | Channel Paste Channel Paste 

81 | Display Back Display Back 

82 | Display Forward Display Forward 

83 | UDEF KEYS BANK +1 UDEF KEYS BANK+1 
84 | ӘПЕР KEYS BANK -1 UDEF KEYS BANK -1 
85 | UDEF KEYS BANK X UDEF KEYS BANK x 
86 | REMOTE USER DEFINE BANK +1 RMT UDEF BANK+1 
87 | REMOTE USER DEFINE BANK -1 RMT UDEF BANK-1 
88 | REMOTE USER DEFINE BANK X RMT UDEF BANK X 
89 | REMOTE USER ASS LAYER BANK +1 | USR LAYER BANK+1 
90 | REMOTE USER ASS LAYER BANK -1 | USR LAYER BANK-1 
91 | REMOTE USER ASS LAYER BANK X | USR LAYER BANK X 
92 | MIDI NOTE No.XX MIDI NOTE XXX 
93 | MIDI Program change No.XX MIDI PGM XXX 

94 | MIDI Control Change No.XX MIDI CC XXX 

95 | Machine REC Machine REC 

96 | Machine PLAY Machine PLAY 

97 | Machine STOP Machine STOP 

98 | Machine FF Machine FF 

99 | Machine REW Machine REW 
100 | Machine SHUTTLE Machine SHUTTLE 
101 | Machine SCRUB Machine SCRUB 
102 | Machine LOCATE X Machine LOCATE X 
103 | Machine Set LOCATE X Machine Capture X 
104 | Machine RTZ Machine RTZ 
105 | Machine Set RTZ Machine Set RTZ 
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目录 : 参数 列表 


# 功能 显示 # 功能 显示 
106 | Track Arming 1 Track Arming 1 166 | DAW WINDOW TRANSPORT DAW WIN TRANSPORT 
107 | Track Arming 2 Track Arming 2 167 | DAW WINDOW INSERT DAW WIN INSERT 
108 | Track Arming 3 Track Arming 3 168 | DAW WINDOW MIX/EDIT DAW WIN MIX/EDIT 
109 | Track Arming 4 Track Arming 4 169 | DAW WINDOW MEM-LOC DAW WIN MEM-LOC 
110 | Track Arming 5 Track Arming 5 170 | DAW WINDOW STATUS DAW WIN STATUS 
111 | Track Arming 6 Track Arming 6 171 | DAW Shortcut UNDO DAW UNDO 
112 | Track Arming 7 Track Arming 7 172 | DAW Shortcut SAVE DAW SAVE 
113 | Track Arming 8 Track Arming 8 173 | DAW Shortcut EDIT MODE DAW EDIT MODE 
114 | Track Arming 9 Track Arming 9 174 | DAW Shortcut EDIT TOOL DAW EDIT TOOL 
115 | Track Arming 10 Track Arming 10 175 | DAW Shortcut SHIFT/ADD DAW SHIFT/ADD 
116 | Track Arming 11 Track Arming 11 176 | DAW Shortcut OPTION/ALL DAW OPTION/ALL 
117 | Track Arming 12 Track Arming 12 177 | DAW Shortcut CTRL/CLUCH DAW CTRL/CLUCH 
118 | Track Arming 13 Track Arming 13 178 | DAW Shortcut ALT/FINE DAW ALT/FINE 
119 | Track Arming 14 Track Arming 14 179 | DAW BANK + DAW BANK + 
120 | Track Arming 15 Track Arming 15 180 | DAW BANK — DAW BANK — 

121 | Track Arming 16 Track Arming 16 181 | DAW Channel + DAW Channel + 
122 | Track Arming 17 Track Arming 17 182 | DAW Channel — DAW Channel — 
123 | Track Arming 18 Track Arming 18 183 | DAW REC/RDY X DAW REC/RDY X 
124 | Track Arming 19 Track Arming 19 184 | DAW REC/RDY ALL DAW REC/RDY ALL 
125 | Track Arming 20 Track Arming 20 185 E Manager Window Contro SM CTRL Close 
126 | Track Arming 21 Track Arming 21 

127 | Track Arming 22 Track Arming 22 186 ee Window Conte SM CTRL Close All 
128 | Track Arming 23 Track Arming 23 um Studio Manager Window Contro n 

129 | Track Arming 24 Track Arming 24 Selected Channel el Ch 
130 | Track Arming All Clear Track Arming CLR 188 Studio Manager Window Contro SM CTRL Library 
131 | DAW REC DAW REC Library 

132 | DAW PLAY DAW PLAY 189 Studio Manager Window Contro SM CTRL Patch 
133 | DAW STOP DAW STOP Ca — ME 

134 | DAW FF DAW FF 190 podra ru Indow Contre SM CTRL Surround 
е a Е ant an el fet Editar S Window Con! | SM CTRL Effect 
137 | DAW SCRUB DAW SCRUB 192 Una Manager Window Contro SM CTRL Meter 
138 | DAW AUDITION DAW AUDITION 

139 | DAW PRE DAW PRE 193 er Manager Window Control | SM CTRL Layer 
140: [DAWIN DAWIIN 194 Studio Manager Window Contro SM CTRL Master 
141 | DAW OUT DAW OUT Master 

142 | DAW POST DAW POST 

143 | DAW RTZ DAW RTZ 

144 | DAW END DAW END 

145 | DAW ONLINE DAW ONLINE 

146 | DAW LOOP DAW LOOP 


147 | DAW QUICKPUNCH 


DAW QUICKPUNCH 


148 | DAW GROUP STATUS 


DAW GROUP STATUS 


149 | DAW AUTO FADER 


DAW AUTO FADER 


150 | DAW AUTO MUTE 


DAW AUTO MUTE 


151 | DAW AUTO PAN 


DAW AUTO PAN 


152 | DAW AUTO SEND 


DAW AUTO SEND 


153 | DAW AUTO PLUGIN 


DAW AUTO PLUGIN 


154 | DAW AUTO SEND MUTE 


DAW AUTO SENDMUTE 


155 | DAW AUTO READ 


DAW AUTO READ 


156 | DAW AUTO TOUCH 


DAW AUTO TOUCH 


157 | DAW AUTO LATCH 


DAW AUTO LATCH 


158 | DAW AUTO WRITE 


DAW AUTO WRITE 


159 | DAW AUTO TRIM 


DAW AUTO TRIM 


160 | DAW AUTO OFF 


DAW AUTO OFF 


161 | DAW AUTO SUSPEND 


DAW AUTO SUSPEND 


162 | DAW AUTO STATUS 


DAW AUTO STATUS 


163 | DAW MONITOR STATUS 


DAW MONI STATUS 


164 | DAW CREATE GROUP 


DAW CREATE GROUP 


165 | DAW SUSPEND GROUP 


DAW SUSPEND GRP 
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ЖА ÆB ÆC ÆD RE ÆF ÆG ÆH 
标题 场景 调用 组 启用 DAW 1 DAW 2 机 器 控制 旋钮 | 程序 变更 特殊 功能 未 指定 
IN Fader Machine 
1 i No A 
Scene 1 Recall Group A UDEF BANK D | UDEF BANK C SHUTTLE MIDI PGM 1 | Display Back | No Assign 
IN Mute DAW WIN DAW Machine Display : 
2 No A 
Scene Reral e ati. MIX/EDIT OPTION/ALL | SCRUB MIDLPOM 2 Erard PE 
IN Fader DAW AUTO Channel ; 
3 - і No A 
Scene 3 Recall Group B DAW BANK READ Machine RTZ | MIDI PGM 3 Copy o Assign 
IN Mute DAW AUTO А Channel Й 
4 No A 
Scene 4 Recall Group | DAW BANK + TOUCH Machine REC | MIDI PGM 4 Paste o Assign 
IN Fader DAW DAW AUTO Machine Å А 
5 No А МОА: 
Scene 5 Recall Group C SHUTTLE LATCH STOP MIDI PGM 5 | No Assign o Assign 
IN Mute DAW AUTO Machine А Я 
6 No A No A 
Scene 6 Recall Group K DAW SCRUB WRITE PLAY MIDI PGM 6 | No Assign o Assign 
IN Fader DAW AUTO Machine Р 2 
7 No A No A 
Scene 7 Recall Group D DAW STOP TRIM REW MIDI PGM 7 | No Assign o Assign 
8 [Scenes Recall | Mute |pawpuav |DAWAUTO | Machine FF |MIDIPGM 8 | No Assign — | No Assign 
Group L OFF 
" * SJL AY 
输入 跳 线 设置 参数 
INPUT 插入 输入 EFFECT IN CASCADE 
端口 ID 说 明 端口 ID 说 明 端口 ID 说 明 端口 ID 说 明 
一 NONE 一 NONE 一 NONE 一 NONE 
AD1 AD IN 1 AD1 AD IN 1 AUX1 AUX1 ADAT1 ADAT1 IN 
AD2 AD IN 2 AD2 AD IN 2 AUX2 AUX2 ADAT2 ADAT2 IN 
AD3 AD IN 3 AD3 AD IN 3 AUX3 AUX3 ADAT3 ADAT3 IN 
AD4 AD IN 4 AD4 AD IN 4 AUX4 AUX4 ADAT4 ADAT4 IN 
AD5 AD IN 5 AD5 AD IN 5 AUX5 AUX5 ADAT5 ADATS IN 
AD6 AD IN 6 AD6 AD IN 6 AUX6 AUX6 ADAT6 ADAT6 IN 
AD7 AD IN 7 AD7 AD IN 7 AUX7 AUX7 ADAT7 АПАТ? IN 
AD8 AD IN 8 AD8 AD IN 8 AUX8 AUX8 ADAT8 ADAT8 ІМ 
AD9 AD IN 9 AD9 AD IN 9 INS CH1 | InsertOut-CH1 SL-01 Slot CH1 IN 
AD10 AD IN 10 AD10 AD IN 10 INS CH2 | InsertOut-CH2 SL-02 Slot CH2 IN 
AD11 AD IN 11 AD11 AD IN 11 INS CH3 | InsertOut-CH3 SL-03 Slot CH3 IN 
AD12 AD IN 12 AD12 AD IN 12 INS CH4 | InsertOut-CH4 SL-04 Slot CH4 IN 
AD13 AD IN 13 AD13 AD IN 13 INS CH5  |InsertOut-CH5 SL-05 Slot CH5 IN 
AD14 AD IN 14 AD14 AD IN 14 INS CH6  |InsertOut-CH6 SL-06 Slot CH6 IN 
AD15 AD IN 15 AD15 AD IN 15 INS CH7 | InsertOut-CH7 SL-07 Slot CH7 IN 
AD16 AD IN 16 AD16 AD IN 16 INS CH8 | InsertOut-CH8 SL-08 Slot CH8 IN 
ADAT1 ADAT1 IN ADAT1 ADAT1 IN INS CH9 | InsertOut-CH9 SL-09 Slot CH9 IN 
ADAT2 ADAT2 IN ADAT2 ADAT2 IN INS CH10 | InsertOut-CH10  [SL-10 Slot CH10 IN 
ADAT3 ADAT3 IN ADAT3 ADAT3 IN INS CH11 | InsertOut-CH11 SL-11 Slot CH11 IN 
ADAT4 ADATA IN ADAT4 ADAT4 IN INS CH12 | InsertOut-CH12  [SL-12 Slot CH12 IN 
АРАТ5 АРАТ5 IN ADATS ADATS IN INS CH13 |InsertOut-CH13 (51-13 Slot CH13 IN 
ADAT6 ADAT6 IN ADAT6 ADAT6 IN INS CH14 | InsertOut-CH14  [SL-14 Slot CH14 IN 
ADAT7 ADAT7 IN ADAT7 ADAT7 IN INS CH15 | InsertOut-CH15  [SL-15 Slot CH15 IN 
ADAT8 АРАТ8 IN ADAT8 ADAT8 IN INS CH16 | InsertOut-CH16  [SL-16 Slot CH16 IN 
SL-01 Slot CH1 IN SL-01 Slot CH1 IN INS CH17 | InsertOut-CH17  [AD1 AD IN 1 
SL-02 Slot CH2 IN SL-02 Slot CH2 IN INS CH18 | InsertOut-CH18 |Ар2 AD IN 2 
SL-03 Slot CH3 IN SL-03 Slot CH3 IN INS CH19 | InsertOut-CH19  [AD3 AD IN 3 
SL-04 Slot CH4 IN SL-04 Slot CH4 IN INS CH20 | InsertOut-CH20 [AD4 AD IN 4 
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INPUT 插入 输入 EFFECT IN CASCADE 
端口 ID 说 明 端口 ID 说 明 端口 ID 说 明 端口 ID 说 明 

SL-05 Slot CH5 IN SL-05 Slot CH5 IN INS CH21 | InsertOut-CH21 AD5 AD IN 5 
SL-06 Slot CH6 IN SL-06 Slot CH6 IN INS СН22 | InsertOut-CH22 |AD6 AD IN 6 
SL-07 Slot CH7 IN SL-07 Slot CH7 IN INS CH23 | InsertOut-CH23 AD7 AD IN 7 
SL-08 Slot CH8 IN SL-08 Slot CH8 IN INS CH24 | InsertOut-CH24 |AD8 AD IN 8 
SL-09 Slot CH9 IN SL-09 Slot CH9 IN INS CH25 | InsertOut-CH25 AD9 AD IN 9 
SL-10 Slot CH10 IN SL-10 Slot CH10 IN INS CH26 | InsertOut-CH26  [|AD10 AD IN 10 
SL-11 Slot CH11 IN SL-11 Slot CH11 IN INS CH27 |InsertOut-CH27  [AD11 AD IN 11 
SL-12 Slot CH12 IN SL-12 Slot CH12 IN INS CH28 | InsertOut-CH28  [AD12 AD IN 12 
SL-13 Slot CH13 IN SL-13 Slot CH13 IN INS CH29 | InsertOut-CH29 AD13 AD IN 13 
SL-14 Slot CH14 IN SL-14 Slot CH14 IN INS CH30 | InsertOut-CH30 [А014 AD IN 14 
SL-15 Slot CH15 IN SL-15 Slot CH15 IN INS CH31 | InsertOut-CH31 AD15 AD IN 15 
SL-16 Slot CH16 IN SL-16 Slot CH16 IN INS CH32 | InsertOut-CH32 AD16 AD IN 16 
USB1 USB CH1 IN USB1 USB CH1 IN INS BUS1 | InsertOut-BUS1 2TD-L 2TR IN Dig.L 
USB2 USB CH2 IN USB2 USB CH2 IN INS BUS2 | InsertOut-BUS2 2TD-R 2TR IN Dig.R 
USB3 USB CH3 IN USB3 USB CH3 IN INS BUS3 | InsertOut-BUS3 
USB4 USB CH4 IN USB4 USB CH4 IN INS BUS4 | InsertOut-BUS4 
USB5 USB CH5 IN USB5 USB CH5 IN INS BUSS | InsertOut-BUS5 
USB6 USB CH6 IN USB6 USB CH6 IN INS BUS6 | InsertOut-BUS6 
USB7 USB CH7 IN USB7 USB CH7 IN INS BUS7 | InsertOut-BUS7 
USB8 USB CH8 IN USB8 USB CH8 IN INS BUS8 | InsertOut-BUS8 
USB9 USB CH9 IN USB9 USB CH9 IN INS AUX1 | InsertOut-AUX1 
USB10 USB CH10 IN USB10 USB CH10 IN INS AUX2 | InsertOut-AUX2 
USB11 USB CH11 IN USB11 USB CH11 IN INS AUX3 | InsertOut-AUX3 
USB12 USB CH12 IN USB12 USB CH12 IN INS AUX4 | InsertOut-AUX4 
USB13 USB CH13 IN USB13 USB CH13 IN INS AUXS | InsertOut-AUX5 
USB14 USB CH14 IN USB14 USB CH14 IN INS AUX6 | InsertOut-AUX6 
USB15 USB CH15 IN USB15 USB CH15 IN INS AUX7 | InsertOut-AUX7 
USB16 USB CH16 IN USB16 USB CH16 IN INS AUX8 | InsertOut-AUX8 
FX1-1 Effect! OUT 1 FX1-1 Effect! OUT 1 INS ST-L | InsertOut-ST-L 
FX1-2 Effect1 OUT 2 FX1-2 Effect! OUT 2 INS ST-R | InsertOut-ST-R 
FX2-1 Effect2 OUT 1 FX2-1 Effect2 OUT 1 
FX2-2 Effect2 OUT 2 FX2-2 Effect2 OUT 2 
FX3-1 Effect3 OUT 1 FX3-1 Effect3 OUT 1 
FX3-2 Effect3 OUT 2 FX3-2 Effect3 OUT 2 
FX4-1 Effect4 OUT 1 FX4-1 Effect4 OUT 1 
FX4-2 Effect4 OUT 2 FX4-2 Effect4 OUT 2 
2TD-L 2TR IN Dig.L 2TD-L 2TR IN Dig.L 
2TD-R 2TR IN Dig.R 2TD-R 2TR IN Dig.R 
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EFFECT IN 跳 线 设置 


1-1 AUX1 
1-2 NONE 
2-1 AUX2 
2-2 NONE 
3-1 AUX3 
3-2 NONE 
4-1 AUX4 
4-2 NONE 


CASCADE IN 跳 线 设 置 


BUS1 NONE 

BUS2 NONE 

BUS3 NONE 

BUS4 NONE 

BUS5 NONE 

BUS6 NONE 

BUS7 NONE 

BUS8 NONE 

AUX1 NONE 

AUX2 NONE 

AUX3 NONE 

AUX4 NONE 

AUX5 NONE 

AUX6 NONE 

AUX7 NONE 

AUX8 NONE 

STL NONE 

STR NONE 

SOLO L NONE 

SOLO R NONE 
EFFECT1 REVERB HALL 
EFFECT2 REVERB ROOM 
EFFECT3 REVERB STAGE 
EFFECT4 REVERB PLATE 


通道 

1 AD1 
2 AD2 
3 AD3 
4 AD4 

5 AD5 
6 AD6 
7 AD7 
8 AD8 
9 AD9 
10 AD10 
11 AD11 
12 AD12 
13 AD13 
14 AD14 
15 AD15 
16 AD16 
17 ADAT1 
18 ADAT2 
19 ADAT3 
20 ADAT4 
21 ADAT5 
22 ADAT6 
23 ADAT7 
24 ADAT8 
25 S-1 

26 S-2 

27 S-3 
28 5-4 

29 S-5 
30 S-6 
31 S-7 
32 S-8 
STIL FX1-1 
STIR FX1-2 
STI2L FX2-1 
STI2R FX2-2 
STI3L FX3-1 
STI3R FX3-2 
STI4L FX4-1 
STI4R FX4-2 


( 单 通道 输入 ) 
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通道 名 称 
通道 ID 短 名 长 名 

CH1 CH1 CH1 CH1 

CH2 CH2 CH2 CH2 

CH3 CH3 CH3 CH3 

CH4 CH4 CH4 CH4 

CH5 CH5 CH5 CH5 

CH6 CH6 CH6 CH6 

CH7 CH7 CH7 CH7 

CH8 CH8 CH8 CH8 

CH9 CH9 CH9 CH9 

CH10 CH10 CH10 CH10 
CH11 CH11 CH11 CH11 
CH12 CH12 CH12 CH12 
CH13 CH13 CH13 CH13 
CH14 CH14 CH14 CH14 
CH15 CH15 CH15 CH15 
CH16 CH16 CH16 CH16 
CH17 CH17 CH17 CH17 
CH18 CH18 CH18 CH18 
CH19 CH19 CH19 CH19 
CH20 CH20 CH20 CH20 
CH21 CH21 CH21 CH21 

CH22 CH22 CH22 CH22 
CH23 CH23 CH23 CH23 
CH24 CH24 CH24 CH24 
CH25 CH25 CH25 CH25 
CH26 CH26 CH26 CH26 
CH27 CH27 CH27 CH27 
CH28 CH28 CH28 CH28 
CH29 CH29 CH29 CH29 
CH30 CH30 CH30 CH30 
CH31 CH31 CH31 CH31 
CH32 CH32 CH32 CH32 

ST IN1 STI STI STEREO IN1 
ST IN2 5ТІ2 5ТІ2 5ТЕКЕО ІМ2 
ST IN3 5ТІЗ 5ТІЗ STEREO IN3 
ST IN4 STI4 STI4 STEREO IN4 


01V96i— ZI 


输出 跳 线 设置 参数 125 


输出 跳 线 设置 参数 


p OU Dd. 插入 输入 DIRECT OUT USB OUT 

ES 说 明 a SiR 说 明 a Sik 说 明 ES 说 明 
一 NONE 一 NONE 一 NONE 一 NONE 
BUS1 BUS1 AD1 AD IN 1 ADAT1 |ADAT1 OUT BUS1 BUS1 
BUS2 BUS2 AD2 AD IN 2 ADAT2 |ADAT2 OUT BUS2 BUS2 
BUS3 BUS3 AD3 AD IN 3 ADAT3 | ADAT3 OUT BUS3 BUS3 
BUS4 BUS4 AD4 AD IN 4 ADAT4 | ADAT4 OUT BUS4 BUS4 
BUS5 BUS5 AD5 AD IN 5 ADATS |ADATS OUT BUSS BUSS 
BUS6 BUS6 AD6 AD IN 6 ADAT6 | ADAT6 OUT BUS6 BUS6 
BUS7 BUS7 AD7 AD IN 7 АПАТ? |ADAT7 OUT BUS7 BUS7 
BUS8 BUS8 AD8 AD IN 8 ADAT8 |ADAT8 OUT BUS8 BUS8 
AUX1 AUX1 AD9 AD IN 9 SL-01 Slot CH1 OUT AUX1 AUX1 
AUX2 AUX2 AD10 AD IN 10 SL-02 Slot CH2 OUT AUX2 AUX2 
AUX3 AUX3 AD11 AD IN 11 SL-03 Slot CH3 OUT AUX3 AUX3 
AUX4 AUX4 AD12 AD IN 12 SL-04 Slot CH4 OUT AUX4 AUX4 
AUX5 AUX5 AD13 AD IN 13 SL-05 Slot CH5 OUT AUX5 AUX5 
AUX6 AUX6 AD14 AD IN 14 SL-06 Slot CH6 OUT AUX6 AUX6 
AUX7 AUX7 AD15 AD IN 15 SL-07 Slot CH7 OUT AUX7 AUX7 
AUX8 AUX8 AD16 AD IN 16 SL-08 Slot CH8 OUT AUX8 AUX8 
STL STEREO L ADATT | ADAT1 IN SL-09 Slot CH9 OUT STL STEREO L 
STR STEREO R ADAT2 | ADAT2 IN SL-10 Slot CH10 OUT [STR STEREO R 
INS CH1 InsertOut-CH1 ADAT3 |ADAT3 IN SL-11 Slot CH11 OUT [INS CH1 InsertOut-CH1 
INS CH2 InsertOut-CH2 ADAT4 | ADAT4 IN SL-12 Slot CH12 OUT [INS CH2 InsertOut-CH2 
INS CH3 InsertOut-CH3 ADATS | ADATS IN SL-13 Slot CH13 OUT [INS CH3 InsertOut-CH3 
INS CHA InsertOut-CH4 ADAT6 |ADAT6 IN SL-14 Slot CH14 OUT [INS CH4 InsertOut-CH4 
INS CH5 InsertOut-CH5 ADAT7  |ADAT7 IN SL-15 Slot CH15 OUT [INS CH5 InsertOut-CH5 
INS CH6 InsertOut-CH6 ADAT8 | ADAT8 IN SL-16 Slot CH16 OUT [INS CH6 InsertOut-CH6 
INS CH7 InsertOut-CH7 SL-01 Slot CH1 IN USB1 USB CH1 OUT INS CH7 InsertOut-CH7 
INS CH8 InsertOut-CH8 SL-02 Slot CH2 IN USB2 USB CH2 OUT INS CH8 InsertOut-CH8 
INS CH9 InsertOut-CH9 SL-03 Slot CH3 IN USB3 USB CH3 OUT INS CH9 InsertOut-CH9 
INS CH10 | InsertOut-CH10 SL-04 Slot CH4 IN USB4 USB CH4 OUT INS CH10 | InsertOut-CH10 
INS CH11 | InsertOut-CH11 SL-05 Slot CH5 IN USB5 USB CH5 OUT INS CH11 | InsertOut-CH11 
INS CH12 | InsertOut-CH12 SL-06 Slot CH6 IN USB6 USB CH6 OUT INS CH12 | InsertOut-CH12 
INS CH13 | InsertOut-CH13 SL-07 Slot CH7 IN USB7 USB CH7 OUT INS CH13 | InsertOut-CH13 
INS CH14 | InsertOut-CH14 SL-08 Slot CH8 IN USB8 USB CH8 OUT INS CH14 | InsertOut-CH14 
INS CH15 | InsertOut-CH15 SL-09 Slot CH9 IN USB9 USB CH9 OUT INS CH15 | InsertOut-CH15 
INS CH16 | InsertOut-CH16 SL-10 Slot CH10 IN USB10 |USBCH10 OUT [INS CH16 | InsertOut-CH16 
INS CH17 | InsertOut-CH17 SL-11 Slot CH11 IN USB11 USB CH11 OUT [INS CH17 | InsertOut-CH17 
INS CH18 | InsertOut-CH18 SL-12 Slot CH12 IN USB12 |USBCH12 OUT [INS CH18 | InsertOut-CH18 
INS CH19 | InsertOut-CH19 SL-13 Slot CH13 IN USB13 | USB CH13 OUT [INS CH19 | InsertOut-CH19 
INS CH20 | InsertOut-CH20 SL-14 Slot CH14 IN USB14 | 05В CH14 OUT [INS CH20 | InsertOut-CH20 
INS CH21 | InsertOut-CH21 SL-15 Slot CH15 IN USB15 | USB CH15 OUT [INS CH21 |InsertOut-CH21 
INS CH22 | InsertOut-CH22 SL-16 Slot CH16 IN USB16 |USBCH16 OUT [INS CH22 | InsertOut-CH22 
INS CH23 | InsertOut-CH23 USB1 USB CH1 IN OMNIT | OMNI OUT 1 INS CH23 | InsertOut-CH23 
INS CH24 | InsertOut-CH24 USB2 USB CH2 IN OMNI2 | OMNI OUT 2 INS CH24 | InsertOut-CH24 
INS CH25 | InsertOut-CH25 USB3 USB CH3 IN OMNI3 | OMNI OUT 3 INS CH25 | InsertOut-CH25 
INS CH26 | InsertOut-CH26 USB4 USB CH4 IN OMNI4 | OMNI OUT 4 INS CH26 | InsertOut-CH26 
INS CH27 | InsertOut-CH27 USB5 USB CH5 IN 2TD-L 2TR OUT Dig.L INS CH27 | InsertOut-CH27 
INS CH28 | InsertOut-CH28 USB6 USB CH6 IN 2TD-R 2TR OUT Dig.R [INS CH28 | InsertOut-CH28 
INS CH29 | InsertOut-CH29 USB7 USB CH7 IN — — INS CH29 | InsertOut-CH29 
INS CH30 | InsertOut-CH30 USB8 USB CH8 IN — — INS CH30 | InsertOut-CH30 
INS CH31 | InsertOut-CH31 USB9 USB CH9 IN — — INS CH31 | InsertOut-CH31 
INS CH32 | InsertOut-CH32 USB10 |USB CH10 IN — — INS CH32 | InsertOut-CH32 
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SLOT, ADAT, OMNI, 


2TR OUT Digital 插入 输入 DIRECT OUT USB OUT 
信号 源 说 明 信号 源 说 明 Е Sik 说 明 信号 源 说 明 

INS BUST | InsertOut-BUS1 USB11 USB CH11 IN — — INS BUST | InsertOut-BUS1 
INS BUS2 | InsertOut-BUS2 USB12 | USB CH12 IN — — INS BUS2 | InsertOut-BUS2 
INS BUS3  |InsertOut-BUS3 USB13 |USB CH13 IN — — INS BUS3  |InsertOut-BUS3 
INS BUS4 | InsertOut-BUS4 USB14 | USB CH14 IN — — INS BUS4 | InsertOut-BUS4 
INS BUSS | InsertOut-BUS5 USB15 | USB CH15 IN — — INS BUSS | InsertOut-BUS5 
INS BUS6 | InsertOut-BUS6 USB16 |USB CH16 IN — — INS BUS6 | InsertOut-BUS6 
INS BUS7 | InsertOut-BUS7 FX1-1 Effect1 OUT 1 — — INS BUS7 | InsertOut-BUS7 
INS BUS8 | InsertOut-BUS8 FX1-2 Effect1 OUT 2 — — INS BUS8  |InsertOut-BUS8 
INS AUXT |InsertOut-AUXT FX2-1 Effect2 OUT 1 — — INS AUXT |InsertOut-AUXT 
INS AUX2  InsertOut-AUX2 FX2-2 Effect2 OUT 2 — — INS AUX2 | InsertOut-AUX2 
INS AUX3 | InsertOut-AUX3 FX3-1 Effect3 OUT 1 — — INS AUX3 | InsertOut-AUX3 
INS AUX4 | InsertOut-AUX4 FX3-2 Effect3 OUT 2 — — INS AUX4 | InsertOut-AUX4 
INS AUX5 | InsertOut-AUX5 FX4-1 Effect4 OUT 1 — — INS AUX5 | InsertOut-AUX5 
INS AUX6 | InsertOut-AUX6 FX4-2 Effect4 OUT 2 — — INS AUX6 | InsertOut-AUX6 
INS AUX7 | InsertOut-AUX7 2TD-L 2TR IN Dig.L — — INS AUX7 | InsertOut-AUX7 
INS AUX8 | InsertOut-AUX8 2TD-R | 2TRIN Dig.R — — INS AUX8 | InsertOut-AUX8 
INS ST-L InsertOut-STL — — — — INS ST-L InsertOut-ST-L 
INS ST-R InsertOut-STR — — — — INS ST-R InsertOut-ST-R 
CAS BUS1 | Cascade Out Bus1 — = — = um = 
CAS BUS2 | Cascade Out Bus2 — = — = == = 
CAS BUS3 | Cascade Out Bus3 — = = — = = 
CAS BUS4 | Cascade Out Bus4 — = — ==: mm —: 
CAS BUS5 | Cascade Out Bus5 — = = = TER m 
CAS BUS6 | Cascade Out Bus6 — = — ЕЕЕ Eu å 
CAS BUS7 | Cascade Out Bus7 — = = = = E 
CAS BUS8 | Cascade Out Bus8 — = — = mm ЧЫ 
CAS AUX1 | Cascade Out Aux1 — = = — ER - 
CAS AUX2 | Cascade Out Aux2 — = — T mm "m 
CAS AUX3 | Cascade Out Aux3 — = = - m a 
CAS AUX4 | Cascade Out Aux4 — = — = m- ct. 
CAS AUX5 | Cascade Out Aux5 — - 二 = Jasa " 
CAS AUX6 | Cascade Out Aux6 — = =e = = ma 

CAS AUX7 | Cascade Out Aux7 — == = = = = 

CAS AUX8 | Cascade Out Аих8 — = EN => е2 dm 

CAS ST-L | Cascade STEREO-L — == = — = — 
CAS ST-R | Cascade STEREO-R — = = = = a 
CASSOLOL | Cascade SOLO L — = = = = = 
CASSOLOR | Cascade SOLO R — = = = =. Je 
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fate 
SLOT1-1 BUS1 
SLOT1-2 BUS2 
SLOT1-3 BUS3 
SLOT1-4 BUS4 
SLOT1-5 BUS5 
SLOT1-6 BUS6 
SLOT1-7 BUS7 
SLOT1-8 BUS8 
SLOT1-9 BUS1 
SLOT1-10 BUS2 
SLOT1-11 BUS3 
SLOT1-12 BUS4 
SLOT1-13 BUS5 
SLOT1-14 BUS6 
SLOT1-15 BUS7 
SLOT1-16 BUS8 
ADAT OUT 
1 BUS1 
2 BUS2 
3 BUS3 
4 BUS4 
5 BUS5 
6 BUS6 
7 BUS7 
8 BUS8 
OMNI OUT 
1 AUX1 
2 AUX2 
3 AUX3 
4 AUX4 
DIRECT OUT 
1 ADAT1 
2 ADAT2 
3 ADAT3 
4 ADAT4 
5 ADAT5 
6 ADAT6 
7 ADAT7 
8 ADAT8 
9 SLOT-1 
10 SLOT-2 
11 SLOT-3 
12 SLOT-4 
13 SLOT-5 
14 SLOT-6 
15 SLOT-7 
16 SLOT-8 
17 NONE 
18 NONE 
19 NONE 
20 NONE 
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21 NONE 
22 NONE 
23 NONE 
24 NONE 
25 NONE 
26 NONE 
27 NONE 
28 NONE 
29 NONE 
30 NONE 
31 NONE 
32 NONE 
2TR OUT 数字 
1L STL 
1R STR 
通道 名 称 
通道 ID 短 名 长 名 
AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 
AUX2 AUX2 AUX2 AUX2 
AUX3 AUX3 AUX3 AUX3 
AUX4 AUX4 AUX4 AUX4 
AUX5 AUX5 AUX5 AUX5 
AUX6 AUX6 AUX6 AUX6 
AUX7 AUX7 AUX7 AUX7 
AUX8 AUX8 AUX8 AUX8 
BUS1 BUS1 BUS1 BUS1 
BUS2 BUS2 BUS2 BUS2 
BUS3 BUS3 BUS3 BUS3 
BUS4 BUS4 BUS4 BUS4 
BUS5 BUS5 BUS5 BUS5 
BUS6 BUS6 BUS6 BUS6 
BUS7 BUS7 BUS7 BUS7 
BUS8 BUS8 BUS8 BUS8 
STEREO ST ST STEREO 
USB 
1 BUS1 
2 BUS2 
3 BUS3 
4 BUS4 
5 BUS5 
6 BUS6 
7 BUS7 
8 BUS8 
9 BUS1 
10 BUS2 
11 BUS3 
12 BUS4 
13 BUS5 
14 BUS6 
15 BUS7 
16 BUS8 
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用 户 指定 遥控 层 的 初始 库 设置 


库 1 (GM Vol 和 声 像 ) 


名 称 数据 格式 
ID 控制 器 

短 名 长 名 1|2|3|4 8 | 9 | 10 111 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 
ОМ END | - = = = = = = = = = = = 

RM01 |СМ01 |GM-CHO1 VOL&PAN 
FADER BO |07 |FAD |END = = = = = = E = = 
ON END | - = = = = == E = = - = = 

RM02 |GM02 |GM-CHO2 VOL&PAN 
FADER В1 07 |FAD |END = = = = = = = = = 
ON END | - = = = = = = = = - = = 

RM03 |GM03 |GM-CH03 VOL&PAN 
FADER B2 |07 |FAD |END = = = = = = = = = 
ON END | - = = = = = = = = - = = 

RM04 |GM04 |GM-CH04 VOL&PAN 
FADER B3 |07 |FAD |END = = = = = = = = 27 
ОМ END | — = = 25, = == = =; = = E = 

RMO5 |СМ05 |СМ-СН05 VOL&PAN 
FADER B4 |07 |FAD |END - - = = m = = = = 
ON END | - - - = = = $ A = = E = 

RM06 |СМ06 |GM-CH06 VOL&PAN 
FADER B5 |07 |FAD |END - - < = AA = = = = 
ON END | - - - 大 = = = a = = 去 = 

RM07 |GM07 |GM-CH07 VOL&PAN 
FADER B6 |07 |FAD |END - - = = = = - = - 
ON END| - - - - = = 2 ЕА - = E a 

RM08 |GMO08 |GM-CH08 VOL&PAN 
FADER B7 |07 |FAD |END - - - $ a = = = = 
ON END | - - - E = x x m - m E = 

RM09 |СМ09 |СМ-СН09 VOL&PAN 
FADER B8 |07 |FAD |END - - - x 2 = = = = 
ON END | - - - E = x x = - = E = 

RM10 |GM10 |GM-CH10 VOL&PAN 
FADER B9 |07 |FAD |END - - - 过 a = = = = 
ON END | — - - - = = 5 = - = EE = 

RM11 |СМ11 |GM-CH11 VOL&PAN 
FADER BA |07 |FAD |END = = E = = = = = = 
ON END | — = = = = ES = = = = = 2 

RM12 |GM12 |GM-CH12 VOL&PAN 
FADER BB |07 |FAD |END = = 2, = = = = = 2 
ON END | — = = = = ES - = m = = 2 

RM13 |GM13 |GM-CH13 VOL&PAN 
FADER ВС |07 |FAD |END - = 25, = = = = = 2 
ON END | - = = = = EB = = = = = 2 

RM14 |GM14 |GM-CH14 VOL&PAN 
FADER BD |07 |FAD |END = = =, = = = = = = 
ON END | - = = = = ES = = E = = = 

RM15 |СМ15 |GM-CH15 VOL&PAN 
FADER BE 07 |FAD |END = = =, = ES - = = _ 
ON END | - = = = = > = = E = = _ 

RM16 |GM16 |GM-CH16 VOL&PAN 
FADER BF 07 |FAD |END = = E = = E = = - 
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用 户 指定 遥控 层 的 初始 库 设置 “129 


名 称 数据 格式 
ID - 控制 器 

短 名 长 名 1 2|3|4 71819 | 10] 11) 12 |13 | 14] 15 | 16 
ON END | - _ _ - - - = = = m = E 2 

RM01 |GMO1 |GM-CHO1 VOL&EFF 
FADER BO |07 РАР END - - - Е Е - ак = fi = 
ON END | - _ _ - - - = = a T E n 

RM02 |GMO02 |GM-CH02 VOL&EFF 
FADER B1 07 |FAD |END - - - Е Е - 2 m - m 
ON END| - - - - - - m - = Z: T E. m 

RM03 |СМ03 |GM-CH03 VOL&EFF 
FADER B2 |07 РАР END - - - = = = S = == - 
ON END| - - - = = = = = = = E a 

RM04 |GM04 |GM-CH04 VOL&EFF 
FADER B3 |07 РАР |END - 一 一 = = = = = E 27 
ON END | - - 一 = 25 = = = = a = E a 

RM05 |GMO05 |GM-CH05 VOL&EFF 
FADER B4 |07 РАР |END - 一 一 = = = = = E = 
ON END | - 一 一 25 Е = E = = = c E = 

RM06 |СМ06 |GM-CH06 VOL&EFF 
FADER B5 |07 РАР |END - 一 一 = = = Қ = E = 
ON END | - 一 一 = 25 = E = = 2 ks E zi 

RMO7 |СМ07 |GM-CHO7 VOL&EFF 
FADER B6 |07 РАР END - - - = = = =a = E 23 
ON END | - 一 一 = 25 = E = = 2 ks E zi 

RM08 |СМ08 |СМ-СНО08 VOL&EFF 
FADER B7 |07 |FAD END - - - = = = =a = E zd 
ON END| - - - = = = E = = = = E zi 

RM09 |СМ09 |GM-CHO9 VOL&EFF 
FADER B8 |07 РАР END - - - - - E = = = = 
ON END | - _ _ z - Е - = = = - ЕЕ = 

RM10 |GM10 |GM-CH10 VOL&EFF 
FADER B9 |07 РАР |END - 一 一 - - Е = =i E = 
ON END | - _ _ z - Е - =) = = - E = 

RM11 |GM11 |GM-CH11 VOL&EFF 
FADER BA |07 РАР |END 一 一 一 - - = = = E = 
ON END | - _ _ и - Е - " = = ES = 

RM12 |GM12 |GM-CH12 VOL&EFF 
FADER BB |07 РАР |END 一 一 一 - E = = zi = 
ON END | - _ _ Е - m - E = = = E = 

RM13 |GM13 |GM-CH13 VOL&EFF 
FADER BC |07 РАР |END 一 一 一 - = = = zi - 
ON END| - - - =. - Е - E 25 = - z = 

RM14 |GM14 |СМ-СН14 VOL&EFF 
FADER BD |07 РАР END 一 一 一 - - = = = E = 
ON END | - _ _ = - == - E = = Ж " = 

RM15 |GM15 |GM-CH15 VOL&EFF 
FADER BE |07 РАР |END - 一 一 E = = = = es = 
ON END | - 一 一 = = = = - = = = 2, zs 

RM16 |GM16 |GM-CH16 VOL&EFF 
FADER BF |07 РАР |END - 一 一 = a = = = E = 
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ЕЕЗ (XG Vol 和 声 像 ) 


目录 : 参数 列表 


名 称 数据 格式 
ID 控制 器 
短 名 长 名 112 | з | 415 | 6 | 7 |8 |9 | 10 {11112 | 13 | 14| 15 |16 
ON END, ЕЛ JE ee Ne 
RM01 |ХС01 |XG-CHO1 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 |00 |0В |FAD |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON END see.) ЕМЛЕ ЕС | ЕЕЕ ЕЕ 
RM02 |XGO2 |XG-CHO2 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 |01 OB |FAD |F7 END| - _ _ _ _ _ 
ON END == ГЕЛ ЕР Je NS ЕЕЕ ЕЕЕ 
RM03 |XG03 |XG-CH03 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 102 |0В |FAD |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON ЕМ = | ee Se |. i cee Lom [= is JJ |S 
RM04 |XG04 |ХС-СН04 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 103 |0В |FAD |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON РЛ | | е С m Pe etd ee | 
RMO5 |XG05 |ХС-СН05 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 |04 |0В |FAD |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON END| -|-(|-|-|-|-|(|-(|-|-(|-(|-(|-1|-1|-1- 
RM06 |ХС06 |ХС-СН06 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 |05 |0В |FAD |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON END; ss ЕЕ = | 
RM07 |ХС07 |XG-CH07 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 |06 |0В |FAD |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON ENBi| ra ЕЕ qr em oes SN JE ST р | |2 
RM08 |ХС08 |XG-CHO8 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 |07 |0В |FAD |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON END] - | - | -/]-]-]/-]-]-]-]-]-]-]-]-]- 
RM09 |ХС09 |XG-CHO9 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 |08 |0В |FAD |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON END: == = es ere СИ Me rs se ee |= l = 
RM10 |XG10 |XG-CH10 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 |09 |0В |FAD |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON END: = | = Vee ee Me | S [ome |= | = 
RM11 |XG11 |XG-CH11 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 JOA |0В |FAD |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON END | <= | m [iem fee mmm | eem |o=. oe Toe | = 
RM12 |XG12 |XG-CH12 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 |OB |OB |ҒАП |F7 END | — _ _ _ _ _ 
ON END - | - | -]/-]-/-]-]-]-/])-]-])-]-]-]- 
RM13 |XG13 |XG-CH13 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 [0С |0В |FAD |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON END - | - | -/]-]-]/-]-]-]-])-]-])-]-]-]- 
RM14 |XG14 |XG-CH14 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 |OD |0В |ҒАП |F7 END | - _ _ _ _ _ 
ON END - | - | - | - | - | - 1-1 - | - | - | - | - | - |- |- 
RM15 |XG15 |XG-CH15 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 JOE OB |FAD |F7 END| - _ _ _ _ _ 
ON END| - | - | -]/-]-/-]-]-]-]-]-]/-]-]- J] - 
RM16 |XG16 |XG-CH16 VOL&PAN 
FADER FO 43 10 |4С |08 |OF OB |FAD |F7 END| - _ _ _ _ _ 
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用 户 指定 遥控 层 的 初始 库 设置 “131 


名 称 数据 格式 
ID - 控制 器 
短 名 长 名 1 2|3|4 71819 | 10] 11) 12 |13 | 14] 15 16 
ON BO |40 |SW |END 一 一 一 B - m = E 2 
RM01 |CH1 VST MIXER CH1 
FADER BO |07 РАР END - - - Е Е - ак = fi = 
ON Bl 140 |SW |END - 一 一 Е - ах = шы n 
RM02 |CH2 [VST MIXER CH2 
FADER B1 07 |FAD |END - - - Е Е - 2 m - m 
ON B2 |40 |SW |END - - - - = - Z: = a m 
RM03 |CH3 |У5Т MIXER CH3 
FADER B2 |07 РАР [END - - - = = = S = == - 
ON B3 |40 |SW |END - - - = = = = = E a 
RMO4 |CH4 |VST MIXER CH4 
FADER ВЗ |07 РАР |END - 一 一 = = = = = E 27 
ON B4 |40 |SW |END - 一 一 = = = a = E a 
RMOS |СН5 |У5Т MIXER CH5 
FADER B4 |07 РАР |END - 一 一 = = = = = E = 
ON BS |40 |SW |END 一 一 - = = = = ХЕ E = 
RM06 |CH6 |VST MIXER CH6 
FADER B5 |07 РАР |END - 一 一 = = = = = E = 
ON B6 |40 |SW |END 一 一 一 E = = = = E zi 
RMO7 |CH7 |VST MIXER CH7 
FADER B6 |07 РАР |END - 一 一 = = = e = E 23 
ON B7 140 |SW |END 一 一 一 E = = = = E zi 
RM08 |CH8 |У5Т MIXER CH8 
FADER B7 |07 РАР END - - - E = = e = E zd 
ON B8 |40 |SW |END - - - = = = = = E zi 
RMO9 |CH9 |У5Т MIXER CH9 
FADER B8 |07 РАР END - - - - - E - s = = 
ON B9 |40 |SW |END - 一 一 - - = = = z = 
RM10 |СН10 |VST MIXER СН10 
FADER B9 |07 РАР |END - 一 一 - - Е = =i E = 
ON BA |40 |SW |END - 一 一 - - E - = E = 
RM11 |СН11 |У5Т MIXER СН11 
FADER BA |07 РАР |END - 一 一 - - Е = = E = 
ON BB |40 |SW |END - 一 一 - - E - - ES = 
RM12 |СН12 |VST MIXER CH12 
FADER BB |07 РАР END - - - - - = = = zi = 
ON ВС |40 |SW |END - 一 一 - - = = = E = 
RM13 |СН13 |VST MIXER CH13 
FADER BC |07 |FAD |END 一 一 一 - - = = = zi - 
ON BD |40 |SW END - - - - - = = = z = 
RM14 |СН14 |VST MIXER СН14 
FADER BD |07 РАР |END - 一 一 - - = = = E = 
ON BE |40 |SW |END - 一 - - - = = = " = 
RM15 |CH15 |VST MIXER CH15 
FADER BE |07 РАР |END - 一 一 E = = = 二 es = 
ON ВЕ |40 |SW |END - 一 一 = РЕ 三 = 二 2, zs 
RM16 |СН16 |У5Т MIXER СН16 
FADER BF |07 РАР |END - 一 一 = 3 = = = E = 
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效果 参数 GATE REVERSE GATE 
一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 带 门限 的 早期 反射 和 带 
REVERB HALL, REVERB ROOM, 反 转 门限 的 早期 反射 。 
REVERB STAGE, REVERB PLATE 参数 范围 说 明 
一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 模 拟 大 厅 、 房 间 、 和 舞台 DE Type-A TypeB | 早期 反射 模拟 的 类 型 
和 平板 混 响 ， 均 带 门限 。 — ee 
= = T ere | 0216 早期 反射 尾音 特征 (0=3, 10 
范围 i = 活 ) 
REV TIME | 0.3-99.05 混 响 时 间 INI. DLY |0.0-500.0 ms 混 响 开 始 前 的 初始 延 时 
INI.DLY 0.0-500.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 DIFF. 0-10 反射 扩散 ” (左右 反射 展开 ) 
HLRATIO |0.1-1.0 高 频 混 响 时 间 比 DENSITY | 0-100% 反射 密度 
LO.RATIO | 0.1-2.4 低频 混 响 时 间 比 НІ. RATIO |0.1-1.0 高 频 反 馈 比 
DIFF. 0-10 混 响 扩散 (左右 混 响 展开 ) ЕВ МИМ. |1-19 早期 反射 数 
DENSITY | 0-100% 混 响 密度 FB.GAIN -99 to +99% 反馈 增益 
E/R DLY 0.0-100.0 ms 早期 反射 与 混 响 之 间 的 延 时 HPF THRU, 高 通 滤波 器 截止 频率 
早期 反射 与 混 响 的 平衡 (0% = ae is 
0 N=| кк . 3 . + ame Sons) Ñ 
E/RBAL. |0-100% Fa 100% = 全 部 早期 反 LPF FRU 低 通 滤波 器 截止 频率 
HPF ot 高 通 滤波 串 截 止 频率 
21.2 Hz-8.00 kHz | 高 通 滤波 器 截止 频 MONO DELAY 
0.0 Hz-16.0 k 
LPF THRU | 低 通 江波 器 截止 频率 一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 基 本 反复 延 时 。 
GATE LVL | ОҒЫ, -60 to 0 dB | 门限 突破 时 的 电 平 参数 范围 说 明 
ME 0 2916 门限 开启 速度 DELAY 0.0-2730.0ms | ERT AYIA] 
HOLD 1 门限 打开 时 间 反馈 增益 党 相位 后 馈 
G _99 99% 馈 增益 。” (加 上 正常 相位 反馈 的 
DECAY |2 门限 关闭 速度 ice 104990 Mg, 减 去 反 转 相位 反馈 的 什 ) 
1. 0.02 ms-2.13 s (fs=44.1 kHz), 0.02 ms-1.96 s (fs=48 kHz), НІ. RATIO | 0.1-1.0 高 频 反馈 比 
0.01 ms-1.06 s (fs=88.2 kHz), 0.01 ms-981 ms (fs=96 kHz) HPF THRU, SBR TE 
2. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs-48 kHz), 3 ms-23.0 s 212 Hz-8.00 kHz | ERDAL 
= Ж = 0.0 Hz-16.0 k 
(fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz) LPF RU 6.0 kHz, 低 通 滤波 器 截止 频率 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / 关 
iia REF. "TT NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 DELAY 
参数 范围 说 明 (最 大 值 取 决 于 节拍 设置 ) 
S-Hall, L-Hall, Ran- 
TYPE dom, Revers, Plate, | 早期 反射 模拟 的 类 型 
Spring 
ROOMSIZE | 0.1-20.0 反射 间隔 
LIVENESS | 0-10 i ain (4-26, 19 
INI. DLY 0.0-500.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 
DIFF. 0-10 反射 扩散 (左右 反射 展开 ) 
DENSITY | 0-100% 反射 密度 
ERNUM. |1-19 早期 反射 数 
FB.GAIN — |-99 to +99% 反馈 增益 
HI. RATIO | 0.1-1.0 高 频 反 馈 比 
HPF Zt 高 通 滤波 器 截止 频率 
21.2 Hz-8.00 kHz | ®28087 SUE 
50.0 Hz-16.0 kHz, CE == 
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两 个 输入 、 两 个 输出 ， 基 本 立体 声 延 时 。 
参数 范围 说 明 
DELAYL 0.0-1350.0 ms 左 通道 延 时 时 间 
DELAY R 0.0-1350.0 ms 右 通道 延 时 时 间 
FB.GL —99 to +99% 左 通道 反馈 (加 上 正常 相位 反馈 
的 值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 
FB.GR —99 to 49996 右 通 道 反馈 (加 上 正常 相位 反馈 
的 值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 
HI. RATIO |0.1-1.0 高 频 反馈 比 
THRU, Tp s= 
HET 21.2 Hz-8.00 kHz | 高 通 滤波 器 截止 频率 
LPF SHEET TTE 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / 关 
NOTE L ee 使 用 来 决定 左 通道 
me 结合 TEMPO 使 用 来 决定 右 通道 


DELAY 


(最 大 值 取决 于 节拍 设置 ) 


FT HDD 2.2 J. d d. s 


效果 参数 133 

DELAY LCR 
一 个 输入 ,两 个 输出 ，3 拍 延 时 (7c, F. Ж). 

参数 范围 说 明 
DELAY L 0.0-2730.0 ms 左 通道 延 时 时 间 
DELAY C 0.0-2730.0 ms 中 间 通 道 延 时 时 间 
DELAY R 0.0-2730.0 ms 右 通 道 延 时 时 间 
FB. DLY 0.0-2730.0 ms 反馈 延 时 时 间 
LEVELL |-100to+100% | 左 通 道 延 时 电 平 
LEVELC ”|-100 to +100% — | 中 间 通 道 延 时 电 平 
LEVELR |-100to+100% | 右 通道 延 时 电 平 
EGAN | yoo os 反馈 增益 (加 上 正常 相位 反馈 的 

值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 
HI. RATIO |01-1.0 高 频 反馈 比 
THRU ites naan 
HT 21.2 Hz-8.00 kHz | 高 通 滤波 器 截止 频率 
50.0 Hz-16.0 КН 

LPF o ^ | 低 通 滤波 器 截止 频率 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / 关 
NOTEL 结合 TEMPO 使 用 来 决定 DELAY L 
NOTE C 结合 TEMPO 使 用 来 决定 DELAY C 
NOTE R 结合 TEMPO 使 用 来 决定 DELAY R 
NOTE FB 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FB. DLY 


MOD.DELAY 
一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 基 本 调制 反复 延 时 。 
参数 范围 说 明 
DELAY 0.0-2725.0 ms | 延 时 时 间 
反馈 增益 《加 上 正常 相位 反馈 

FB. GAIN -99 99% 

ii 的 值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 
НІ. RATIO |0.1-1.0 高 频 反馈 比 
FREQ. 0.05-40.00 Hz — 调制 速度 
DEPTH 0-100% 调制 深度 
WAVE Sine, Tri 调制 波形 
HPF d 高 通 滤波 器 截止 频率 

21.2 Hz-8.00 kHz | #28081 5 
0.0 Hz-16.0 k 
LPF muU 160 H^ | 低 通 滤波 器 截止 频率 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / 关 
DLY.NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 DELAY 
MOD.NOTE |2 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ 
1. — JR RII А. А ME de) Jed d. s ss 
(最 大 值 取决 于 节拍 设置 


2. 4833 RIS k. h 12.2.21 J. d d. s ss 


T. 


(最 大 值 取决 于 节拍 设置 ) 


782 FFF РЛ) h. h dl? 20.21 J. d d. s ss 
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FLANGE 
两 个 输入 、 两 个 输出 ， 镶 边 效 果 。 
参数 范围 说 明 

FREQ. 0.05-40.00 Hz 调制 速度 

DEPTH 0-100% 调制 深度 

MOD. DLY | 0.0-500.0 ms 调制 延 时 时 间 

ЕВ. САІМ |-9910 +9996 反馈 增益 〈 加 上 正常 相位 反馈 的 

值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 

WAVE Sine, Tri 调制 波形 

LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz | 低 通 滤波 器 频率 

LSHG -12.0 to 412.0 dB | 低 通 滤 波 器 增益 

EQF 100 Hz-8.00 kHz | EQ (峰值 型 ) 频率 

EQG -12.0 to +12.0 dB | EQ (峰值 型 ) 增益 

EQQ 10.0-0.10 EQ (峰值 型 ) 带宽 

HSHF 50.0 Hz-16.0 kHz | 高 通 滤波 器 频率 

HSH G -12.0 to 412.0 dB | 高 通 滤波 器 增益 

SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / X 

NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ。 


1. 2 RS $05 P Ded J. d d. s ss 


SYMPHONIC 

两 个 输入 、 两 个 输出 ， 交 响 乐 效果 。 
参数 范围 说 明 

FREQ. 0.05—40.00 Hz 调制 速度 

DEPTH 0-100% 调制 深度 

MOD. DLY | 0.0-500.0 ms 调制 延 时 时 间 

WAVE Sine, Tri 调制 波形 

LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz | 低 通 滤波 器 频率 

LSH G -12.0 to +12.0 dB | 低 通 滤波 器 增益 

EQF 100 Hz-8.00 kHz |EQ (峰值 型 ) 频率 

EQG -12.0 to +12.0 dB | EQ (峰值 型 ) 增益 

EQQ 10.0-0.10 ЕО (峰值 型 ) 带宽 

HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz | 高 通 滤波 器 频率 

HSH G -12.0 to 412.0 dB | 高 通 滤 波 器 增益 

SYNC OFF ON 节拍 参数 同步 开 / 关 

NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ。 


ECHO 
两 个 输入 、 两 个 输出 ， 带 交叉 反馈 回路 的 立体 
FERF, 
参数 范围 说 明 
DELAY L 0.0-1350.0 ms 左 通道 延 时 时 间 
DELAY R 0.0-1350.0 ms 右 通道 延 时 时 间 
FB.DLYL |0.0-1350.0ms — | 左 通道 反馈 延 时 时 间 
FB.DLYR |0.0-1350.0ms | 右 通 道 反馈 延 时 时 间 
左 通道 反馈 增益 《加 上 正常 相 
FB.GL “|-99 to +99% | 位 反馈 的 值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 
的 值 ) 
右 通道 反馈 增益 (加 上 正常 相位 反 
FB.GR 90% | 俩 的 值 , 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 
左 至 右 通道 反馈 增益 (加 上 正常 
L-RFBG | -99 to +99% ”| 相位 反馈 的 值 ， 减 去 反 转 相位 反 
RAVE) 
右 至 左 通 道 反馈 增益 (MEE 
R>LFBG | -99 to +99% — | 相位 反馈 的 值 ， 减 去 反 转 相位 反 
RANE) 
HI. RATIO | 0.1-1.0 高 频 反馈 比 
HPF nod 高 通 滤波 器 截止 频率 
.2 Hz-8.00 kHz 
LPF 5000 Н2-16.0 КН, | 低 通 源 波 器 截止 频率 
SYNC |OFF ON 节拍 参数 同步 开 / 3 
NOTE L 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 DELAY L 
NOTE R 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 DELAY R 
NOTE FBL |1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FB.DLY L 
NOTEFBR |1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FB.DLY R 
1. BB AP RTP RD UE De) Jed des 
(最 大 值 取决 于 节拍 设置 ) 
CHORUS 
两 个 输入 、 两 个 输出 ， 合 唱 效 果 。 
参数 范围 说 明 
FREQ. 0.05-40.00 Hz 调制 速度 
AM DEPTH | 0-100% 振幅 调制 深度 
PM DEPTH | 0-100% 音调 调制 深度 
MOD. DLY | 0.0-500.0 ms 调制 延 时 时 间 
WAVE Sine, Tri 调制 波形 
LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz | 低 通 滤波 器 频率 
LSH G -12.0to +12.0 dB | 低 通 滤波 器 增益 
EQF 100 Hz-8.00 kHz ЕО (峰值 型 ) 频率 
EQG -12.0 to +12.0 dB | EQ (峰值 型 ) 增益 
EQQ 10.0-0.10 EQ (峰值 型 ) 带宽 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz | 高 通 滤波 器 频率 
HSH G -12.0to +12.0 dB | 高 通 滤波 器 增益 
SYNC |OFF ON 速度 参数 同步 开 / 关 
NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ 。 


1. 823 FMT ман h. J J. d d. s ss 


1. FETE h. h 10 h. J J. d d. s ss 
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效果 参数 135 
PHASER HQ. PITCH 
两 个 输入 ， 两 个 输出 ， 16 段 相 位 移动 。 一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 高 品质 移 调 (可 用 于 内 
EC 
参数 范围 说 明 部 效果 1 和 2) о 
FREQ. 0.05-40.00 Hz 调制 速度 参数 范围 说 明 
DEPTH 0-100% BARE — PITCH Mrk +12 semi- 移 调 
FB. GAIN —99 to +99% 反馈 增益 (加 上 正常 相位 反馈 的 
值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) FINE -50 to +50 cents | 微调 移 调 
OFFSET  |0-100 最 低 移 相 频率 偏 移 DELAY 0.0-1000.0 ms 延 时 时 间 
0.00-354.38 : "— 反馈 增益 (加 上 正常 相位 反馈 的 
PHASE 周 制 相位 平 FB. GAIN |-99 to +99% Ho Е 
degrees АВЕ o+ 值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 
2, 4, 6, 8, 10, 12 - 3 
LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz | 低 通 滤波 器 频率 sh 198 m 
LSH С -12.0 to 412.0 dB | 低 通 滤波 器 增益 NOTE L n ыы 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz | 高 通 滤波 器 频率 
RT 1. HR БЛ): B. h 1173. 2. 2 J. d den 
HSHG — (712010 +12.0 dB | 高通 滤波 器 增益 (最 大 值 取决 于 节拍 设置 ) 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / < 
NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ。 DUAL PITCH 
1. P БЛ)? А. А 12 h. J J. d d. s о Қ 
两 个 输入 、 两 个 输出 ， 移 调 。 
AUTO PAN 28 I husk 
两 个 输入 ， 两 个 输出 ， 自 动 声 像 。 PITCH 1 es iH 
参数 范围 说 明 FINE 1 -50 to +50 cents | 通道 #1 微调 移 调 
FREQ. 0.05-40.00 Hz | 调制 速度 LEVEL1 |-100to+100% |2829 #1 EF (加 上 正常 相位 的 
Ep m са 值 ， 减 去 反 转 相位 的 值 ) 
= 0 调制 深度 Mes = 
am MEX m PAN 1 L63 to R63 通道 #1 TA 
å = = å DELAY 1 |0.0-1000.0 ms 通道 #1 延 时 时 间 
WAVE Sine, Tri, Square 调制 波形 muB 反馈 增益 (加 上 正常 相 
F: — MiB fur "m 
LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz | 低 通 滤波 器 频率 FB.G 1 -99 to +99% 位 反馈 的 值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 
LSH G -12.0 to +12.0 dB | 低 通 滤波 器 增益 的 值 ) 
EQF 100 Hz-8.00 kHz | EQ (峰值 型 ) 频率 PITCH 2 |22410 +24 еті. | 通道 #2 移 调 
EQ G -12.0 to +12.0 dB | EQ (峰值 型 ) 增益 
EQQ 100-010 EQ (EAR) Wk FINE 2 —50 to +50 cents IE #2 微调 移 调 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz | 高 通 滤波 器 频率 LEVEL2 |-100to+100% |2829 #2 BF (加 上 正常 相位 的 
HSH G “12.0 to +12.0 dB | 高 通 滤波 器 增益 Ё. BERRE) 
` 高 TER Bm PAN 2 L63 to R63 通道 #2 ER 
NOT 28 ON u IK DELAY 2 |0.0-1000.0 ms 通道 #2 延 时 时 间 
аа TEMPO EMRAT REG, 通道 #2 反馈 增益 (加 上 正常 相 
Т. <->, L—>R, L<—R, Turn L, Turn R FB.G2 -99 to +99% 位 反馈 的 值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 
2. FHF k JIE k. h JJJ2 de J J. d d. 9 oo 的 值 ) 
MODE 1-10 移 调解 析 度 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / 关 
того ne Mone cS 结合 TEMPO 使 用 来 决定 通道 #1 
两 个 输入 ， 两 个 输出 ， 颤 音效 果 。 延 时 
参数 ЗЕ 说 明 NOTE 2 1 st TEMPO 使 用 来 决定 通道 #2 
FREQ. 0.05-40.00 Hz 调制 速度 np — A? F32 pg p. h м) ded dec 
DEPTH 0-100% 调制 深度 (最 大 值 取 决 于 节拍 设置 ) 
WAVE Sine, Tri, Square 调制 波形 
LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz | 低 通 滤波 器 频率 
LSH G -12.0 to +12.0 dB | 低 通 滤波 器 增益 
EQF 100 Hz-8.00 kHz | EQ (峰值 型 ) 频率 
EQG -12.0to 412.0 dB | EQ (峰值 型 ) 增益 
EQ Q 10.0-0.10 EQ (峰值 型 ) 带宽 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz | 高 通 滤波 器 频率 
HSH G -12.0 to +12.0 dB | 高 通 滤波 器 增益 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / < 
NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ。 


1. АЛААР 2.2 dad de s ss 
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ROTARY AMP SIMULATE 
一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 旋 转 扬声器 模拟 。 一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 吉 他 放大 器 模拟 。 
参数 范围 说 明 参数 范围 说 明 
ROTATE STOP, START 旋转 停止 ， 开 始 АМР TYPE |1 吉他 放大 器 模拟 类 型 
旋转 速度 (参见 SLOW 和 FAST DST1, DST2, ІНЕ 
w —€— 参数 ) DSTTYPE | OVD1, OVD2, rn (DST = RH, OVD = 
SLOW 0.05-10.00 Hz 慢 速 旋转 速度 CRUNCH 过 激励 ) 
FAST 0.05-10.00 Hz 快速 旋转 速度 DRIVE 0-100 失真 驱动 
DRIVE 0-100 过 激 电 平 MASTER 0-100 主音 量 
ACCEL 010 速度 变化 的 加 速度 BASS 9-109 低音 控制 
LOW 0-100 低频 滤波 器 MIDDLE 0-100 中 音 控制 
HIGH 0-100 高 频 滤 波 器 TREBLE 0-100 高 音 控制 
CAB ОЕР | 0-100% 扬声器 箱 模拟 深度 
RING MOD. EQF 100-8.00 kHz 参量 均衡 器 频率 
EQ G -12.0 to +12.0 dB | 参量 均衡 器 增益 
ONS INA Ay SE GE = 
两 I 输入 、 两 I 输出 ， 铃声 调制 。 EQQ 10.0-0.10 参量 均衡 器 带宽 
参数 范围 说 明 N. GATE |0-20 we 
SOURCE | OSC, SELF 调制 源 : 振荡 器 或 输入 信和 号 1. STK-M1, STK-M2, THRASH, MIDBST, CMB-PG, CMB-VR, 
OSC FREQ | 0.0-5000.0 Hz 振荡 器 频率 CMB-DX, CMB-TW, MINI, FLAT 
FM FREQ. | 0.05-40.00 Hz 振荡 器 频率 调制 速度 
FM DEPTH | 0-100% 振荡 器 频率 调制 深度 DYNA. FILTER 
SYNC OFF, ON SKE _ T 
ME E 两 个 输入 、 两 个 输出 ， 动 态 控制 滤波 。 
NOTE FM 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FM 
FREQ, 参数 范围 说 明 
l. TRE RD UB Me) ded d. s ss SOURCE — | INPUT; MIDI еми, MATRA MIDI 
SENSE 0-100 敏感 度 
MOD. FILTER SEN U N ise іт 
两 个 输入 、 两 个 输出 , 调制 滤波 。 DECAY 1 滤波 器 频率 变化 衰减 速度 
参数 范围 说 明 TYPE LPF, HPF, BPF 滤波 器 类 型 
FREQ. 0.05-40.00Hz ”| 调制 速度 OFFSET 20499 EEE 886 
DEPTH |0-100% 调制 深度 RESO. ad 滤波 器 共振 
PHASE 0.00-354.38 mm "IN . LEVEL 0-100 输出 电 平 
degrees 左 通道 调制 与 右 通道 调制 相位 差 1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s 
TYPE LPF, HPF, BPF 滤波 器 类 型 ， 低 通 、 高 通 、 带 通 (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz) 
OFFSET 0-100 滤波 器 频率 偏 移 
m: ENIG DYNA. FLANGE 
LEVEL 0-100 输出 电 平 Fr P "em - 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / 关 两 I 输入 、 两 I 输 出 , 动态 控制 镶 边 。 
NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ。 参数 范围 说 明 
1. 7822 Ë "E 2. A 4 du 2 "m а d . т. оз SOURCE INPUT, MIDI 227 МІРІ 
速率 
SENSE 0-100 敏感 率 
DISTORTION UE DOWN ae 
两 个 输入 、 两 个 输出 ， 失 真 效果 。 DECAY |! 衰减 速度 
参数 范围 说 明 OFFSET — [0-100 延 时 时 间 偏 移 
DSTI, DST2, = FB.GAIN |-99 to 49996 反馈 增益 (加 上 正常 相位 反馈 的 
DST TYPE | OVD1, OVD2, 失真 类 型 (DST= ЖИ. OVD = 值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 
CRUNCH 过 激励 ) LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz | 低 通 滤波 器 频率 
DRIVE 0-100 失真 驱动 LSHG -12.0 to +12.0 dB | 低 通 滤波 器 增益 
MASTER — | 0-100 主音 量 EQF 100 Hz-8.00 kHz | EQ (峰值 型 ) 频率 
TONE -10 to +10 音调 EQ G -12.0 to +12.0 dB | ЕО (峰值 型 ) 增益 
N. GATE |0-20 减 噪 EQQ 10.0-0.10 EQ (峰值 型 ) 带宽 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz | 高 通 滤波 器 频率 
HSH C -12.0 to +12.0 dB | 高 通 滤波 器 增益 


1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s 
(fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz) 
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DYNA. PHASER REV->CHORUS 
两 个 输入 、 两 个 输出 ， 动 态 控制 相位 移动 。 一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 串 联 混 响 加 合唱 效果 。 
参数 范围 说 明 参数 范围 说 明 
SOURCE | INPUT, MIDI elk: 输入 信号 或 者 MIDI REV TIME | 0.3-99.0 s 混 响 时 间 
Note On 速率 INI. DLY — |0.0-500.0 ms 混 响 开 始 前 的 初始 延 时 
SENSE 0-100 敏感 度 HI. RATIO |0.1-1.0 高 频 混 响 时 间 比 
DIR. UP DOWN 频率 向 上 或 向 下 变化 DIFF. 0-10 展开 
DECAY 衰减 速度 DENSITY |0-100% 混 响 密度 
OFFSET 0-100 最 频率 THRU, La nes 
BEE - nee 21.2 Hz-8.00 kHz | 高 通 滤波 器 截止 频率 
FB.GAIN 99 to +99% 反馈 增益 (加 上 正常 相位 反馈 的 ETE IUE 
值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) LPF THRU B ”| 低 通 滤波 器 截止 频率 
STAGE 2, 4, 6, 8, 10, 12, mum - - i 
14, 16 月 级 ee 混 响 与 合唱 混 响 平衡 (0% = 全 
LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz | 低 通 滤波 器 频率 部 合唱 混 响 ，100% = 全 部 混 响 ) 
LSHG -12.0 to +12.0 dB FREQ. 0.05-40.00 Hz 调制 速度 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz AM DEPTH | 0-100% 振幅 调制 深度 
HSH G -12.0 to 412.0 dB PM DEPTH | 0-100% 音调 调制 深度 
1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s MOD. DEY eee Е 调制 延 时 时 间 
(fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz) WAVE Sine, Tri 调制 波形 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / < 
1 ry 
REV+CHORUS NOTE 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ。 
VE M Ts 3 3 А 3 De . . 5 on 
一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 并 联 混 响 加 合唱 效果 。 AP PRE ER ИРЕ 
范 说 
— 0.3-99 = 一 REV+ELANGE 
.3-99.0 s 混 响 时 间 " T EN 
INI. DLY 0.0-500.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 一 个 输入 , 两 个 输出 , Jf B TEE n ER 
НІ. RATIO [0.1-1.0 高 频 混 响 时 间 比 参数 范围 说 明 
DIFF. 0-10 展开 REV TIME | 0.3-99.0 s 混 响 时 间 
DENSITY |0-100% 混 响 密度 INI. DLY — | 0.0-500.0 ms 混 响 开 始 前 的 初始 延 时 
HPF 21 Bz 800 kHz | 高 通 滤波 器 截止 频率 ШЕ ous ДЕ 0 高 频 混 响 时 间 比 
. E ÆR 
50.0 Hz-16.0 kH 
LPF THRU Š ^ 低 通 滤波 器 截止 频率 DENSITY |0-100% 混 响 密度 
混 响 与 合唱 平衡 (0% = 全 部 混 HPF THRU, 高 通 滤波 器 截止 频率 
REV/CHO | 0-100% ". TES - 全 部 合唱 ) 21.2 Hz-8.00 kHz | 高 通 滤波 器 截止 频率 
FREQ. 0.05-40.00 Hz | 调制 速度 LPF FOR | katt is 
AM DEPTH | 0-100% 振幅 调制 深度 3E ра ЖІК 0%- эр 
PM DEPTH | 0-100% 音调 调制 深度 REV/FLG |0-100% ane 
MOD. DLY 00-300.0 ms 调制 延 时 时 间 FREQ. 0.05-40.00 Hz 调制 速度 
WAVE Sine, Tri 调制 波形 DEPTH 0-100% 调制 深度 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / < MOD. DLY | 0.0-500.0 ms 调制 延 时 时 间 
NOTE : 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ。 FBUCAW рта 反馈 增益 “(加 上 正常 相位 反馈 的 
1. яз: È л: P. л PUE A. 2 J a d d se Se - - fü. 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 
WAVE Sine, Tri 调制 波形 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / 关 
NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ, 


1. FPR MTF Rh h. J Jed d. s ss 


01V96i— BAF 


ÆILEG 


138 ”参数 列表 


REV->FLANGE 


REV->SYMPHO. 


AA, PAN, FURR YEG Mind DU EI CR o 一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 串 联 混 响 加 交响 乐 效 果 。 
参数 范围 说 明 参数 范围 说 明 
REV TIME | 0.3-99.0 s 混 响 时 间 REV TIME | 0.3-99.0 s 混 响 时 间 
INI. DLY 0.0-500.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 INI. DLY 0.0-500.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 
НІ. RATIO | 0.1-1.0 高 频 混 响 时 间 比 НІ. RATIO | 0.1-1.0 高 频 混 响 时 间 比 
DIFF. 0-10 EF DIFF. 0-10 EF 
DENSITY | 0-100% 混 响 密度 DENSITY | 0-100% 混 响 密度 
НЕР 21.2 iz_8.00 kHz т МЕК 21.2 воо kHz | DERRER 
LPF 500Н2-16.0 KHZ, | 低 通 滤波 器 截止 频率 LPF И ЕТЕ Е 
они Қалады 12. 214. REV.BAL | 0-100% 202. Mie 
FREQ. 0.05-40.00 Hz 调制 速度 混 响 ) 
DEPTH 0:100% 调制 深度 FREQ. 0.05-40.00 Hz 调制 速度 
MOD. DLY | 0.0-500.0 ms 调制 延 时 时 间 DEPTH 0-100% 调制 深度 
Ev Ea MOD. DLY | 0.0-500.0 ms 调制 延 时 时 间 
ЕВ. САІМ |-99 to +99% 2... 4. WAVE She T5 SEV 
WAVE Sine, Tri 调制 波形 SYNC OFF ON 节拍 参数 同步 开 / 关 
SYNC OFF ON 节拍 参数 同步 开 / 关 NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ。 
NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ, 


1. FETE h. DMP h. J J. d d. s ss 


L 4332 R MTF 0.0 12.2.2 J. d d. s ss 


REV->PAN 
REV+SYMPHO. 一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 并 联 混 响 加 自动 声 像 
一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 并 联 混 响 加 交响 乐 效 果 。 效果 。 
参数 范围 说 明 参数 范围 说 明 
REV TIME |0.3-99.0s 混 响 时 间 REV TIME |0.3-99.05 混 响 时 间 
INI. DLY — | 0.0-500.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 INI. DLY — | 0.0-500.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 
HI. RATIO |0.1-1.0 高 频 混 响 时 间 比 HI. RATIO |0.1-1.0 高 频 混 响 时 间 比 
DIFF. 0-10 展开 DIFF. 0-10 展开 
DENSITY “| 0-100% 混 响 密度 DENSITY “| 0-100% 混 响 密 度 
m THRU, HOMES was THRU, REM 
21.2 Hz-8.00 kHz | 高 通 滤波 器 截止 频率 21.2 н2-8.00 kHz | 高 通 滤波 器 截止 频率 
50.0 Hz-16.0 kHz, | |... sm 50.0 Hz-16.0kHz, | sun 
LPF TERI S ^^ | 低 通 滤波 器 截止 频率 LPF m ^^ 低 通 滤波 器 截止 频率 
TEN 混 响 与 交响 乐平 衡 (0% = 全 部 混 响 与 声 像 混 响 平衡 (0% = 全 
á : ВІВ, 100% = 全 部 交响 乐 ) ¿ae eee 部 声 像 温 响 ，100% = 全 部 混 响 ) 
FREQ. 0.05-40.00 Hz | 调制 速度 FREQ. 0.05-40.00 Hz | 调制 速度 
DEPTH 0-100% 调制 深度 DEPTH 0-100% 调制 深度 
MOD. DLY | 0.0-500.0 ms 调制 延 时 时 间 DIR. 1 声 像 移动 方向 
WAVE Sine, Tri 调制 波形 WAVE Sine, Tri, Square | 调制 波形 
SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / < SYNC OFF ON 节拍 参数 同步 开 / 关 
NOTE 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ。 NOTE 2 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ, 


T. 43325 R2 Rh h. J Jed d. s ss 
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1. L<—R, L-R, L<-R, Turn L, Turn R 
2. FP RI hk. h 023 h. J J. d 4. s = 


效果 参数 139 
DELAY+ER. DELAY->ER. 
一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 并 联 延 时 加 早期 反射 一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 串 联 延 时 加 早期 反射 
效果 。 效果 。 
参数 范围 说 明 参数 范围 说 明 
DELAYL 0.0-1000.0 ms 左 通道 延 时 时 间 DELAY L 0.0-1000.0 ms 左 通道 延 时 时 间 
DELAY R 0.0-1000.0 ms 右 通道 延 时 时 间 DELAY R 0.0-1000.0 ms 右 通道 延 时 时 间 
FB. DLY 0.0-1000.0 ms 反馈 延 时 时 间 FB. DLY 0.0-1000.0 ms 反馈 延 时 时 间 
FB. GAIN |-99 to 49996 反馈 增益 。( 加 上 正常 相位 反馈 的 FB. GAIN |-99 to 499% 反馈 增益 (加 上 正常 相位 反馈 的 
值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 
HI. RATIO |0.1-1.0 高 频 反 馈 比 HI. RATIO |0.1-1.0 高 频 反 馈 比 
ape THRU, Peer eae HPF THRU, зазеле 28 de JR SE 
21.2 Hz-8.00 kHz | 高 通 滤波 器 截止 频率 21.2 Hz-8.00 kHz | 高 通 滤波 器 截止 频率 
50.0 Hz-16.0 kH 50.0 Hz-16.0 kH 
LPF n ”| 低 通 滤波 器 截止 频率 LPF at ^^ 低 通 滤波 器 截止 频率 
DLY/ER 0_100% 延 时 与 早期 反射 平衡 (0% = 全 延 时 与 早期 反射 延 时 平衡 
部 延 时 ，100% = 全 部 早期 反射 ) DLY.BAL |0-100% (0% = 全 部 早期 反射 延 时 ， 
S-Hall, L-Hall, Ran- 100% = 全 部 延 时 ) 
TYPE dom, Revers, Plate，| 早期 反射 模拟 的 类 型 S-Hall, L-Hall, Ran- 
Spring TYPE dom, Revers, Plate, | 早期 反射 模拟 的 类 型 
ROOMSIZE | 0.1-20.0 反射 空间 设 定 Spring 
eee eee 10-38) EE ret 早期 反射 尾音 特征 
INI. DLY — | 0.0-500.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 (0= 死 ，10= 活 ) 
DIFF. 0-10 展开 INI. DLY |0.0-500.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 
DENSITY  |0-10096 混 响 密度 DIFF. 0-10 ÆR 
ER NUM. 1-19 早期 反射 数 DENSITY 0-100% 混 响 密度 
SYNC OFF ON 节拍 参数 同步 开 / 关 ERNUM. |1-19 早期 反射 数 
NOTEL |1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 左 通道 SYNC OFF, ON 节拍 参数 同步 开 / 关 
NOTER |! 结合 TEMPO 使 用 来 决定 右 通道 DERE 
DELAY R NOTER Í 结合 TEMPO 使 用 来 决定 右 通道 
NOTE FB 1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FB. DLY DELAY R 
NOTE FB |1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FB. DLY 
т. — ER RI RD UB MI Jed dee zal RE 
(最 大 值 取决 于 节拍 设置 ) 1. — FF? RP RIP р. л 005 h. J. d 3. s 
(最 大 值 取决 于 节拍 设置 ) 


01V96i— BEY 


ÆILEG 


140 ”参数 列表 


DELAY+REV DELAY->REV 
一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 并 联 延 时 加 混 响 效果 。 一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 串 联 延 时 加 混 响 效果 。 
参数 范围 说 明 参数 范围 说 明 
DELAY L 0.0-1000.0 ms 左 通道 延 时 时 间 DELAY L 0.0-1000.0 ms 左 通道 延 时 时 间 
DELAY R 0.0-1000.0 ms 右 通道 延 时 时 间 DELAY R 0.0-1000.0 ms 右 通道 延 时 时 间 
FB. DLY 0.0-1000.0 ms 反馈 延 时 时 间 FB. DLY 0.0-1000.0 ms 反馈 延 时 时 间 
FB. GAIN —99 to +99% Б (加 上 正常 相位 反馈 的 FB. GAIN —99 to +99% 反馈 增益 (加 上 正常 相位 反馈 的 
值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 
DELAY HI | 0.1-1.0 延 时 高 频 反馈 比 DELAY HI | 0.1-1.0 延 时 高 频 反馈 比 
HPF 211 高 通 滤波 器 截止 频率 HPF Aor 高 通 滤波 器 截止 频率 
21.2 Hz-8.00 kHz | #12811 ma 21.2 Hz-8.00 kHz | #12811 oa 
50.0 Hz-16.0 kH 50.0 Hz-16.0 kH 
LPF RU ^ | 低 通 滤波 器 截止 频率 LPF Se ”| 低 通 滤波 器 截止 频率 
延 时 与 混 响 平衡 (0% = 全 部 延 延 时 与 延 时 混 响 平衡 (0% = 全 
DLY.BAL | 0-100% Bj, 10096 = 全 部 混 响 ) DLY.BAL | 0-100% 部 延 时 混 响 ，100% = 全 部 延 时 ) 
REV TIME | 0.3-99.0 s 混 响 时 间 REV TIME | 0.3-99.0 s 混 响 时 间 
INI. DLY 0.0-500.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 INI. DLY 0.0-500.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 
REV HI 0.1-1.0 高 频 混 响 时 间 比 REV HI 0.1-1.0 高 频 混 响 时 间 比 
DIFF. 0-10 展开 DIFF. 0-10 展开 
DENSITY | 0-100% 混 响 密度 DENSITY |0-100% 混 响 密度 
SYNC OFF ON 节拍 参数 同步 开 / 关 SYNC OFF ON 节拍 参数 同步 开 / 关 
结合 TEMPO 使 用 来 决定 左 通道 结合 TEMPO 使 用 来 决定 左 通道 
NOTE L 1 sen 5 = NOTE L 1 re) 5 zx 
结合 TEMPO 使 用 来 决定 右 通道 * 结合 TEMPO 使 用 来 决定 右 通道 
NOTE R 1 ales ^ JE NOTER 1 DELAY R ^ = 
NOTE ЕВ |1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FB. DLY NOTE FB |*1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FB. DLY 
1. FF? FP РЛ) R. h 0 2.2 14.4 den 1. FF? FP RIS h. h 007 h. J J. d den 
(最 大 值 取决 于 节拍 设置 ) (最 大 值 取决 于 节拍 设置 ) 
DIST->DELAY 
一 个 输入 ， 两 个 输出 ， 串 联 失真 加 延 时 效果 。 
参数 范围 说 明 
DST1, DST2, m 
DST ТҮРЕ | OVD1, OVD2, 失真 类 型 (DST- 失真 ，OVD = 
CRUNCH 过 激励 ) 
DRIVE 0-100 失真 驱动 
MASTER |0-100 主音 量 
TONE -10 to +10 音色 控制 
N. GATE 0-20 жін 
DELAY 0.0-2725.0 ms 延 时 时 间 
FB. GAIN _99 to +99% 反馈 增益 (加 上 正常 相位 反馈 的 
值 ， 减 去 反 转 相位 反馈 的 值 ) 
НІ. RATIO | 0.1-1.0 高 频 反馈 比 
FREQ. 0.05-40.00 Hz 调制 速度 
DEPTH 0-100% 调制 深度 
失真 与 延 时 平衡 (0% = 全 部 失 
DLY.BAL | 0-100% Ë 100% = 全 部 延 时 失真 ) 
SYNC OFF ON 节拍 参数 同步 开 / 关 
DLY.NOTE |1 结合 TEMPO 使 用 来 决定 DELAY 
E ME 结合 TEMPO 使 用 来 决定 FREQ。 


1. 


(最 大 值 取决 于 节拍 设置 ) 


FF? FFP FINT HDD DÅ dad de s ss 


2. 4833 RIS k. h 12.2.2 J. d 4. <s ss 
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MULTI FILTER FREEZE 
两 个 输入 ， 两 个 输出 ， 3 段 多 滤波 器 (24dB/ 一 个 输入 ， 一 个 输出 ， 基 本 采样 (可 用 于 内 部 
倍 频 程 ) 。 效果 1 和 2) 。 
参数 范围 说 明 参数 范围 说 明 
TYPE 1 HPF, LPF, BPF 滤波 器 1 类 型 : 高通、 低 通 、 带 MANUAL 模式 中 ， 通 过 按 REC 
通 和 PLAY 按钮 开始 录音 。 INPUT 
滤波 器 2 类 型 ， 高通、 低 通 、 带 REC MODE | MANUAL, INPUT | 模式 中 ， 按 REC 按钮 进入 
TYPE 2 HPF, LPF, BPF på 局 Record Ready MÆRE, XER 
滤波 器 3 类 型 ， 高 通 、 低 通 、 带 音 由 输入 信号 触发。 
ОИ Ы ОАЕ" 2 i “1000 to nooo | REVEAL. NFER, RE 
FREQ. 1 ”| 28.0 Hz-16.0 kHz | 滤波 器 1 频率 REC DLY | ms ато 
Fi HI Ed ° 
FREQ. 2 28.0 Hz-16.0 kHz | 滤波 器 2 频率 输入 触发 信号 电 平 ( 即 触发 录音 
FREQ. 3 —|28.0 Hz-16.0 kHz | 滤波 器 3 频率 dll 或 回放 所 需 的 信号 电 平 ) — — 
LEVEL 1 0-100 滤波 器 1 电 平 一 旦 已 经 触发 回放 ， 在 TRG 
LEVEL2 | 0-100 滤波 器 2 电 平 TRG MASK | 0-1000 ms HR 时 间 内 后 续 触发 信号 将 被 
LEVEL 3 0-100 滤波 器 3 EF MOMENT 模式 中 ， 仅 当 按 下 
RESO. 1 0-20 滤波 器 1 共振 PLAY 按钮 时 样本 才 播 放 。CONT 
RESO. 2 0-20 滤波 器 2 共振 MOMENT, 模式 中 ， 一 旦 按 PLAY 按钮 ， 播 
RESO. 3 0-20 滤波 器 3 共振 PLY MODE CONTI., INPUT 2. мим 
= x. ұр ° 
INPUT 模式 中 ， 播 放 由 输入 信号 
触发 。 
START l 播放 开始 点 (ім. 毫秒 ) 
END 播放 结束 点 (Ef. BE) 
LOOP 1 循环 开始 点 (单位 ; 毫秒 ) 
LOOP 
NUM 9-100 样本 播放 的 次 数 
B 
‘SAMPLE! 样本 中 的 播放 开始 点 
es 样本 中 的 播放 结束 点 
00 
RE 样本 中 的 循环 开始 点 
PITCH eae +12 semi- 播放 移 调 
FINE -50 to +50 cents | 播放 微调 移 调 
MIDI ТЕС | OFF, C1-C6, ALL AE hg / 关 信 息 可 以 


1. 0.0-2970.5 ms (fs=44.1 kHz), 0.0~2729.2 ms (fs=48 kHz), 
0.0~2970.5 ms (fs=88.2 kHz), 0.0-2729.2 ms (fs=96 kHz) 


2. 0-131000 (fs=44.1 kHz, 48 kHz), 0-262000 (fs=88.2 kHz, 
96 kHz) 
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ST REVERB 


两 个 输入 、 两 个 输出 ， 立 体 声 混 响 。 


该 压缩 可 以 模仿 已 成 为 录音 棚 标准 设备 的 模拟 
压缩 器 的 特性 。 它 使 声音 浑厚 ， 适 合 鼓 和 贝 司 


ен "m 说 明 声音 。 Comp276 可 用 来 独立 控制 2 个 单 声 道 。 
REV TIME | 0.3-99.05 混 响 时 间 Comp276S 关联 L/R 通道 的 参数 以 便 控制 。 
REV TYPE dad Room, Stage, | 混 响 类 型 参数 范围 说 明 
INI. DIY | 0.0-100.0 ms 混 响 开始 前 的 初始 延 时 INPUT -180 to 0 dB 调节 输入 电 平 
HI. RATIO | 0.1-1.0 高 频 混 响 时 间 比 OUTPUT -180 to 0 dB 调节 输出 增益 
LO. RATIO |0.1-2.4 低频 混 响 时 间 比 ATTACK 0.022 to 50.40ms | 调整 起 音 
DIFF ET БЕРЕ PING RELEASE — 10.88 to 544.22ms | 调整 释 音 
DENSITY | 0-100% 混 响 密度 RATIO 21,47, 8 12, | 调整 比例 
早期 反射 与 混 响 的 平衡 Ss 
_100% på 3E pi z 如 果 打开 ， 输 出 增益 会 自动 被 补 
E/R BAL. | 0-100% oa 100% = 全 部 MAKE UP | ON, OFF š, 形成 压缩 器 所 用 增益 量 的 减 
E D. 
HPF ТВО 8.00 kHz | 高 通 滤波 器 截止 频率 如 果 打 开 ， 低 频段 中 的 压缩 效果 
Sn H T: 3H SIDE HPF | ON, OFF 会 被 减少 ， 使 得 低频 输出 被 提 
LPF 50,0 TO | 作 通 滤波 器 截止 频率 i 
GR meter | ON, OFF 它 可 以 显示 压缩 器 工作 时 增益 所 
M.BAND DYNA. 
两 个 输入 ， 两 个 输出 ， 3 频段 动态 处 理 器 , 4$ Comp260/Comp260S 


个 频段 均 有 单独 的 独奏 和 增益 减少 表 头 。 


该 压缩 模仿 已 成 为 现场 扩 声 标准 的 70 年 代 中 期 


= zm oe 压缩 器 / 限 幅 器 的 特性 。 Comp260 可 用 来 独立 
> TEC y ` 
LOW GAIN | 96.0 to +12.0 dB | MESIE aF 控制 2 个 单 声 道 。Comp260S 关联 L/R 通道 的 参 
MID GAIN |-96.0to+12.0 dB. | 中 频段 电 平 数 以 便 控 制 。 
НІ. САМ |-96.0to +12.0 dB | 高 频段 电 平 参数 范围 说 明 
如 果 是 正 值 ， 高 频段 阅 值 将 降 Есту 
Я РИ 低 ， 而 低频 段 阅 值 将 提高 。 如 果 IHRE. = |-60.0to 0.0 dB MMR 
是 负 值 则 相反 。 如 果 设 定 为 0， ATTACK | 0.0101 80.00 ms | 调整 起 音 
所 有 三 个 频段 将 受到 同样 的 影响 。 RELEASE | 6.2 to 999.0 ms | 调整 释 音 
CMP. THRE | 24.0 to 0.0 dB ERIE RATIO Toto 调整 比例 
СМР. RAT | 1:1 to 20:1 压缩 比 SOFT, MEDIUM, |. 
CMP. АТК | 0-120 ms 压缩 触发 REE HARD 调整 knee (8 
CMP. REL |1 压缩 释放 时 间 STLINK -| ON, OFF 如 果 打 开 ，CH1 和 CH2 会 被 关 
CMP. KNEE | 0-5 压缩 拐点 联 为 立体 声 
LOOKUP 0.0-100.0 ms 探查 延迟 OUTPUT -20.0 to 40.0 dB | 调节 输出 增益 
CMP. BYP | OFF, ON 压缩 旁 通 GR meter 它 可 以 显示 压缩 器 工作 时 增益 所 
L-M XOVR | 21.2 Hz-8.00 kHz | 低 / 中 分 叉 频率 ao Elem ROG 
MERY SE Пн! 
М-Н XOVR | 21.2 Hz-8.00 kHz | 中 / 高 分 又 频率 D 2 In НСІ 开关 
SLOPE -6to -12 dB 滤波 器 斜 度 选择 要 显示 哪 种 电 平 
CEILING to 0.0 dB, 指定 最 大 输出 电 平 
EXP. THRE | -54.0 to -24.0 dB. | s+ giat 
EXP. RAT 1:1 to ~:1 扩展 比 
EXP.REL |1 扩展 释放 时 间 
EXP. BYP | OFF, ON 扩展 旁 通 
LIM. THRE | -12.0to 0.0 dB | 限制 阔 值 
LIM. ATK “| 0-120 ms 限制 触发 
LIM. REL [1 限制 释放 时 间 
LIM. BYP | OFF, ON 限制 旁 通 
LIM. KNEE | 0-5 FERRIE AS 
SOLO LOW | OFF, ON 如 果 为 开 ， 则 仅 输出 低频 段 。 
SOLO MID | OFF, ON 如 果 为 开 ， 则 仅 输出 中 频段 。 
SOLO | OFF ON 如 果 为 开 ， 则 仅 输出 高 频段 。 


1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s 
(fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz) 


Comp276/Comp276S 
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Equalizer601 
该 EQ 模仿 1970 年 代 的 模拟 均衡 器 的 特性 。 通 


过 产生 模拟 电路 的 失真 效果 为 声音 增加 驱动 力 。 


OpenDeck 
这 是 一 种 模仿 开盘 磁带 机 产生 的 磁带 压缩 的 效 
果 。 您 可 以 调整 诸如 卡 座 类 型 、 磁 带 质 量 以 及 
回放 速度 等 多 种 因素 ， 从 而 改变 音质 特性 。 


效果 参数 143 


参数 范围 说 明 
TYPE DRIVE, CLEAN 切换 均衡 类 型 
INPUT -18.0 to 418.0 dB | 调节 输入 增益 
OUTPUT |-18.0 to +18.0 dB | 调节 输出 增益 
Level 可 以 显示 效果 的 输入 和 输出 电 
meter 平 。 使 用 METER:[IN][OUT] 开关 
选择 要 显示 哪 种 电 平 
LO: LSH-1, LSH-2, | 这 些 参数 可 以 控制 每 个 滤波 器 频 
HPF-1, HPF-2 段 的 频率 曲线 的 形状 。 
Q/TYPE MID1—4: 针对 MID 1-4 您 可 以 将 频 响 曲线 
0.50-16.00 指定 为 陡峭 (Q) Ж. 
HI: LPF-1, LPF-2, 针对 LO 和 HI 段 ， 您 可 以 在 4 个 
HSM l HSH 滤波 器 类 型 中 选择 其 一 
fs=44.1/48 kHz: 
16.0-20.0 kHz, 
fs=88.2/96 kHz: 
F 16.0 Hz-40.0 kHz | 它们 可 以 指定 滤波 器 的 中 心 频率 
(HI TYPE=HSH-1 or 
HSH-2: HI Band= 
1.0-40 kHz) 
G -18.0 to 418.0 dB | 它们 可 以 指定 滤波 器 的 增益 
SW ON, OFF 可 以 打开 / 关闭 各 个 滤波 器 频段 
Frequency 
response 可 以 显示 所 有 频段 的 总 体 曲线 
curve 
FLAT ERT UGA SE а A 


参数 范围 说 明 
Swss70, Swss78 
REC DEC | swss85' Amer70 | 选择 录音 卡 座 的 类 型 
REC LVL | -96.0 to +18.0dB 平 的 提升 ， 带 压 
oe no 

REC HI -6.0 to +6.0dB 调整 录音 卡 座 的 高 频 范围 增益 

REC BIAS |-1.00 to «1.00 用 于 调节 录音 卡 座 的 偏 移 量 
如 果 打 开 ， 调 整 录音 卡 座 的 电 平 
([RECORD]/[REC LVL] 旋钮 ) 会 
复制 ([REPRODUCE]/[REPR LVL] 

MAKEUP ` | ON, OFF 旋钮 ) 两 个 磁带 轴 移 动 的 卡 座 电 
平 ， 从 而 保持 固定 的 输出 电 平 。 
这 样 您 可 以 无 需 改 变 输出 电 平 就 
更 改 了 失真 的 量 

REPR Swss70, Swss78, 2 a 

DECK Swss85, Amer70 选择 复制 卡 座 的 类 型 

REPR LVL |-96.0to +18.0 dB | 用 于 调节 录音 卡 座 的 输入 电 平 

REPR HI ”|-6.0 to +6.0 dB | 调整 复制 卡 座 的 高 频 范 围 增益 

REPR LO |-6.0 to +6.0 dB “| 调整 复制 卡 座 的 低频 范围 增益 

TP SPEED | 15 ips, 30 ips 选择 磁带 速度 

TP KIND | New, Old 选择 磁带 类 型 
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REV-X Hall, REV-X Room, REV-X Plate 
这 是 一 种 2 进 /2 出 算法 。 可 以 提供 能 加 强 原 始 
声 的 衰减 平滑 、 深 厚 且 富 于 空间 感 的 丰富 、 高 
密度 的 混 响 。 可 以 从 三 种 效果 程序 中 选择 其 
一 ， 匹 配 现场 扩 声 或 其 它 需 求 : REV-X Hall, 
REV-X Room 和 REV-X Plate, 
参数 范围 说 明 

指定 混 响 衰减 为 无 声 过 程 的 持续 
时 间 。 较 高 数值 会 产生 较 长 的 持 
续 时 间 

指定 从 原始 声 输入 时 刻 直到 混 响 


开始 时 刻 的 持续 时 间 。 较 高 的 数 
值 可 以 在 混 响 开始 前 产生 较 长 的 


REV TIME | 0.32-32.14s 


INI.DLY 0.0-125.0ms 


时 间 
š HERMMMBUR, VASK 
DECAY 033 Harriers 


指定 空间 的 大 小 。 较 高 数值 可 以 
模拟 更 宽阔 的 空间 。 该 值 关联 混 
响 时 间 值 。 改 变 该 值 也 会 改变 混 
响 时 间 

指定 混 响 的 密度 和 扩散 度 。 较 高 
的 数值 会 增加 紧密 度 并 增强 空间 
该 滤波 器 消减 混 响 的 低频 率 范 
围 。 低 于 指定 频率 的 部 分 将 被 消 
减 。 该 滤波 器 不 会 影响 原始 声 
该 滤波 器 消减 混 响 的 高 频率 范 
围 。 高 于 指定 频率 的 部 分 将 被 消 
减 。 该 滤波 器 不 会 影响 原始 声 
调整 高 频 混 响 的 衰减 时 间 。 作 为 
混 响 时 间 的 一 部 分 ， 可 以 指定 高 
频 衰减 的 时 间 
调整 低频 混 响 的 衰减 时 间 。 作 为 
混 响 时 间 的 一 部 分 ， 可 以 指定 低 
频 衰减 的 时 间 

指定 Lo Ratio 起 步 的 频率 。 该 频 


ROOMSIZE | 0-28 


DIFF. 0-10 


HPF Thru-8.00 kHz 


LPF 1.00 kHz-Thru 


HI.RATIO 0.1-1.0 


LO.RATIO | 0.1-1.4 


LO.FREQ. | 22.0 Hz-18.0 kHz | 率 以 下 的 部 分 会 受到 Lo Ratio 的 
影响 
Level 使 用 METER:[IN] [OUT] 选择 要 显 
meter 示 哪 种 输出 或 输入 电 平 
确定 原始 声 与 效果 声 之 间 的 平 
俩 。 
MIX 0-100% 如 果 该 值 设 置 为 0%， 只 有 原始 


声 会 被 输出 ， 如 果 该 值 设 置 为 
100%， 只 有 效果 声 能 被 输出 


Max 100 
这 是 一 种 1 进 /1 出 的 相位 器 ， 可 以 模拟 1970 
年 代 晚 期 的 vintage 效果 。 
参数 范围 说 明 
改变 声音 质量 (音色 ) 。 有 四 种 


MODE [1,2,3,4 可 用 类 型 ， 每 种 具有 不 间 的 调制 
幅度 和 反馈 量 。 
SYNG, ЕСЕН 
SPEED 0.100-10.000 Hz | 调整 调整 比例 


Vintage Phaser 

这 是 一 种 1 进 /1 出 的 相位 器 ， 无 需 压 限 自身 即 
可 在 创造 相位 效果 声 时 极 大 幅度 地 提高 电 平 ， 
从 而 模仿 任何 流行 常用 器 。 


参数 范围 说 明 
SPEED SYNC, 0.1-10.0 Hz | 调整 调整 比例 
MANUAL 0.00-10.00 调整 调制 的 中 心 频 率 
DEPTH 0.00-10.00 调整 调制 的 深度 
FEEDBACK | 0.00-10.00 调整 反馈 的 量 
该 参数 可 以 用 于 MODE 和 
COLOR 0.00-10.00 STAGE 的 某 种 结合 效果 。 可 用 于 
微调 声音 特性 
ЗЕРЕ 以 型 号 前 结构 类 
STAGE — |4,6,8,10 指定 被 模拟 的 电路 的 级 数 。 它 会 


影响 声音 特性 
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Dual Phaser 
这 是 一 种 2 进 /2 出 的 相位 器 ， 可 以 模拟 1970 
年 代 中 期 生产 的 vintage 相位 器 的 效果 。 


参数 


RATE 1 


范围 


SYNC, 
0.067-20.000 Hz 


说 明 
调整 LFO1 的 调制 比例 


SHAPE 1 


Sine, Square 


选择 LFO1 的 波形 


RATE 2 


SYNC, 
0.111-20.000 Hz 


调整 LFO1 的 调制 比例 


SHAPE 2 


Sine, Square 


选择 LFO2 的 波形 


DEPTH 
(A/B) 


1.00-10.00 


调整 调制 的 深度 


FB (A/B) 


0.00-10.00 


调整 反馈 的 量 


SW (A/B) 


ON, OFF 


打开 / 关闭 相位 器 的 电路 


SWEEP B 


LFO1, LFO2 


选择 Phaser B 的 LFO 


SYNC B 


NORM, REV 


选择 Phaser B AY LFO 相位 


IN MODE 


1, 2, 3,4 


指定 两 个 相位 器 连接 的 方式 。 

1: 混合 立体 声 输入 信和 号 后 ， 
Phaser A 处 理 的 声音 会 从 左 侧 通 
道 输出 ， Phaser B 处 理 的 声音 会 
从 右 侧 通 道 输出 。 

2: 混合 立体 声 输入 信号 后 ， 
Phaser A 处 理 的 声音 会 从 左 侧 通 
道 输出 ， 经 Phaser А 处 理 过 的 声 
音 会 再 次 被 Phaser В 处 理 ， 然 后 
从 右 侧 通 道 输出 。 

3: 混合 立体 声 输入 信号 后 ， 通 过 
Phaser A 处 理 过 的 声音 还 会 被 
Phaser B 再 处 理 ， 然 后 从 左右 两 
个 通道 同时 输出 。 

4: 左 侧 输入 通道 会 被 phaser A 处 
理 然后 从 左 侧 通道 输出 ， 右 侧 输 
入 通道 会 被 Phaser B 处 理 然后 从 
右 侧 通 道 输出 。 
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ES +- 1 
BRAD p B [8] 

01V96i 的 某 些 效果 允许 您 使 效果 与 节拍 同步 。 这 种 效 
RAMA: 延 时 型 效果 和 调制 型 效果 。 对 于 延 时 型 效 
果 ， 延 时 时 间 将 根据 节拍 变化 。 对 于 调制 型 效果 ， 调 
制 信号 的 频率 根据 节拍 变化 。 


。 与 节拍 同步 相关 的 参数 

以 下 5 个 参数 与 节拍 同步 有 关 。 

1) SYNC 2) NOTE 3) TEMPO 4) DELAY 5) 

FREQ. 

SSA (OP 节拍 同步 的 on/off 开关 。 

NOTE fil TEMPO: ..... 节拍 同步 的 基本 参数 。 

DELAY 和 FREQ.: .... DELAY 为 延 时 时 间 ， FREQ. 
为 调制 信号 的 频率 。 这 些 参 
数 直接 影响 声音 效果 变化 的 


方法 。 DELAY 只 与 延 时 型 效 


果 相 关 ， 而 FREQ. 只 与 调制 
型 效果 相关 。 


参数 之 间 的 关联 

节拍 同步 使 用 TEMPO 和 NOTE 计算 作为 节拍 基础 
的 一 个 值 ， 并 持续 进行 调整 ， 使 这 个 节拍 基础 与 
DELAY (ak FREQ.) 本 质 上 保持 相同 。 这 意味 着 当 


TEMPO, NOTE 和 DELAY (øk FREQ.) 同步 时 ， 如 


果 您 改变 这 些 值 中 的 任 一 个 ， 其 它 参 数 将 被 重 设 以 
维持 正确 的 关系 。 重 设 的 参数 以 及 所 使 用 的 方法 
(*a) 如 下 。 


如 果 您 打开 SYNC 一 NOTE 将 被 设置 


如 果 您 编辑 DELAY (或 FREQ) 一 NOTE 将 被 设置 


这 时 ，NOTE 值 的 计算 如 下 : 


NOTE=DELAY (或 FREQ.) / (4x (60/TEMPO) ) 


如 果 您 编辑 NOTE 一 DELAY (或 FREQ.) 将 被 设置 


这 时 ，DELAY (或 FREQ.) 值 的 计算 如 下 : 
DELAY 
如 果 您 编辑 NOTE 一 DELAY (或 FREQ.) 将 被 设置 


这 时 ，DELAY (或 FREQ.) 值 的 计算 如 下 : 
DELAY (或 FREQ.) = 原始 DELAY (或 FREQ.) 
x (ІН ТЕМРО/ 新 TEMPO) 


* NOTE 参数 根据 以 下 值 计 算 。 
Н? = 1/48 БА? = 1/24 È =1/16 


h. = 3/16 J = 1/4 d. = 3/8 


(sk FREQ.) = МОТЕх4х (60/TEMPO) 


4123 = 1/12 


d =1/2 


Pil 1; ~4 SYNC-ON, DELAY=250ms, 
TEMPO=120 BF, T£ NOTE 从 八 分 音符 变 为 四 分 
Fra 
百 付 

DELAY= # NOTE x 4 x (60/TEMPO) 

= (1/4) x 4 x (60/120) 

= 0.5 (sec) 

= 500 (ms) 
AE, DELAY 将 从 250ms Я Ху 500ms, 


|412: 24 SYNC=ON, DELAY=250ms, NOTE- Л 
分 音符 ， 将 TEMPO 从 120 变 为 121 
DELAY = 原始 DELAY x (IH TEMPO! 新 
TEMPO) 
= 250 x (120/121) 
= 247.9 (ms) 
Alt, TEMPO 将 从 250ms 48% 247.9 ms, 
‘a 计算 结果 采取 四 舍 五 入 。 


NOTE 和 TEMPO 值 的 范围 

NOTE #1 TEMPO 值 的 范围 受 DELAY på FREQ. 值 的 
范围 限制 。 在 设置 NOTE sk TEMPO 值 时 ， 不 可 使 
DELAY 或 FREQ. 与 节拍 同步 时 超出 最 大 容许 值 。 当 
SYNC 关闭 时 ， 这 个 限制 同样 适用 。 


TEMPO 参数 的 特性 
TEMPO 参数 具有 下 列 与 其 它 参 数 不 同 的 特征 : 
。 它 是 一 个 所 有 效果 都 共享 的 共用 值 
。 您 不 能 将 其 存储 在 效果 库 中 或 从 效果 库 中 调 出 。 
(您 可 以 将 其 存储 在 场景 中 和 从 场景 中 调 出 。) 
这 意味 着 调用 效果 和 存储 该 效果 时 的 TEMPO 值 不 一 
定 相 同 。 举 例 来 说 ， 
存储 效果 : TEMPO=120 > 将 TEMPO 改变 为 60 > 
调 出 效果 : ТЕМРО-60 
一 般 来 说 ， 当 您 改变 TEMPO 时 ，DELAY (或 
FREQ.) 将 相应 地 被 复位 。 但 是 如 果 DELAY (或 
FREQ.) 被 改变 ， 调 用 时 效果 的 声音 与 存储 时 不 同 。 
为 了 防止 在 存储 和 调用 之 间 效 果 发 生 这 种 变化 ， 在 
效果 调用 时 ，01V96i 不 升级 DELAY (或 FREQ.) 
值 ， 即 使 TEMPO 不 再 与 该 效果 存储 时 相同 。 


F. = 3/32 h = 1/8 ddd? = 1/6 


J. =3/4 m -1/1 ua = 2/1 
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预 置 EQ 参数 147 
Aly 
2 参数 
HE EQ 参数 "p 
LOW | L-MID | H-MID | HIGH 
标题 参数 PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
# 
LOW L-MID H-MID HIGH G | +3.5 dB -8.5 dB +1.5 dB | +3.0 dB 
14 | Piano 2 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF F| 224Hz | 600Hz | 3.15 kHz | 5.30 kHz 
oi | Bass Drum |G] +3.5d8 | -3.5d8 | 00048 | +4.0 aB Q| 5.6 10 0.7 = 
1 F| 100Hz 265 Hz | 1.06 kHz | 5.30 kHz PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
= +2.0dB | -5.5dB | +0.5 dB | +2.5 dB 
Q cue 10 02 15 | E. G. Clean 
PEAKING | PEAKING | PEAKING LPF F| 265Hz | 400Hz | 1.32 kHz | 4.50 kHz 
02 | Bass Drum |G| +8.0d8 | 70dB | +6.0d8 | ОМ Q| 0.18 10 6.3 = 
2 Е| somz | 400Hz | 2.50 kHz | 12.5 kHz PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
Q 1.4 4.5 2.2 ES T E. G. G | «4.5 dB 0.0 dB +4.0 dB | «2.0 dB 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF Crunch 1 Е | 140 Hz | 1.00 kHz | 1.90 kHz | 5.60 kHz 
Share G| -0.5dB | 0.0dB | +3.0dB | +4.5 dB Q 8 4.5 0.63 9 
03 
Drum 1 F| 132 Hz | 1.00 kHz | 3.15 kHz | 5.00 kHz PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
Q 1.2 4.5 0.11 = 17 EG. +2.5 dB | +1.5 dB | +2.5 dB 0.0 dB 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | PEAKING Crunch2 |F| 125Hz | 450 Hz | 3.35 kHz | 19.0 kHz 
Stare G| +1.5dB | -8.5dB | +2.5 dB | +4.0 dB Q 8 0.4 0.16 = 
04 
Drum 2 F| 180 Hz 335 Hz | 2.36 kHz | 4.00 kHz L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
= +5.0dB | 0.0dB | +3.5dB | 0.0dB 
Q 10 0.7 0.1 18 | E. G. Dist. 1 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING F| 355Hz | 950 Hz | 3.35 kHz | 12.5 kHz 
ag 42.0dB | -7.5dB | +2.0 dB | +1.0 dB Q — 9 10 = 
Tomtom STETTIN ROE LSHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
+6.0 dB | -8.5dB | +4.5 dB | +4.0 dB 
q 14 10 12 0.28 19 | E. G. Dist. 2 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF F| 315 Hz | 1.06 kHz | 4.25 kHz | 12.5 kHz 
- -2.0dB | 0.0dB | 0.0dB | +3.0dB Q — 10 4 ES 
Cymbal ЕТТІ | 425 Hz | 1.06 kHz | 132 kHz PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
q — 8 09 = 20 |A. G. G| -2.0dB | 0.0dB | +1.0dB | +4.0 dB 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF Stroked Е | 106 Hz | 1.00 kHz | 1.90 kHz | 5.30 kHz 
REM G| 40dB | -2.5dB | +1.0 dB | 40.5 dB Q| 09 4.5 3.5 = 
MONET «Tel care | azsa Bore ZSO kH LSHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
q — 05 1 — > |A. G. G| -3.5dB | -2.0dB | 0.0dB | +2.0 daB 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF Strokes2 F| 300Hz | 750Hz | 2.00 kHz | 3.55 kHz 
2s ; G| -4.5dB | 0.0dB | +2.0dB | 0.0 dB Q — 9 4.5 = 
Percusson ve) aooaa T -400 as ser ЕРІТЕ L.SHELF | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
q — 45 0.56 =; 22 |A. G. G| -0.5dB | 00dB | 0.0dB | +2.0dB 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF Arpeg. 1 Е | 224Hz | 1.00 kHz | 4.00 kHz | 6.70 kHz 
m G| -7.5dB | +4.5dB | +2.5 dB | 0.0 dB Q| — 4.5 4.5 0.12 
E Bas Le acere tical ERES Groans РУТЕ L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
q — 5 45 == 73 |A. G. G| 0.0dB | -5.5dB | 0.0dB | +4.0 dB 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF Arpeg.2  |F| 180 Hz | 355Hz | 4.00 kHz | 4.25 kHz 
10 G| +3.0dB | 0.0dB | +2.5 dB | 40.5 dB Q| — 7 4.5 = 
И ТЕТЕ TE Hz. Ba OO kee PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
= G| 20dB | -10dB | +1.5 dB | +3.0 dB 
Q 0.1 5 6.3 24 | Brass Sec. 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF F| 90Hz | 850Hz | 2.12 kHz | 4.50 kHz 
+3.5dB | +8.5dB | 0.0dB | 0.0 dB Q| 28 2 0.7 7 
11 | Syn.Bass 1 
F| asHz | 950Hz | 4.00 kHz | 125 kHz PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
Q| 01 3 45 — gs | Male Vocal | G | -05dB | 0.048 | +2.0d8 | +3.5 dB 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 1 F | 190Hz | 1.00 kHz | 2.00 kHz | 6.70 kHz 
Ж 42.5dB | 0.048 | +1.5dB | 0.0 dB Q| 011 4.5 0.56 0.11 
TESS ETE a AERE TOR SEHE PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
Q 1.6 8 22 zs do Male Vocal | © | *20 dB | -5.0 dB -2.5 dB | 44.0 dB 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 2 F| 170Hz | 236Hz | 2.65 kHz | 6.70 kHz 
Б G| -6.0dB | 0.0dB | +2.0 dB | +4.0 dB Q| 011 10 5.6 = 
Piano] Fl 95Hz | 950 Hz | 3.15 kHz | 7.50 kHz PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
al — 8 09 = 27 | Female Vo. -1.0 dB | +1.0dB | +1.5 dB | +2.0 dB 
11 F| 118Hz | 400Hz | 2.65 kHz | 6.00 kHz 
Q| 0.18 0.45 0.56 0.14 
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= 参数 
# 标题 
LOW L-MID H-MID HICH 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
28 | Female Vo. G| -7.0dB | +1.5 dB | +1.5 dB | +2.5 dB 
12 F| 112 Hz | 335 Hz | 2.00 kHz | 6.70 kHz 
Q = 0.16 0.2 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
29 | Chorus & G| -2.0 dB -1.0 dB | +1.5 dB | +3.0 dB 
Harmo F| 90Hz 850 Hz | 2.12 kHz | 4.50 kHz 
2.8 2 0.7 7 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
-0.5 dB 0.0 dB +3.0 dB | +6.5 dB 
30 | Total EQ 1 
F 95 Hz 950 Hz | 2.12 kHz | 16.0 kHz 
Q 7 2.2 5.6 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
+4.0 dB | +1.5 dB | +2.0 dB | +6.0 dB 
31 | Total EQ 2 
F 95 Hz 750 Hz | 1.80 kHz | 18.0 kHz 
Q 7 2.8 5.6 一 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
+1.5 dB | +0.5 dB | +2.0 dB | +4.0 dB 
32 | Total EQ 3 
F 67 Hz 850 Hz | 1.90 kHz | 15.0 kHz 
Q = 0.28 0.7 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
33 | Bass Drum G| +3.5dB | -10.0 dB | +3.5 dB 0.0 dB 
3 F| 118 Hz | 315 Hz | 4.25 kHz | 20.0 kHz 
Q 2 10 0.4 0.4 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
34 | Snare 0.0 dB +2.0 dB | +3.5 dB 0.0 dB 
Drum 3 F| 224Hz | 560 Hz | 4.25 kHz | 4.00 kHz 
Q = 4.5 2.8 0.1 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
-9.0 dB | +1.5 dB | +2.0 dB 0.0 dB 
35 | Tom-tom 2 
F| 90Hz 212 Hz | 5.30 kHz | 17.0 kHz 
Q = 4.5 1.2 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G| +4.5 dB | -13.0 dB | +4.5 dB | +2.5 dB 
36 | Piano 3 
F| 100Hz | 475Hz | 2.36 kHz | 10.0 kHz 
Q 8 10 9 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G| -5.5dB | +1.5 dB | +6.0 dB 0.0 dB 
37 | Piano Low 
F| 190Hz | 400Hz | 6.70 kHz | 12.5 kHz 
Q 10 6.3 22 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
-5.5 dB | +1.5 dB | +5.0 dB | +3.0 dB 
38 | Piano High 
F| 190Hz | 400Hz | 6.70 kHz | 5.60 kHz 
10 6.3 2.2 0.1 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
39 | Fine-EQ G| -1.5 dB 0.0 dB +1.0 dB | +3.0 dB 
Cass F| 75Hz 1.00 kHz | 4.00 kHz | 12.5 kHz 
Q = 4.5 1.8 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G| -4.0 dB -1.0dB | +2.0 dB 0.0 dB 
40 | Narrator 
F| 106 Hz 710 Hz | 2.50 kHz | 10.0 kHz 
Q 4 7 0.63 — 


预 置 门限 参数 (fs = 44.1 kHz) 


я 标 是 类 型 an = 
s 226 
Range (dB) -56 
1 | Gate GATE Attack (ms) 9 
Hold (ms) 2.56 
Decay (ms) 331 
Шақша 219 
Range (dB) 222 
2 | Ducking DUCKING Attack (ms) 93 
Hold (ms) 1.205 
Decay (ms) 6.325 
Threshold -11 
(dB) 
Range (dB) 33 
3 |A.Dr.BD GATE Attack (ms) 0 
Hold (ms) 1.93 
Decay (ms) 400 
Threshold 28 
(dB) 
Range (dB) 29 
4 | A. Dr. SN GATE Attack (ms) 1 
Hold (ms) 0.63 
Decay (ms) 238 
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预 置 压缩 参数 (fs = 44.1 kHz) 


标题 类 型 参数 数值 
Threshold (dB) -8 

Ratio ( :1) 2.5 

1 Comp СОМР Attack (ms) 60 
Out gain (dB) 0.0 

Knee 2 

Release (ms) 250 

Threshold (dB) -23 

Ratio ( :1) 1.7 

2 | Expand EXPAND ms 
Out gain (dB) 3.5 

Knee 2 

Release (ms) 70 

Threshold (dB) -10 

Ratio ( :1) 3.5 

3 | Compander COMPAND-H Attack (ms) 1 
(H) Out gain (dB) | 0.0 
Width (dB) 6 

Release (ms) 250 

Threshold (dB) -8 

Ratio ( :1) 4 

4 Compander COMPAND-S Attack (ms) 25 
(S) Out gain (dB) | 0.0 
Width (dB) 24 

Release (ms) 180 

Threshold (dB) -24 

Ratio ( :1) 3 

5 |A.Dr.BD COMP Attack (ms) 2 
Out gain (dB) 5.5 

Knee 2 

Release (ms) 58 

Threshold (dB) -11 

Ratio ( :1) 3.5 

6 |A. Dr. BD COMPAND-H LA tack (ms) 1 
Out gain (dB) -1.5 

Width (dB) 7 

Release (ms) 192 

Threshold (dB) -17 

Ratio ( :1) 2.5 

7 |A.Dr. SN COMP Attack (ms) i 
Out gain (dB) 3.5 

Knee 2 

Release (ms) 12 

Threshold (dB) -23 

Ratio ( :1) 2 

8 |А. Dr. SN ЕХРАМО Attacks (ims) 2 
Outgain (dB) 0.5 

Knee 2 

Release (ms) 151 

Threshold (dB) -8 

Ratio ( :1) 1.7 

9 |A.Dr. SN COMPAND-s [Attack (ms) М 
Out gain (dB) 0.0 

Width (dB) 10 

Release (ms) 128 


预 置 压缩 参数 (fs = 44.1 kHz) 


149 


- жн 类 型 参数 数值 
Threshold (dB) -20 
Ratio ( :1) 2 
10 |A.Dr.Tom | EXPAND Attack (ms) 2 
Out gain (dB) 5.0 
Knee 2 
Release (ms) 749 
Threshold (dB) -24 
Ratio ( :1) 2 
11 | A. Dr. OverTop | COMPAND.s Attack (ms) 38 
Out gain (dB) -3.5 
Width (dB) 54 
Release (ms) 842 
Threshold (dB) -12 
Ratio ( :1) 2 
12 |E.B.Finger | COMP Attack (ms) 15 
Out gain (dB) 4.5 
Knee 2 
Release (ms) 470 
Threshold (dB) -12 
Ratio ( :1) 1.7 
13 |E.B. Slap COMP Attack (ms) 6 
Out gain (dB) 4.0 
Knee hard 
Release (ms) 133 
Threshold (dB) -10 
Ratio ( :1) 3.5 
14 | Syn. Bass COMP Attack (ms) 9 
Out gain (dB) 3.0 
Knee hard 
Release (ms) 250 
Threshold (dB) -9 
Ratio ( :1) 2.5 
15 | Piano1 COMP Attack (ms) 17 
Out gain (dB) 1.0 
Knee hard 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 3.5 
16 | Piano2 СОМР Attack (ms) 7 
Out gain (dB) 6.0 
Knee 2 
Release (ms) 174 
Threshold (dB) zg 
Ratio ( :1) 3.5 
17 |E. Guitar COMP Attack (ms) 7 
Out gain (dB) 2.5 
Knee 4 
Release (ms) 261 
Threshold (dB) -10 
Ratio ( :1) 2.5 
18 | A. Guitar COMP Attack (ms) 5 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 2 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -11 
Ratio ( :1) 2 
19 | Strings1 COMP Attack (ms) 33 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 2 
Release (ms) 749 
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150 参数 列表 


# 标题 类 型 参数 数值 
Threshold (dB) -12 
Ratio ( :1) 1.5 
20 | Strings2 COMP Attack (ms) 93 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 4 
Release (ms) 1.35 5 
Threshold (ав) -17 
Ratio ( :1) 1.5 
21 | Strings3 COMP Attack (ms) 76 
Out gain (dB) 2.5 
Knee 2 
Release (ms) 186 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 1.7 
22 | BrassSection | COMP Attack (ms) 18 
Out gain (dB) 4.0 
Knee 1 
Release (ms) 226 
Threshold (dB) -13 
Ratio ( :1) 2 
23 | Syn.Pad COMP Attack (ms) 58 
Out gain (dB) 2.0 
Knee 1 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 1.7 
24 | SamplingPerc | COMPAND-S Attack (ms) 8 
Out gain (dB) -2.5 
Width (dB) 18 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -14 
Ratio ( :1) 2 
25 |SamplingBD | COMP Attack (ms) 2 
Out gain (dB) 3.5 
Knee 4 
Release (ms) 35 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 4 
26 | Sampling SN | COMP Attack (ms) 8 
Out gain (dB) 8.0 
Knee hard 
Release (ms) 354 
Threshold (dB) -23 
Ratio ( :1) 20 
27 | Hip Comp COMPAND-$ Attack (ms) 15 
Out gain (dB) 0.0 
Width (dB) 15 
Release (ms) 163 
Threshold (dB) -20 
Ratio ( :1) 2.5 
28 | Solo Vocall | COMP Attack (ms) 31 
Out gain (dB) 2.0 
Knee 1 
Release (ms) 342 
Threshold (dB) -8 
Ratio ( :1) 2.5 
29 | Solo Vocal2 | COMP Attack (ms) 26 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 3 
Release (ms) 331 


I = 类 型 参数 "T 
Threshold (dB) -9 
Ratio ( :1) 1.7 
30 | Chorus COMP Attack (ms) 39 
Out gain (dB) 2.5 
Knee 2 
Release (ms) 226 
Threshold (dB) -33 
Ratio ( :1) 2 
31 | Click Erase | EXPAND Attack (ms) 1 
Out gain (dB) 2.0 
Knee 2 
Release (ms) 284 
Threshold (dB) -14 
Ratio ( :1) 2.5 
32 | Announcer COMPAND-H Attack: “(ms) i 
Out gain (dB) -2.5 
Width (dB) 18 
Release (ms) 180 
Threshold (dB) -9 
Ratio ( :1) 3 
33 | Limiter1 COMPAND-s [Attack (ms) 20 
Out gain (dB) -3.0 
Width (dB) 90 
Release (ms) 3.905 
Threshold (ав) 0 
Ratio ( :1) °° 
34 | Limiter2 COMP Attack (ms) 0 
Out gain (dB) 0.0 
Knee hard 
Release (ms) 319 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 3.5 
35 | Total Comp1 | COMP Attack (ms) 94 
Out gain (dB) 2.5 
Knee hard 
Release (ms) 447 
Threshold (dB) -16 
Ratio ( :1) 6 
36 | Total Comp2 | COMP Attack (ms) 11 
Out gain (dB) 6.0 
Knee 1 
Release (ms) 180 
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SEH 
每 个 通道 条 的 动态 效果 包括 Gate 部 分 〈 仅 适用 于 输入 通道 ) 和 Comp 部 分 。Gate 
部 分 包括 门限 和 闪避 类 型 。 Comp 部 分 包括 压缩 器 、 扩 展 器 、 硬 压缩 扩展 
(COMP. (Н) ) 型 和 软 压缩 扩展 (COMP. (S)) 型 。 
САТЕ > ( 仅 适 用 于 输入 通道 
GATE 
门限 前 弱 低 于 设置 的 临界 (THRESHOLD) 电 平一 规定 量 (RANGE) 的 信和 号。 
参数 范围 说 明 
THRESHOLD (dB) -54.0 to 0.0 (541 points) | 决定 应 用 门限 效果 的 电 平 。 
RANGE (dB) -70to 0 (71 points) 决定 门限 关闭 时 的 衰减 量 。 
ATTACK (ms) 0-120 (121 points) 决定 当 信号 超过 临界 电 平时 门限 的 打开 速度 
44.1kHz: 0.02 ms - 2.13 sec 
48kHz: 0.02 - 1.96 
HOLD (ms) 88 2kHz: 0.01 ms — 1.06 sec | RE — ERE S BERNAL FRY TIRRAN 
96kHz: 0.01 ms-981 ms | 时 间 。 
(160 points) 
44.1kHz: 6 ms — 46.0 sec 
48kHz: 5 ms — 42.3 sec Ne å š rn А 
DECAY (ms) 88.2kHz: 3 ms — 23.0 sec PUE GANG IR ANER. STR 
96kHz: 3 ms- 21.1 sec 表示 为 信号 电 平 变化 6 dB 所 需 的 时 间 。 
(160 points) 
1/0 特征 时 间 系 列 分 析 
输入 信号 输出 信号 
BE SHO ВЕ BL ae 
Е THRESHOLD 5 5 
mx B, m. ATTACK er 
£ | S ë РО 
І II Ir I 
| THRESHOLD М алы 
RANGE RANGE | 4 `. | 
1 
І 
NN 
输入 电 平 时 间 时 间 
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DUCKING 
闪避 一 般 用 于 画外音 应 用 ， 当 广播 员 讲 话 时 ， 背 景 音乐 音量 会 自动 减 小 。 当 KEY 
IN 源 信号 电 平 超过 规定 的 阔 值 ( THRESHOLD) 时 ， 输 出 电 平 会 减弱 规定 的 量 


( RANGE) 。 
参数 范围 说 明 
THRESHOLD (dB) | -54.0 to 0.0 (541 points) | 决定 启动 闪避 所 需 的 触发 信号 (KEYIN) 电 平 
RANGE (dB) -70 to 0 (71 points) 决定 启动 闪避 时 的 衰减 量 。 
ATTACK (ms) 0-120 (121 points) 5-00-52 pl 
HS. 
44.1kHz: 0.02 ms - 2.13 sec 
48kHz: 0.02 - 1.96 
HOLD (ms) 88 2kHz: 0.01 ms — 1.06 sec | 决定 一 旦 触发 信号 降 到 临界 电 平 以 下 后 保持 活动 的 
96kHz: 0.01 ms- 981 ms | 8. 
(160 points) 
44.1kHz: 6 ms — 46.0 sec 
48kHz: 5 ms — 42.3 sec 决定 一 旦 触发 信号 电 平 降 到 阅 值 以 下 后 闪避 按钮 在 
DECAY (ms) 88.2kHz: 3 ms — 23.0 sec 多 长 时 间 内 返回 到 正常 增益 。 这 个 值 表示 为 信号 电 
96kHz: 3 ms — 21.1 sec 平 变 化 6 dB 所 需 的 时 间 。 
(160 points) 
1/0 特征 时 间 系 列 分 析 
输入 信和 号 
FA er ë " 
Ф | Ф 
AP 
í THRESHOLD 
RANGE RANGE 
> > 
输入 电 平 时 间 
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COMP 部 分 


COMP 


COMP 处 理 器 浊 弱 超过 规定 国 值 ( THRESHOLD) 规定 比率 (RATIO) 的 信号 。 
COMP 处 理 器 也 可 用 作 限制 器 ， 以 ~:1 的 比率 将 信号 电 平 降 到 国 值 。 这 说 明 限 制 
的 输出 电 平实 际 上 不 可 能 超过 阔 值 。 


参数 
THRESHOLD (dB) 


范围 
—54.0 to 0.0 (541 points) 


说 明 
决定 触发 压缩 所 需 的 输入 信号 电 平 。 


RATIO 


1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 
1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 
3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 
8.0:1, 10:1, 20:1, 00:1 
(16 points) 


决定 压缩 量 ， 即 输出 信号 电 平 变化 相对 于 输入 信号 
电 平 的 变化 。 


ATTACK 


(ms) 


0-120 (121 points) 


决定 一 旦 压缩 被 触发 后 经 过 多 长 时 间 才 压缩 信号 。 


44.1kHz: 6 ms — 46.0 sec 
48kHz: 5 ms — 42.3 sec 


决定 一 旦 触发 信号 电 平 降 到 阅 值 以 下 后 压缩 在 多 长 


RELEASE (ms) 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec | 时 间 内 返回 到 正常 增益 。 这 个 值 表示 为 信号 电 平 变 
96kHz: 3 ms — 21.1 sec 化 6 dB 所 需 的 时 间 。 
(160 points) 

OUT GAIN (dB) 0.0 to +18.0 (180 points) | 设置 压缩 的 输出 信号 电 平 。 


KNEE 


Hard, 1-5 (6 points) 


决定 阅 值 处 如 何 应 用 压缩 。 对 于 较 高 的 拐点 设置 ， 
压缩 是 随 着 信号 超过 规定 的 阔 值 而 逐渐 应 用 的 ， 从 


而 产生 更 自然 的 声音 。 


I/O 特征 


(KNEE = 硬 ，OUT GAIN = 0.0dB ) 


THRESHOLD 
А , 


输出 电 平 
> 


А | RATIO 


THRESHOLD 


> 
输入 电 平 


时 间 序 列 分 析 (КАТІО-Ұ:1) 


输入 信号 


KABE 
> 


输出 信号 
BE 
m ATTACK RELEASE 
44 ll - 
Ж 


> 
时 间 时 间 
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EXPAND 


扩展 器 削弱 低 于 规定 国 值 (THRESHOLD) 规定 比率 (RATIO) 的 信号 。 


参数 
THRESHOLD (dB) 


范围 
—54.0 to 0.0 (541 points) 


说 明 
决定 触发 扩展 所 需 的 输入 信号 电 平 。 


RATIO 


1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 
1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 
3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 
8.0:1, 10:1, 20:1, 00:1 
(16 points) 


RET RE. 


ATTACK (ms) 


0-120 (121 points) 


ЖЕ- Ef AL 85 ЕНЕЛЕР RES IE 
间 内 返回 到 正常 增益 。 


RELEASE (ms) 


44.1kHz: 6 ms — 46.0 sec 
48kHz: 5 ms — 42.3 sec 
88.2kHz: 3 ms - 23.0 sec 
96kHz: 3 ms - 21.1 sec 
(160 points) 


决定 一 旦 信号 电 平 降 到 阅 值 以 下 后 经 过 多 长 时 间 才 
扩展 信号 。 这 个 值 表示 为 信号 电 平 变化 6 dB 所 需 
的 时 间 。 


OUT GAIN (dB) 


0.0 to +18.0 (180 points) 


设置 扩展 的 输出 信号 电 平 。 


KNEE 


Hard, 1-5 (6 points) 


决定 阅 值 处 如 何 应 用 扩展 。 对 于 较 高 的 拐点 设置 ， 
扩展 是 随 着 信号 降 到 指定 阅 值 以 下 而 逐渐 应 用 的 ， 
从 而 产生 更 自然 的 声音 。 


1/0 特性 
(КМЕЕ- 48, OUT GAIN=0.0dB) 


THRESHOLD 


输出 电 平 


oa : » 
Ratio HAEF 
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THRESHOLD 


时 间 序 列 分 析 (RATIO=Y:1) 


输入 信号 


HARE 
> 


输出 信号 


ATTACK RELEASE 
个 En S 


BE 
m 
HH 
Ж 


> 
时 间 


COMPANDER HARD (H) 
COMPANDER SOFT (S) 
软 、 硬 压缩 扩展 器 集 压 缩 、 扩 展 和 限制 的 效果 于 一 体 。 


输出 电 平 
> 


| 
p 
| 


— 


WIDTH 


压缩 扩展 器 根据 信号 电 平 所 处 的 范围 不 同 ， 功 能 也 不 同 : 


(DO dB 及 以 上 作为 限制 器 使 用 。 
(2) |: aaa 作为 压缩 器 使 用 。 
(8) Bs FERAE E BAT e 作为 扩展 器 使 用 。 


硬 压 缩 扩 展 器 具有 5:1 的 扩展 比例 ， 而 软 压 缩 扩展 器 具备 1.5:1 的 扩展 比例 。 宽 度 
设置 为 最 大 值 时 ， 扩 展 器 实际 被 关闭 。 压 缩 的 拐点 设 定 为 固定 值 2。 

* 增益 根据 比率 和 国 值 而 自动 调整 ， 最 多 可 以 提高 18 dB, 

* OUT GAIN 参数 可 以 让 您 补偿 压缩 和 扩展 所 引起 的 总 体 电 平 。 


参数 
THRESHOLD (dB) 


范围 
-54.0 to 0.0 (541 points) 


说 明 
决定 应 用 压缩 的 信号 电 平 。 


RATIO 


1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 
1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 
3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 
8.0:1, 10:1, 20:1, (15 points) 


决定 压缩 量 。 


ATTACK (ms) 


0-120 (121 points) 


决定 一 旦 压缩 扩展 被 触发 后 经 过 多 长 时 间 才 压缩 
或 扩展 信号 。 


RELEASE (ms) 


44.1kHz: 6 ms — 46.0 sec 
48kHz: 5 ms — 42.3 sec 
88.2kHz: 3 ms — 23.0 sec 
96kHz: 3 ms - 21.1 sec 
(160 points) 


RE Bake aS FS PEU EH DU FRELSE 
后 压缩 或 扩展 分 别 在 多 长 时 间 内 返回 到 正常 增益 。 
这 个 值 表示 为 信号 电 平 变化 6 dB 所 需 的 时 间 。 


OUT GAIN (dB) 


-18.0 to 0.0 (180 points) 


设置 压缩 扩展 器 的 输出 信号 电 平 。 


WIDTH (dB) 


0-90 (91 points) 


决定 低 于 阅 值 多 少 才 应 用 扩展 。 当 信 号 电 平 低 于 
阅 值 和 宽度 时 ， 便 会 启动 扩展 。 
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附录 : MIDI 


指定 到 程序 变更 的 场景 记忆 表 


Program Initial User Program Initial User Program Initial User 
Change # | Scene # Scene # Change # | Scene # Scene # Change# Scene # Scene # 
1 01 44 44 87 87 
2 02 45 45 88 88 
3 03 46 46 89 89 
4 04 47 47 90 90 
5 05 48 48 91 91 
6 06 49 49 92 92 
7 07 50 50 93 93 
8 08 51 51 94 94 
9 09 52 52 95 95 
10 10 53 53 96 96 
11 11 54 54 97 97 
12 12 55 55 98 98 
13 13 56 56 99 99 
14 14 57 57 100 00 
15 15 58 58 101 一 
16 16 59 59 102 — 
17 17 60 60 103 — 
18 18 61 61 104 一 
19 19 62 62 105 一 
20 20 63 63 106 一 
21 21 64 64 107 一 
22 22 65 65 108 — 
23 23 66 66 109 一 
24 24 67 67 110 一 
25 25 68 68 111 一 
26 26 69 69 112 一 
27 27 70 70 113 一 
28 28 71 71 114 一 
29 29 72 72 115 — 
30 30 73 73 116 一 
31 31 74 74 117 — 
32 32 75 75 118 — 
33 33 76 76 119 — 
34 34 77 77 120 — 
35 35 78 78 121 — 
36 36 79 79 122 一 
37 37 80 80 123 一 
38 38 81 81 124 一 
39 39 82 82 125 — 
40 40 83 83 126 — 
41 41 84 84 127 — 
42 42 85 85 128 — 
43 43 86 86 
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指定 到 控制 变更 的 初始 参数 表 157 


CHANNEL1 

# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 | FADERH CHANNEL INPUT1 
2 | FADERH CHANNEL INPUT2 
3 | FADERH CHANNEL INPUT3 
4 |FADERH CHANNEL INPUT4 
5 | FADER H CHANNEL INPUTS 
6 | FADERH CHANNEL INPUT6 
7 | FADERH CHANNEL INPUT7 
8 | FADERH CHANNEL INPUT8 
9 | FADER H CHANNEL INPUT9 
10 | FADERH CHANNEL INPUT10 
11 | FADERH CHANNEL INPUT11 
12 | FADERH CHANNEL INPUT12 
13 | FADER H CHANNEL INPUT13 
14 | FADERH CHANNEL INPUT14 
15 | FADER H CHANNEL INPUT15 
16 | FADERH CHANNEL INPUT16 
17 | FADERH CHANNEL INPUT17 
18 | FADERH CHANNEL INPUT18 
19 | FADER H CHANNEL INPUT19 
20 | FADERH CHANNEL INPUT20 
21 | FADERH CHANNEL INPUT21 
22 | FADER H CHANNEL INPUT22 
23 | FADERH CHANNEL INPUT23 
24 | FADER H CHANNEL INPUT24 
25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | FADER H MASTER STEREO 
31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | FADERL CHANNEL INPUT1 
34 | FADERL CHANNEL INPUT2 
35 | FADERL CHANNEL INPUT3 
36 | FADER L CHANNEL INPUT4 
37 | FADERL CHANNEL INPUTS 
38 | FADERL CHANNEL INPUT6 
39 | FADERL CHANNEL INPUT7 
40 | FADERL CHANNEL INPUT8 
41 | FADERL CHANNEL INPUT9 
42 | FADERL CHANNEL INPUT10 
43 | FADER L CHANNEL INPUT11 
44 | FADERL CHANNEL INPUT12 
45 | FADERL CHANNEL INPUT13 
46 | FADERL CHANNEL INPUT14 
47 | FADERL CHANNEL INPUT15 
48 | FADER L CHANNEL INPUT16 
49 | FADER L CHANNEL INPUT17 
50 | FADER L CHANNEL INPUT18 
51 | FADER L CHANNEL INPUT19 
52 | FADER L CHANNEL INPUT20 
53 | FADER L CHANNEL INPUT21 
54 | FADER L CHANNEL INPUT22 
55 | FADER L CHANNEL INPUT23 
56 | FADER L CHANNEL INPUT24 


# High Mid Low 
57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 

59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | FADERL MASTER STEREO 
63 | NO ASSIGN 

64 | ON CHANNEL INPUT1 
65 | ON CHANNEL INPUT2 
66 | ON CHANNEL INPUT3 
67 | ON CHANNEL INPUT4 
68 | ON CHANNEL INPUTS 
69 | ON CHANNEL INPUT6 
70 | ON CHANNEL INPUT7 
71 | ON CHANNEL INPUT8 
72 | ON CHANNEL INPUT9 
73 | ON CHANNEL INPUT10 
74 | ON CHANNEL INPUT11 
75 | ON CHANNEL INPUT12 
76 | ON CHANNEL INPUT13 
77 | ON CHANNEL INPUT14 
78 | ON CHANNEL INPUT15 
79 | ON CHANNEL INPUT16 
80 | ON CHANNEL INPUT17 
81 | ON CHANNEL INPUT18 
82 | ON CHANNEL INPUT19 
83 | ON CHANNEL INPUT20 
84 | ON CHANNEL INPUT21 
85 | ON CHANNEL INPUT22 
86 | ON CHANNEL INPUT23 
87 | ON CHANNEL INPUT24 
88 | NO ASSIGN 

89 | PAN CHANNEL INPUT1 
90 | PAN CHANNEL INPUT2 
91 | PAN CHANNEL INPUT3 
92 | PAN CHANNEL INPUT4 
93 | PAN CHANNEL INPUTS 
94 | PAN CHANNEL INPUT6 
95 | PAN CHANNEL INPUT7 
102 | PAN CHANNEL INPUT8 
103 | PAN CHANNEL INPUT9 
104 | PAN CHANNEL INPUT10 
105 | PAN CHANNEL INPUT11 
106 | PAN CHANNEL INPUT12 
107 | PAN CHANNEL INPUT13 
108 | PAN CHANNEL INPUT14 
109 | PAN CHANNEL INPUT15 
110 | PAN CHANNEL INPUT16 
111 | PAN CHANNEL INPUT17 
112 | PAN CHANNEL INPUT18 
113 | PAN CHANNEL INPUT19 
114 | PAN CHANNEL INPUT20 
115 | PAN CHANNEL INPUT21 
116 | PAN CHANNEL INPUT22 
117 | PAN CHANNEL INPUT23 
118 | PAN CHANNEL INPUT24 
119 | NO ASSIGN 
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CHANNEL2 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | FADERL MASTER AUX7 
1 | FADER H CHANNEL INPUT25 60 | FADERL MASTER AUX8 
2 | FADERH CHANNEL INPUT26 61 | NO ASSIGN 
3 | FADERH CHANNEL INPUT27 62 | BALANCE MASTER STEREO 
4 | FADERH CHANNEL INPUT28 63 | NO ASSIGN 
5 | FADER H CHANNEL INPUT29 64 | ON CHANNEL INPUT25 
6 | FADERH CHANNEL INPUT30 65 | ON CHANNEL INPUT26 
7 | FADERH CHANNEL INPUT31 66 | ON CHANNEL INPUT27 
8 |FADERH CHANNEL INPUT32 67 | ON CHANNEL INPUT28 
9 |FADERH CHANNEL ST-INT 68 | ON CHANNEL INPUT29 
10 | FADER H CHANNEL ST-IN2 69 | ON CHANNEL INPUT30 
11 | FADERH CHANNEL ST-IN3 70 | ON CHANNEL INPUT31 
12 | FADERH CHANNEL ST-IN4 71 | ON CHANNEL INPUT32 
13 | FADERH MASTER BUST 72 | ON CHANNEL ST-IN1 
14 | FADERH MASTER BUS2 73 | ON CHANNEL ST-IN2 
15 | FADER H MASTER BUS3 74 | ON CHANNEL ST-IN3 
16 | FADER H MASTER BUS4 75 | ON CHANNEL ST-IN4 
17 | FADERH MASTER BUS5 76 | ON MASTER BUST 
18 | FADER H MASTER BUS6 77 | ON MASTER BUS2 
19 | FADERH MASTER BUS7 78 | ON MASTER BUS3 
20 | FADER H MASTER BUS8 79 | ON MASTER BUS4 
21 | FADER H MASTER AUX1 80 | ON MASTER BUS5 
22 | FADER H MASTER AUX2 81 | ON MASTER BUS6 
23 | FADERH MASTER AUX3 82 | ON MASTER BUS7 
24 | FADER H MASTER AUX4 83 | ON MASTER BUS8 
25 | FADERH MASTER AUX5 84 | NO ASSIGN 
26 | FADER H MASTER AUX6 85 | NO ASSIGN 
27 | FADERH MASTER AUX7 86 | NO ASSIGN 
28 | FADER H MASTER AUX8 87 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | ON MASTER STEREO 89 | PAN CHANNEL INPUT25 
31 | NO ASSIGN 90 | PAN CHANNEL INPUT26 
32 | NO ASSIGN 91 | PAN CHANNEL INPUT27 
33 | FADERL CHANNEL INPUT25 92 | PAN CHANNEL INPUT28 
34 | FADERL CHANNEL INPUT26 93 | PAN CHANNEL INPUT29 
35 | FADERL CHANNEL INPUT27 94 | PAN CHANNEL INPUT30 
36 | FADERL CHANNEL INPUT28 95 | PAN CHANNEL INPUT31 
37 | FADERL CHANNEL INPUT29 102 | PAN CHANNEL INPUT32 
38 | FADERL CHANNEL INPUT30 103 | PAN CHANNEL ST-INTL 
39 | FADERL CHANNEL INPUT31 104 | PAN CHANNEL ST-INTR 
40 | FADER L CHANNEL INPUT32 105 | PAN CHANNEL ST-IN2L 
41 | FADERL CHANNEL ST-INT 106 | PAN CHANNEL ST-IN2R 
42 | FADER L CHANNEL ST-IN2 107 | PAN CHANNEL ST-IN3L 
43 | FADERL CHANNEL ST-IN3 108 | PAN CHANNEL ST-IN3R 
44 | FADER L CHANNEL ST-IN4 109 | PAN CHANNEL ST-IN4L 
45 | FADERL MASTER BUS1 110 | PAN CHANNEL ST-IN4R 
46 | FADERL MASTER BUS2 111 | ON MASTER AUX1 
47 | FADERL MASTER BUS3 112 | ON MASTER AUX2 
48 | FADERL MASTER BUS4 113 | ON MASTER AUX3 
49 | FADERL MASTER BUS5 114 | ON MASTER AUX4 
50 | FADER L MASTER BUS6 115 | ON MASTER AUX5 
51 | FADER L MASTER BUS7 116 | ON MASTER AUX6 
52 | FADER L MASTER BUS8 117 | ON MASTER AUX7 
53 | FADER L MASTER AUX1 118 | ON MASTER AUX8 
54 | FADER L MASTER AUX2 119 | NO ASSIGN 
55 | FADER L MASTER AUX3 
56 | FADER L MASTER AUX4 
57 | FADER L MASTER AUX5 
58 | FADER L MASTER AUX6 
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# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | EQ F LOW INPUT1 
65 | EQ F LOW INPUT2 
66 | EQ F LOW INPUT3 
67 | EQ FLOW INPUT4 
68 | EQ F LOW INPUTS 
69 | EQ F LOW INPUT6 
70 | EQ F LOW INPUT7 
71 | EQ F LOW INPUT8 
72 | EQ F LOW INPUT9 
73 | EQ F LOW INPUT10 
74 | EQ F LOW INPUT11 
75 | EQ FLOW INPUT12 
76 | EQ FLOW INPUT13 
77 | EQ F LOW INPUT14 
78 | EQ F LOW INPUT15 
79 | EQ F LOW INPUT16 
80 | EQ F LOW INPUT17 
81 | EQ F LOW INPUT18 
82 | EQ F LOW INPUT19 
83 | EQ F LOW INPUT20 
84 | EQ F LOW INPUT21 
85 | EQ F LOW INPUT22 
86 | EQ F LOW INPUT23 
87 | EQ F LOW INPUT24 
88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q LOW INPUT1 
90 | EQ Q LOW INPUT2 
91 | EQ Q LOW INPUT3 
92 | EQ Q LOW INPUT4 
93 | EQ Q LOW INPUTS 
94 | EQ Q LOW INPUT6 
95 | EQ Q LOW INPUT7 
102 | EQ Q LOW INPUT8 
103 | EQ Q LOW INPUT9 
104 | EQ Q LOW INPUT10 
105 | EQ Q LOW INPUT11 
106 | EQ Q LOW INPUT12 
107 | EQ Q LOW INPUT13 
108 | EQ Q LOW INPUT14 
109 | EQ Q LOW INPUT15 
110 | EQ Q LOW INPUT16 
111 | EQ Q LOW INPUT17 
112 | EQ Q LOW INPUT18 
113 | EQ Q LOW INPUT19 
114 | EQ Q LOW INPUT20 
115 | EQ Q LOW INPUT21 
116 | EQ Q LOW INPUT22 
117 | EQ Q LOW INPUT23 
118 | EQ Q LOW INPUT24 
119 | NO ASSIGN 


CHANNEL3 
# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 
1 | EQ GLOW H INPUT1 
2 |EQ G LOW H INPUT2 
3 | EQ G LOW H INPUT3 
4 |EQ G LOW H INPUT4 
5 |EQ G LOW H INPUT5 
6 |EQ G LOW H INPUT6 
7 (ЕО G LOW H INPUT7 
8 |EQ G LOW H INPUT8 
9 |EQ G LOW H INPUT9 
10 | EQ G LOW H INPUT10 
11 | EQ G LOW H INPUT11 
12 | EQ G LOW H INPUT12 
13 | EQ G LOW H INPUT13 
14 | EQ G LOW H INPUT14 
15 | EQ G LOW H INPUT15 
16 | EQ G LOW H INPUT16 
17 | EQ G LOW H INPUT17 
18 | EQ G LOW H INPUT18 
19 | EQ G LOW H INPUT19 
20 | EQ GLOW H INPUT20 
21 | EQ GLOWH INPUT21 
22 | EQ GLOWH INPUT22 
23 | EQ GLOWH INPUT23 
24 | ЕО GLOWH INPUT24 
25 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 
31 | NO ASSIGN 
32 | NO ASSIGN 
33 | EQ G LOW L INPUT1 
34 | EQ GLOWL INPUT2 
35 | EQ GLOWL INPUT3 
36 | EQ G LOW L INPUT4 
37 | EQ G LOW L INPUT5 
38 | EQ G LOW L INPUT6 
39 | EQ G LOW L INPUT7 
40 | EQ GLOWL INPUT8 
41 | EQ G LOW L INPUT9 
42 | EQ G LOW L INPUT10 
43 | EQ G LOW L INPUT11 
44 | EQ G LOW L INPUT12 
45 | EQ GLOWL INPUT13 
46 | EQ GLOWL INPUT14 
47 | EQ GLOWL INPUT15 
48 | EQ GLOWL INPUT16 
49 | EQ GLOWL INPUT17 
50 | EQ GLOWL INPUT18 
51 | EQ G LOW L INPUT19 
52 | EQ G LOW L INPUT20 
53 | EQ G LOW L INPUT21 
54 | EQ G LOW L INPUT22 
55 | EQ G LOW L INPUT23 
56 | EQ G LOW L INPUT24 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 
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CHANNEL4 

# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 | EQ GLOWH INPUT25 
2 |EQ GLOWH INPUT26 
3 (ЕО GLOWH INPUT27 
4 EQ GLOWH INPUT28 
5 |EQ G LOW H INPUT29 
6 |EQ G LOW H INPUT30 
7 (ЕО G LOW H INPUT31 
8 |EQ G LOW H INPUT32 
9 |EQ G LOW H ST-INT 
10 | EQ G LOW H ST-IN2 
11 | EQ G LOW H ST-IN3 
12 | EQ G LOW H ST-IN4 
13 | NO ASSIGN 

14 | NO ASSIGN 

15 | NO ASSIGN 

16 | NO ASSIGN 

17 | NO ASSIGN 

18 | NO ASSIGN 

19 | NO ASSIGN 

20 | NO ASSIGN 

21 | NO ASSIGN 

22 | NO ASSIGN 

23 | NO ASSIGN 

24 | NO ASSIGN 

25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ G LOW L INPUT25 
34 | EQ G LOW L INPUT26 
35 | EQ G LOW L INPUT27 
36 | EQ G LOW L INPUT28 
37 | EQ G LOW L INPUT29 
38 | EQ G LOW L INPUT30 
39 | EQ G LOW L INPUT31 
40 | EQ GLOWL INPUT32 
41 | EQ G LOW L ST-INT 
42 | EQ GLOWL ST-IN2 
43 | EQ GLOWL ST-IN3 
44 | EQ GLOWL ST-INA 
45 | NO ASSIGN 

46 | NO ASSIGN 

47 | NO ASSIGN 

48 | NO ASSIGN 

49 | NO ASSIGN 

50 | NO ASSIGN 

51 | NO ASSIGN 

52 | NO ASSIGN 

53 | NO ASSIGN 

54 | NO ASSIGN 

55 | NO ASSIGN 

56 | NO ASSIGN 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | EQ F LOW INPUT25 
65 | EQ F LOW INPUT26 
66 | EQ F LOW INPUT27 
67 | EQ F LOW INPUT28 
68 | EQ F LOW INPUT29 
69 | EQ F LOW INPUT30 
70 | EQ F LOW INPUT31 
71 | EQ F LOW INPUT32 
72 | EQ F LOW ST-IN1 
73 | EQ F LOW ST-IN2 
74 | EQ F LOW ST-IN3 
75 | EQ F LOW ST-IN4 
76 | NO ASSIGN 

77 | NO ASSIGN 

78 | NO ASSIGN 

79 | NO ASSIGN 

80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q LOW INPUT25 
90 | EQ Q LOW INPUT26 
91 | EQ Q LOW INPUT27 
92 | EQ Q LOW INPUT28 
93 | EQ Q LOW INPUT29 
94 | EQ Q LOW INPUT30 
95 | EQ Q LOW INPUT31 
102 | EQ Q LOW INPUT32 
103 | EQ Q LOW ST-IN1 
104 | EQ Q LOW ST-IN2 
105 | EQ Q LOW ST-IN3 
106 | EQ Q LOW ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 
108 | NO ASSIGN 
109 | NO ASSIGN 
110 | NO ASSIGN 
111 | NO ASSIGN 
112 | NO ASSIGN 
113 | NO ASSIGN 
114 | NO ASSIGN 
115 | NO ASSIGN 
116 | NO ASSIGN 
117 | NO ASSIGN 
118 | NO ASSIGN 
119 | NO ASSIGN 
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# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | EQ F LO-MID INPUT1 
65 | EQ F LO-MID INPUT2 
66 | EQ F LO-MID INPUT3 
67 | EQ F LO-MID INPUT4 
68 | EQ F LO-MID INPUTS 
69 | EQ F LO-MID INPUT6 
70 | EQ F LO-MID INPUT7 
71 | EQ F LO-MID INPUT8 
72 | EQ F LO-MID INPUT9 
73 | EQ F LO-MID INPUT10 
74 | EQ F LO-MID INPUT11 
75 | EQ F LO-MID INPUT12 
76 | EQ F LO-MID INPUT13 
77 | EQ F LO-MID INPUT14 
78 | EQ F LO-MID INPUT15 
79 | EQ F LO-MID INPUT16 
80 | EQ F LO-MID INPUT17 
81 | EQ F LO-MID INPUT18 
82 | EQ F LO-MID INPUT19 
83 | EQ F LO-MID INPUT20 
84 | EQ F LO-MID INPUT21 
85 | EQ F LO-MID INPUT22 
86 | EQ F LO-MID INPUT23 
87 | EQ F LO-MID INPUT24 
88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q LO-MID INPUT1 
90 | EQ Q LO-MID INPUT2 
91 | EQ Q LO-MID INPUT3 
92 | EQ Q LO-MID INPUT4 
93 | EQ Q LO-MID INPUTS 
94 | EQ Q LO-MID INPUT6 
95 | EQ Q LO-MID INPUT7 
102 | EQ Q LO-MID INPUT8 
103 | EQ Q LO-MID INPUT9 
104 | EQ Q LO-MID INPUT10 
105 | EQ Q LO-MID INPUT11 
106 | EQ Q LO-MID INPUT12 
107 | EQ Q LO-MID INPUT13 
108 | EQ Q LO-MID INPUT14 
109 | EQ Q LO-MID INPUT15 
110 | EQ Q LO-MID INPUT16 
111 | EQ Q LO-MID INPUT17 
112 | EQ Q LO-MID INPUT18 
113 | EQ Q LO-MID INPUT19 
114 | EQ Q LO-MID INPUT20 
115 | EQ Q LO-MID INPUT21 
116 | EQ Q LO-MID INPUT22 
117 | EQ Q LO-MID INPUT23 
118 | EQ Q LO-MID INPUT24 
119 | NO ASSIGN 


CHANNEL5 

# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 | EQ GLO-MID Н | INPUT1 
2 |EQ G LO-MID Н | INPUT2 
3 | EQ G LO-MID Н | INPUT3 
4 | EQ G LO-MID Н | INPUT4 
5 |EQ GLO-MIDH | INPUTS 
6 |EQ GLO-MIDH | INPUT6 
7 | EQ GLO-MID Н | INPUT7 
8 | EQ GLO-MID Н | INPUT8 
9 |EQ GLO-MIDH | INPUT9 
10 | EQ GLO-MID Н | INPUT10 
11 | EQ GLO-MIDH | INPUT11 
12 | EQ GLO-MID Н | INPUT12 
13 | EQ GLO-MIDH | INPUT13 
14 | EQ GLO-MID Н | INPUT14 
15 | EQ GLO-MIDH | INPUT15 
16 | EQ GLO-MID Н | INPUT16 
17 | EQ GLO-MID Н | INPUT17 
18 | EQ GLO-MID Н | INPUT18 
19 | EQ GLO-MIDH | INPUT19 
20 | EQ GLO-MID Н | INPUT20 
21 | EQ G LO-MID Н | INPUT21 
22 | EQ GLO-MID Н | INPUT22 
23 |EQ GLO-MIDH | INPUT23 
24 |EQ GLO-MIDH | INPUT24 
25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ GLO-MIDL INPUT1 
34 | EQ G LO-MID L INPUT2 
35 | EQ G LO-MID L INPUT3 
36 | EQ G LO-MID L INPUT4 
37 | EQ G LO-MID L INPUT5 
38 | EQ G LO-MID L INPUT6 
39 | EQ G LO-MID L INPUT7 
40 | EQ G LO-MID L INPUT8 
41 | EQ G LO-MID L INPUT9 
42 | EQ G LO-MID L INPUT10 
43 | EQ G LO-MID L INPUT11 
44 | EQ G LO-MID L INPUT12 
45 | EQ G LO-MID L INPUT13 
46 | EQ G LO-MID L INPUT14 
47 | EQ G LO-MID L INPUT15 
48 | EQ G LO-MID L INPUT16 
49 | EQ G LO-MID L INPUT17 
50 | EQ G LO-MID L INPUT18 
51 | EQ G LO-MID L INPUT19 
52 | EQ G LO-MID L INPUT20 
53 | EQ G LO-MID L INPUT21 
54 | EQ G LO-MID L INPUT22 
55 | EQ G LO-MID L INPUT23 
56 | EQ G LO-MID L INPUT24 
57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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CHANNEL6 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 | EQ GLO-MID Н | INPUT25 60 | NO ASSIGN 
2 |EQ GLO-MID Н | INPUT26 61 | NO ASSIGN 
3 (ЕО GLO-MID Н | INPUT27 62 | NO ASSIGN 
4 EQ GLO-MIDH | INPUT28 63 | NO ASSIGN 
5 |EQ GLO-MIDH | INPUT29 64 | EQ F LO-MID INPUT25 
6 |EQ GLO-MID Н | INPUT30 65 | EQ F LO-MID INPUT26 
7 (ЕО GLO-MID Н | INPUT31 66 | EQ F LO-MID INPUT27 
8 | EQ GLO-MID Н | INPUT32 67 | EQ F LO-MID INPUT28 
9 |EQ GLO-MIDH | ST-IN1 68 | EQ F LO-MID INPUT29 
10 | EQ GLO-MIDH | ST-IN2 69 | EQ F LO-MID INPUT30 
11 | EQ GLO-MID H | ST-IN3 70 | EQ F LO-MID INPUT31 
12 | EQ GLO-MID Н | ST-IN4 71 | EQ F LO-MID INPUT32 
13 | NO ASSIGN 72 | EQ F LO-MID ST-IN1 
14 | NO ASSIGN 73 | EQ F LO-MID ST-IN2 
15 | NO ASSIGN 74 | EQ F LO-MID ST-IN3 
16 | NO ASSIGN 75 | EQ F LO-MID ST-IN4 
17 | NO ASSIGN 76 | NO ASSIGN 
18 | NO ASSIGN 77 | NO ASSIGN 
19 | NO ASSIGN 78 | NO ASSIGN 
20 | NO ASSIGN 79 | NO ASSIGN 
21 | NO ASSIGN 80 | NO ASSIGN 
22 | NO ASSIGN 81 | NO ASSIGN 
23 | NO ASSIGN 82 | NO ASSIGN 
24 | NO ASSIGN 83 | NO ASSIGN 
25 | NO ASSIGN 84 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 85 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 86 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 87 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | EQ Q LO-MID INPUT25 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ Q LO-MID INPUT26 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ Q LO-MID INPUT27 
33 | EQ G LO-MID L INPUT25 92 | EQ Q LO-MID INPUT28 
34 | EQ G LO-MID L INPUT26 93 | EQ Q LO-MID INPUT29 
35 | EQ G LO-MID L INPUT27 94 | EQ Q LO-MID INPUT30 
36 | EQ G LO-MID L INPUT28 95 | EQ Q LO-MID INPUT31 
37 | EQ G LO-MID L INPUT29 102 | EQ Q LO-MID INPUT32 
38 | EQ G LO-MID L INPUT30 103 | EQ Q LO-MID ST-IN1 
39 | EQ G LO-MID L INPUT31 104 | EQ Q LO-MID ST-IN2 
40 | EQ G LO-MID L INPUT32 105 | EQ Q LO-MID ST-IN3 
41 | EQ G LO-MID L ST-IN1 106 | EQ Q LO-MID ST-IN4 
42 | EQ G LO-MID L ST-IN2 107 | NO ASSIGN 
43 | EQ G LO-MID L ST-IN3 108 | NO ASSIGN 
44 | EQ G LO-MID L ST-IN4 109 | NO ASSIGN 
45 | NO ASSIGN 110 | NO ASSIGN 
46 | NO ASSIGN 111 | NO ASSIGN 
47 | NO ASSIGN 112 | NO ASSIGN 
48 | NO ASSIGN 113 | NO ASSIGN 
49 | NO ASSIGN 114 | NO ASSIGN 
50 | NO ASSIGN 115 | NO ASSIGN 
51 | NO ASSIGN 116 | NO ASSIGN 
52 | NO ASSIGN 117 | NO ASSIGN 
53 | NO ASSIGN 118 | NO ASSIGN 
54 | NO ASSIGN 119 | NO ASSIGN 
55 | NO ASSIGN 
56 | NO ASSIGN 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 
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# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | EQ F HI-MID INPUT1 
65 | EQ F HI-MID INPUT2 
66 | EQ F HI-MID INPUT3 
67 | EQ F HI-MID INPUT4 
68 | EQ F HI-MID INPUTS 
69 | EQ F HI-MID INPUT6 
70 | EQ F HI-MID INPUT7 
71 | EQ F HI-MID INPUT8 
72 | EQ F HI-MID INPUT9 
73 | EQ F HI-MID INPUT10 
74 | EQ F HI-MID INPUT11 
75 | EQ F HI-MID INPUT12 
76 | EQ F HI-MID INPUT13 
77 | EQ F HI-MID INPUT14 
78 | EQ F HI-MID INPUT15 
79 | EQ F HI-MID INPUT16 
80 | EQ F HI-MID INPUT17 
81 | EQ F HI-MID INPUT18 
82 | EQ F HI-MID INPUT19 
83 | EQ F HI-MID INPUT20 
84 | EQ F HI-MID INPUT21 
85 | EQ F HI-MID INPUT22 
86 | EQ F HI-MID INPUT23 
87 | EQ F HI-MID INPUT24 
88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q HI-MID INPUT1 
90 | EQ Q HI-MID INPUT2 
91 | EQ Q HI-MID INPUT3 
92 | EQ Q HI-MID INPUT4 
93 | EQ Q HI-MID INPUTS 
94 | EQ Q HI-MID INPUT6 
95 | EQ Q HI-MID INPUT7 
102 | EQ Q HI-MID INPUT8 
103 | EQ Q HI-MID INPUT9 
104 | EQ Q HI-MID INPUT10 
105 | EQ Q HI-MID INPUT11 
106 | EQ Q HI-MID INPUT12 
107 | EQ Q HI-MID INPUT13 
108 | EQ Q HI-MID INPUT14 
109 | EQ Q HI-MID INPUT15 
110 | EQ Q HI-MID INPUT16 
111 | EQ Q HI-MID INPUT17 
112 | EQ Q HI-MID INPUT18 
113 | EQ Q HI-MID INPUT19 
114 | EQ Q HI-MID INPUT20 
115 | EQ Q HI-MID INPUT21 
116 | EQ Q HI-MID INPUT22 
117 | EQ Q HI-MID INPUT23 
118 | EQ Q HI-MID INPUT24 
119 | NO ASSIGN 


CHANNEL7 

# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 | EQ G HI-MID H INPUT1 
2 |EQ G HI-MID H INPUT2 
3 | EQ G HI-MID H INPUT3 
4 | EQ G HI-MID H INPUT4 
5 |EQ G HI-MID H INPUTS 
6 |EQ G HI-MID H INPUT6 
7 (ЕО G HI-MID H INPUT7 
8 | EQ G HI-MID H INPUT8 
9 | EQ G HI-MID H INPUT9 
10 | EQ G HI-MID H INPUT10 
11 | EQ G HI-MID H INPUT11 
12 | EQ G HI-MID H INPUT12 
13 | EQ G HI-MID H INPUT13 
14 | EQ G HI-MID H INPUT14 
15 | EQ G HI-MID H INPUT15 
16 | EQ G HI-MID H INPUT16 
17 |EQ G HI-MID H INPUT17 
18 | EQ G HI-MID H INPUT18 
19 | EQ G HI-MID H INPUT19 
20 | EQ G HI-MID H INPUT20 
21 | EQ G HI-MID H INPUT21 
22 | EQ G HI-MID H INPUT22 
23 | EQ G HI-MID H INPUT23 
24 | ЕО G HI-MID H INPUT24 
25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ G HI-MID L INPUT1 
34 | EQ G HI-MID L INPUT2 
35 | EQ G HI-MID L INPUT3 
36 | EQ G HI-MID L INPUT4 
37 | EQ G HI-MID L INPUT5 
38 | EQ G HI-MID L INPUT6 
39 | EQ G HI-MID L INPUT7 
40 | EQ G HI-MID L INPUT8 
41 | EQ G HI-MID L INPUT9 
42 | EQ G HI-MID L INPUT10 
43 | EQ G HI-MID L INPUT11 
44 | EQ G HI-MID L INPUT12 
45 | EQ G HI-MID L INPUT13 
46 | EQ G HI-MID L INPUT14 
47 | EQ G HI-MID L INPUT15 
48 | EQ G HI-MID L INPUT16 
49 | EQ G HI-MID L INPUT17 
50 | EQ G HI-MID L INPUT18 
51 | EQ G HI-MID L INPUT19 
52 | EQ G HI-MID L INPUT20 
53 | EQ G HI-MID L INPUT21 
54 | EQ G HI-MID L INPUT22 
55 | EQ G HI-MID L INPUT23 
56 | EQ G HI-MID L INPUT24 
57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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CHANNEL8 

# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 | EQ G HI-MID H INPUT25 
2 | ЕО G HI-MID Н INPUT26 
3 (ЕО G HI-MID H INPUT27 
4 EQ G HI-MID H INPUT28 
5 |EQ G HI-MID H INPUT29 
6 | ЕО G HI-MID H INPUT30 
7 (ЕО G HI-MID H INPUT31 
8 |EQ G HI-MID H INPUT32 
9 |EQ G HI-MID H ST-IN1 
10 | EQ G HI-MID H ST-IN2 
11 | EQ G HI-MID H ST-IN3 
12 | EQ G HI-MID H ST-IN4 
13 | NO ASSIGN 

14 | NO ASSIGN 

15 | NO ASSIGN 

16 | NO ASSIGN 

17 | NO ASSIGN 

18 | NO ASSIGN 

19 | NO ASSIGN 

20 | NO ASSIGN 

21 | NO ASSIGN 

22 | NO ASSIGN 

23 | NO ASSIGN 

24 | NO ASSIGN 

25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ G HI-MID L INPUT25 
34 | EQ G HI-MID L INPUT26 
35 | EQ G HI-MID L INPUT27 
36 | EQ G HI-MID L INPUT28 
37 | EQ G HI-MID L INPUT29 
38 | EQ G HI-MID L INPUT30 
39 | EQ G HI-MID L INPUT31 
40 | EQ G HI-MID L INPUT32 
41 | EQ G HI-MID L ST-IN1 
42 | EQ G HI-MID L ST-IN2 
43 | EQ G HI-MID L ST-IN3 
44 | EQ G HI-MID L ST-IN4 
45 | NO ASSIGN 

46 | NO ASSIGN 

47 | NO ASSIGN 

48 | NO ASSIGN 

49 | NO ASSIGN 

50 | NO ASSIGN 

51 | NO ASSIGN 

52 | NO ASSIGN 

53 | NO ASSIGN 

54 | NO ASSIGN 

55 | NO ASSIGN 

56 | NO ASSIGN 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 


01V96i— BE FH 


# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | EQ F HI-MID INPUT25 
65 | EQ F HI-MID INPUT26 
66 | EQ F HI-MID INPUT27 
67 | EQ F HI-MID INPUT28 
68 | EQ F HI-MID INPUT29 
69 | EQ F HI-MID INPUT30 
70 | EQ F HI-MID INPUT31 
71 | EQ F HI-MID INPUT32 
72 | EQ F HI-MID ST-IN1 
73 | EQ F HI-MID ST-IN2 
74 | EQ F HI-MID ST-IN3 
75 | EQ F HI-MID ST-IN4 
76 | NO ASSIGN 

77 | NO ASSIGN 

78 | NO ASSIGN 

79 | NO ASSIGN 

80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q HI-MID INPUT25 
90 | EQ Q HI-MID INPUT26 
91 | EQ Q HI-MID INPUT27 
92 | EQ Q HI-MID INPUT28 
93 | EQ Q HI-MID INPUT29 
94 | EQ Q HI-MID INPUT30 
95 | EQ Q HI-MID INPUT31 
102 | EQ Q HI-MID INPUT32 
103 | EQ Q HI-MID ST-IN1 
104 | EQ Q HI-MID ST-IN2 
105 | EQ Q HI-MID ST-IN3 
106 | EQ Q HI-MID ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 
108 | NO ASSIGN 
109 | NO ASSIGN 
110 | NO ASSIGN 
111 | NO ASSIGN 
112 | NO ASSIGN 
113 | NO ASSIGN 
114 | NO ASSIGN 
115 | NO ASSIGN 
116 | NO ASSIGN 
117 | NO ASSIGN 
118 | NO ASSIGN 
119 | NO ASSIGN 


指定 到 控制 变更 的 初始 参数 表 165 


# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | EQ F HIGH INPUT1 
65 | EQ F HIGH INPUT2 
66 | EQ F HIGH INPUT3 
67 | EQ F HIGH INPUT4 
68 | EQ F HIGH INPUTS 
69 | EQ F HIGH INPUT6 
70 | EQ F HIGH INPUT7 
71 | EQ F HIGH NPUT8 
72 | EQ F HIGH NPUT9 
73 | EQ F HIGH NPUT10 
74 | EQ F HIGH NPUT11 
75 | EQ F HIGH NPUT12 
76 | EQ F HIGH NPUT13 
77 | EQ F HIGH NPUT14 
78 | EQ F HIGH NPUT15 
79 | EQ F HIGH NPUT16 
80 | EQ F HIGH NPUT17 
81 | EQ F HIGH NPUT18 
82 | EQ F HIGH NPUT19 
83 | EQ F HIGH NPUT20 
84 | EQ F HIGH NPUT21 
85 | EQ F HIGH NPUT22 
86 | EQ F HIGH NPUT23 
87 | EQ F HIGH NPUT24 
88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q HIGH NPUT1 
90 | EQ Q HIGH NPUT2 
91 | EQ Q HIGH NPUT3 
92 | EQ Q HIGH NPUT4 
93 | EQ Q HIGH МРОТ5 
94 | EQ Q HIGH NPUT6 
95 | EQ Q HIGH NPUT7 
102 | EQ Q HIGH NPUT8 
103 | EQ Q HIGH NPUT9 
104 | EQ Q HIGH NPUT10 
105 | EQ Q HIGH NPUT11 
106 | EQ Q HIGH NPUT12 
107 | EQ Q HIGH NPUT13 
108 | EQ Q HIGH NPUT14 
109 | EQ Q HIGH NPUT15 
110 | EQ Q HIGH NPUT16 
111 | EQ Q HIGH NPUT17 
112 | EQ Q HIGH NPUT18 
113 | EQ Q HIGH NPUT19 
114 | EQ Q HIGH NPUT20 
115 | EQ Q HIGH NPUT21 
116 | EQ Q HIGH NPUT22 
117 | EQ Q HIGH NPUT23 
118 | EQ Q HIGH NPUT24 
119 | NO ASSIGN 


CHANNEL9 

# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 | EQ G HIGH H INPUT1 
2 |EQ G HIGH H INPUT2 
3 | EQ G HIGH H INPUT3 
4 |EQ G HIGH H INPUT4 
5 |EQ G HIGH H INPUTS 
6 |EQ G HIGH H INPUT6 
7 (ЕО G HIGH H INPUT7 
8 | EQ G HIGH H INPUT8 
9 |EQ G HIGH H INPUT9 
10 | EQ G HIGH H INPUT10 
11 | EQ G HIGH H INPUTT 1 
12 | EQ G HIGH H INPUT12 
13 | EQ G HIGH H INPUT13 
14 | EQ G HIGH H INPUT14 
15 | EQ G HIGH H INPUT15 
16 | EQ G HIGH H INPUT16 
17 |EQ G HIGH H INPUT17 
18 | EQ G HIGH H INPUT18 
19 | EQ G HIGH H INPUT19 
20 | EQ G HIGH H INPUT20 
21 | EQ G HIGH H INPUT21 
22 | EQ G HIGH H INPUT22 
23 | EQ G HIGH H INPUT23 
24 | ЕО G HIGH H INPUT24 
25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ G HIGH L INPUT1 
34 | EQ G HIGH L INPUT2 
35 | EQ G HIGH L INPUT3 
36 | EQ G HIGH L INPUT4 
37 | EQ G HIGH L INPUT5 
38 | EQ G HIGH L INPUT6 
39 | EQ G HIGH L INPUT7 
40 | EQ G HIGH L INPUT8 
41 | EQ G HIGH L INPUT9 
42 | EQ G HIGH L INPUT10 
43 | EQ G HIGH L INPUT11 
44 | EQ G HIGH L INPUT12 
45 | EQ GHIGHL INPUT13 
46 | EQ GHIGHL INPUT14 
47 | EQ GHIGHL INPUT15 
48 | EQ G HIGH L INPUT16 
49 | EQ G HIGH L INPUT17 
50 | EQ G HIGH L INPUT18 
51 | EQ G HIGH L INPUT19 
52 | EQ G HIGH L INPUT20 
53 | EQ G HIGH L INPUT21 
54 | EQ G HIGH L INPUT22 
55 | EQ G HIGH L INPUT23 
56 | EQ G HIGH L INPUT24 
57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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CHANNEL10 
# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 
1 | EQ G HIGH H INPUT25 
2 |EQ G HIGH H INPUT26 
3 (ЕО G HIGH H INPUT27 
4 EQ G HIGH H INPUT28 
5 |EQ G HIGH H INPUT29 
6 |EQ G HIGH H INPUT30 
7 (ЕО G HIGH H INPUT31 
8 |EQ G HIGH H INPUT32 
9 |EQ G HIGH H ST-INT 
10 | EQ G HIGH H ST-IN2 
11 | EQ G HIGH H ST-IN3 
12 | EQ G HIGH H ST-IN4 
13 | NO ASSIGN 
14 | NO ASSIGN 
15 | NO ASSIGN 
16 | NO ASSIGN 
17 | NO ASSIGN 
18 | NO ASSIGN 
19 | NO ASSIGN 
20 | NO ASSIGN 
21 | NO ASSIGN 
22 | NO ASSIGN 
23 | NO ASSIGN 
24 | NO ASSIGN 
25 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 
31 | NO ASSIGN 
32 | NO ASSIGN 
33 | EQ G HIGH L INPUT25 
34 | EQ G HIGH L INPUT26 
35 | EQ G HIGH L INPUT27 
36 | EQ G HIGH L INPUT28 
37 | EQ G HIGH L INPUT29 
38 | EQ G HIGH L INPUT30 
39 | EQ G HIGH L INPUT31 
40 | EQ GHIGHL INPUT32 
41 | EQ G HIGH L ST-IN1 
42 | EQ GHIGHL ST-IN2 
43 | EQ GHIGHL ST-IN3 
44 | EQ G HIGH L ST-IN4 
45 | NO ASSIGN 
46 | NO ASSIGN 
47 | NO ASSIGN 
48 | NO ASSIGN 
49 | NO ASSIGN 
50 | NO ASSIGN 
51 | NO ASSIGN 
52 | NO ASSIGN 
53 | NO ASSIGN 
54 | NO ASSIGN 
55 | NO ASSIGN 
56 | NO ASSIGN 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 


01V96i— EZF M 


# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | EQ F HIGH INPUT25 
65 | EQ F HIGH INPUT26 
66 | EQ F HIGH INPUT27 
67 | EQ F HIGH INPUT28 
68 | EQ F HIGH INPUT29 
69 | EQ F HIGH INPUT30 
70 | EQ F HIGH INPUT31 
71 | EQ F HIGH INPUT32 
72 | EQ F HIGH ST-IN1 
73 | EQ F HIGH ST-IN2 
74 | EQ F HIGH ST-IN3 
75 | EQ F HIGH ST-IN4 
76 | NO ASSIGN 

77 | NO ASSIGN 

78 | NO ASSIGN 

79 | NO ASSIGN 

80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q HIGH INPUT25 
90 | EQ Q HIGH INPUT26 
91 | EQ Q HIGH INPUT27 
92 | EQ Q HIGH INPUT28 
93 | EQ Q HIGH INPUT29 
94 | EQ Q HIGH INPUT30 
95 | EQ Q HIGH INPUT31 
102 | EQ Q HIGH INPUT32 
103 | EQ Q HIGH ST-IN1 
104 | EQ Q HIGH ST-IN2 
105 | EQ Q HIGH ST-IN3 
106 | EQ Q HIGH ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 
108 | NO ASSIGN 
109 | NO ASSIGN 
110 | NO ASSIGN 
111 | NO ASSIGN 
112 | NO ASSIGN 
113 | NO ASSIGN 
114 | NO ASSIGN 
115 | NO ASSIGN 
116 | NO ASSIGN 
117 | NO ASSIGN 
118 | NO ASSIGN 
119 | NO ASSIGN 


指定 到 控制 变更 的 初始 参数 表 167 


CHANNEL11 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 | EQ ATT H INPUT1 60 | NO ASSIGN 
2 |EQ ATT H INPUT2 61 | NO ASSIGN 
3 | EQ ATT H INPUT3 62 | NO ASSIGN 
4 | EQ ATT H INPUT4 63 | NO ASSIGN 
5 |EQ ATT H INPUT5 64 | EQ HPF ON INPUT1 
6 |EQ ATT H INPUT6 65 | EQ HPF ON INPUT2 
7 (ЕО ATT H INPUT7 66 | EQ HPF ON INPUT3 
8 |EQ ATT H INPUT8 67 | EQ HPF ON INPUT4 
9 |EQ ATT H INPUT9 68 | EQ HPF ON INPUTS 
10 | EQ ATT H INPUT10 69 | EQ HPF ON INPUT6 
11 | EQ ATT H INPUTT 1 70 | EQ HPF ON INPUT7 
12 | EQ ATT H INPUT12 71 | EQ HPF ON INPUT8 
13 | EQ ATT H INPUT13 72 | EQ HPF ON INPUT9 
14 | EQ ATT H INPUT14 73 | EQ HPF ON INPUT10 
15 | EQ ATT H INPUT15 74 | EQ HPF ON INPUT11 
16 | EQ ATT H INPUT16 75 | EQ HPF ON INPUT12 
17 | EQ ATT H INPUT17 76 | EQ HPF ON INPUT13 
18 | EQ ATT H INPUT18 77 | EQ HPF ON INPUT14 
19 | EQ ATT H INPUT19 78 | EQ HPF ON INPUT15 
20 | EQ ATT H INPUT20 79 | EQ HPF ON INPUT16 
21 | EQ ATT H INPUT21 80 | EQ HPF ON INPUT17 
22 | EQ ATT H INPUT22 81 | EQ HPF ON INPUT18 
23 | EQ ATT H INPUT23 82 | EQ HPF ON INPUT19 
24 | ЕО ATT H INPUT24 83 | EQ HPF ON INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 | EQ HPF ON INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | EQ HPF ON INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | EQ HPF ON INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 | EQ HPF ON INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | EQ LPF ON INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ LPF ON INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ LPF ON INPUT3 
33 | EQ ATT L INPUT1 92 | EQ LPF ON INPUT4 
34 | EQ ATT L INPUT2 93 | EQ LPF ON INPUT5 
35 | EQ ATT L INPUT3 94 | EQ LPF ON INPUT6 
36 | EQ ATT L INPUT4 95 | EQ LPF ОМ INPUT7 
37 | EQ ATT L INPUT5 102 | EQ LPF ON INPUT8 
38 | EQ ATT L INPUT6 103 | EQ LPF ON INPUT9 
39 | EQ ATT L INPUT7 104 | EQ LPF ON INPUT10 
40 | EQ ATT L INPUT8 105 | EQ LPF ON INPUT11 
41 | EQ ATT L INPUT9 106 | EQ LPF ON INPUT12 
42 | EQ ATT L INPUT10 107 | EQ LPF ON INPUT13 
43 | EQ ATT L INPUT11 108 | EQ LPF ON INPUT14 
44 | EQ ATT L INPUT12 109 | EQ LPF ON INPUT15 
45 | EQ ATT L INPUT13 110 | EQ LPF ON INPUT16 
46 | EQ ATT L INPUT14 111 | EQ LPF ON INPUT17 
47 | EQ ATT L INPUT15 112 | EQ LPF ON INPUT18 
48 | EQ ATT L INPUT16 113 | EQ LPF ON INPUT19 
49 | EQ ATT L INPUT17 114 | EQ LPF ON INPUT20 
50 | EQ ATT L INPUT18 115 | EQ LPF ON INPUT21 
51 | EQ ATT L INPUT19 116 | EQ LPF ON INPUT22 
52 | EQ ATT L INPUT20 117 | EQ LPF ON INPUT23 
53 | EQ ATT L INPUT21 118 | EQ LPF ON INPUT24 
54 | EQ ATT L INPUT22 119 | NO ASSIGN 
55 | EQ ATT L INPUT23 
56 | EQ ATT L INPUT24 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 
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CHANNEL12 
# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 
1 | EQ ATT H INPUT25 
2 |EQ ATT H INPUT26 
3 (ЕО ATT H INPUT27 
4 EQ ATT H INPUT28 
5 |EQ ATT H INPUT29 
6 |EQ ATT H INPUT30 
7 (ЕО ATT H INPUT31 
8 |EQ ATT H INPUT32 
9 |EQ ATT H ST-INTL 
10 | EQ ATT H ST-INTR 
11 | EQ ATT H ST-IN2L 
12 | EQ ATT H ST-IN2R 
13 | EQ ATT H ST-IN3L 
14 | EQ ATT H ST-IN3R 
15 | EQ ATT H ST-IN4L 
16 | EQ ATTH ST-IN4R 
17 | NO ASSIGN 
18 | NO ASSIGN 
19 | NO ASSIGN 
20 | NO ASSIGN 
21 | NO ASSIGN 
22 | NO ASSIGN 
23 | NO ASSIGN 
24 | NO ASSIGN 
25 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 
31 | NO ASSIGN 
32 | NO ASSIGN 
33 | EQ ATT L INPUT25 
34 | EQ ATT L INPUT26 
35 | EQ ATT L INPUT27 
36 | EQ ATT L INPUT28 
37 | EQ ATT L INPUT29 
38 | EQ ATT L INPUT30 
39 | EQ ATT L INPUT31 
40 | EQ ATTL INPUT32 
41 | EQ ATT L ST-INTL 
42 | EQ ATT L ST-INTR 
43 | EQ ATT L ST-IN2L 
44 | EQ AITL ST-IN2R 
45 | EQ AITL ST-IN3L 
46 | EQ AITL ST-IN3R 
47 |EQ AITL ST-INAL 
48 | EQ ATT L ST-IN4R 
49 | NO ASSIGN 
50 | NO ASSIGN 
51 | NO ASSIGN 
52 | NO ASSIGN 
53 | NO ASSIGN 
54 | NO ASSIGN 
55 | NO ASSIGN 
56 | NO ASSIGN 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 


01V96i— BEF M 


# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | EQ HPF ON INPUT25 
65 | EQ HPF ON INPUT26 
66 | EQ HPF ON INPUT27 
67 | EQ HPF ON INPUT28 
68 | EQ HPF ON INPUT29 
69 | EQ HPF ON INPUT30 
70 | EQ HPF ON INPUT31 
71 | EQ HPF ON INPUT32 
72 | EQ HPF ON ST-IN1 
73 | EQ HPF ON ST-IN2 
74 | EQ HPF ON ST-IN3 
75 | EQ HPF ON ST-IN4 
76 | NO ASSIGN 

77 | NO ASSIGN 

78 | NO ASSIGN 

79 | NO ASSIGN 

80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ LPF ON INPUT25 
90 | EQ LPF ON INPUT26 
91 | EQ LPF ON INPUT27 
92 | EQ LPF ON INPUT28 
93 | EQ LPF ON INPUT29 
94 | EQ LPF ON INPUT30 
95 | EQ LPF ON INPUT31 
102 | EQ LPF ON INPUT32 
103 | EQ LPF ON ST-IN1 
104 | EQ LPF ON ST-IN2 
105 | EQ LPF ON ST-IN3 
106 | EQ LPF ON ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 
108 | NO ASSIGN 
109 | NO ASSIGN 
110 | NO ASSIGN 
111 | NO ASSIGN 
112 | NO ASSIGN 
113 | NO ASSIGN 
114 | NO ASSIGN 
115 | NO ASSIGN 
116 | NO ASSIGN 
117 | NO ASSIGN 
118 | NO ASSIGN 
119 | NO ASSIGN 


CHANNEL13 
# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 
1 | SURROUND LFE H INPUT1 
2 | SURROUND LFE H INPUT2 
3 | SURROUND LFE H INPUT3 
4 | SURROUND LFE H INPUT4 
5 | SURROUND LFE H INPUTS 
6 | SURROUND LFE H INPUT6 
7 | SURROUND LFE H INPUT7 
8 | SURROUND LFE H INPUT8 
9 | SURROUND LFE H INPUT9 
10 | SURROUND LFE H INPUT10 
11 | SURROUND LFE H INPUT11 
12 | SURROUND LFE H INPUT12 
13 | SURROUND LFE H INPUT13 
14 | SURROUND LFE H INPUT14 
15 | SURROUND LFE H INPUT15 
16 | SURROUND LFE H INPUT16 
17 | SURROUND LFE H INPUT17 
18 | SURROUND LFE H INPUT18 
19 | SURROUND LFE H INPUT19 
20 | SURROUND LFE H INPUT20 
21 | SURROUND LFE H INPUT21 
22 | SURROUND LFE H INPUT22 
23 | SURROUND LFE H INPUT23 
24 | SURROUND LFE H INPUT24 
25 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 
31 | NO ASSIGN 
32 | NO ASSIGN 
33 | SURROUND LFE L INPUT1 
34 | SURROUND LFE L INPUT2 
35 | SURROUND LFE L INPUT3 
36 | SURROUND LFE L INPUT4 
37 | SURROUND LFE L INPUT5 
38 | SURROUND LFE L INPUT6 
39 | SURROUND LFE L INPUT7 
40 | SURROUND LFE L INPUT8 
41 | SURROUND LFE L INPUT9 
42 | SURROUND LFE L INPUT10 
43 | SURROUND LFE L INPUT11 
44 | SURROUND LFE L INPUT12 
45 | SURROUND LFE L INPUT13 
46 | SURROUND LFE L INPUT14 
47 | SURROUND LFE L INPUT15 
48 | SURROUND LFE L INPUT16 
49 | SURROUND LFE L INPUT17 
50 | SURROUND LFE L INPUT18 
51 | SURROUND LFE L INPUT19 
52 | SURROUND LFE L INPUT20 
53 | SURROUND LFE L INPUT21 
54 | SURROUND LFE L INPUT22 
55 | SURROUND LFE L INPUT23 
56 | SURROUND LFE L INPUT24 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 


指定 到 控制 变更 的 初始 参数 表 169 


# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | SURROUND DIV F INPUT1 
65 | SURROUND DIV F INPUT2 
66 | SURROUND DIV F INPUT3 
67 | SURROUND DIV F INPUT4 
68 | SURROUND DIV F INPUTS 
69 | SURROUND DIV F INPUT6 
70 | SURROUND DIV F INPUT7 
71 | SURROUND DIV F INPUT8 
72 | SURROUND DIV F INPUT9 
73 | SURROUND DIV F INPUT10 
74 | SURROUND DIV F INPUT11 
75 | SURROUND DIV F INPUT12 
76 | SURROUND DIV F INPUT13 
77 | SURROUND DIV F INPUT14 
78 | SURROUND DIV F INPUT15 
79 | SURROUND DIV F INPUT16 
80 | SURROUND DIV F INPUT17 
81 | SURROUND DIV F INPUT18 
82 | SURROUND DIV F INPUT19 
83 | SURROUND DIV F INPUT20 
84 | SURROUND DIV F INPUT21 
85 | SURROUND DIV F INPUT22 
86 | SURROUND DIV F INPUT23 
87 | SURROUND DIV F INPUT24 
88 | NO ASSIGN 

89 | EQ ON INPUT1 
90 | EQ ON INPUT2 
91 | EQ ON INPUT3 
92 | EQ ON INPUT4 
93 | EQ ON INPUTS 
94 | EQ ON INPUT6 
95 | EQ ON INPUT7 
102 | EQ ON INPUT8 
103 | EQ ON INPUT9 
104 | EQ ON INPUT10 
105 | EQ ON INPUT11 
106 | EQ ON INPUT12 
107 | EQ ON INPUT13 
108 | EQ ON INPUT14 
109 | EQ ON INPUT15 
110 | EQ ON INPUT16 
111 | EQ ON INPUT17 
112 | EQ ON INPUT18 
113 | EQ ON INPUT19 
114 | EQ ON INPUT20 
115 | EQ ON INPUT21 
116 | EQ ON INPUT22 
117 | EQ ON INPUT23 
118 | EQ ON INPUT24 
119 | NO ASSIGN 
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CHANNEL14 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 | SURROUND LFE H INPUT25 60 | NO ASSIGN 
2 | SURROUND LFE H INPUT26 61 | NO ASSIGN 
3 | SURROUND LFE H INPUT27 62 | NO ASSIGN 
4 | SURROUND LFE H INPUT28 63 | NO ASSIGN 
5 | SURROUND LFE H INPUT29 64 | SURROUND DIV F INPUT25 
6 | SURROUND LFE H INPUT30 65 | SURROUND DIV F INPUT26 
7 | SURROUND LFE H INPUT31 66 | SURROUND DIV F INPUT27 
8 | SURROUND LFE H INPUT32 67 | SURROUND DIV F INPUT28 
9 | SURROUND LFE H ST-INTL 68 | SURROUND DIV F INPUT29 
10 | SURROUND LFE H ST-IN1R 69 | SURROUND DIV F INPUT30 
11 | SURROUND LFE H ST-IN2L 70 | SURROUND DIV F INPUT31 
12 | SURROUND LFE H ST-IN2R 71 | SURROUND DIV F INPUT32 
13 | SURROUND LFE H ST-IN3L 72 | SURROUND DIV F ST-INTL 
14 | SURROUND LFE H ST-IN3R 73 | SURROUND DIV F ST-INTR 
15 | SURROUND LFE H ST-IN4L 74 | SURROUND DIV F ST-IN2L 
16 | SURROUND LFE H ST-IN4R 75 | SURROUND DIV F ST-IN2R 
17 | NO ASSIGN 76 | SURROUND DIV F ST-IN3L 
18 | NO ASSIGN 77 | SURROUND DIV F ST-IN3R 
19 | NO ASSIGN 78 | SURROUND DIV F ST-IN4L 
20 | NO ASSIGN 79 | SURROUND DIV F ST-IN4R 
21 | NO ASSIGN 80 | NO ASSIGN 
22 | NO ASSIGN 81 | NO ASSIGN 
23 | NO ASSIGN 82 | NO ASSIGN 
24 | NO ASSIGN 83 | NO ASSIGN 
25 | NO ASSIGN 84 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 85 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 86 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 87 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | EQ ON INPUT25 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ ON INPUT26 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ ON INPUT27 
33 | SURROUND LFE L INPUT25 92 | EQ ON INPUT28 
34 | SURROUND LFE L INPUT26 93 | EQ ON INPUT29 
35 | SURROUND LFE L INPUT27 94 | EQ ON INPUT30 
36 | SURROUND LFE L INPUT28 95 | EQ ON INPUT31 
37 | SURROUND LFE L INPUT29 102 | EQ ON INPUT32 
38 | SURROUND LFE L INPUT30 103 | EQ ON ST-IN1 
39 | SURROUND LFE L INPUT31 104 | EQ ON ST-IN2 
40 | SURROUND LFE L INPUT32 105 | EQ ON ST-IN3 
41 | SURROUND LFE L ST-IN1L 106 | EQ ON ST-IN4 
42 | SURROUND LFE L ST-INTR 107 | NO ASSIGN 
43 | SURROUND LFE L ST-IN2L 108 | NO ASSIGN 
44 | SURROUND LFEL ST-IN2R 109 | NO ASSIGN 
45 | SURROUND LFEL ST-IN3L 110 | NO ASSIGN 
46 | SURROUND LFEL ST-IN3R 111 | NO ASSIGN 
47 | SURROUND LFEL ST-INAL 112 | NO ASSIGN 
48 | SURROUND LFEL ST-INAR 113 | NO ASSIGN 
49 | NO ASSIGN 114 | NO ASSIGN 
50 | NO ASSIGN 115 | NO ASSIGN 
51 | NO ASSIGN 116 | NO ASSIGN 
52 | NO ASSIGN 117 | NO ASSIGN 
53 | NO ASSIGN 118 | NO ASSIGN 
54 | NO ASSIGN 119 | NO ASSIGN 
55 | NO ASSIGN 
56 | NO ASSIGN 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 
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CHANNEL15 
# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 
1 | SURROUND LR INPUT1 
2 | SURROUND LR INPUT2 
3 | SURROUND LR INPUT3 
4 | SURROUND LR INPUT4 
5 | SURROUND LR INPUT5 
6 | SURROUND LR INPUT6 
7 | SURROUND LR INPUT7 
8 | SURROUND LR INPUT8 
9 | SURROUND LR INPUT9 
10 | SURROUND LR INPUT10 
11 | SURROUND LR INPUT11 
12 | SURROUND LR INPUT12 
13 | SURROUND LR INPUT13 
14 | SURROUND LR INPUT14 
15 | SURROUND LR INPUT15 
16 | SURROUND LR INPUT16 
17 | SURROUND LR INPUT17 
18 | SURROUND LR INPUT18 
19 | SURROUND LR INPUT19 
20 | SURROUND LR INPUT20 
21 | SURROUND LR INPUT21 
22 | SURROUND LR INPUT22 
23 | SURROUND LR INPUT23 
24 | SURROUND LR INPUT24 
25 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 
31 | NO ASSIGN 
32 | NO ASSIGN 
33 | SURROUND FR INPUT1 
34 | SURROUND FR INPUT2 
35 | SURROUND FR INPUT3 
36 | SURROUND FR INPUT4 
37 | SURROUND FR INPUTS 
38 | SURROUND FR INPUT6 
39 | SURROUND FR INPUT7 
40 | SURROUND FR INPUT8 
41 | SURROUND FR INPUT9 
42 | SURROUND FR INPUT10 
43 | SURROUND FR INPUT11 
44 | SURROUND FR INPUT12 
45 | SURROUND FR INPUT13 
46 | SURROUND FR INPUT14 
47 | SURROUND FR INPUT15 
48 | SURROUND FR INPUT16 
49 | SURROUND FR INPUT17 
50 | SURROUND FR INPUT18 
51 | SURROUND FR INPUT19 
52 | SURROUND FR INPUT20 
53 | SURROUND FR INPUT21 
54 | SURROUND FR INPUT22 
55 | SURROUND FR INPUT23 
56 | SURROUND FR INPUT24 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 


# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | SURROUND WIDTH INPUT1 
65 | SURROUND WIDTH INPUT2 
66 | SURROUND WIDTH INPUT3 
67 | SURROUND WIDTH INPUT4 
68 | SURROUND WIDTH INPUTS 
69 | SURROUND WIDTH INPUT6 
70 | SURROUND WIDTH INPUT7 
71 | SURROUND WIDTH INPUT8 
72 | SURROUND WIDTH INPUT9 
73 | SURROUND WIDTH INPUT10 
74 | SURROUND WIDTH INPUT11 
75 | SURROUND WIDTH INPUT12 
76 | SURROUND WIDTH INPUT13 
77 | SURROUND WIDTH INPUT14 
78 | SURROUND WIDTH INPUT15 
79 | SURROUND WIDTH INPUT16 
80 | SURROUND WIDTH INPUT17 
81 | SURROUND WIDTH INPUT18 
82 | SURROUND WIDTH INPUT19 
83 | SURROUND WIDTH INPUT20 
84 | SURROUND WIDTH INPUT21 
85 | SURROUND WIDTH INPUT22 
86 | SURROUND WIDTH INPUT23 
87 | SURROUND WIDTH INPUT24 
88 | NO ASSIGN 

89 | SURROUND DEPTH INPUT1 
90 | SURROUND DEPTH INPUT2 
91 | SURROUND DEPTH INPUT3 
92 | SURROUND DEPTH INPUT4 
93 | SURROUND DEPTH INPUTS 
94 | SURROUND DEPTH INPUT6 
95 | SURROUND DEPTH INPUT7 
102 | SURROUND DEPTH INPUT8 
103 | SURROUND DEPTH INPUT9 
104 | SURROUND DEPTH INPUT10 
105 | SURROUND DEPTH INPUT11 
106 | SURROUND DEPTH INPUT12 
107 | SURROUND DEPTH INPUT13 
108 | SURROUND DEPTH INPUT14 
109 | SURROUND DEPTH INPUT15 
110 | SURROUND DEPTH INPUT16 
111 | SURROUND DEPTH INPUT17 
112 | SURROUND DEPTH INPUT18 
113 | SURROUND DEPTH INPUT19 
114 | SURROUND DEPTH INPUT20 
115 | SURROUND DEPTH INPUT21 
116 | SURROUND DEPTH INPUT22 
117 | SURROUND DEPTH INPUT23 
118 | SURROUND DEPTH INPUT24 
119 | NO ASSIGN 
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CHANNEL16 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 | SURROUND LR INPUT25 60 | NO ASSIGN 
2 | SURROUND LR INPUT26 61 | NO ASSIGN 
3 | SURROUND LR INPUT27 62 | NO ASSIGN 
4 | SURROUND LR INPUT28 63 | NO ASSIGN 
5 | SURROUND LR INPUT29 64 | SURROUND WIDTH INPUT25 
6 | SURROUND LR INPUT30 65 | SURROUND WIDTH INPUT26 
7 | SURROUND LR INPUT31 66 | SURROUND WIDTH INPUT27 
8 | SURROUND LR INPUT32 67 | SURROUND WIDTH INPUT28 
9 | SURROUND LR ST-INTL 68 | SURROUND WIDTH INPUT29 
10 | SURROUND LR ST-INTR 69 | SURROUND WIDTH INPUT30 
11 | SURROUND LR ST-IN2L 70 | SURROUND WIDTH INPUT31 
12 | SURROUND LR ST-IN2R 71 | SURROUND WIDTH INPUT32 
13 | SURROUND LR ST-IN3L 72 | SURROUND WIDTH ST-INTL 
14 | SURROUND LR ST-IN3R 73 | SURROUND WIDTH ST-INTR 
15 | SURROUND LR ST-IN4L 74 | SURROUND WIDTH ST-IN2L 
16 | SURROUND LR ST-INAR 75 | SURROUND WIDTH ST-IN2R 
17 | NO ASSIGN 76 | SURROUND WIDTH ST-IN3L 
18 | NO ASSIGN 77 | SURROUND WIDTH ST-IN3R 
19 | NO ASSIGN 78 | SURROUND WIDTH ST-INAL 
20 | NO ASSIGN 79 | SURROUND WIDTH ST-INAR 
21 | NO ASSIGN 80 | NO ASSIGN 
22 | NO ASSIGN 81 | NO ASSIGN 
23 | NO ASSIGN 82 | NO ASSIGN 
24 | NO ASSIGN 83 | NO ASSIGN 
25 | NO ASSIGN 84 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 85 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 86 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 87 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | SURROUND DEPTH INPUT25 
31 | NO ASSIGN 90 | SURROUND DEPTH INPUT26 
32 | NO ASSIGN 91 | SURROUND DEPTH INPUT27 
33 | SURROUND FR INPUT25 92 | SURROUND DEPTH INPUT28 
34 | SURROUND FR INPUT26 93 | SURROUND DEPTH INPUT29 
35 | SURROUND FR INPUT27 94 | SURROUND DEPTH INPUT30 
36 | SURROUND FR INPUT28 95 | SURROUND DEPTH INPUT31 
37 | SURROUND FR INPUT29 102 | SURROUND DEPTH INPUT32 
38 | SURROUND FR INPUT30 103 | SURROUND DEPTH ST-INTL 
39 | SURROUND FR INPUT31 104 | SURROUND DEPTH ST-INTR 
40 | SURROUND FR INPUT32 105 | SURROUND DEPTH ST-IN2L 
41 | SURROUND FR ST-INTL 106 | SURROUND DEPTH ST-IN2R 
42 | SURROUND FR ST-INTR 107 | SURROUND DEPTH ST-IN3L 
43 | SURROUND FR ST-IN2L 108 | SURROUND DEPTH ST-IN3R 
44 | SURROUND FR ST-IN2R 109 | SURROUND DEPTH ST-INAL 
45 | SURROUND FR ST-IN3L 110 | SURROUND DEPTH ST-INAR 
46 | SURROUND FR ST-IN3R 111 | NO ASSIGN 
47 | SURROUND FR ST-INAL 112 | NO ASSIGN 
48 | SURROUND FR ST-INAR 113 | NO ASSIGN 
49 | NO ASSIGN 114 | NO ASSIGN 
50 | NO ASSIGN 115 | NO ASSIGN 
51 | NO ASSIGN 116 | NO ASSIGN 
52 | NO ASSIGN 117 | NO ASSIGN 
53 | NO ASSIGN 118 | NO ASSIGN 
54 | NO ASSIGN 119 | NO ASSIGN 
55 | NO ASSIGN 
56 | NO ASSIGN 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 
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1. DATA FORMAT 


1.1 CHANNEL MESSACE 


Command | rx/tx | function 
8n NOTE OFF rx Control the internal effects 
9n NOTE ON rx Control the internal effects 
Bn CONTROL CHANGE rx/tx | Control parameters 
Cn PROGRAM CHANGE rx/tx | Switch scene memories 


1.2 SYSTEM COMMON MESSAGE 


Command rx/tx function 


F1 MIDI TIME CODE QUARTER rx MTC 
FRAME 


1.3 SYSTEM REALTIME MESSAGE 


Command rx/tx function 
F8 TIMING CLOCK IX MIDI clock 
FE ACTIVE SENSING rx Check MIDI cable connections 


FF RESET rx Clear running status 


1.4 EXCLUSIVE MESSAGE 


1.4.1 Real Time System Exclusive 


Command | rx/tx | function 


FO 7F dd 06 ... F7 MMC tx MMC command 
COMMAND 


FO 7F dd 07... F7 MMC RESPONSE | rx 
FO 7F dd 01 ... F7 MIDI TIME CODE | rx 


MMC response 
MTC full message 


1.4.2 System Exclusive Message 


1.4.2.1 Bulk Dump 


Command rx/tx function 
FO 43 On 7E ... F7 BULK DUMP BULK DUMP DATA 
DATA rx/tx 
FO 43 2n 7E ... F7 BULK DUMP BULK DUMP REQUEST 
REQUEST rx/tx 
The following data types of bulk dump are used on the 01V96i. 
Data name tx/rx function 
'm' tx/rx | Scene Memory & Request 
(compressed data) 
'S' tx/rx | Setup Memory & Request 
НЧ tx/rx | User defined MIDI remote & 
Request 
у tx/rx | User defined keys & Request 
'U’ tx/rx | User assignable layer & Request 
Ке tx/rx | Control change table & Request 
Pr tx/rx | Program change table & Request 
о tx/rx | Equalizer library & Request 
NS tx/rx | Compressor library & Request 
“с” tx/rx | Gate library & Request 
“ES tx/rx | Effect library & Request 
'H’ tx/rx | Channel library & Request 
R tx/rx | Input patch library & Request 
'O' tx/rx | Output patch library & Request 
“М” tx/rx | Plug-in Effect Card Data & Request 


1.4.2.2 PARAMTER CHANGE 


Command rx/tx function 


FO 43 1n 3E OD ... F7 RARAMETER | rx/tx | 01V96i-specific parameter change 
CHANGE 


FO 43 3n 3E OD ... F7 PARAMETER | rx/tx | 01V96i-specific parameter change 
REQUEST 


FO 43 1n 3E 7F ... F7 PARAMETER | rx/tx | General purpose digital mixer 


CHANGE parameter change 
FO 43 3n 3E 7F ... F7 PARAMETER | rx/tx | General purpose digital mixer 
REQUEST parameter request 
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The following data types of parameter change are used by the 01V96i. 


Type (HEX) tx/rx function 
1(01) tx/rx | Edit buffer 
2 (02) tx/rx | Patch data 
3 (03) tx/rx | Setup data 
4 (04) tx/rx | Backup data 
16(10) tx/rx | Function (recall, store, title, clear) 
17 (11) TX Function (pair, copy) 
18 (12) TX Function (effect) 
19 (13) tx/rx | Sort table 
20 (14) tx/rx | Function (attribute, link) 
32 (20) TX Key remote 
33 (21) tx/rx | Remote meter 
34 (22) tx/rx | Remote time counter 


* 'tx' indicates that the data can be transmitted from the 01V96i, and 
'rx' indicates that the data can be received by the 01V96i. 


2. Format Details 


2.1 NOTE OFF (8n) 


Reception 
If [OTHER ECHO] is ON, these message are echoed from MIDI OUT. 
If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects. 


STATUS 1000nnnn 8n Note off message 
DATA Onnnnnnn nn Note number 


Ovvvvvvv vv Velocity(ignored) 


2.2 NOTE ON (9n) 


Reception 
If [OTHER ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT. 
If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects. 


STATUS 1001nnnn 9n Note on message 
DATA Onnnnnnn nn Note number 


Ovvvvvvv vv Velocity(1-127:on, 0:off) 


2.3 CONTROL CHANGE (Bn) 


Reception 

If [Control Change ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT. 
If [TABLE] is selected, these message are received if [Control Change Rx] is ON, 
and will control parameters according to the [Control assign table] settings. 
The parameters that can be set are defined in the Control Change Assign Pa- 
rameter List. 

If [NRPN] is selected, these messages are received if [Control Change Rx] is ON 
and the [Rx CH] matches, and will control the parameter that is specified by the 
four messages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control num- 
ber (06h, 26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Pa- 
rameter List. 


Transmission 

If [TABLE] is selected, operating a parameter specified in the [Control assign 
table] will cause these messages to be transmitted if [Control Change Tx] is ON. 
The parameters that can be specified are defined in the Control Change Assign 
Parameter List. 

If [NRPN] is selected, operating a specified parameter will cause data to be 
transmitted on the [Tx CH] if [Control Change Tx] is ON, using the four mes- 
sages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control number (06h, 
26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Parameter 
List. 

This data cannot be transmitted via control change to Studio Manager since 
there is no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter 
Change messages will always be used.) 
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If [TABLE] is selected 


STATUS 
DATA 


1011nnnn Bn Control change 
Onnnnnnn nn Control number (0-95, 102-119) 


Ovvvvvvv vv Control Value (0-127) 


If [NRPN] is selected 


STATUS 011пппп Bn Control change 
DATA 01100010 62 NRPNLSB 
Ovvvvvvv vv LSB of parameter number 
STATUS O11nnnn Bn Control change “1 
DATA 01100011 63 NRPN MSB 
Ovvvvvvv vv MSB of parameter number 
STATUS 011пппп Bn Control change “1 
DATA 00000110 06 MSB of data entry 
Ovvvvvvv vv MSB of parameter data 
STATUS 011пппп Вп Control change “1 
DATA 00100110 26 LSB of data entry 


Ovvvvvvv уу LSB of parameter data 


*1) The second and subsequent STATUS need not be added during 
transmission. Reception must be implemented so that reception oc- 
curs whether or not STATUS is present. 


2.4 PROGRAM CHANGE 


Reception 

[Program Change ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI 
OUT. 

If [Program Change RX] is ON and the [Rx CH] matches, these messages will 
be received. However if [OMNI] is ON, they will be received regardless of the 
channel. When a message is received, a Scene Memory will be recalled accord- 
ing to the settings of the [Program Change Table]. 


(Cn) 


= 


Transmission 

[Program Change TX] is ON, this message is transmitted according to the set- 
tings of the [Program Change Table] on the [Tx CH] channel when a scene 
memory is recalled. 

If the recalled scene has been assigned to more than one program number, the 
lowest-numbered program number will be transmitted. Transmission to Studio 
Manager using Program Change messages will not be performed since there is 
no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter Changes will 
always be used.) 


= 


STATUS 
DATA 


1100nnnn Cn Program change 


Onnnnnnn nn Program number (0-127) 


2.5 TIMING CLOCK 


Reception 
It is used to control effects. This message is transmitted 24 times per quarter 
note. 


(F8) 


STATUS 11111000 F8 Timing clock 


2.6 ACTIVE SENSING 


Reception 

Once this message has been received, the failure to receive any message for an 
interval of 400 ms or longer will cause MIDI transmission to be initialized, such 
as by clearing the Running Status. 


(FE) 


STATUS 11111110 FE Active sensing 


2.7 SYSTEM RESET 


Reception 
When this message is received, MIDI communications will be cleared, e.g., by 
clearing the Running Status. 


(FF) 


STATUS 11111111 FF System reset 


2.8 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (FO) 


2.8.1 MIDI MACHINE CONTROL (MMC) 


These messages are transmitted when the Machine Control section of the 
01V96i is operated. For details, refer to the MMC specification. 


2.8.2 BULK DUMP 


This message sends or receives the contents of various memories stored within 
the 01V96i. 
The basic format is as follows. 


For DUMP DATA 
FO 43 On 7E cc cc <Model 


For DUMP REQUEST 
FO 43 2n 7E <Model ID> tt mm mm F7 


D> tt mm mm [Data ..] cs F7 


n Device Number 

ec ec DATA COUNT (the number of bytes that 
follow this, ending before the checksum) 

4C 4D 20 20 38 43 39 33 Model ID 

tt DATA TYPE 

mm mm DATA NUMBER 

cs CHECK SUM 


A unique header (Model ID) is used to determine whether the device is a 
01V96i. 

CHECK SUM is obtained by adding the bytes that follow BYTE COUNT 
(LOW) and end before CHECK SUM, taking the binary compliment of this 
sum, and then setting bit 7 to 0. 

CHECK SUM = (-sum)&Ox7F 


Reception 

This message is received if [Bulk RX] is ON and the [Rx CH] matches the device 
number included in the SUB STATUS. 

When a bulk dump is received, it is immediately written into the specified 
memory. 

When a bulk dump request is received, a bulk dump is immediately transmit- 
ted. 


Transmission 

This message is transmitted on the [Tx CH] by key operations in the 
MIDI]-[BULK DUMP] screen. 

A bulk dump is transmitted on the [Rx CH] in response to a bulk dump request. 
The data area is handled by converting seven words of 8-bit data into eight 
words of 7-bit data. 


Conversion from actual data into bulk data 
d[0-6]: actual data 
b[0-7]: bulk data 
b[0] = 0; 
for( І-0; I<7; I++){ 
if( d[1]&0x80)( 
b[0] | 2 1««(6-I); 


} 
b[I+1] = d[I] &0X7E; 
} 


Restoration from bulk data into actual data 

d[0-6]: actual data 

b[0-7]: bulk data 

for( I20; I<7; I++){ 
b[0] <<= 1; 
d[I] = b[I+1]+(0x80&b[0]); 


} 


2.8.2.1 Scene memory bulk dump format (compress) 


The 01V96i can transmit and receive scene memories in compressed form. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7Е Universal bulk dump 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 
01001100 4c 'l' 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 “C 
00111001 39 ‘9 
00110011 33 '3 
DATA NAME 01101101 6D 'm' 


Ommmmmmm mh m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT 
BUFFER, UNDO) 
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BLOCK INFO. 


DATA 


CHECK SUM 
EOX 


Ommmmmmm 


ot 


tttttt 


Obbbbbbb 
оааааааа 


оааааааа 


0e 
11 


eeeeee 
110111 


ml 
tt 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


Receive is effective 1-99, 256, 8192 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
Scene data of block[bb] 


ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


2.8.2.2 Scene memory bulk dump request format 


(compress) 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the scene number that 
is being requested. If this is 256, the data of the Edit Buffer will be bulk-dumped. 
If this is 8192, the data of the Undo Buffer will be bulk-dumped. 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 


DATA NAME 


EOX 


11: 
01 
00 
01 
01 
01 
00 
00 
00 
01 
00 
00 
01 


10000 
000011 
Onnnn 
11110 
001100 
001101 
00000 
00000 
11000 
000011 
11001 
10011 
01101 


Ommmmmmm 


Ommmmmmm 


11 


10111 


FO 
43 
2n 
7E 
4C 
4D 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
6D 
mh 


ml 
F7 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


Universal bulk dump 


m=0-99, 256, 8192(5сепе0-99, EDIT 
BUFFER, UNDO) 


End of exclusive 


2.8.2.3 Setup memory bulk dump format 

Of the setup memory of the 01V96i, this bulk-dumps data other than the User 
Define MIDI Remote, User Defined Keys, User Assignable Layer, Control 
Change Table, and Program Change Table. 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 
COUNT HIGH 
COUNT LOW 


DATA NAME 


BLOCK INFO. 


DATA 


CHECK SUM 
EOX 


2.8.2.4 Setup m 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 


11 
01 
00 
01 
Oc 
Oc 
01 
01 
00 
00 
00 
01 
00 
00 
01 
00 
00 
ot 
ob: 
od 


od 
0e 
13 


11 


110000 
000011 
00nnnn 
111110 
сссссс 
сссссс 
001100 
001101 
100000 
100000 
111000 
000011 
111001 
110011 
010011 
000010 
000000 
tttttt 
bbbbbb 
dddddd 


dddddd 
eeeeee 
10111 


10000 
000011 
Onnnn 
11110 
001100 
001101 
00000 
00000 


FO 
43 
on 
7E 
ch 
cl 
4C 
4D 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
53 
02 
00 
tt 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


FO 
43 
2n 
7E 
AC 
AD 
20 
20 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 

data count = ch * 128 + cl 


No.256 = Current 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
Setup data of block[bb] 


ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


emory bulk dump request format 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 


001 


1000 


01000011 


001 
001 


DATA NAME 010 


1001 
0011 
0011 


00000010 
00000000 


EOX 111 


0111 


38 
43 
39 
33 
53 
02 
00 
F7 


ig 
e 
sat 
аў 
ig 


No.256 - Current 
End of exclusive 


2.8.2.5 User Defined MIDI Remote bulk dump format 


The second and third 


bytes ofthe DATA NAME indicate the bank number. 


Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) 


FO 
43 
on 
7Е 
ch 
el 
AC 
AD 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
AC 
00 
bb 
GE 
bb 
ds 


de 
ee 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 

data count = ch * 128 + cl 


b=0-3(bank no.1-4) 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
User define layer data of block[bb] 


ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 


change if the same bank is being used. 
STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0000nnnn 
FORMAT No. 011 110 
COUNT HIGH Оссссссс 
COUNT LOW Оссссссс 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
DATA NAME 01001100 
00000000 
Obbbbbbb 
BLOCK INFO. Ottttttt 
Obbbbbbb 
DATA Oddddddd 
Oddddddd 
CHECK SUM Оеееееее 
ЕОХ 11110111 


Е7 


End of exclusive 


2.8.2.6 User Defined MIDI Remote bulk dump request 


format 
The second and third 
STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0010nnnn 
FORMAT No. 01111110 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
DATA NAME 01001100 
00000000 
Obbbbbbb 
EOX 11110111 


FO 
43 
2n 
7E 
4C 
4D 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
4C 
00 
bb 
F7 


2.8.2.7 User Defined Keys 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) 


FO 
43 
on 
7E 
ch 
el 
ас 


bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 

a! 


b=0-3(bank no.1-4) 
End of exclusive 


bulk dump format 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 


data count = ch * 128 + cl 


“U 


change if the same bank is being used. 

STATUS 11110000 

ID No. 01000011 

SUB STATUS 0000nnnn 

FORMAT No. 01111110 

COUNT HIGH Оссссссс 

COUNT LOW Оссссссс 
01001100 
01001101 


4р 


м 
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00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
DATA NAME 01010110 
00000000 
Obbbbbbb 
BLOCK INFO. Ottttttt 
Obbbbbbb 
DATA оааааааа 


оааааааа 
CHECK SUM Оеееееее 
ЕОХ 11110111 


20 
20 
38 
43 
39 
33 
56 
00 
bb 
tt 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


2 2.8.2.10 User Assignable Layer bulk dump request format 
på The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 


2.8.2.8 User Defined Keys bulk dump request format 
The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0010nnnn 
FORMAT No. 01111110 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
DATA NAME 01010110 
00000000 
Obbbbbbb 
EOX 11110111 


FO 
43 
2n 
7E 
4C 
4D 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
56 
00 
bb 
F7 


2.8.2.9 User Assignable Layer bulk dump format 
The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 


Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) 


change if the same bank is being used. 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0000nnnn 
FORMAT No. 01111110 
COUNT HIGH Оссссссс 
COUNT LOW Оссссссс 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
DATA NAME 01010101 
00000000 
Obbbbbbb 
BLOCK INFO. Ottttttt 
Obbbbbbb 
DATA Oddddddd 


Oddddddd 
CHECK SUM Оеееееее 
ЕОХ 11110111 


FO 
43 
On 
7E 
ch 
cl 
4С 
4р 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
55 
00 
bb 
tt 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


8 STATUS 11110000 FO System exclusive message 
С ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
9 SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
a. FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
id 01001100 4C VU 
01001101 4D 'M' 
b=0-7(bank no.A-H) 00100000 20 '' 
total block number(minimum number is 0) 00100000 20 '' 
current block number(0-total block number) 00111000 38 ‘8’ 
User define key data of block[bb] 01000011 43 “C 
00111001 39 ‘9 
00110011 33 ‘3’ 
ee=(Invert(‘L'+...+de)+1)&0x7F DATA NAME 01010101 55 “U 
End of exclusive 00000000 00 
Obbbbbbb bb bz0-3(bank no.1-4) 
EOX 11110111 F7 End ofexclusive 
System exclusive message 2.8.2.11 Control change table bulk dump format 
DEN STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ET 5 (Device number=MIDI Channel) TOC NOE 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
қаз SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
в FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
a COUNT HIGH Оссссссс ch data count =ch* 128 + cl 
" COUNT LOW Оссссссс cl 
01001100 4C VU 
ig! 
ae 01001101 4D 'M 
- 00100000 20 '' 
id 00100000 20 '' 
i 00111000 38 ‘8’ 
DV 
01000011 43 С 
00111001 39 '9' 
b=0-7(bank no.A-H) Fade Vis. 
End of exclusive 
DATA NAME 01000011 43 С 
00000010 02 
00000000 00 No.256 = Current 
BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds Control change table data of block[bb] 
System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 0ddddddd de 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) CHECK SUM  O0eeeeeee ее ee-(InvertiL'4...«de)&1)&OX7F 
Universal bulk dump NOE 445 roa 14 EJ: End of exclusive 
data count = ch * 128 + cl 
Å 2.8.2.12 Control change table bulk dump request format 
am STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ей Ір Ко. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
id SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
aS FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
Š 01001100 4C VU 
- ian 
N 01001101 4D 'M 
2 00100000 20 “' 
i 00100000 20 '' 
s 00111000 38 '8 
01000011 43 ‘C’ 
b=0-3(bank no.1-4) 00111001 39 9 
total block number(minimum number is 0) 00110011 33 '3 
current block number(0-total block number) DATA NAME 01000011 43 ‘C’ 
User assignable layer data of block[bb] 00000010 02 
00000000 00 Мо.256 = Current 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


01V96i— ZI 
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2.8.2.13 Program change table bulk dump format 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

COUNT LOW Оссссссс cl 

01001100 4c ʻU 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 С 

00111001 39 '9' 

00110011 33 '3 

01010000 50 ‘P’ 

00000010 02 

00000000 00 No.256 = Current 


DATA NAME 


BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds Program change table data of block[bb] 


Oddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert(L'+...+de)+1)8&0x7F 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.14 Program change table bulk dump request format 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n п=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C VU 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00 000 38 ‘8’ 

01000011 43 С 

00 001 39 ‘9 

00110011 33 ‘3’ 
DATA NAME 01010000 50 ‘P’ 

00000010 02 

00000000 00 No.256 = Current 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.15 Equalizer library bulk dump format 

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
0:Library no.1 - 199:Library no.200, 

256:СНІ - 287:CH32, 288:STEREO 1L - 295:STEREO 4R, 384:BUS1 - 
391:BUS8, 512:AUX1 - 519:AUX8, 768:STEREO, 8192: UNDO 

256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (40-199, 256-) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7Е Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

COUNT LOW 


Оссссссс cl 

01001100 4c VU 

01001101 4D ‘M’ 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8' 

01000011 43 С 

00111001 39 '9' 

00110011 33 '3 

01010001 51 'Q' 

Ommmmmmm mh 0-199(EQ Library no.1-200), 
Ommmmmmm ml 256-(Channel current data) 


DATA NAME 


BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 


Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds EQ Library data of block[bb] 


Oddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert(L'+...+de)+1)&0x7F 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.16 Equalizer library bulk dump request format 


The second and third bytes ofthe DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
01001100 4C VU 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 'C 
00111001 39 9 
00110011 33 ‘3’ 
DATA NAME 01010001 51 ‘Q’ 
Ommmmmmm mh 0-199(EQ Library no.1-200), 
Ommmmmmm ml 256-(Channel current data) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.17 Compressor library bulk dump format 

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library по.1 - 127:Library no.128, 

256:СНІ - 287:CH32, 384:BUS1 - 391:BUS8, 512:AUX1 - 519:AUX8, 
768:STEREO, 8192:UNDO 

256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (36-127, 256-) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On п=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

COUNT LOW 


Оссссссс cl 

01001100 4C V 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 ‘С 

00111001 39 '9' 

00110011 33 ‘3’ 

DATA NAME 01011001 59 'Y 

Ommmmmmm mh 0-127(COMP Library no.1-128), 
Ommmmmmm ml 256-(Channel current data) 


BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds COMP Library data of block[bb] 


Oddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ее ee=(Invert(L'+...+de)+1)8&0x7F 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 


01V96i— BREW 


EST 


IAIN 
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2.8.2.18 Compressor library bulk dump request format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
01001100 4C U 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 'C 
00111001 39 '9' 
00110011 33 ‘3’ 
DATA NAME 01011001 59 “Y 
Ommmmmmm mh 0-127(COMP Library no.1-128), 
Ommmmmmm ml 256-(Channel current data) 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.19 Gate library bulk dump format 

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library no.1 - 127: Library n0.128, 256:CH1 - 287:CH32, 8192:UNDO 
256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (4-127, 256-) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On п=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

COUNT LOW 


Оссссссс cl 
01001100 4C VU 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 'C' 
00111001 39 9 
00110011 33 '3 
01000111 47 'G' 
Ommmmmmm mh 0-127(GATE Library no.1-128), 


Ommmmmmm ml 256-351(Channel current data) 


DATA NAME 


BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 


DATA Oddddddd ds GATE Library data of block[bb] 
Oddddddd de 

CHECK SUM Oeeeeeee ee ee=(Invert(L'+...+de)+1)8&0x7F 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.20 Gate library bulk dump request format 


The second and third bytes ofthe DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n п=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C VU 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8' 

01000011 43 'C 

00111001 39 9 

00110011 33 '3 


DATA NAME 01000111 47 “G 
Ommmmmmm mh 0-127(GATE Library no.1-128), 
Ommmmmmm ml 256-351(Channel current data) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.21 Effect library bulk dump format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library no.1 - 127:Library no.128, 256:EFFECTI - 259:EFFECT4, 8192:UN- 
DO 

256-259 are the data for the corresponding area of the edit buffer. 

For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (xx-127, 256-259, 8192) 
(xx varies with the firmware version.) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7Е Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

COUNT LOW Оссссссс cl 

01001100 4c 'l' 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 “C 

00111001 39 ‘9 

00110011 33 ‘3’ 

01000101 45 Е 

Ommmmmmm mh 0-127(Effect Library no.1-128), 


DATA NAME 


Ommmmmmm ml 256-259(Effect1-4 current) 
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 


DATA Oddddddd ds Effect Library data of block[bb] 
Oddddddd de 

CHECK SUM Oeeeeeee ее ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.22 Effect library bulk dump request format 


The second and third bytes ofthe DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C VU 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 ‘8’ 

01000011 43 “C 

00111001 39 9 

00110011 33 ‘3’ 


DATA NAME 01000101 45 Е 
Ommmmmmm mh 0-127(Effect Library no.1-128), 
Ommmmmmm ml 256-259(Effect1-4 current) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.23 Channel library bulk dump format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library no.0 - 128:Library no.128, 

256:СНІ - 287:CH32, 288:STEREO 1L - 295:STEREO 4R, 384:BUS1 - 
391:BUS8, 512:AUX1 - 519:AUX8, 768:STEREO, 8192:UNDO 

256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (2-128, 256-) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn Оп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

COUNT LOW 


Оссссссс cl 

01001100 ас VU 
01001101 4D “M 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 


01V96i— BE FH 
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01000011 
00111001 
00110011 
01001000 


Ommmmmmm 


DATA NAME 


Ommmmmmm 
BLOCK INFO. Ottttttt 
Obbbbbbb 
DATA Oddddddd 
Oddddddd 


Оеееееее 


Q 


HECK SUM 
EOX 11110111 


above) 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0010nnnn 
FORMAT No. 01111110 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
01001000 
Ommmmmmm 


DATA NAME 


Ommmmmmm 
EOX 11110111 


43 
39 
33 
48 
mh 
ml 
tt 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


0-128(Channel Library no.0-128), 
256-(Current data) 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
Channel Library data of block[bb] 


ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


2.8.2.24 Channel library bulk dump request format 
The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


Universal bulk dump 


0-128(Channel Library no.0-128), 
256-(Current data) 


End of exclusive 


2.8.2.25 Input patch library bulk dump format 

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
0:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:current input patch data, 8192:UNDO 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (1-32, 256, 8192) 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0000nnnn 
FORMAT No. 01111110 
COUNT HIGH Оссссссс 
COUNT LOW Оссссссс 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
DATA МАМЕ 01010010 
Ommmmmmm 
Ommmmmmm 
BLOCK INFO. Ottttttt 
Obbbbbbb 
DATA Oddddddd 
Oddddddd 
CHECK SUM Оеееееее 
ЕОХ 11110111 


РО 
43 
On 
7E 
ch 
cl 
4С 
4р 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
52 
mh 
ml 
ЕЕ 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 


data count = ch * 128 + cl 


0-32(Input patch Library no.0-32), 
256(Current data) 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
Input patch Library data of block[bb] 


ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


2.8.2.26 Input patch library bulk dump request format 


The second and third bytes ofthe DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
01001100 4C 'l' 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
001 000 38 '8 
01000011 43 'C 
00111001 39 '9' 
00110011 33 '3 
DATA NAME 01010010 52 'R 
Ommmmmmm mh 0-32(Input patch Library no.0-32), 
Ommmmmmm ml 256(Current data) 


EOX ILILOLLL FY 


End of exclusive 


2.8.2.27 Output patch library bulk dump format 

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:current output patch data, 8192:UNDO 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (1-32, 256) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On п=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count=ch*128+d 
COUNT LOW бесссссс cl 
01001100 4C VU 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 'C 
00111001 39 9 
00110011 33 ‘3’ 
DATA NAME 01001111 4F 'O' 
Ommmmmmm mh 0-32(Output patch Library no.0-32), 
Ommmmmmm ml 256(Current data) 
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds Output patch Library data of block[bb] 
Oddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert(L'+...+de)+1)&0x7F 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.28 Output patch library bulk dump request format 


The second and third bytes ofthe DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C VU 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 'C 

00111001 39 9 

00110011 33 '3 


DATA NAME 01001111 4F 'O' 
Ommmmmmm mh 0-32(Output patch Library no.0-32), 
Ommmmmmm ml 256(Current data) 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


01V96i— BARE 


EST 


IAIN 
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2.8.2.29 Plug-in effect card bulk dump format 

The second byte of the DATA NAME indicates the slot number. 

0:SLOT 1 

The data is not received if the Developer ID and Product ID are different than 
the card that is installed in the slot. 

The data is not transmitted if a valid plug-in effect card is not installed. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn Оп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 
01001100 4C VU 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 С 
00111001 39 9 
00110011 33 '3 
DATA NAME 01001110 4E № 
Ommmmmmm mh m=0(SLOT 1) 
Ommmmmmm ml 
BLOCK INFO. Obbbbbbb bh current block number(0-total block number) 
Obbbbbbb bl 
Ottttttt th total block number(minimum number is 0) 
Ottttttt tl 
0000iiii 0i Developer id (High) 
0000iiii 0i Developer id (Low) 
00003333 03 Product id (High) 
00003332 03 Product id (Low) 
DATA Oddddddd ds Plug-in Effect card memory data of block[bb] 
Oddddddd de 
CHECK SUM Oeeeeeee ee ee=(Invert(L'+...+de)+1)8&0x7F 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.30 Plug-in effect card bulk dump request format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the slot number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n-0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C VU 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8' 

01000011 43 'C 

00111001 39 9 

00110011 33 '3 


DATA NAME 01001110 4E 'N' 
Ommmmmmm mh m=0(SLOT 1) 
Ommmmmmm ml 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3 PARAMETER CHANGE 


2.8.3.1 Basic behavior 


Reception 

If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. 

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number 
included in the SUB STATUS, these messages are received. A specific parameter 
is controlled when a Parameter Change is received. When a Parameter Request 
is received, the current value of the specified parameter will be transmitted as a 
Parameter Change with the Device Number set to [Rx CH]. 


Transmission 

If [Parameter change TX] is ON and you operate a parameter for which Control 
Change transmission is not enabled, a parameter change will be transmitted 
with [Tx CH] as the Device Number. 

As a response to a Parameter Request, a parameter change will be transmitted 
with [Rx CH] as the Device Number. 


2.8.3.1.1 Parameter change basic format 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n20-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01У96і 
ADDRESS Ottttttt tt Datatype 
Оеееееее ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Occccccc сс Channel no. 
DATA *) Oddddddd dd data 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be 
transmitted. 


2.8.3.1.2 Parameter Change basic format (Universal 
format) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS Ottttttt tt Datatype 
Оеееееее ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Occccccc сс Channel по. 
DATA *) Oddddddd dd data 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be 
transmitted. 


2.8.3.1.3 Parameter request basic format 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011пппп Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01У96і 
ADDRESS Ottttttt tt Datatype 
Оеееееее ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс сс Channel no. 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.1.4 Parameter request basic format (Universal 
format) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011nnnn Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS Ottttttt tt Data type 
Оеееееее ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс сс Channel no. 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
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2.8.3.1.5 Parameter Address 


Consult your dealer for parameter address details. 


2.8.3.2 Parameter change 


STATUS 

ID No. 

SUB STATUS 
GROUP ID 
MODEL ID 
ADDRESS 


DATA 


EOX 


11110000 
01000011 
0001nnnn 
00111110 
01111111 
00000001 


Оеееееее 


Oppppppp 
Оссссссс 


оааааааа 


111710112; 


FO 
43 
in 
3E 
7Е 
01 


ее 


рр 
сс 


аа 


F7 


2.8.3.3 Parameter request 


STATUS 

ID No. 

SUB STATUS 
GROUP ID 
MODEL ID 
ADDRESS 


EOX 


11 0000 
01000011 
0011nnnn 
00111110 
01111111 
00000001 


Оеееееее 


Oppppppp 
Ocececce 


11110111 


FO 
43 
3n 
3E 
7Е 
01 


ее 


pp 
сс 


F7 


2.8.3.4 Parameter change 


STATUS 

ID No. 

SUB STATUS 
GROUP ID 
MODEL ID 
ADDRESS 


DATA 


EOX 


11110000 
01000011 
0001nnnn 
00111110 
00011010 
00000010 


Оеееееее 


Oppppppp 
Оссссссс 


оааааааа 


11110111 


FO 
43 
in 
3E 
1A 
02 


ee 


pp 
cc 


dd 


F7 


2.8.3.5 Parameter request 


STATUS 

ID No. 

SUB STATUS 
GROUP ID 
MODEL ID 
ADDRESS 


EOX 


2.8.3.6 Paramete 


STATUS 

ID No. 

SUB STATUS 
GROUP ID 
MODEL ID 
ADDRESS 


DATA 


11110000 
01000011 
0011nnnn 
00111110 
00011010 
00000010 


Оеееееее 


Oppppppp 
Оссссссс 


TIITOITI 


11110000 
01000011 
0001nnnn 
00111110 
00011010 
00000011 
Оеееееее 


Oppppppp 
Оссссссс 


оааааааа 


FO 
43 
3n 
3E 
1A 
02 


ee 


pp 
сс 


F7 


r change 


FO 
43 
in 
3E 
1A 
03 
ee 


pp 
сс 


аа 


(Edit buffer) 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

Universal 

Edit Buffer 


Element no. 

(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Parameter no. 

Channel no. 


data 


End of exclusive 


(Edit buffer) 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

Universal 

Edit Buffer 


Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 


Parameter no. 
Channel no. 


End of exclusive 


(Patch data) 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Patch data 


Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 


Parameter no. 
Channel no. 
data 


End of exclusive 


(Patch data) 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Patch data 


Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 


Parameter no. 
Channel no. 


End of exclusive 


(Setup memory) 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Setup data 


Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 


Parameter no. 
Channel no. 
data 


EOX dT 


2.8.3.7 Parameter request 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0011nnnn 
GROUP ID 00111110 
MODEL ID 00011010 
ADDRESS 00000011 

Оеееееее 

Oppppppp 

Оссссссс 
EOX 112101412. 


FO 
43 
3n 
3E 
1A 
03 


ee 


pp 
сс 


F7 


2.8.3.8 Parameter change 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0001nnnn 
GROUP ID 00111110 
MODEL ID 00011010 
ADDRESS 00000100 

Оеееееее 

Oppppppp 

Оссссссс 
DATA 0ddddddd 
EOX 11110111 


2.8.3.9 Parameter request 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0011nnnn 
GROUP ID 00111110 
MODEL ID 00011010 
ADDRESS 00000100 

Оеееееее 

Oppppppp 

Оссссссс 
EOX 11110111 


FO 
43 
in 
3E 
1A 
04 
ee 


pp 
сс 


аа 


Е7 


FO 
43 
3n 
3E 
1A 
04 


ee 


pp 
cc 


F7 


0111 F7 End of exclusive 


(Setup memory) 


System exclusive message 

Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Setup data 

Element no. 

(If ‘ee’ is O, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Parameter no. 

Channel no. 


End of exclusive 


(Backup memory) 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Backup data 


Element no. 

(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Parameter no. 

Channel no. 


data 
End of exclusive 


(Backup memory) 


System exclusive message 

Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Backup data 

Element no. 

(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Parameter no. 

Channel no. 


End of exclusive 


2.8.3.10 Parameter change (Function call: Library 


store/recall) 


Reception 


When this is received, the specified memory/library will be stored/recalled. If 
this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be ex- 
ecuted, and then the result of execution will be transmitted as a Parameter Re- 


sponse. 


Transmission 


If [Parameter change Tx] is ON, and you store or recall a memory/library for 
which Program Change transmission is not valid, this message will be transmit- 
ted with the Device Number set to the [Tx CH]. 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0001nnnn 
GROUP ID 00111110 
MODEL ID 01111111 
ADDRESS 00010000 
OOffffff 
Ommmmmmm 
Ommmmmmm 
DATA Оссссссс 
Оссссссс 
EOX 11110111 


FO 
43 
in 
3E 
TF 
10 
ff 
mh 
ml 
ch 
cel 
F7 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

Universal 

Function call 

function 

number High 

number Low 

channel High 

channel Low 


End of exclusive 
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function number channel*1) tx/rx 
SCENE RECALL 0x00 0-99, 8192 256 tx/rx 
EQ LIB RECALL 0x01 1-200, 8192 | 0-513 tx/rx 
GATE LIB RECALL 0x02 1-128, 8192 | 0-95 tx/rx 
COMP LIB RECALL 0x03 1-128, 8192 | 0-513 tx/rx 
EFF LIB RECALL 0x04 1-128, 8192 | 0-3 tx/rx 
CHANNEL LIB RECALL 0x06 0-128, 8192 | 0-513 tx/rx 
INPATCH LIB RECALL 0x07 0-32, 8192 256 tx/rx 
OUTPATCH LIB RECALL 0x08 0-32, 8192 256 tx/rx 
SCENE STORE 0x20 1-99 256, 16383 tx/rx 
EQ LIB STORE 0x21 41-200 0-513, 16383 | tx/rx 
GATE LIB STORE 0x22 5-128 0-31, 16383 | tx/rx 
COMP LIB STORE 0x23 37-128 0-513, 16383 | tx/rx 
EFF LIB STORE 0x24 xx(*2)-128 0-3, 16383 tx/rx 
CHANNEL LIB STORE 0x26 1-128 0-513, 16383 | tx/rx 
INPATCH LIB STORE 0x27 1-32 256, 16383 tx/rx 
OUTPATCH LIB STORE 0x28 1-32 256, 16383 tx/rx 


*1) 0:CH1 — 31:CH32, 32:ST-IN1L - 39:ST-IN4R, 128:BUS1 — 135:В058, 
256:AUX1 — 263:AUX8, 512:STEREO 
Use 256 if the recall destination or store source is a single data item. 
Effect is O:Effect 1-3:Effect 4 
If the store destination is 16383 (Ox3FFF), this indicates that the li- 
brary data has been changed by a external cause (such as bulk re- 
ception) 
(only transmitted by the 01V96i) 

*2) Varies with the firmware version. 


2.8.3.11 Parameter change (Function call: title) 


Reception 

When this is received, the title of the specified memory/library will be changed. 
If this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be 
executed, and then the result of execution will be transmitted as a parameter re- 
sponse. 


Transmission 

In response to a request, this is transmitted with the device number set to the 
[Tx CH]. 

When the title is changed on the 01V96i, this message will be transmitted with 
the device number set to [Tx CH]. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010000 10 Function call 
O100ffff 4f title 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 
DATA Oddddddd dd title 1 
Oddddddd dd title x(depend on the library) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function number size 
SCENE LIB TITLE 0x40 0-99,256(0:response only) 16 
EQ LIB TITLE 0x41 1-200(1-40:response only) 16 
GATE LIB TITLE 0x42 1-128(1-4:response only) 16 
COMP LIB TITLE 0x43 1-128(1-36:response only) 16 
EFF LIB TITLE 0x44 1-128(1-xx(*1):response only) | 16 
CHANNEL LIB TITLE 0x46 0-128(0:response only) 16 
INPATCH LIB TITLE 0x47 0-32(0:response only) 16 
OUTPATCH LIB TITLE 0x48 0-32(0:response only) 16 


*1) Varies with the firmware version. 


2.8.3.12 Parameter request (Function call: title) 


Reception 

When this is received, a parameter change will be transmitted with the device 
number set to [Rx CH]. 

Refer to the above table for the Functions and Numbers. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011пппп Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 01111111 7F Universal 


ADDRESS 00010000 10 Function call 
0100ҒҒҒҒ 4f title 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.13 Parameter change (Function call: Scene/Library 
Clear) 


Reception 

When this is received, the specified memory/library will be cleared. If this is re- 
ceived from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be executed, 
and then the result of execution will be transmitted as a parameter response. 


Transmission 
When a memory or library is cleared on the 01V96i, this message will be trans- 
mitted with the device number set to [Tx CH]. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 


ADDRESS 00010000 10 Function call 
0110ҒҒҒҒ 6f clear function 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 
EOX 11110111 F7 End ofexclusive 
function number 
SCENE LIB CLEAR 0x60 1-99 
EQ LIB CLEAR 0x61 41-200 
GATE LIB CLEAR 0x62 5-128 
COMP LIB CLEAR 0x63 37-128 
EFF LIB CLEAR 0x64 xx-128 (*1) 
CHANNEL LIB CLEAR 0x66 1-128 
INPATCH LIB CLEAR 0x67 1-32 
OUTPATCH LIB CLEAR 0x68 1-32 


*1) Varies with the firmware version. 


2.8.3.14 Parameter change (Function call: attribute) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 

When this is received, the attribute of the specified memory/library will be 
changed. 


Transmission 

Inresponse to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the 
[Rx CH]. 

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without 
change. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn 1n _ n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010100 14 Function call 
0000ffff Of attribute 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 
DATA Ottttttt tt attribute(protect:0x0001, normal:0x0000) 
Ottttttt tt 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function number 
SCENE LIB ATTRIBUTE 0x00 | 0-99(0:response only) 


2.8.3.15 Parameter request (Function call: attribute) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the 
[Rx CH]. 
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Refer to the above table for the Functions and Numbers. 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 0011nnnn Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 


GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 01111111 7F Universal 

ADDRESS 00010100 14 Function call 
0000ҒҒЕҒ Of attribute 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.16 Parameter change (Function call: link) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 


When this is received, the patch link data of the specified scene will be modified. 


Transmission 

In response to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the 
[Rx CH]. 

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without 
change. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010100 14 Function call 
0010ҒҒҒЕ 2f link 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 
DATA Oiiiiiii ih inpatch 
Oiiiiiii il 
00000000 oh outpatch 
00000000 ol 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function | number 
SCENE LIB LINK 0x20 | 0-99(0:response only) 


2.8.3.17 Parameter request (Function call: link) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the 
[Rx CH]. 

Refer to the above table for the Functions and Numbers. 

STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 

SUB STATUS 0O0011nnnn Зп n=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 01111111 7F Universal 


ADDRESS 00010100 14 Function call 
0010ffff 2f link 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.18 Parameter change (Function call: pair, copy) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 

When this is received, pairing will be enabled/disabled for the specified channel. 


STATUS 
ID No. 


SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 


11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 


MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010001 11 Function call Pair 
0000ҒҒЕҒ Of function 
Osssssss sh Source channel H 
Osssssss s1 Source channel L 
DATA Oddddddd dh Destination channel Н 
Oddddddd dl Destination channel L 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function | channel 
PAIR ON with COPY 0x00 *1) 
PAIR ON with RESET BOTH 0x01 *1) 
PAIR OFF 0x02 *1) 


*1) 0:CH1 – 31:CH32, 128:BUS1 — 135:BUS8, 256:AUX1 — 263:AUX8, 
512:STEREO 
Effect is 0:Effect 1-3:Effect 4 
* In the case of PAIR, you must specify channels for which pairing is pos- 
sible. 
* |n the case of PAIR ON with COPY, you must specify Source Channel 
as the copy source, and Destination Channel as the copy destination. 


2.8.3.19 Parameter change (Function call Event: Effect ) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. 

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON. 

When this is received, the corresponding effect's function activates (depending 
on the effect type). 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 0001nnnn ln n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 


GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010010 12 Function call Effect Event 
O0000ffff Of function 
00000000 00 
Oppppppp pp Release:0, Press:1 
DATA 00000000 00 
Oeeeeeee ee Effect number (0:Effect1 - 3:Effect4) 
EOX 11110111 F7 End ofexclusive 
function | channel 
Freeze Play button 0x00 0:Effect1-3:Effect4 
Freeze Record button 0x01 0:Effect1-3:Effect4 


* This does not activate when the effect type is different. 


2.8.3.20 Parameter change (Sort Table) 


When scene memory sort is executed on the 01V96i, the memory sort table will 
be transmitted to Studio Manager. 

Studio Manager will sort the memories according to this data. 

If Studio Manager performs a scene memory sort, it will transmit this data to 
the 01V96i. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn ln _ n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 00011010 1A 01V96i 


ADDRESS 00010011 13 Library sort table 
0000ffff Of Library type 
DATA Oddddddd ds Data 


Oddddddd de Data 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


8-7 conversion is performed on the data area in the same way as for bulk. 
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2.8.3.21 Parameter request (Sort Table) 


When the 01V96i receives this data, it will transmit Sort Table Data. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011пппп 3n п=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00010011 13 Library sort table 
ooooffff Of Library type 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.22 Parameter change (Key remote) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. 

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON. 

When this is received, the same processing that is executed when the key spec- 
ified by Address is pressed (released). 


Transmission 
If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without 
change. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00100000 20 Keyremote 
Okkkkkkk kk Key address Н 
Okkkkkkk kk Key address M 
Okkkkkkk kk Key address L 
DATA Oppppppp pp Release:0, Press:1 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.23 Parameter change (Remote Meter) 
When transmission is enabled by receiving a Request of Remote meter, the 
specified meter information is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When 
you want to transmit meter information continuously, a Request must be trans- 
mitted continuously within every 10 seconds. 


Reception 
This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON. 


Transmission 

When transmission has been enabled by a Request, the parameter specified by 
Address will be transmitted on the [Rx CH] channel at 50 msec intervals for a 
duration of 10 seconds. 

Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the 
PORT setting is changed. 

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without 
change. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001пппп 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00100001 21 Remote meter 
Ommmmmmm mm ADDRESS UL 
Ommmmmmm mm ADDRESS LU 
Ommmmmmm mm ADDRESS LL 
DATA Oddddddd dd DatalH 
Oddddddd dd Datal L 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


* Meter data uses the unmodified DECAY value of the DSP. The inter- 
pretation of the data will depend on the parameter. 


2.8.3.24 Parameter request (Remote Meter) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 

When this is received, data of the specified address is transmitted on the [Rx 


CH] at intervals of 50 msec as a rule (although this may not be the case if the 
port is being used by other communication), for a period of 10 seconds. 
If Address UL- Ox7F is received, transmission of all meter data will be halted 


immediately. (disable) 


Transmission 


If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without 


change. 
STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0011пппп 
GROUP ID 00111110 
MODEL ID 00011010 
ADDRESS 00100001 
Ommmmmmm 
Ommmmmmm 
Ommmmmmm 
Оссссссс 
Оссссссс 
EOX 11110111 


FO 
43 
3n 
3E 
1A 
21 
mm 
mm 
mm 
ch 
cl 
F7 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Remote meter 

ADDRESS UL 

ADDRESS LU 

ADDRESS LL 

Count H 

Count L 


End of exclusive 


2.8.3.25 Parameter change (Remote Time Counter) 

When transmission is enabled by receiving a Request of Remote Time Counter, 
the Time Counter data is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When you 
want to transmit Counter information continuously, a Request must be trans- 
mitted within every 10 seconds. 


Reception 


This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON. 


Transmission 


When transmission is enabled by receiving a Request, the Time Counter infor- 
mation is transmitted on [RxCH] channel every 50 msec for 10 seconds. 
Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the 
PORT setting is changed. 
If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without 


change. 
STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0001nnnn 
GROUP ID 00111110 
MODEL ID 00011010 
ADDRESS 00100010 
0000tttt 
оааааааа 
оааааааа 
DATA 0ddddddd 
оааааааа 
ЕОХ 11110111 


FO 
43 
in 
3E 
1A 
22 
ot 
dd 
dd 
dd 
dd 
F7 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Remote Time counter 

0:Time code, 1:Measure.Beat.Clock 
Hour /Measure H 

Minute/Measure L 

Second/Beat 

Frame /Clock 

End of exclusive 


2.8.3.26 Parameter request (Remote Time Counter) 


Reception 


This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 
When this is received, the Time Counter information is transmitted on the [Rx 
CH] channel every 50 msec for 10 seconds. 

When the second byte of Address is received on 0x7F, data transmission will be 
halted immediately. (disable) 


Transmission 


If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without 


change. 
STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0011пппп 
GROUP ID 00111110 
MODEL ID 00011010 
ADDRESS 00100010 
оааааааа 
ЕОХ 11110111 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Remote Time counter 


0:Transmission request, 
Ox7F:Transmission stop request 


End of exclusive 


01V96i— BE FH 


YAMAHA [Digital Mixing Console-Internal Parameters] 
MIDI Implementation Chart 


Model: 01V96i 


Date: 26 Aug. 2011 


Version: 1.0 


Function... Transmitted Recognized Remarks 
Basic Default 1-16 1-16 Mens 
Channel Changed 1-16 1-16 
Default x OMNI off/OMNI on 
Mode Messages X X Memorized 
Altered * < k K k k k ck k kk kk x 
Note I X 0-127 
Number True Voice 火炎 火炎 火炎 炎炎 炎炎 炎炎 大 类 x 
А Note On X O 
Velocity Note Off X о Effect Control 
Key’s X X 
Aft 
Yt Ch's X X 
Pitch Bend X X 
ntrol А 
cont 0-95,102-119 о о Assignable 
Change 
Prog 0-127 0-127 . 
Change : True# ck ck ck KK KKK RRR RK 0-99 Assignable 
System Exclusive O O *1 
:Song Pos X X 
S em 
221 :Song Sel X X 
: Tune X X 
System :Clock X O 
Real Time : Commands X X re control 
:Local ON/OFF X X 
Aux : All Notes OFF X X 
Messages :Active Sense X O 
:Reset X O 
MTC quarter frame message is recognized. 
Notes *1: Bulk Dump/Request, Parameter Change/Request, and MMC. 


For MIDI Remote, 


ALL messages can be transmitted. 


Mode 1: OMNI ON, POLY 
Mode 3: OMNI OFF, POLY 


Mode 2: OMNI ON, MONO 
Mode 4: OMNI OFF, MONO 


O: Yes 
X: No 


雅马哈 乐器 音响 (PE) 投资 有 限 公司 
客户 服务 热线 : 8008190161 (免费 ) 
公司 网 址 : http://www.yamaha.com.cn 
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